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Modelle: 


Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle können ohne vor- 


herige Anzeige geändert werden. 


Abbildungen: 
Sämtliche Abbildungen sind so naturgetreu wie eben möglich, 


aber unverbindlich. 


Gewichtsangaben: 


Sämtliche Gewichte sind ungefähr errechnet und ohne jede Ver- 
bindlichkeit. Sie dienen zur schnelleren Feststellung der Fracht-, 


Porto- und Zollunkosten. 


Katalog: 


Durch Herausgabe dieses Kataloges verlieren sämtliche früheren 
Listen ihre Gültigkeit. Eigentumsrecht des Kataloges vorbehalten. 


Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet. 


Copyright 1957 by BELZER-WERK 


BELZERB 


B = I/ - DI Bei BELZER bestimmt nicht der Preis 


die Qualität, sondern die Qualität 


seit 1 8 8 A den Preis. 


Pionier des Qualitätsgedankens 


Schon im Jahre 1924 haben wir mit der Herstellung von Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern und 
Zangen aus 


VANADIUM-EXTRA- Stählen 


begonnen und zwar nach unserem Motto: „Wenn es mö« lich ist, bessere Werkzeuge in Bezug auf 


Quolität, Modelle und Ausführung herzustellen, so werden wir es tun.” 


Die von uns verwandten 


VANADIUM-EXTRA-Stähle in Spezial-Legierungen 


sind sorgfältig für jedes Werkzeug unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks ausgewählt. Jedes Werk- 
zeug wird von unseren Facharbeitern mit langjährigen Erfahrungen auf modernsten Hämmern, Maschinen 
und Einrichtungen und nach den neuesten Herstellungsmethoden gefertigt, in den modernsten Elektroöfen auf 
wissenschaftlicher Grundlage wärmebehandelt und in fortschrittlich eingerichteten galvanischen Bädern 
vernickelt und verchromt. Nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug sorgfältig geprüft, so dass nur 
einwandfreie Ware das Werk verlässt. 


Das Zeichen 


„BELZER-VANADIUM-EXTRA” auf einem Werkzeug bedeutet: 


Spitzenqualität. 

Höchste Zähigkeit und geringste Abnutzung. 

Grösste Präzision. 

Moderne, leichte, handliche und zweckentsprechende Werkzeugmodelle. 
Volle Garantie hinsichtlich Material- und Fabrikationsfehler. 
Hunderiprozentiger Gegenwert für angelegten Preis, 


Tausende von anspruchsvollen und erfahrenen Fachleuten in Industrien und Werkstätten der ganzen 
Welt wählen in immer steigendem Masse 


BELZER-VANADIUM-EXTRA-WERKZEUGE, 


um die Leistungen ihrer Unternehmen zu steigern, denn sie wissen zu genau, dass nur Werkzeuge in 
Spitzenqualität die Erreichung von Spitzenleistungen ermöglichen. 


| Die steigende Nachfrage nach BELZER-Werkzeugen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl hat uns trotz 
weitgehendster Mechanisierung der einzelnen Arbeitsvorgänge in den Stand gesetzt, die Zahl unserer 
Belegschaftsmitglieder um mehr als 100 Prozent — gegenüber dem Jahre 1939 — zu erhöhen und die 
Fabrikationsräume zu erneuern, sowie stets durch Neubauten zu erweitern. 


EIGENE GESENKSCHMIEDE 
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Verpackung: 


Nachstehend abgebildete Zeichen vor der Bestellnummer bedeuten: 
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Schachtel 


Das 
BELZER-Labor 


Die Qualitäts-Prüfstelle 
% des 
TA BELZER-WERKES 


nn a Fu: a eu 
Chemische Untersuchungen (Analysen) 


Diese Prüfstelle übt eine äusserst wich- 
tige Tätigkeit aus, um alle Ansprüche 
in bezug auf Zuverlässigkeit und lange 
Lebensdauer, die heute an ein hoch- 
wertiges Werkzeug gestellt werden müs- 
sen, voll zu sichern. Es ist deshalb not- 
wendig, während des Fertigungsablaufes 
dauernd die einzelnen Phasen der Ver- 
arbeitung zu überwachen. 


En. 


Chemische Untersuchungen 


In dieser besteingerichteten Prüfstelle 
werden Stahlanalysen, chemische und 


R mikroskopische Materialuntersuchungen, 
e Härteprüfungen, Gütekontrollen und 
Belastungsproben nach dem neuesten 


Stand der Technik vorgenommen. 


Härteprüfgeräte 


er _ 
T 


Nicht mehr der äussere Anschein und die mechanische 
Prüfung des Werkstückes genügen heute, sondern 
der Blick ins „Innere” gewährleistet durch Instru- 
mente von höchster Präzision und grösster Vielseitig- 


keit die gleichmässig hohe Güte der Erzeugnisse. 


ET 


Metall-Mikroskop (bis 16800 fache Vergrösserung) 


Wir machen höflichst darauf aufmerksam, dass ausser diesem Katalog No. 500 noch nachstehend 


aufgeführte Spezial-Kataloge vorliegen, die wir bei Bedarf anzufordern bitten. 


„Kraft”-(Power Drive) Steckschlüssel, -Schraubendreher 
und Zubehör für Elektro- und Pressluft - Schrauber 


a 5 BELZER | 


Zahntechniker usw. 


Werkzeuge für Uhrmacher, Optiker, Gold- und Silberschmiede, meanset, 
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Rollwerkbank mit Sicherheitsverschluss (Zylinderschloss} 


Ausserst stabile Konstruktion - Mit zwei Rollen und zwei Stützen 


3 Schubladen, 1 fester und 2 ausziehbare Ablagetische, sowie ein Tisch für einen Werkzeugkasten No. 3362 
Material: Schwere, geschweisste Stahlblechkonstruktion Ausführung: Blau lackiert 


Abmessungen: 

Höhe: 760 mm (29'3/,,*) 
Breite : 680 mm (26'3/,,") 
Tiefe: 660 mm (26*) 


Ablagetische: ” =) 
Oberer fester Tisch a ae ern 7 
Breite: 670 mm (263/,*) ug = Ye ng; le: a ———— 


Tiefe: 310 mm (12)/,*) 
Randhöhe: 50 mm (2*) 


Fester Tisch für 
Werkzeugkasten 


Abmessungen: 


Obere Schublade 
Breite: 565mm? (22 '/, ") 


Breite: 670 mm (26°/,") Tiefe: 320 mm”(12 5], ar 
Tiefe: 300 mm (11’/,*) Höhe: 80 mm (3 '/,”) 
Rechter und linker aus- Mittlere Schublade 

ziehbarer Tisch, je Tisch Breite: 5655 mm (22 '/, *) 


Breite: 310 mm (12'/,*) 


Tiefe: 320 mm (12 5/,") 
Tiefe: 250 mm ( 97/,") 


Höhe: 100 mm ( 4") 
Untere Schublade 
Breite 565 mm (22 '/," 
Tiefe: 320 mm (12 °/, " 
Höhe: 200 mm ( 8") 


No. 3385 Rollwerkbank Gewicht 40 kg 


a ee 
1 er 
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Geöffnet Geschlossen 


No. 3385K Rollwerkbank No. 3385 mit Kasten No. 3362 (siehe Seite 4) Gewicht 65,5 kg 


er 
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Rolobil 


ROLL-OÖ-BIL ist ein stabiler, moderner und 
raktischer Werkstattwagen, der als fahrbarer 
erkzeugkasten und Ablagestelle für Ersatz- 

und ausgebaute Teile Verwendung findet. Un- 

entbehrlich für die Autowerkstatt, Kundendienst- 
stationen, Tankstellen und die Industrie. 


Der obere stromlinienförmige Werkzeugkasten 
ist mit Sicherheitsverschluss (Zylinderschloss) 
versehen, und der Deckel, der beim Uffnen 
des Kaslens als Äblage dient, ist mit Gummi 
versehen. Der untere Kasten des RÖLL-O-BIL's 
dient als Platz für einen Werkzeugkasten No. 
3141, Die einzelnen Werkzeuge aus diesem 
Kasten können je nach Bedarf in dem oberen 
verschliessbaren und unterteilten Werkzeug- 
kasten untergebracht werden, so dass sie immer 
schnell zur Aland sind. Je nach Wunsch kann 
in dem unteren Teil noch ein Abwaschkasten 
mit Sieb zum Reinigen von verschmutzten Teilen 
angebracht werden, Unter dem oberen Werk- 
zeugkasten befindet sich eine Aufhängevor- 
richtung für einen zusammenklappbaren Sche- 
mel. Ferner kann auf Wunsch noch eine bieg- 
same Arbeitsplatzleuchte am oberen Werkzeug- 
kasten angebracht werden, wie es aufder Ab- 
bildung ersichtlich ist. 

Leicht fahr- und lenkbar. Mit zwei Lenkrollen 
versehen, mit zwei Doppelkugellagern im 
Gobelkopf, Radnabe mit Rollenkorblager, Alu- 
Hinlum-Dapmelschelbanröder mit auswechsel- 
barer Gummibereifung. Eine Lenkrolle mit 
Feststellvorrichtung. Zwei Bockrollen mit Rollen- 
lager. 

Alle Kanten sind mit elastischem Flastic-Moaterial 
versehen, so dass Beschädigungen an lackierten 
Teilen verhindert werden. 


Abmessungen: 
Länge: 980 mm 38/44") 
Breite: 530 mm (20°); ) 
Höhe: 820 mm (323/,,'') 

Oberteil: . (Werkzeugkasten) 
Länge: 560 mm (22'') 
Breite: 530 mm (20°/,'' 
Höhe: 120 mm (43/,") 

Unterteil: 


Breite: 500 mm de," 


Tiefe: 500 mm (19%1/,,") | | dans, 
Höhe: 130 mm (51/4) No. 3390 Gewicht: 26,9 kg 


No. 3390 -K 
Abwaschkasten mit Sieb, leer 
Gewicht: 4,4 kg 
Mit Abwaschkasten, Schemel und Leuchte Gewicht: 35 kg 
No. 3390 ROLL-O-BIL 
No. 3390 -A ROÖLL-O-BIL mit Abwaschkasten, Schemel und Leuchte 
| No. 3390 -K Abwaschkasten mit Sieb Länge 430 mm (1615/45”"], Breite 360 mm [143/45"]J, Höhe 105 mm [41/g”) 
No. 3390 -5 Schemel Höhe 345 mm [13?/45”"] Sitz 350x210 mm [133/4x81/4"]) Gewicht 2,5 kg 


No. 3390 -Leu Leuchte Gewicht 1,2 kg 


Stromlinien-Mechaniker-Werkzeu g kästen aus starkem Eisenbled gezogen, Kanten abgerundet 


Material: Extra starkes Eisenblech Ausführung: Blau lackiert 


Grosses Modell 


Deckel und Vorderteil herunterklappbar, mit eingebautem 
Zylinder-Sicherheitsschloss, wodurch der ganze Kasten 
absolut sicher verschlossen werden kann. - Sehr geräumig. - 
Oberes Fach mit Einteilung und losem Trageeinsatz für die 
jeweils zur Montage benötigten Werkzeuge. Zwei kleine und 
ein mittelgrosses Schubfach (letzteres mit Filz ausgelegt, für 
Messwerkzeuge usw.), sowie drei grosse, verschieden hohe 
Schubfächer, alle auf Gleitschienen laufend, daher selbst 
bei grosser Belastung kein Klemmen oder Verkanten. - 
Kräftige und handliche Griffe. 


Ein äusserst stabiler, praktischer und geschmackvoller Kasten 
für Werkstatt, Garage, Tankstelle usw. 


Aussenmasse: Länge 665 mm (26"), Breite 305 mm (12”) 
Höhe 365 mm (14'/,") 


No. 3362 Gewicht 25,5 kg 


Kleines Modell 


Oberes Fach mit Einteilung und drei grossen und verschieden 
hohen Schubfächern, welche auf Gleitschienen laufen, genau 
wie bei Nr. 3362 beschrieben. 


Aussenmasse: Länge 610 mm (24”) 
Breite 270 mm (10'/," 
Höhe 295 mm (11?/,") 


No. 3364 Gewicht 16 kg 


Die Werkzeugkästen für den Mechaniker und Reisemonteur. Sehr geräumig, mit Trageeinsatz, 
AERO -ADNE HEYSU RE, TOM AFSGSSINSARE, 


mit starken Scharnieren, kräftigem Tragegriff, 2 Verschlüssen und Überfalle für Vorhängeschloss. 


Aussenmasse: Länge 540 mm (21'/,") Trageeinsafz: Länge S1smm (20'/,") Aussenmasse: Länge 510mm en Tragesinsatz: Länge 485 mm (19") 


Breite 225mm (8°;,") Breite 203mm (8") Breite 205mm (8" Breite 178mm (7") 
Höhe 185mm (M/." Höhe 82mm (3'/,/")} Höhe 145mm (53/,") Höhe s3mm (2",;") 
No. 3126 gross Gewicht 5,1 kg | No. 3128 klein Gewicht 4,8 kg 


Material: Extra starkes Eisenblech 


Mechaniker-Werkzeugkasten mit Giebeldach und Verschluss 


Ausführung: Blau lackiert 


Sehr geräumig. — Mit Trage-Einsatz für die zur Montage 
jeweils benötigten Werkzeuge. — Zwei grosse, verschieden 
hohe Schubfächer, die auf Gleitschienen laufen und sich 
selbst bei grosser Belastung nicht klemmen oder verkanten. 
Kräftige, handliche Tragegriffe. 


Der Werkzeugkasten für den Mechaniker in der Werkstatt 
und den Reise-Monteur. 


Aussenmasse: Länge 535 mm [21"), Breite 225 mm [8°/,”) 


Höhe 285 mm (11'/,”) 


No. 3124 Gewicht 11,5 kq 


Garage-Werkzeugkästen DBGM mit Tragestangen und Vorhangschloss 


Material: Extra starkes Eisenblech 


No. 3148 füniteilig, klein, 420 x 200 x 230 mm (16'/,x8x9") 


Gewicht 5 kg 


No. 3149 fünfteilig, gross, 530 x 200 x 200 mm (207/,x8x8") 


Gewicht 10,5 kg 


No. 3141 


Ausführung: Blau lackiert 


Durch Ziehen der Handgriffe nach beiden Seiten öffnet sich 
der Kasten einschl. der Deckel mühelos und ganz, wobei 
sich die Griffe seitlich an den Kasten legen. Der Zugang 
zu den Fächern liegt nun frei, wird also nicht mehr wie bei 
den früheren Modellen durch die Tragestange behindert. 
Das lästige, oft schwierige Auseinanderdrücken fällt jetzt 
ebenfalls fort. Der Kasten kann auch nur einseitig geöffnet 
werden. 


No. 3140 „Junior” 
dreiteilig, 470 x 200x180 mm (18'/,x8x 7”) 
Gewicht 4,5 kg 

No. 3141 „Senior” 
fünfteilig, 470 x 200 x 200 mm (181/,x8x8*) 
Gewicht 5,5 kg 


nn: 
er 


Fünfteilig, extra gross 


Kastengrösse: 540 x 340 x 300 mm (21'/,x 133/,x 12") 
No. 3164 Gewicht 16 kg 


Ganz-Stahl-Roll-Werkbank 


Material: Schwere, geschweisste Stahlblechkonstruktion 
Verbesserte Konstruktion und Ausführung - 6 Schubladen und Raum für grössere Geräte 


A —— 
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No. 3381 Geschlossen 


Höhe 91 cm (36") Breite 86 cm (34”) Tiefe 45 cm (173/,") 


mit einschiebbarer Klappe und einem Sicherheitsverschluss 
(Zylinderschloss) für Klappe und Schubladen. 


Ausführung: Blau lackiert, Griffe und Stossleisten verchromt, Tisch mit Gummiplotte. 


Gewicht leer 83 kg 


Die BELZER-ROLL-WERKBANK verbindet den Vorteil einer fahrbaren Werkbank mit der Bequemlichkeit eines verschliessbaren Schrankes. Kein 


Rangieren der Wagen zur Werkbank, Nehmen Sie Ihre Werkzeuge in der leicht zu fahrenden ROLL-WERKBANK mit zum Wagen. — Alle Werkzeuge 


sind geordnet unterzubringen. Platz für zusätzliche Apparate 
stocks verstärkt, Mit einschiebbarer Klappe, daher keine hi 


Grosse Mechanikersätze in obenstehender Rollwerkbank oder im Kasten. (Abbildung des Kastens und Sperifikation auf Seite 7). 
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Schubladen in Spezialschienen laufend, daher bei grässter Belastung kein 


ist im unteren Teil vorhanden. Der Tisch ist vorne links zum Anbringen eines Schraub- 
ndernden Türen, und einem Sicherheitsverschluss sowohl für Klappe wie Schubladen. 
Klemmen oder Verkanten. Mit zwei Gummirollen und zwei Stützen. 
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Grosse Mecha n ikersätze (siehe Abbildung auf Seite 6) 


Kastengrösse: N 
665 x305x365mm ME 
(26 x 12x 141/,") 


Millimetermasse: 
No. 3388 M-RW Komplett in Rollwerkbank No. 3381 = Gewicht 125 kg 
No. 3388 M-K Komplett im Kasten No. 3362 (siehe Abbildung oben rechts) Gewicht 67,5 kg Inhalt: 295 Telle 
No. 3388 M Nur die Werkzeuge Gewicht 42 kg 


Bezeichnung Bezeichnung 


1| &721N-M | „Liliput” Steckschlüsselsatz '/,* Ef Antrieb 22 22 | 2565 M Polygripzange 1 
2 7431 M „Junior" Steckschlüsselsatz 35” 21 Antrieb, | 53 73 2415 HN Polygripzange 1 
ohne Kasten und Aufsteckknarre No. 7751 | al 2 Sellenschrieidier q 
3| 7881N-M | „Standard” Steckschlüsselsatz '/;" ZiAntrieb, | 74 25 | 2457 Tel 1 
ohrnıe Kasten ik elefonzange 
a| 1952M | „Super-Block" Schraubenschlüssel 6-32mm | 25 25 | 2461 Spezialzange 165 mn h 
5 35-M/7| „Super-Polygon“-Schraubenschlüssel, kurzes T a7 | 2464 Spezlalzange 180 mm 1 
Modell, & - 19 mm 28 | 3425N „Superflex-Belzeryl"- Hammer | 
6, 1943M Starter- und Blockschlüssel 3 | 35 mm Bahndurchmesser 
14x 16, 15x 17 und 19x22 mm 29 | 35220N Schlosserhömmer, 100 q, 400g und 1000 q 3 
7| 190M/i0  „Ventil”"-Schroubenschlüssel 10 [| 30 | 3655/10 Meisselsatz in Plastic-Tasche 10 
11-22 mm, je 2 Stück 31 703 N | Liliput-Metallsägebogen 1 
8 | 4020.L-M „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel & 32 | 703 M/L 12 lose Sägeblätter dazu 12 
3-5,5 mm, Sechskant-Maulöffnung 33 | 4506 „Handy"- Metallsägebogen 1 
2 1932 W-M/14T| Elektro-Schraubenschlüssel 3,5-14 mm 14 34 | 3683 Hebeleisen 1 
10 | 197M/11T Sechskant-Stiftschlüsselsatz 2-12 mm 11 35 | 2486 Reiniger | 
11 7851M Drehmoment-Schlüssel 1 36 | 3935 Zündkerzen- und Feilenbürste 1 
12 | 8030 „Belzeryl"-Schraubendreher 3x5 mm 1 37 | 2482M Kolbennutenreiniger 1 
13 | 8000 „Belzeryl"-Schraubendreher 3 38 | 2467ca Kolbenringaufleger _ 1 
75x4,5, 150x4,5 und 250x4,5 mm 39 | 2476N Kolbenringspannband 1 
14 | 8010 „Belzeryl"-Schraubendreher 4 40 | 2701 Ventilfederhebezance 1 
100x6, 150x8, 200x10 und 300x12 mm 41 2705 Einsetzzunge 4 
15 | 8040 „Beizeryl”-Schraubendreher 1 42 | 2710 Auffangklemme 1| 
mit Zündkerzenprüfer, 100x4,5 mm 43| 2681N Bremsfederzange 1 
15 | anoac „Belzeryl"-Schraubendreher, 40x3 mm 1 44 | 2745R Blechschere 1 
17 | 9746 Schraubenstarter 150 mm 1 45 Spannungsprüfer 6-12 Volt 1 
18 778 PB „Belzeryl"- Schraubendreher für Phillips- 5 46 Schnellöter 110/220 Volt 1 
od. 8078 Schrauben, Spitze No. 1, 2, 3, 4 und 02 47 | 11621, | Bandmass | 1 
19 | 2050 '  Kombi-Winkelschraubendreher 1 48 1538 | Schieblehre, Messbereich 135 mm und & in. i 
20 | 2545/10 „Locxk-Grip"-Zange 1 | 49 1548 M/16 | Fühlerlehrensatz { 
| 23565 L ı Polygripzange 1 150 | 3920M Zündkerzenlehrensotz | 


Nachstsehende Sötze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermassen aufgeführf, Jedoch ändern sich folgende Positionen: 


Englische Zollmasse: 


Amerikanische Zollmasse: 


inhalt: 224 Teile 
No. 3388 E-RW Komplett in Rollwerkbank No.3381 Gewicht 116,5 kg 


No. 3388E-K Komplett im Kasten No. 3362 
(siehe Abbildung oben rechts) Gewicht 59 kg 


No. 3388'E Nur die Werkzeuge Gewicht 33,5kg 


Inhalt: 254 Teile 
No. 3388 Z-RW Komplett in Rollwerkbank No.3381 Gewicht 120,5 kq 


No. 3388Z-K Komplett im Kasten No. 3362 
(siehe Abbildung oben rechts) Gewicht 63 kg 


No. 3388 Z Nur die Werkzeuge Gewicht 37,5kg 


2 
Bezeichnung Pos, No. Bezeichnung ‚ö 
1 6821 N-Z „Liliput"-Steckschlüsselsatz '/," £1 Antrieb | ı s821N-E „Liliput*- Steckschlüsselsotz '/," 9 Antrieb 21 
2 7531Z nJunior"- Steckschlüsselsatz °/," Fl Antrieb, 7531 E „Junior*- Steckschlüsselsatz ’/," 71 Antrieb, Er} 
ohne Kasten und Aufsteckknarre No, 7751 ohne Kasten und Aufsteckknarre 
3 7981 N-Z „otandard”- Steckschlüsselsatz '/;" 21 Antrieb, 7981 N-E „Standard“- Steckschlüsselsatz '/;" El Antrieb, | 4 
ohne Kasten ohne Kasten 48 
4 1952 Z „Super-Block"- Schraubenschlüssel 1/, - 1'/," 6 1952E „Super-Block"-Schraubenschlüssel 
5 35-Z/8| „Super-Polygon"-Schraubenschlüssel, 8 4BA-0 BA und Whit, 1/,-3/," = BSFi, - "a" | 
kurzes Modell, 1-34" 35-E „Super-Polygon"- Schraubenschlüssel. kurzes | ? 
5 | 19437 Starter- u. Blockschlüssel Ya, "hal Yard) 3 Modell 4 BA-0BA Whit. 1/.-°/,"= BSF 5-37," 
7 1930 7/6 Kate s ET REN e 6 1943 E und Rene WW nit, ur x Yar I 3 
Herz art), um "1/4," je 2 Stück I ri ar = a rar are 
8 4020 L-7Z Eh ip ut: Block ü_ Sch Kir Benschiöessl 2 1930 E/4 „Ventil"- Schrauben sch Fa a re 4 
3/5 und %4,", Sechskant-Maulöffnung Whit, 3/4.-3/5" = BSF'/, - ie 
1932 w-Z/9 1 Elektro-Sch raubenschlüssel "/,,- 1/7" 9 4020 L-E „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel 9?BA-5BA | 5 
1997 Z/11T | Sechskant-Stiftschlüssel ®/,, -3/,% 1 1932 W-E/10T| Elekitro-Schraubenschlüssel 9 BA-0 BA | 10 
Tası FP Drehmoment-Schlüssel 1 1997 Z111T | Sechskant-Stiftschlüsselsatz 4,,-®/4" A/F | ii 
B030 „Belzeryl"- Schraubendreher 1x 1/,* Mi 7851 FP Drehmoment-Schlüssel 1 
8000 „Belzeryl"-Schhraubendr. 3x3; 6x, u. 10/44" | 3 8030 „Belzeryl"- Schraubendreher 1x '/," | 1 
8010 „Belzeryl"- Schraubendreher | 4 8000 „Belzeryl"- Schraubendreher 3 
ax. 6x3 8x, und 12x 1“ | 3x ri, und 10x34" 
8040 „Belzeryl®- Schraubendreher 1 8010 „Belzeryl"- Schraubendreher 4 
mit Zündkerzenprüfer 4x %/,," ar OR BR und 12x 1/7" 
8003 C „Belzeryl*- Schraubendreher 11/, x 1/," 1 8040 „Belzeryl"- chraubendreher 1 
2670 Autozange, verstellbar (Slip-Joint) 5'/,* 1 mit Zündkerzenprüfer 4x3/,;" 
2672 Auftozange, verstellbar ee Ti/,# 1 8003C „Belzeryl*- Schraubendreher 11/,x1/,' 1 
3500N-B | Ingenieurhämmer 4 oz, 12 0z und 2 Ihs 3 3500N-B | Ingenieurhämmer 4 oz, 12 oz und 2 |bs 3 
24827 Kolbennutenreiniger 1 24B1Z Kolbennutenreiniger | 
1548Z/16 | Fühlerlehrensotz 1 1548 Z/16 | Fühlerlehrensatz 1 
39207 Zündkerzenlehrensatz 1 39207 Zündkerzenlehrensatz 1 
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Gross 
No. 3386 M- 


Gross „Wer kstattsätze (siehe Abbildung auf Seite 8) 


Millimetermasse: 


No. 3365 M-K 


No. 3385 M-L 


No, 


7431 M 


7881 N-M 


8840 M 


1953 M 
25-M 


1743 M 


1997 MIT 


2565 L 
2515 N 
2476 
2457 
2563 W 
2545/10 
2461 
2464 
8030 


Komplett im Kasten 
Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


Bezeichnung 


„Junior *-Steckschlüsselsatz mit ?/," & Antrieb, 
ohne Kasten und Aufsteck - Knarre No. 7751 


„Standard "-Steckschlüsselsatz mit '/;" EI An- 
trieb, ohne Kasten, jedoch zusätzlich $ Stück 
Doppel -Vierkant- Einsätze 

No. 7820M/$ -24 mm 

„ Gigant” - Steckschlüsselsatz mit °/," X An- 
trieb ohne Kasten 
„Streamline"-Automobilschlüssel &- 41 mm 


„Super -Polygon "- Schraubenschlüssel 
6-41 mm 


Starter- und Blockschlüssel 14x16, 15x17 und 
17x22 mm 


Sechskant-Stiftschlüssel 2 - 12 mm 
Polygripzange 

„Super-Polygrip "- Zange 
Seitenschneider 

Telefonzarıge 

Batteriezange, verstellbar 

„ Lock-Grip "- Zunge 


Spezialzange für Seegersicherungen, 185 mm | 


Speziaolzange für Seegersicherungen, 180 mm 
„Belzeryl”"-Schraubendreher 25x6 mm 
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Gewicht 80,5 kg 
Gewicht 25,5 kg 


| ı7 


18 


B000 


8010 


8040 


8003 C 


78 PB 
oder 8078 


2050 
9746 
3625 N 


| 3520 N 


3656/10 
3683 
4502 
703 N 
703 N/L 
1162'/, 
1538 


1536 


Bezeichnung 


„Belzeryl "- Schraubendreher 
75x3 75x45 150x4,5 250x4,5 mm 


„ Belzery| "- Schraubendreher 
100x5 150x8 200x410 300x12 mm 


„ Belzeryl"-Schraubendreher mit Zündkerzen- | 


prüfer 100x4,5 mm 
„Belzeryl "-Schraubendreher 40x3 mm 


„Belzeryl"- Schraubendreher für 
Phillips-Schrauben, Spitze No.1, 2, 3, 4, 01 u. 02 


Kombi -Winkelschraubendreher 
Schraubenstarter 


Superflex-Belzeryl-Hämmer 
35 mm Bahndurchmesser 
Schlosserhämmer 100 q, 
Meisselsatz 
Spezialhebeleisen 
Metallsägebogen, verstellbar 

„ Liliput"- Meiallsägebogen 

lose Metallsägeblätter dazu 

Bandmass 2 m lang, mm und in. 
Schieblehre, 200 mm (8*) lang, Messbereich 
135 mm (6") 

Mikrometer 0-25 mm 


400 g, 1000 q 


Nochstehende Säfze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Milllmetermassen aufgeführt, 
jedoch ändern sich folgende Positionen: 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 3386 Z-K Komplett im Kasten 
No. 3386 Z-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


7531 7 


7981 N-Z 


8940 Z 


1953 Z 
23-Z 


1943 Z 


| 1997 Z/H T 


2570 und 
2672 


8030 
8000 


| 8010 


8040 


8003 C 
3500 N-B 
1536 


Inhalt: 256 Teile 


Bezeichnung 


„Junior"-Steckscklüsselsatz mit '," EX Antrieb, | 


ohne Kasten und Aufsteck-Knarre No. 7751 


„Standard "-Steckschlüsselsatz mit 1," &1 An- 
trieb, ohne Kasten, jedoch zusätzlich 10 Stück 
Doppelvierkant-Einsätze No. 7820 Z /?/, - 1" 
„Gigant *- Steckschlüsselsatz 

mit °/," F Antrieb, ohne Kasten 
„Streamline *- Automobilschlüssel '/, - 1°/," 
„Super - Polygon "- Schraubenschlüssel 
ED 

Starter- und Blockschlüssel 

ar Nor Haar" und 3,x%7/," 
Sechskant-Stiftschlüssel 3/4 - 3/4" 
Autozangen, verstellbar (Slip-Jeint) 

5 a und nr 

„Belzeryl"- Schraubendreher 1x '/,° 
„Belzeryl *- Schraubendreher 

3% Ya ix a 6 # ale und 10 H a 

„Belzeryl "- Schraubendreher 

ax li, 6x’, BxHg und 12x 1/5" 

„Belzeryl *- Schraubendreher 

mit Zündkerzenprüfer 4x ®/," 

„Belzeryl "-Schraubendreher 11, x 1/," 
Ingenieurhämmer 4 oz, 12 oz und 2 bs 
Mikrometer 0-1" 


Gewicht 87,5 kg 
Gewicht 235,5 kg | 


Englische Zollmasse: 


No. 3385 E-K Komplett im Kasten 
No. 3385 E-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


7531 E 


7981 N-E 


8940 E 
1953 E 
2>-E 

1943 E 
1997 Z/11 T 


3030 
8000 


8010 
8040 
8003 C 


3500 N-B 
1536 


Inhalt: 264 Teile 


Inhalt: 212 Teile 


Bezeichnung 


„Junior "-Steckschlüsselsatz mit #/;" & Antrieb, 
ohne Kasten und Aufsteck-Knarre No. 7751 


„standard "-Steckschlüsselsatz mit '/;" ET An- 
trieb, ohne Kasten, jedoch zusätzlich 10 Stück 
Doppelvierkant-Einsätze No, 7820 ZP/,-1" A/F 
„Gigant"- Steckschlüsselsatz mit %/," FI An- 
trieb, ohne Kasten 

„ Streamline "- Automobilschlüssel 

hit, a- 1t= B5 F Plan - 1” 
„Super-Polygon "-Schraubenschlüssel 

“hit, 1 — 3, Ho BS F als e ur a 

Starter- und Blockschlüssel 

Whit. Sara Yard und ax ig" = 

BSF ri ar, und har iz" 
Sechskant-Stiltschlüssel ®/..-°3" A/F 
„Belzeryl "-Schraubendreher 1x 1/," 


„Belzeryl "-Schraubendreher 

3x Ira 68 und 108 245" 
„Belzeryl "-Schraubendreher 

ax. 6x’ 8x3, und 12x 1/;* 
„Belzeryl "- Schraubendreher 

mit Zündkerzenprüfer 4x °/,," 
„Belzeryl"- Schraubendreher 11, x!" 
Ingenieurhämmer 4 oz, 12 0z und 2 Ibs 
Mikrometer 0 - 1" 


Gewicht 75,5 kg 
Gewicht 25,5 kq 


| 
|® 
36 


52 


25 


15 


&BELZERB 


Mechaniker-Werkzeugsätze 


Ein stabiler und verschliessbarer Schrank 
und ein stabiler Kasten mit Schubfächern 
und Verschluss mit moderner Ausrüstung. 


No. 3370K-M, K-Z und K-E 
No. 3370 M, Z und E Kastengrösse 


Schrankmasse: 100x80x30 cm (39x317/,x 1137," 610x 270x295 mm 
(24 x 101/,x 112/,”) 


10 


Mechaniker -Werkzeugsätze (siehe Abbildung auf Seite 10) 


In stabilem und verschliessbarem Schrank oder in stabilem Kasten mit Schubfächern 
und Verschluss, mit moderner, zeitgemässer Ausrüstung 
Milllmetermasse: Nachstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie 


= unter Millimetermassen aufgeführt, jedoch ändern sich 
No. 3370 M folgende Positionen: 


1 „Liliput"”-Steckschlüsselsatz im Blechkasten Bezeichnung 
2| 7880 M „standard"-Steckschlüsselsatz [10—41 mm) 34 
ohne Blechkasten + Liliput" TER. 
3| 7805 DM Lange „Standard"-Einsätze 21 und 24 mm 2 GE2U ‚Lilipuf”-Steckschlüsselsatz 
für Zündkerzen 7980 Z „Standard”-Stecschlüsselsatz (>, = 17," 
4| 7810SM | „Standard”-Gelenk-Einsätze11,14,17,19,22mm | 5 ENR Eeen 7. —, 
s| 7492 Sichhölannussiaher 1 7805 DZ „standard"-Steckschlüssel-Einsütze '*/,,und 1" 
| 6| 7450 N-M| Steckschlüsselsatz für Inbus-Schrauben | 12 ei “ &kschlü Br zu as Tor ran Var 
! u 5 - eckschlüsselsca 
’| 2 u a, nn | u für Unbrako & Allen Head Screws 
8 35-MS5 | ae an che raubenschlüssel, s 25-79 „Super-Polygon"-Schlüssel g 
| 1953M/12| „Streamline”-Schraubenschlüssel 12 | ” SU pIBF-Palygon asian x 
{0 | 1930M/6  „Ventil"-Schraubenschlüssel 6 SE ee ? 
9 4040 M „oimplex"-Schraubenschlüssel 4 1930 2/6 Ventilschlüssel o 
| 42x13, 14x15, 16%17, 18x19 mm 4040 Z/4 Simplex-Schlüssel 4 
12 | 1M3M „Starter”-Schraubenschlüssel 3 1943 Z Starter-Schlüssel "ur "a ax la" 2 
44x16 15x17 19x22 mm 1935 P-Z Racmutterkreuzschlüssal 1] 
13 | 1935P-M | Radmutterkreuzschlüssel 1 1952 Z/8 „Super"-Block-Schlüssel, "a, "ha ar Ha a a & 
14 | 1952 M un BIBEN SS NONETANSERIIGENGN & 24832Z | Kolbennutenreiniger 1 
nn Bör DI HER. A AIREN 3500 N-B | Ingenieurhammer, 4 oz 1 
[3 u ii. Fu m TE MER, en # Lu 
15 4008/8 „Motor”-Schraubenschlüssel No. 4005 F/4008 2 3500 N-R Ingenieurhammer, 18 oz. 4 
16 | 1430 „Erltogter -Schraubehausdreher 10 3920 Z FTündkarenlahrensatz 4 
17 1450 D/2 „kenova -Doppel-Gewinde-Feilen 2 1548 Z/16 Fühlerlehrensatz { 
i8 | 3935 Zündkerzenbürste 1 - -— 
19 2701/5/10 ven Zeingen 3 Englische Zollmasse: 
20 | M467ca Kolbenringaufleger 1 - 2 
21 | 2476N Kolbenringspannband Bl ||) No, 330E Der komplette Schrank, mit Werkzeugen 
22| 422M Kolbennutenreiniger 1 Gewicht 63 kg 
23 | 2553V Batteriezange 1 No. 3370 E-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge | 
24 | 2681 N Bremsfederzange 1 Be — Gewicht 34,5 kg 
25 | 2461 Spezialzange für Seegersicherungen, 165 mm j No. 3370 K-E Der kompleite Kasten, mit Werkzeugen 
26 | 2464 Spezialzange für Seegersicherungen, 180 mm | 1 | Gewicht 45 kg 
27 | 2615 M Polygripzange 4 No, 3370 K-E-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht 16,5 kg 
29 | 2674 Seifenschneider 4 
30 | 26587 „Robust"-VWorschneider 1 Pos, No Bezeichnung 7 
3131| 23665 Kombizange 180 mm 1 | Zi 
32| 46 Ä Longgripzange 1 - rn 
33: SR an Fuge 3 i 1 | 6820 E „Liliput"-Steckschlüsselsatz 19 
| | 2| 790 E „Standard"-Steckschlüsselsatz Whit /,, - 1" 25 
34 | 4360/65/66  BELZERYL-Öler N 3 | = BSFI, I" 
35 | 3825N „Superflex-BELZERYL -Härnmer 40 mm y 3| 7805 DE „tandard*-Steckschlüsseleins, Whit 3-74." | 2 
36 | 3500 N-A | Ingenieurhammer 1159 1 =BSFr.- Ne 
37 ı° °350N-A | Ingenieurhammer 455 q 1 4 | 7810SE „Standard"-Steckschlüsseleinsate 5 
33 | 3655R Meisselsatz (ohne Rahmen! b Va ar a rar Va = BSP a Yan laaa ar as" 
4 703 Metallsägebogen { 8| 35-E/S „Super-Polygon*-Schlüssel 5 
47 3301/, Magnetfeile 4 %| 1953 E/ä „Streamline"-Schlüssel 5 
43 | 5437 Biegsame Schleifbänder 2 10 | 1930E/4 | Ventilschlüssel 4 
44 Feile =— 1/55 250 mm mit BELZERYL-Heft i 111 | 4040 E/4 | Simplex-Schlüssel 4 
45 | 3920 M Zündkerzenlehrensatz 1] [12] 1943E SIDE SENRESEL TE N Kan 1 2 
45 | 1548 M/16 | Fühlerlehrensatz 1 m TreK tan MER if 
| Mar Düsenlehre ) 13| 1935 P-E Radmutterkreuzschlüssel 1 
# "_ ü hit. 1, Su. 15.8 
48 | 235 Düsenreibahlensatz 1 TE er oc } le PR Sl, Ä ja fe 1,0 ? 
F t | Kor ss 2. je u Fl 
= en ee ee 6 2| 28227 Kolbennutenreiniger i 
42/48 {L-Schraubenstorter 2 i " 
| mit auftomatischem Schraubenhalter | = Rat AR RER pe + 
53iı 247 Winkelschraubendreher 125 mm | 1 i= |. Sn Era a mr 1 
5» | 778PB | BELZERYL-Schraubendreher 3 = Sa BAER Bea I#: 
für Phillipschrauben 1,2 und 3 | 46 1548 ZH& Fühlerlehrensotz 1 


Der komplette Schrank, mit Werkzeugen 
Gewicht 66,5 kg 
No. 3370 M-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge 


Gewicht 34,5 kg 


No. 3370 K-M Der komplette Kasten, mit Werkzeugen 
Gewicht 48,5 kg 


No. 3370 K-M-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht 16,5 kg 
Inhalt: 189 Teile 


Bezeichnung 


6720 M 


17 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 3370 Z Der komplette Schrank, mit Werkzeugen 


No. 3370 Z-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge 


- | Gewicht 34,5 kg 
No. 3370 K-Z Der komplette Kasten, mit Werkzeugen 
Gewicht 45,5 kg 
No. 3370 K-Z-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht 16,5 kq 
Inhalt: 173 Teile 


Gewicht 63,5 kg | 
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Grosser Werkzeugschrank 


in stabiler Ausführung aus starkem Stahlblech, hellblau lackiert. 


Mit zeiftgemässer Ausrüstung, einem Schubfach, einem Tragekasten und Sicherheitsschloss. 


Millimetermasse: 


No. 3366M Schrank mit Werkzeugen Gewicht 43,2 kgq 
No. 3356 M-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 21 kg 


Pos. Inhalt: 131 Teile 
25 „super-Block"-Schraubenschlüssel No. 1952 M/6-32 mm 
1 Starter- und Manifold-Schlüssel No. 1943 M-M /14x17 mm 
& Sechskant-Stiftschlüssel für Inbus-Schrauben 
No. 1997 M/3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
1 Satz Ventil-Schraubenschlüssel No, 1930 M/& (& Teile) 
10 „Liliput "-Steckschlüssel-Einsätze No. 6700 M/4-11 mm 
ir Steckgriff No. 6955 
= Quergriff No. 6954 
„Standard "- Steckschlüsselsatz No, 78385 M 
5 ohne Blechkasten (29 Teile) 
„Standard"-Steckschlüsseleins. No. 7805 M/19, 21, 25mm 
Magnet-Schraubenschlüsselsatz No. 3280 M 
Kreuzschlüssel 17x 19x 20,64x22 mm Maulweiten 
Bremsfederzange No. 2651 N 
Polygripzange No. 2565 L 
h N No. 2624 
Seitenschneider No, 2476 
„Lock-Grip"- Zange No, 2540 N 
Batteriezange 2563 


os) im bunie 


Entenschnabelzange No. 2455 A 

RN OR ESHEn No. 2725 FR | 
Belzeryl-Schraubendreher m. Zündkerzenprüfer No. 8042 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8000/75x4'/,;, mm 


ee he he he he he he eh he he he he Fl 


ER oe 


Belzeryl-Schraubendreher No. 8000/100x& mm 
n % No. B0i0/150x8 mm 
= = No. 8010/200x 10 mm 
“ . z; No. 8030/25x6& mm 
Winkelschraubendreher No. 2047 /125 mm 
Schraubenstorter No. 9746/150 mm 
Belzeryl-Schroubendreher für Phillipsschrauben 
No. 778PB oder No. 8078/Spitze No. 1 und 2 
Kraft-Schraubendreher mit Belzerylheft 
j No. 5070P-K oder No. 8070 PR/Spitze No. 3 
Satz „Extractor"- Schraubenausdreher No, 1430 (10 Teile} 
„kenova"-Doppelgewindefeile No, 1450 DSI 
Lager-Schaber No, 3697 
Schaber mit Belzerylheft No. 2487 
Metallsägebogen No, 4500 
B-Feile, halbrund, 8" mit Heft 
„Superflex"-Belzeryl-Hammer No. 3625 N/32 mm 
Ingenieur-Hammer No. 3560 N-A/340 q 
Werkzeugsatz No. 3654R (ohne Blechrahmen) 
Meissel und Körner {6 Teile) 
Splintenfreiber No. 3645/150x4 mm 
Zündkerzen- und Feilenbürste No. 3925 
Zündkerzenlehre No. 3920 M 
Satz Fühlerlehrenbläftchen mit Halter No, 1548 M/t6 
Magnetfeile No. 3301/, 


Pe | Bi a u wi ni u 
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ii me u u 


Die untenstehenden Schränke enthalten die gleichen Werkzeuge wie der Schrank No. 3366M, jedoch mit den 
folgenden Positionen in amerikanischen, bzw. englischen Zollmassen, anstatt Millimetermassen. 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 3366Z Schrank mit Werkzeugen Gewicht 40,5 kg 
No. 3366 Z=-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 271 kg 


Pos. Inhalt: 117 Teile 
16 „Super-Block "-Schraubenschlüssel No. 1952 21,1, 
1 Starter- und Manifold-Schlüssel No. 1943M-Zf x 3a" 
8 Sechskant- Stiffischlüssel No. 19977 /,,-"/,* 
1 Satz Ventil -Schraubenschlüssel No. 1930 Z/6 (& Teile) 
8 „Liliput"- Steckschlüssel-Einsätze No. 6700 73, - 7/14" 
1 „Standard "- Steckschlüsselsatz No. 79857, 
ohne Blechkosten (23 Teile) 
4 „Standard "-Stecschlüsseleinsätze 
No. 7805 7%, gr Elıg 1" 
1 Magnet-Schraubenschlüsselsatz No. 3280 7 
1 Kreuzschlüssel 5/,x°/, x %/,x 7/," Maulweiten 
i „Renova "- Doppelgewindefeile No. 1450 D’'Ww 
1 Ingenieur-Hammer No. 3500N-B/12 oz. 
1 Zündkerzenlehre No. 3920Z 
1 Satz Fühlerlehrenblätichen mit Halter No, 1548 7/16 


Englische Zollmasse: 


No. 3366 Schrank mit Werkzeugen Gewicht 39,6 kg 
No. 3366 E-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 211 kq 


Pos, Inhalt: 113 Teile 
16 „Super - Block "- Schraubenschlüssel 
No. 1952E/B. A.,4-0 und Whit. 1/,-3/," 
1 Starter- u. Manifold-Schlüssel No. 1943 M-E/Whit. Y/,-3/4,” 
8 Sechskant-Stiftschlüssel für Hollow-fAllen-) Screws 
. No. 1997 ZU, -1/y" 
Satz-Ventil-Schraubenschlüssel No. 1930 E/4 (4 Teile) 
„Liliput "- Steckschlüssel - Einsütze 
No. 6700E/B. A, 8-0 sowie Whit. 1/; u. 3/44" 
„Standard "- Steckschlüsselsatz 
No. 7985 E, ohne Blechkasten {19% Telle) 
„standard "- Steckschlüsseleinsätze 
No. 7805E Whit. Im pr u 
Magnet-Schraubenschlüsselsatz No. 3280 Z 
Kre uzsch lüssel Sg xFuR Le; a Ma ulweiten 
„Renova "-Doppelgewindefeile No. 1450 DWw 
Ingenieur-Hammer No. 3500N-B/12 oz. 
ı Zündkerzenlehre No. 3920Z | 
Satz Fühlerlehrenblättchen No. 1548 Z 16 


Meister”- Werkzeugschrank 


in stabiler Ausführung aus starkem Stahlblech, hellblau lackiert. 


Mit zeitgemässer Ausrüstung, einem Tragekasten, einer Schublade, Sicherheitsschloss und 2 Osen zum Aufhängen 


Millimetermasse: 


No. 3355 N-M Schronk mit Werkzeugen 


Gewicht 39,5 kg 


No. 3355 N-M-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 20,5 kg 


Pos. 


sr 00 | Cr in fe Lu LER Ze 


ii 


Inhalt: 105 Teile 


„Streamline"-Automobilschlüssel No. 1953 M/12 (6-32 mm) 
„Super-Polygon "-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


No. 25-M/12 (6-32 mm) | 


Magnet-Schraubenschlüsselsatz No. 3280 M 
1 Hakenschlüssel No. 4108 
„Standard "-Steckschlüsselsatz 
No. 7884M ohne 29 ınm und ohne Kasten (27 Teile) 
3 „Standard "- Steckschlüsseleinsätze 
No. 78065DM/19, M und 25 mm 


2 
ri 
& „ Wentil"-Schraubenschlüssel No. 1930 M/& 
1 
1 
1 


1 Polygripzange No. 2565L 

1 Polypripzange No. 2565N 

1 Kombinationszange No. 2655/1809 mm = 7" 
1 Seitenschneider No. 2675 

1 Telefonzange No, 2457 

i Bremsfederzange No. 2681N 

1 Blechschere No. 2725 FL 


Schrankgrösse: 80x60 x 25 cm 


(32 x 24 x 10*) 


1 Pinzette No. 2515 
„Belzeryl"- Schraubendreher No. 8000/60 x 3 mm 
„ Belzeryl"-Schraubendreher No. 8000100 x 6 mm 
„Belzeryl"-Schraubendreher No. 8000/150 x 8 mm 
„ Belzeryl"-Schraubendreher No. 8000/200 x 10 mm 
„Belzeryl"-Schraubendreher für Phillipsschrauben 
No. 77&8PB/Spitze No, 1, 2 und 3 
„Belzeryl"-Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer 
| - No. 8040/100 x4,5 mm 
Winkelschraubendreher No. 2047/14150 mm 
Lagerschuber No. 3697 
Lagerschaber No. 3692 
Zündkerzenbürste No. 3925 
„Renova"-Gewindefeilen No. 145051 und Ww. 
Werkzeugsatz No. 3655R (ohne Rahmen) 
Meissel und Körner etc. ($ Teile) 
„ Extractor "- Schraubenausdrehersatz mit Spiralbohrern 
{10 Teile) 


u 


— 


Piccolo-Metallsägebogen No. 703 
a ER No. 3500N-A/340 q 

uperflex"- Belzeryl-Hammer No. 3525 N/32 mm 
Feilen mit Belzerylheft, 8" Bastord su, DO] und u 


a 


Untenstehende Schränke enthalten die gleichen Werkzeuge wie der Schrank No, 3365 N-M, jedoch mit den 
folgenden Positionen in amerikanischen, bzw. englischen Zollmassen anstatt Millimetermassen. 


Amerikanische Zollmasse: 


1 ee LER 


30 


Millimetermasse: 


No. 3365 N-K-M 
Der Kasten komplett mit Werkzeugen 


No. 3355 N-Z 
No. 3365 N-Z-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 20,5 kg 
Pos. 


Schrank mit Werkzeugen Gewicht 37,5 kg 


Inhalt: 97 Teile 


9 „Streamline"- Automobilschlüssel No. 1953 7/9 (/,-11/,") 
9 „Super-Polygon"- Zwölfkantschraubenschlüssel 
| No. 25-2/9 (/,-11/4") 
& „Ventil"-Schraubenschlüssel No. 1930 Z/6 
1 Magnetschraubenschlüsselsatz No. 3280 Z 
1 „Standard "-Steckschlüsselsatz 

No. 7984 Z ohne Kasten (21 Telle) 
4 „Standard "-Steckschlüsseleinsätze 

No. 7805 DZ, "az, "yıy 1" 

1 Ingenieurhammer No. 3500 N-B/12 oz. 


No. 3365N-E Schrank mit Werkzeugen 
Na. 3365 N-E-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gewicht 20,5 kq 


Englische Zollmasse: 


Inhalt: 79 Teile 


„Streamline "- Automobilschlüssel No, 1953 E/5 
‚ Super-Polygon "- Zwölfkantschraubenschlüssel No. 25-E/S 


„Ventil "- Schraubenschlüssel No. 1930 E/4 
Magnetschlüsselsatz No. 3280 Z 
„Standard "-Steckschlüsselsatz 
No. 7984 E ohne Kasten (16 Teile) 
„Standard "- Steckschlüsseleinsätze 
No. 7805 DE/Whit. %/,, In Y = BSF: "ha Ya Sa” 


1 Ingenieurhammer No. 3500 N-B/12 oz. 


Die Werkzeuge aus obigen „Meister”-Werkzeugschränken werden auch in Garage-Werkzeugkästen No. 3141 (Seite 5] 


unter nachstehenden Bestellnummern geliefert. 


No. 33655 N m K-Z 


Gewicht 25 kq 


Amerik. Zollmasse: 


Der Kosten komplett mit Werkzeugen 
Gewicht 24 kg 


Englische Zollmasse: 


No. 3365 N-K-E 
Der Kasten komplett mit Werkzeugen 
Gewicht 23 kg 


Gewicht 36,5 kg 
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Kleiner Werkzeugschrank 
in stabiler Ausführung aus starkem Stahlblech, hellblau lackiert. 


Mit zeitgemässer Ausrüstung, einem Tragekasten, 
Sicherheitsschloss und 2 Usen zum Aufhängen. 


Schrankgrösse: 60x45x 20 cm (24x 18x 8") 


Millimetermasse: 


No. 3361 M Schrank mit Werkzeugen Gew. 22,5kg No. 3361 M-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge Gew. 11 kg 


Pos. Inhalt: 78 Teile | Pos. 

1 18 „Super-Block"-Schraubenschlüssel 10 1 Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer 
No. 1952M /&-20 und 22, 24, 27 mm No. 8042 

2 2 Ventil-Schraubenschlüssel 11 1 Belzeryl-Schraubendr. No. 8000/75 x4!/, mm 
No. 1930 M/14x 15 mm 12 1 Belzeryl-Schraubendr. No. 8000/100x &mm 

3 6 Sechskant-Stiftschlüssel für Inbus-Schrauben 13 1 Belzeryl-Schraubendr. No, 8010/150x 8mm 
No. 1997 M/3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | 14 1 Belzeryl-Schraubendr. No. 8010/200 x 10 mm 

4 1 „Standard"- Steckschlüsselsatz 15 1 Winkelschraubendreher No. 2047 /125 mm 
No. 7884 M/10-32 mm, ohne 29 mm und | 16 2 Belzeryl-Schraubendreher für Phillipsschrau- 
ohne Blechkasten (27 Teile) ben No. 778PB od. No. 8078/Spitze No. 1 u.2 

5 3 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze 17 1 Metallsägebogen No. 4504 
0, 7805 h4} 19, Z1 und 26. mm 18 1 B-Feile halbrund, 8" mit Heft 

6 ! Polygripzange No. 2565 L 19 1 Schlosserhammer No. 3520 N/300 q 

7 1 Polygripzange No. 2615N 20 1 Werkzeugsatz No,3654R (ohneBlechrahmen) 

8 1 Entenschnabelzange No. 2455 A Meissel und Körner (6 Teile) 

9 1 Seitenschneider No. 2676 ‚ 21 1 Magnetfeile No. 330'/, 


Die untenstehenden Schränke enthalten die gleichen Werkzeuge wie der Schrank No. 3361 M, jedoch mit den folgenden 
Positionen in amerikanischen bzw. englichen Zollmassen, anstatt Millimetermassen: 


Amerikanische Zollmasse: Englische Zollmasse: 


No. 3361 Z Schrank mit Werkzeugen Gew. 21,5 kq 


No. 3361 Z-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge 
Gewicht 11 kg 


Pos. Inhalt 70 Teile 


1 13 „Super-Block"-Schraubenschlüssel 
No. 1952 Z/'/,-1" 


2 2 Ventil-Schraubenschlüssel No, 1930 2 /'/,x”/ 1," 


8 Sechskant-Stiftschlüssel für Hollow- (Allen) 
Screws No. 1997 Z 1, ,- 1/4" 


1 „Standard"-Steckschlüsselsatz 
No. 7984Z ohne Blechkasten (21 Teile) 


4 „Standard"-Stecschlüsseleinsätze 
No. 78052 / I: We Hua 1° 
1 Ingenieurhammer No. 3500 N-B /350 q 


No. 3361E Schrank mit Werkzeugen Gew. 20,9 kq 


No. 3361 E-L Leerer Schrank, ohne Werkzeuge 
Gewicht 11 kg 


Pos. Inhalt 55 Teile 


1 13 „Super-Block”-Schraubenschlüssel 
No. 1952 E/B.A. 4-0 und Whit. 1/,-?/,," 
2 2 Ventil-Schraubenschlüssel 
No. 1930 E/Whit. 3/,,x"/,“ 
3 8 Sechskant-Stiftschlüssel für Hollow- (Allen) 
Screws No. 1997 Z //,,-114* 
4 1 „Standard”- Steckschlüsselsatz 
No. 7984E ohne Blechkasten (17 Teile) 
5 3 „Standard”-Steckschlüsseleinsätze 
No. 7805 E/Whit. al Ye a Me 
17 1 Ingenieurhammer No, 3500 N-B /350 g 
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Kastengrösse: 510 x 205x 145mm = 20x8x 53," 
Nachstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge 
| wie unter Milllmetermassen aufgeführt, jedoch än- 
‚dern sich folgende Positionen: 


Amerikanische Zollmasse: 


Inhalt: 79 Teile 
No. 3390 Z-K komplett im Kasten Gewicht: 18,5 kq 
No. 3390 Z=-L Leerer Kasten Gewicht: &1kg 


| © 
No. Bezeichnung = 
m 


740087 | „Junior"-Steckschlüsseleinsätze m. | 9 
3/9 ET Antrieb \/,-3/4* (ausser 1’; | 
7402 DZ "unior“ "-Steckschlüsseleinsötze m. 4 
S/ “= Antrieb Sy nf Sl, U, 13/ 
7800 DZ "Ska ndard “_Steckschli bsteleinsähze 10 
mit 1," & Antrieb '/ 
23-2 „Super-Pol gon *- Ychräubenschl, 4 
art ar" ar dla U ra, 
_ 35-2/8 map gon reubenseht 8 
kurzes Modell '/,;-®/," 
| 19537 Streamline" ‚„ Aulomobilschlüssel & 
1 5X "lag ax ' Wr: 2% ıar Yardlı 
N B,x 1 Max! a 
3000 " Bälzervie. naher ax] 1 
8010 " Belzeryl"- Schraubendreher 3 


i 
1 
No. 3390 M-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht #1 | 3656 EIN REERN "a u. #4" Schneiden-| 2 
- reite 
E\ 3646 Splintentreiber '/5, 4, u. 3" © 3 
No. ng | | 3643 Körner 43/,* lang 1! 
e m a . Br - E er 1543 Z/16| Fühlerlehrensatz 1 
92 7 u 
7400 5M _ Juniort-Stsckschlösselainsätze mit ?/, "Antrieb 6-22 mm | 17 ei 02 ZUndkarzenlchranzate 1 
7402 DM „ Junior" -Steckschlüsseleinsätze mit 3," X Antrieb | 4 
4, 14, 17 und 19 mm 
7750 Knarre 1 Inhalt: 76 Teile 
, I Nino ne No. 3390 E-K Komplett im Kasten Gewicht: 18,3 kg 
| vergri f Infıde 
1760, 7761 Verfändssunden 3 No. 3390 E- L Leerer Kasten Gewicht: 61 kg | 
und 7753 
7766 Kardangelenk | 1 Bezeichnung 
7800 DM „standard”-Steckschlüsseleinsätze m. '/," ET Antr, 10-25mm | 16 
8150 „Standard "-Knarre 1 ——r 
Bi58Ll „standard *-Winkelgriff mit Gelenk 1 7400SE | „Junior "-Steckschlüsseleinsätze m. 
8160 und 8162 | „Standard "-Verlängerungen 2 3," 21 Antrieb 4-0 BA, Whit, a-/a, 
25-M „Super-Polygon "-Schraubenschlüssel & = ESF 4; - 
nn 10x11, 12x13, 14x15, 16x 17, 18x19, 20x22 mm 7302DE | " Junior" -Steckschlüsseleinstze m. | 
35-M/7 ‚Super-Pol gon "-Schraubenschlüssel, 7 5" Z Antrieb Whit: rar "ar aa Ya 
kurzes Mo ell, &- 19 mm a = BSP ar ag Var rar Ya 
1953 M/ä „Streamline „Automobilschlüssel 4-22 mm 8 7800DE | ondard'  Steckächlüsseleirisäfze 
3000 „ Belzeryl "-Schraubendreher 75x3 mm 1 | mit 1," 1 Antrieb Whit. 1/5 - 3/4" 
B010 „Belzeryl "-Schraubendreher 100x6, 200x8, 300x12 mm | 3 = BSP a a" 
8040 „Belzeryl *-Schraubendreher 1 25E/6 ‚Super-Polygon" - Schraubenschl. 
mit Zündkerzenprüfer 100 x 4,5 mm it, Ya" = BSF Ma" 
77a PB „Belzer Gr Schraubendr, Spitze 2 u. 4 f. Phillips-Schrauben | 2 3SE/5 Super-Polygon "- Schraubenschl, 
2545/10" „Lock-Grip"-Zange 1 kurz. Modell, 4-0 BA u. Whit, 1/g-%/1s" | 
2565 L Bolvario-ı ange 1 ee) 
2615 N Polygrip-Zange 1 1953 E reinigen - Auiomobilschlüssel 
2676 Seitenschnei er 1 hit 1/urdfıs, Yeclı Hard Inar Pe len 
_ 2457 Telefonzange 1 = BSF ll, 3, I N la" 
3520 N Schlosserhammer 400 q 1 8000 „Belzeryl "-Schrauben A reher 3x 1/5" 
3656 Flachmeissel 150 und 180 mm 2 8010 „Belzeryl“-Schraubendreher 
3646 Splintentreiber 125x 3, 165x5, 200x838 mm 3 dx" fir Br du, und 12x 1/5" 
3643 Körner 120 mm 1] 8040 „Belzeryl"- Schraubendreher mit 
3683 Hebeleisen 1 Zündkerzenprüfer 4x 3/4," 
| 4506 „Handy "- Metallsägebogen 1 3500N-B| Ingenieurhammer 12 oz 
2486 Reiniger 1 3656 Flachmeissel '/, u, 3/." Schneidenbr. 
39235 Zündkerzenbürste 1 3646 Splintentreiber '/,, %, und 4," & 
er 1} Magnetfeile 1 3643 Körner 4°," lang 
548 M/16 Fühlerlehrensatz | 1 1548 7/16] Fühlerlehrensatz 
3320 M 1 39W0Z | Zündkerzenlehrensatz 


Millimetermasse: 


No. 330 M-K Komplett im Kosten 


Inhalt: 95 Teile 
Gewicht 19,1 kg 


Zündkerzenlehrensatz 


a0 


2672 
3500 N-B 


Ela El und 12x14,” 
„Belzery - Schraubendreher 

mit kenne Ara | 
Autozange, verstellbar (Slip-Joint) | 
Ingenieurhammer 12 oz 


Millimetermasse = 


No. 33772M Der Kasten mit Werkzeugen 
| No. 3372 M-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


Gewicht 48 kq 
Gewicht 15 kg 


Bezeichnung 


10 ‚Gigant*-Steckschlüsseleinsätze mitzj,' Vierkant- 
Antr. Maulweit.: 19, 22, 24,27, 30,32,36, 41,46, 50 mm 
„Gigant"-Universalgriff 
1 „Gigant"-Knarrenkopf 
1 „Gigant"-Schiebestück 
‚Gigant"-Winkelgelenk 
1 .Gigant"-Verlängerung 4* 
1 „Gigant"-Verlängerung 8* 
1 ‚„Gigant*-Verlängerung 16* 
7| 8964 1 „Gigant"-Kardangelen 
7800 M/21h) 21 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze 
ip Vierkant-Antrieb, 10-32 mm im Holter 
8150 1 ‚Standardr- Knarre 
8152 | "Standard"- Bohrwinde 
8154 1 ‚Standard"-Quergriff 
8158 1 „Standard*-Winkelgelenkgriff 
8160 1 ‚Standard"-Verlängerung Sa" 
8162 1 „standard*-Verlängerung 10° 
8166 1 ,‚Standard"-Kardangelen 
25-M/i2| 12 ‚Super-Polygon’ -Schraubenschlüssel, 5-32 mm 
35-M/S 5 „super- Ealyaerr -Schraubenschlüssel, 
kurzes Modell, 6-15 mm 
1953M/12| 12 „Streamline* -Schraubenschlüssel, 6-32mm 
1949 M 5 Überwurfmutter- Schlüssel für Rohranschlüsse 


10x12, 12x14, 14x 16, 14x 17, 17x 19 mm 
i „Belzeryl"-Schraubendreher 75x 3mm 


1 „Belzeryl"-Schraubendreher 150x & mm 

„Belzeryl“-Schraubendreher 200% BE mm 
sei sieh bendreher 300x 12 mm 

1 „Belzeryl"-Schraubendreher 25x 6 mm 

1 „Belzeryl"-Schraubendreher mit Zündkerzen- 
prüfer, 100x4,5 mm 

1 „Polygrip"-Zange 300 mm (12") 

1 „Robust"-Vorschneider 180 mm (7") 

1 Seitenschneider 160 mm {&'") 

1 Longgripzange 200 mm (8") 

1 Körner 120 mm (5") 

2 Durchtreiber 125x3 mm, 150x4 mm 

3 Splintentreiber 150x3 mm, 5 mm, &6 mm 


3 Kaltmeissel 130x 11 mm, 180x119 mm, 300%25 mm 


1 Hakenschlüssel 

{1 Stehbolzenauszieher 

1 Satz Fühlerlehren 

1 Zündkerzenlehre 

1 „superflex-Belzeryl"-Hammer 40 mm 


3500 N- Al 1 Ingenieurhammer 455 q 
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Inhalt: 105 Teile 


Diese äusserst umfangreichen Werkzeug- 
sätze sind in einem stabilen, fein blau- 
lackierten Blechkasten untergebracht, in 
dem noch Platz für zusätzliche Werk- 
zeuge ist. 


Kastenmasse: 
510 x 270 x 295 mım (24x 101, x 11°/,") 


Nachstehende Sätze enthalten dieselben 
Werkzeuge wie unter Millimetermassen auf- 
geführt, jedoch ändern sich nachstehende 
Positionen: 

Inhalt: 101 Teile 
Gewicht 50 kg 
Gewicht 16 kg 


No. 3372 Z Der Kasten mit Werkzeugen j 
No. 3372Z-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


Bezeichnung 


89007 18 „Gigant"-Steckschlüsseleinsätze EIN PFRLLT PER, IP Net! Far 
1 are ür 1! dr fit 1 Az 1 "hs r 1 !ür 1 Sfpr 17, Fir vi, 1F 2a 1 /a a" 
7800 Z/17h| x 100 ard'" "Steck ckschlüsse einsätze a 1'/,4" im Halter 
25-29 „Super- Polygon”-Schrau benschlüssel '/,- 11/4" 
35-Z/4 1 Suner-Pol ya on"-Schraubenschlüssel 
kurzes Mo in 
a | enschigreet ge ttygr 
1949 4 Überwurfmutter-Schlüssel u SER 3yarty,, lag ER SI AL 
| 1548 Z/16 1 Satz Fühlerlehren 
39m0Z | 1 Zündkerzenlehre 
3500 — 1 Ingenieurhammer 15 oz 


Inhalt: 82 Teile 


Gewicht 47 kg 
Gewicht 16 kg 


No. 3372 E —E Kaslen mit Werkzeugen 
No. 3372E-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


Bezeichnung 


8900 E 14 „Gigant‘'- -Steckschlüsseleinsätze Whit. ag ar le Ya 
I ET Fr Ins .. K. 1, 1a 1a ‚1°, j8r 17 I In 
sr ar her in ör Ir Ming; 1 Ya Nr Dar Win Er 
| 10 |7800E/toh 10 sand H_ Allsssleinnätn 
Whit He SCBSr. 1/4 7/2" im Halter 
5 ‚sup ygon"-Schraubenschlüssel 
en PS BSE a Na" 
5 ‚Super-Fo Polygon"-Schräubenschlüssel, kurzes Modell 
hit yr Sr g" — BSF Afır ig" 
5 ee -Schraubenschl.Whit. alt= BSFr/,- A | 
3 Überwurfmutter-Schlüssel Yard, Yard Harg" 
1 Satz Fühlerlehren 
1 Zündkerzenlehre 
1 Ingenieurhammer 16 oz 


No. 3374 M 
No. 3374 M-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht 7 ka 


18 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze No. 7800 M 


Spezial-Traktor-Werkzeugsätze 


in fein blaulackierten Blechkästen. 
Ein sorgfältig ausgesuchtes Sortiment für Reparaturen an den heute gangbaren Traktor-Typen. 


Unentbehrlich für Reisemonteure und Traktor - Besitzer 


Die steigende Verwendung von Traktoren hat uns veranlasst, auch hierfür Spezialzusammenstellungen mit den 
Werkzeugen zu machen, die zur Wartung unbedingt erforderlich sind. 


Millimetermasse: 


Der Kasten mit Werkzeugen Gewicht 16,5 kg 


inhalt 50 Teile 


via Eier ER E 
27, 28, 30 u. 32 mm 


„Standard"-Winkelgriff mit Gelenk No. 8158 


I „standard"-Verlängerung No. 8160/140 mm 
'„Standard"-Verlängerung No. 8162/250 mm 


„Super-Palygon"-Schraubenschlüssel No. 2 5-M 

10x11, 12x13, daxıs, 16%17,, 18x19, 20x22, 27x32 mm 
„Simplex"-Schraubenschlüssel No. 4040 M 

14x15 15x 17 mm 

„Streamline"-Schraubenschlüssel No. 1953 M 

10x11, 12x13,. 14x.15,. 17x19, 20x22, 24x77 u. 30x32 mm 


| „Phönix"-Rollgabelschlüssel. No, 808 


„BELZERYL"-Schraubendreher No, 3000/150 x 6 mm 
„BELZERYL"-Schraubendreher No, .8010/200x8 mm 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8042/ 50x3 mm 
Kaltmeissel No. 3640/150 mm 

Durchtreiber No. 3644/110x 2 mm 

Durchtreiber No. 3644/130 x 4 mm 

Durchtreiber No, 3544165x 5 mm 
Schlosserhammer No. 3500 N-A/455 q 
Seitenschneider No. 2678/200 mm 
„Polygrip"-Zange No. 2565 Nj240 mm 
Dreikantschaber No. 3692 

Fühlerlehrensatz No. 1543/13 Bl, 


Diese Abbildung zeigt den Satz No. 3374 Z 


470 x 200 x 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 3374Z Der Kasten mit Werkzeugen 
No. 3374 Z-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


10 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze No, 7800 Z 
er yR vr ag TE, Sl, Wyag ur 
„Standard”-Winkelgriff mit Gelenk No. 8158 
„Standard"-Verlängerung No. 8160/51/," 
„standard"-Verlängerung No. 8162/10" 
„Super-Polygon"-Schraubenschlüssel No. 2 S-Z 
rt Nat ara" 
„Simplex"-Schraubenschlüssel No. 4040 Z 
art Mare Fand" 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 906 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 912 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 808 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8000/86 x 1/," 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8010/8 x 4,” 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8042/2.x 1," 
Kaltmeissel No. 3556/6" 

Durchtreiber No, 3644/41, x Pla" 

Durchtreiber No, 3644/51, 8 Pas" 

Durchtreiber No. 36444/81148 13," 
Schlosserhammer No. 3500 N-B/i6 oz 
Seitenschneider No. 2478/8” 

„Polygrip"-Zange No. 2565 N/9'/y" 
Dreikantschaber No. 3692 

Fühlerlehrensatz No. 1547/13 Bl. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


geliefert werden. 


Kastengrösse 


200 mm 


( 18/, xdx 8") 


Gewicht 13,5 kg 
Gewicht 7 kg 
Inhalt 34 Teile 


#/, und 1" 


Spezial-Traktor-Werkzeugsätze für bestimmte Traktor-Marken können nach Wunsch 
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mit Junior-Steckschlüsseln ( 


1 zer BR 


In blaulackiertem Blechkasten 
Grösse des Kastens: 495x235x45 mm 
1x 9x1," 


Millimetermasse: 


| No.4000M Inhalt: 33 Teile 


Pos, 
i 8 Automobilschlüssel No. 1928M 
8x9 bis 20x22 und 24x27 mm 
2 7 Polygon-Schlüssel No. 2M 
10x11 bis 20x22 und 24x27 mm 
3 12 Junior-Einsätze No. 7400M, 11—22 mm 
4 6 Junior-Zubehörteile: Knarre No. 7750, 


Gewicht 7700 q 


längerung Ne. 7762, Kardangel. No. 7766 


Pr: =) ne munn $ = 


EEE 


Millimetermasse: 


No. 4000N-M 


Pos. 


1 16 Super-Block-Schlüssel No. 1952}M 


Inhalt: 39 Teile 


6-22 mm ohne 21 mm 
2 17 Junior-Einsätze No. 7400 M/6-22 mm 
3 6 Junior-Zubehörteile wie im Satz No. 4000M | 
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Kombinierte Motorwerkzeugsätze 


(*/s” Vierkant-AÄntrieb) und mit Flach- und Ringschlüsseln. 


Amerikanische Zollmasse: 


Quergriff No. 7754, Gelenkgriff No. 7758, | 
kurze Verlängerung No. 7760, lange Ver- | 


Kombinierte Motorwerkzeugsätze 


mit Junior-Steckschlüsseln (*/," Vierkant-Antrieb) und mit Super-Block-Schlüsseln, 
bei denen Flach- und Ringschlüssel in einem Schlüssel 


Gewicht 5900 q | 


3/8” 


No. 4000Z Gewicht 7700 q 
Pos, 


1 8 Automobilschlüssel No. 1928 Z/'/,—1" 

2 7 Polygon-Schlüssel No. 2Z//,—1" 

3 11 Junior-Einsätze No. 7400 Z/?/,—1"/g" 
4 6 Zubehörteile wie im Satz No. 4000 M 


Inhalt: 32 Teile 


Englische Zollmasse: 


No. 4000 E Gewicht 6300 q 
Pos. 


1 & Automobil-Schlüssel No. 1928 E/Whit. !/,-1/,*=BSF.3/,,-9/4," 
2 &Polygon-Schlüssel No. 2E/Whit, 1/,-1/,“ = BSF. 3/94,” 

3 7 Junior-Einsätze No. 7400 E/Whit. 1/,-1/3" = BSF. 3/44,” 

4 & Zubehörteile wie im Satz No. 4000 M 


Inhalt: 25 Teile 


vereinigt sind, 


Amerikanische Zollmasse : 


No. 4000 N-Z Inhalt: 28 Teile 

Pos. 

1 11 Super-Block-Schlüssel No. 1952 Z/'/, - 

2 Junior- ze, je 7400 Z/'/. TR ar N, ee 


NM 13 
6 a a le wie im Satz No. 4000 M u 


Englische Zollmasse: 


No. 4000 N-E 
P 


Gewicht 5400 q 


Inhalt: 28 Teile Gewicht 5200 g 


05. 

1: 81 Super-Block-Schlüssel No. 1952 E/3 BA-Whit. 17,® 
2 11 Junior-Einsätze No. 7400 E/3 BA-Whit. '/," 

ar: | 6 Junior-Zubehörteile wie im Satz No. 4000M 


Kombinierte Motorwerkzeugsätze I/ 2m 


mit Standard-Steckschlüsseleinsötzen ('/2“ Vierkant-Antrieb) und mit Super-Blockschlüsseln, bei denen Flach- und Ring- 
schlüssel in einem Schlüssel vereinigt sind. 


Kleiner Satz 


Amerikanische Zollmasse: 


In blau lackiertem Blechkasten No. 4002 Z Inhalt: 28 Teile Gewicht 7200 q 
Grösse des Kastens: 495x235 x45 mm Pos. 
1x x td," 1 11 Super-Block-Schlüssel No. 19527 /1/,- a“ 
Millimetermasse: 2 11 Standard-Einsötze No. 78002 /3/,-7/4" 
3 & Standard-Zubehörteile wie im Satz No. 4002 M 


No. 4002 M Inhalt: 35 Teile Gewicht 8100 q 


Pos. Englische Zollmasse: 
1 15 Super-Block-Schlüssel No, 1952 M | ._ 
6 bis 22 mm ohne 21 mm 


No. 4002E Inhalt: 24 Teile Gewicht 7200 q 
Pos. 

1 12 Super-Block-Schlüssel No, 1952E / Whit. 14-15" und BA4-0 
2 & Standard-Einsätze No. 7800 E / Whit. Ba Na" 

3 & Standard-Zubehöärteile wie im Satz No, 4002 M 


Fi 13 Standard-Einsätze No. 7800 M ’ 10 bis 22 mm 


3 6 Standard-Zubehörteile: Knorre No. 8150, 
Quergriff No. 8154, Gelenkgriff No. 8158 
Verlängerungen No. 8160 und 8162, Kardan- 
gelenk No. B16s 


essen - 
a LE 


a 


a Inhalt: 35 Teile Gewicht 12000 9 
2 w 


Grösse des Kastens: 500x 285 x55 mm 14 Super-Block-Schlüssel No. 19522 /®/a- 11/4" 
193/ x11t/,x21/,# 16 Standard-Einsätze No. 78002 /3/,-1'/," ohne lan, 2/35" 
4 TEN 6 Standard-Zubehörfeile wie im Satz No. 4002M 


Millilmetermasse: 
Englische Zollmasse: 


No. 4003 M Inhalt: 41 Teile Gewicht 11400 q 
No. 4003E Inhalt: 29 Teile Gewicht 12000 g 


14 Super-Block-Schlüssel No. 1952M Pos. 


10 bis 19% mm, 22, 24, 27 und 32 mm 
21 Standard-Einsätze No. 7800M /10 bis 32 mm 
& Standard-Zubehörteile wie im Satz No, 4002 M 


1 13 Super-Block-Schlüssel No, 1952E / Whit, '/;-3/," und BA 1-0 
2 10 Standard-Einsätze No, 7800 E / Whit. 3/,,-°/," 
3 & Standard-Zubehörteile wie im Satz No, 4002 M 


19 


m [ll = 


— Auto-Elektriker-Werkzeugsatz 


Ei; 


5 ee - ee es en 
Millim 


ar re ge u Fa Inhalt: 162 Teile 
No. 3045 M/1 Der komplette Satz im Goragenkasten No, 3141, 5-teilig (Seite 5) Gewicht 23,5 kg 
No. 3045 M/2 Der komplette Satz im Mechaniker-Werkzeugkasten No. 3124 (Seite 5) Gewicht 31 kg 


Pos. 


1 


No, Grösse 
s7l4h-M 
323830M 4-7 55mm 
19M5NB-M/i4| 3-11 mm 
1953M/12 | 6-32 mm 
25-M 12x13 mm 
25-M | 14x15 mm 
25-4 16x 17 mm 
25-M 18x19 mm 
25-M 20x32 mm 
1943 M 14x16 mm 
1943 M 15x17 mım 
1941 F-M 2 mm 
1941 F-M 26 mm 
2615 N 240 mm 
26658 180 mm 
2457 155 mm 
2674 140 mm 
2724 130 mm 
2727 130 mım 
2458K 160 mm 
2713A 130 mm 
3417 N-F 150 mm 
2819 200 mm 
2530 130 mm 
5459B 120 mm 
5468 112 mm 
2801 230 mm 
2563 W 200 mm 
2564 190 mm 
2550 255 mm 
3081 
30832 
3920 M 
3925 


Bezeichnung 


Teile 


Liliput-Steck- und Schraubenschlüssel-Satz | 56 


im Blechkasten 
Mognet-Schraubenschlüssel-Sotz 
Steckschlüssel mit „Beizeryl"- Heft 


‚Streamline"- Schraubenschlüssel-Sotz 


‚Super-Polypon"-Ringschlüssel 
‚Super-Polygon"- Ringschlüssel 
‚Super-Polygon"-Ringschlüssel 


| „Super-Polygon"- Ringschlüssel 


‚Super-Polygon”- Ringschlüssel 
Starter- und Blockschlüssel 
Starter- und Blockschlüssel 
Zündkerzenschlüssel 
Zündkerzenschlüssel 
Polygripzange 
Kombizange, Isoliert 
Telefonzange mit Seitenschneider 
Seitenschneider 
Flachzange 

Rundzange 
Langbecflachzange 
Justierzange 
Abisollerzange 
Kobelmesser 
Lockobziehpinzetie 
Pinzette, flach-siumpf 
Pinzette, hohl-spitz 
Kabelschneider 
Botteriezange 
Polklemmenzange 
Polklemmenabhebezonge 
Botterieträger 
Batterieprüfer 
Zündkerzenlehre 
Zündkerzenbürste 


u 


Grösse 


40x32 mm 
75x22,5mm 
100x3 mm 
150 x4,2mm 
150x6,2mm 
200-3 mm 
70x3,5mm 
65 mm 
150 mm 
230 mm 
BO mm 


150 mm 
115 mm 
100 mm 
250 mm 
250 mm 
200 mm 
200 mm 


100x4,5mm | „Beizeryl”- Schraubendreher mit 


Bezeichnung 


Zündkerzenprüfer 
„Belzeryl"- Schraubendreher 
„Belzeryl"- Schraubendreher 
„Belzeryl"- Schraubendr., Kl.-Stäörke 0,45 mm 
„Belzery!*’- Schraubendr., Kl.-Störke 0,55 mm 
„Belzeryl*- Schraubendr., K1.-Störke 0,755 mm 
„Belzeryl"- Schraubendr., Kl.-Stärke 0,%0 mm 
„Belzeryl’- Schraubendreher m. Spannungspr. 
Autom. Schraubenhalter mit „Beizery|"- Heft 
Autom. Schraubenhalter mit „Belzeryl"- Heft 
Autom. Schraubenhalter mit „Belzeryl"- Heit 
Schober mit „Belzeryl|"- Heft 
Kollektarreiniger 
Moagnetleile 
Biegsame Scleifbänder 
Schlüsselfeilen-Satz mit Heft 
Flachstumpf-Feile, mit Heft, Schlicht 
Halbrund-Feile, mit Heft, Bastard 
Rund-Feile mit Heft, Schlicht 
Yierkant-Feile mit Heft, Bastard 
Liliput-Meissel-Satz in Plastic-Tasche 
Schlosserhammer 
Schlosserhammer 
‚Superflex-Belzeryl"- Hammer 
Blechschere 
Rollbandmass 
„Helios"-Schieblehre im Efui 
Metallsägebogen 


| Elektrischer Lötkolben mit Kabel und Stecker, 


110 Watt 
Lötfett in Dose 
Tinal-Lötdraht-Wickel 
‚Belzeryl-Oler" 


| Fühlerlehrensatz 


he he u he he he | he he he ee Fe Ehe he he eh he he he mh he he he he he 


ii mi u ni u 


ändern sich nachfolgende Positionen: 


Diese Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermassen aufgeführt, jedoch | 
Inhalt: 151 Teile 


Amerikanische Zollmasse: 


No, 3045 Z/1 Der komplette Satz im Garagekasten No. 3141, el (Seite 5) Gewicht 22,5 kg 
No. 3045 Z/j2 Der komplette Satz im Mechaniker-Werkzeugkasten No. 3124 (Seite 5) Gewicht 30 kg 
Grösse Bezeichnung Teile} Pos. | No. | Grösse | Bezeichnung 
1| öß24N-z | Liliput-Steck- und Schraubenschlüssel-Satz 11 | 1943Z Ye x /a" | Starter- und Blockschlüssel 1 
im Blechkasten 53 12 | 1941 F-Z Aug" Zündkerzenschlüssel j 
| 2| 3280Z 3 — "hs" | Magnet-Schraubenschlüssel-Satz 1 13 | 1941 F-Z lg" Zündkerzenschlüssel 1 
3 | 1MsNB-Z/7 | a — "hrs" | Steckschlüssel mit „Beizeryl"- Heft 3 33 | 3920Z Zündkerzenlehre | 1 
4| 19532/6& 1, — 1 * | „Streamline*-Schraubenschlüssel-Satz & | 56 | 3500 N-B oz Ingenieurhammer | 1 
5 25-2 Sn x "a" | „Super-Polygon"-Ringschlüssel 1 57 | 3500 N-B 168 oz. Ingenieurhammer 1 
6 25-Z 1 x "as" | „Super-Polygen”- Ringschlüssel 1 67 | 1548 2/16 Fühlerlehrensatz 1 
7 25-7 5, x ®/,* | „Super-Polygon"- Ringschlüssel 1! Ferner zusätzlich EC | | 
[:) 25-2 Bf x Ms" | „Super-Polygon"- Ringschlüssel 1 68 | 8078 No, 1 „Belzeryl’-Schraubendr. für Phillips-Schrauben 1 
7 25-7 "fa x ns" | „Super-Polygon"-Ringschlüssel 1 69 | 8078 No, 2 „Belzeryl*-Schraubendr. für Phillips-Schrauben 1 
10 | 19437 x 14" | Storter- und Blockschlüssel 11 70 | 8078 No. 3 | „Belzeryl*-Schraubendr, für Philligs-Schrauben| 1 | 
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| .. Bu | Mer Für Reisezwecke haben wir den abgebildeten Muster- 

Must erkoffer für Reisezwecke ESS koffer mit 72 Beizer- Werkzeugen zusammengestellt. 

- - Ko Der Koffer, in moderner Form, ist sehr handlich und 

aus feinsten, genarbtem Rindleder, mit 2 starken 
Griffen und 2 Schlössern. 


Inhalt: 72 Teile 


Aussenmasse: 45x34 x13 cm 
(ix 131/, x Sir," 
Gewicht gefüllt: ca. 10 ka 


No. 3600 Der Koffer komplett mit Werkzeugen No. 3600 A Der leere Koffer No. 3600 W Die Werkzeuge ohne Koffer 


Po. 1953/21 x233 mm No, 1300/12x 13 mm No. 2676 No. 26425 No. 2535 K No. 8003 C/40x3 mm 
No. 1952/17 mm No, 35 12x13 mm No, 2667 Ho. 2726 No. 1241 B/10 mm No. 8042 

Mo. 1930/13x14 mm No. 45 /4x4,5 mm No. 3418 A No, 2540 N No. 3658 A150x4 mm No. 8040/100x4'/, mm 
No. 1948/14x15 mm No. 4020 L/& mm No. 2463/1655 mm No, 2455 A No. 3656/130 mm No. 8045 

No. 1949/9116 5/8" No, 1931/8 mm No, 2454180 men hHio. 2455 BS No. 3559/2,8 mm No. 8045 L 

No. 1935/17? x 13 mm No. 1931 N/8x 10 mm No. 2565 L No. 2477 ca No. 9700/80x2 mm No. 778 PB/i 

No. 1945 NKB/5.5 mm No. 1932 W/7x8 mm Ho. 2565 M No. 2718 No. #705/100x& mm No. 7372 B/60 mm 
Ho, 705 No. 7750 No. 2615N No. 2459 No. #710/100x& mm No. 8070/685x6,5 mm 
No. 3008 No. 7400 M/15 mm No. 3426 No. 2683 No. 8000/100x8 mm No. 778B/120 mm 
No. 4040/9x 11 mm No. 8150 No. 2665 B/6 No. 2800 No. 8030/25x 10 mm No. 2047/150 mm 
No. 2 /10x11 mm Po. 7800 M/19 mm No. 2457B No. 2725 FR No. 8001/40x2 mm No. 2003 F/2 mm 


No. 25 /12x13 mm No. 1997/38 mm No. 2563 No, 1450 D-Ww No. 8002 C No. 9746 je 1 Stück | 


„Herrenfahrer”-Werkzeugsatz 


Millimetermasse: - 
No. 4202 M Inhalt: 13 Teile Gewicht 3000 q 


& Automobil-Schlüssel No. 1928 M/10—22 mm 
1 Universal-Schraubenschlüssel No. 3006 

1 Polygripzange No. 2565 N 

i Kombinationszange No, 26655/150 mm 

1 Schraubendreher No, 8000/150x& mm 

ı Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8040/100x4'/, mm 
ı Zündkerzenbürste No. 3948 c 

1 Schlosserhammer No. 342'/,/200 q 


Untenstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermasse aufge- 
führt, jedoch ändert sich nachstehende Position: 


Englische Zollmasse: 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 4202 Z Inhalt: 13 Teile No. 4202E Inhalt: 13 Teile 
et em LM - Bun. Pos. Pos. 
in feinem biäulacklerten: veszhliessharem Blechkost. 1 6 Automobilschlüssel 1 & Automobilschlüssel No. 1928 E/6 


Grösse des Kastens 340 x 170 x 45 mm (13'/,x 65/,x 13/4") No. 1928 Zi, - aa" Be a1," = BSP 3a Ms 


„Herrenfahrer”-Werkzeugsatz 


Millimetermasse : ö | u 
No. 4205 M Inhalt: 44 Teile Gewicht 8000 q 
Pos, 
i 8 Automobilschlüssel No. 19233M von &x 7 bis 20x72 mm 
| 2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 M von 10x11 bis 16x 17 mm 
3 1 Universal-Schraubenschlüssel No. 3008 
4 1 Magnetfeile No. 330)/, 
5 1 Feile flachspitz, 6" '/,5 mit poliertem Heft 
5 1 Polygripzange No. 2565 N 
7 1 Telefonzange No. 2457 
8 1 Kombinationszange No. 2665/7" 
9 1 Schlosserhammer No. 3520/300 q 
10 3 Schraubendreher, je 1 Stück 
ro. 8000/80%x3, 75x4',, 100x656, 150x8, 200x 10 mm 
No. 8070/40 x 4'1/,;, mm, No. 8040/100 x 4'/, mm, No. 7372 B/60 mm 
11 1 Belzeryl-Oler Ho. 4360 
12 1 Zündkerzenbürste No, 3925 
13 1 Greifer No. 2509 
14 1 Rolle Isolierband 
15 1 Bandmass - No. 11823/,/2 m 
16 1 Dose Flickzeug 
REEETENTIEETTRENRTESEETTEN 18 1 Schachtel mit 5 Ventileinsät Sich | A 
18 1 achtel mit 5 Ventileinsätzen, 2 Sicherungen, lange, 15 Ampere 
in blaulackiertem, verschliessborem Blechkasten 2 Sicherungen, kurze, 40 Ampere 37 5 > 
Grösse des Kastens: 440 x 260 x 75 mm (171/,x 101/,x 3") 143 4 Luftdruckmesser 


Untenstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermassen aufgeführt, jedoch ändern sich nachstehende Positionen: 
Amerikanische Zollmasse: Englische Zollmasse: 


No. 4206 Z Inhalt: 44 Teile Gewicht 8000 q No. 4206 E inhalt: 42 Teile Gewicht 8500 q 


Pos. Pos. 
1 8 Automobilschlüssel No. 1923 Z/,—1" | 1 & Automobilschlüssel No. 1928 E/Whit./s-"/2, =B.S.F.°/ a n 
2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 2/ von ax "a — "ax /y" 
5 4 Ingenieur-Hammer No. 3500 B/350 q 


46 
2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 E/Whit. 1/5-*/15" = B.5.F.°/44-%a" 
3 1 Ingenieur-Hammer No. 3500 B/350 q 
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Automobil-Werkzeug-Taschen 


Inhalt: 24 Teile 


8 Automobilschlüssel No. 1928 M/6-22 mm (No. 1928 Z/'/,-1") 


2 Simplex-Schraubenschlüssel No, 4040 M/14 x 15 


(No. 4040 2%, x 7/1, und "ax 4”) 


1 Radmutterschlüssel No, 4040 V/19 mm &/,") 
1 Zündkerzenschlüssel No, 1940 VY/1 mm (#3/,") 


und 1 Drehstift No. 1938 


i Seitenschneider No. 2674 


Inhalt: 13 (12) Teile 


In solider Plastic-Tasche 


No. 3038R-M 


No. 3038 R-Z 


(in Klammern) 


In solider Plastic -Rolltasche > 


No. 3038T-M 


No. 3038T-Z 


(in Klammern) 


und 16x17 mm 


—E a a a ee u ee 


In solider Plastic - Tasche 


1 mit Reissverschluss 
No. 3035 R-M 


Millimetermasse Gewicht 2300 q 
No. 3035 R-Z 


Amerik. Zollmasse Gewicht 2200 q 
(in Klammern) 


In solider Plastic-Rolltasche 2 
mit Lederriemen 

No. 3035 T-M 

Millimetermasse Gewicht 1800 q 


No. 3035 T-Z 


Amerik, Zollmasse Gewicht 1700 q 
(in Klammern) 


4 Automobilschlüssel No. 1928 / 8x 10, 9x 11, 14 w und 17x19 mm 


F Gar ax, un 
Kombizange No. 2665 / 180 mm (7"} 
Polygripzange No. 2555 N 
Schlosserhammer No. 342'/, / 300 © 


X "la 


Belzeryl-Schraubendreher No, 8000 / 100x& mm {4 x 3/4") 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8030 / 25x& mm {1x '/,/") 


1 

1 

1 g 

i Beizeryl-Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8042 
1 

1 

1 


Zündkerzenbürste No. 3925 
2 biegsame Schleifbänder No. 5437 


Inhalt: 


No. 3039 


4 mit Reissverschluss. |®4 
#; 


Amerik. Zollmasse Gewicht 4800 q |# : 


mit Lederriemen |: 
Millimetermasse Gewicht 38009 | 


Amerik. Zollmasse Gewicht 4100 q H ‘ 


Flachzange No. 2694 

Longgripzunge No. 2456 A 

Polygripzange No. 2565 N 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8000/75 x 4'/, mm 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8010/150x8 mm 
Belzeryl-Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8042/50x3 mm 
Schlosserhammer No. 3421/,/300 9 

Zündkerzenbürste No, 3925 

2 biegsame Schleifbänder No. 5437 


1 Super - Polygripzange 
i Kombinationszange 


1 „Belzeryl "- Schraubendreher 
1 „Belzeryl "- Schraubendreher 
1 „Universal " Rollgabelschlüssel 


Taschengrösse geschlossen 


blau-rotem Plastic-Material mit Reissverschluss. 


. 2615 M 

. 2655 / 160 mm 

. 8000 /100 x 4, 

. 8000 /100 x 6 
3005 


Gewicht 830 q 


140 mm (5'/,") 
230 mm (9") 


Die elegante und geschmackvolle Geschenktasche aus 


5 mm 
mm 


breit 
hoch 


In jeder gut geleiteten Werkstatt mit rationellen Arbeitsmethoden sollte man in erster 
Linie nur Steckschlüssel gebrauchen. Jetzt schon sind viele Werkstätten dazu überge- 
gangen, ihren Mechanikern vorzuschreiben, dass nur Steckschlüssel für alle Arbeiten ge- 


braucht werden dürfen, wo ein Steckschlüssel angewandt werden kann. 


Steckschlüssel 1... .... 3 grosse Vorteile: 


@ Zeitsparend. 
© Schwer zugängige Bolzen und Muttern können mühelos erreicht werden. 


© Bolzen und Muttern behalten ihre ursprüngliche Form, d. h. die Kanten runden 
sich nicht ab. 


B E LZ E R e Steckschlüssel werden aus teuren und besonders hochlegierten 


VANADIUM-EXTRA-Stählen hergestellt. 


Die Maulöffnungen werden warmgepresst. Hierdurch entstehen saubere, glatte Wände und Kanten. 
Durch die Verwendung der besten Stähle können die Steckschlüssel sehr dünnwandig und leicht ge- 
halten werden, 


B E LZ E R-Steckschlüssel werden nach den neuesten Methoden auf grösste Festig- 


keit und Zähigkeit gehärtet. Sie sind äusserst präzise und die Toleranzen sind sehr klein gehalten, 
so dass Bolzen und Muttern voll gefasst werden. Die Zubehörteile sind leicht gehalten aber trotzdem 
äusserst kräftig, handlich und präzise gearbeitet. 


BELZER- Steckschlüssel werden in einer grossen Auswahl für alle nur denkbaren Zwecke hergestellt 


und zwar: 


Maulweiten Bolzenstärken 


Millimetermasse | Amerik. Zollmasse | Englische Zollmasse 


1/4” 


| 
.g« | | | Whitworthn I/g u. 3/46" 
„Liliput“ | 4—14 mm 3/16- 1/2" 
| (= 6,35 mm) B. A, 8-0 
E -— | = 
a sd | 
Eleciric” 5/16 > 4—14 mm 5/32— 9/46“ - 
x Sechskant 
(— 7,94 mm) 
3 / 1479 Whitworth A/g — 1/7” 
mp“ Aa — Tia“ BSF u. | 
„Junior la i8 New British 3/46— 946“ 
| (= 9,52 mm) Standard 
| | 1/ 7; Whitworth 3/48-1“ 
\ Tu | er | 3/a —_411/s0 BSFu. 
| „Standard 10-41 mm a a 
| (= 12,7 mm) Standard 
3/ 7; ra Whitworth 7/ag—11/y“ 
. 77 Eh 3/a 1a” BSFu. 
Fr Gigant ER Dam la 21/4 New British 1/3 —15/g“ 
(= 19,05 mm) Standard 
| ‚7; Whitworth 
| „Mammut“, 1 M ITIA6-3Hle" | New British 
(= 25,4 mm) Standard 
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lipuf‘-Steckschlüsselsä au 
„Liliput”- Steckschlüsselsätze in höchster Qualität und feinster 174 


hochglanz- polierter Ausführung in modernen, gezogenen und fein blau lackierten Blechkästen. 


Material: VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


1/4” Vierkant- Antrieb — Sechskant-Maulöffnung 


Millimetermasse : 
No. 6718 M Inhalt: 14 Teile Gewicht 480 q 


13 Einsätze 
mit Sechskantöffnung No. 6700M 4—14 mm 


Kastengrösse: 1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 
15x46 x mm (rer et) 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6818 Z Inhalt: 14 Teile Gewicht 460 q 
10 Einsätze 

mit Sechskantöffnung No. 67007 lisa" 
3 Einsätze 

mit Doppelvierkantöffnung No. 6700 AZ 
1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 


a 


Englische Zollmasse: 


No. 6818 E Inhalt: 13 Teile Gewicht 430 q 
12 Einsätze mit Sechskantöffnung No. 6700 E 


8-0 B.A. und Whit. "/., ®4, und '/," 
1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 


Millimetermasse: 


Ho. 67211 N-M Inhalt: 22 Teile Gewicht 975 q 

13 Einsätze No. 5700 M 4—14 mm 
1 Knorre No. 5950 
Aufsteck-Knarre No. 6951 
Quergriff No. 6954 
Steckgriff No. 6955 
Steckgriff No. 6956 


1 

1 

1 

1 
Kastengrösse: Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 
1 
1 


175x105 mm (ir Verlängerung No, 6960 


Verlängerung No. 6962 
Kardangelenk No. 6966 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6821 N-Z Inhalt: 22 Teile Gewicht 955 q 
10 Einsätze 0.6700 Z Bu rn 
3 Einsätze 6700 AZ I, Ag " 
1 Knarre . 6950 

1 Aufsteck-Knarre . 6951 

1 Quergriff . 6954 

1 Steckgriff . 6955 

1 Steckgriff No. 6956 

1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 

1 Verlängerung No. 6950 

1 Verlängerung No, 6962 

1 Kardangelenk No. 6966 


Englische Zollmasse: 


No, 6821 N-E Inhalt: 21 Teile Gewicht 955 q 
12 Einsätze No. 6700 E 
8—-0B.A. und Whit. Y/, 3, und '/," 

1 Knarre No. 6950 

1 Aufsteck-Knarre No. 6951 

1 Quergriff No. 6954 

1 Steckariff No. 6955 

1 Steckgriff No. 5956 

1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 

1 Verlängerung No. 6960 

1 Verlängerung No. 5962 

1 Kardangelenk No. 6966 
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Kombinierte „Liliput”-Steckschlüsselsätze in höchster Qualität 


LZER»> 


ur. 


und feinster, hochglanzpolierter Ausführung in modernen, gezogenen und fein blaulackierten Blechkästen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


1/4“ Vierkant-Antrieb » Sechskant-Maulöffnung 


| No. 

{| 6950 

2| 8951 

3| 6932 

A| 6954 

5| 6955 

6| 6955N 

| 5956 

B| 6957 

| 5958 
10 | 6960 
11] 6961 
i2 | 6962 
13 | 6962 L 
14 | 6963 
15 | 5966 
16 | s700M 
17| #700Z7 

18] FAZ 

17| s800M 
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No. 6737 M-Z 


u 


Kr 
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Bezeichnung 


„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Linksgang 
„Liliput'-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- und 


gar, 

„Liliput"-Winde 
„Liliput"-Quergriff, verschiebbar 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Handrädchen 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff von 2" & 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Griff 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput'-Winkelgriff mit Gelenk 
„Lilliput"-Verlängerung, 2" 
„Liliput"-Verlängerung, 4" 
„Liliput'-Verlängerung, &" 
„Lillput"-Verlängerung, 14" 
„Liliput”-Verläöngerung, &", biegsam 
„Liliput"-Kardangelen! 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blachhalter, 4 bis 14 mm 
„Lilipuf“-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blechhalter, 3, bis "4," 
„Lilipuf'-Steckschlüsseleinsätze, Doppel-Vierkant- 
Mauläffnung, im Blechhalter zusammen mit 
Einsätzen It. Pos.17, '/,, ®4, und 1 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Mauläffnung im Blechhalter, 4 bis 14 mm 


Kombinierte amerikanische und englische Zollmasse: 


No. 6837 Z-E 
Pos. No. 
1| 6950 
2| 6951 
3| 952 
| #4] 6954 
5| 65955 
&| 6955N 
T| 695 
8| 6957 
| 6958 
10 | 6960 
11 | 5961 
12 | 6962 
13 | 6962L 
14 | 6963 
15| 6966 
i6| 70Z 
17 | s700E 
18| 7mAZ 


Inhalt: 109 Teile 
TallelPos. 


Bezeichnung 


„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u.Linksgang 
„Liliput"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- 
und Kusnan 

„Liliput'- inde 

„Liliput"-Quergriff, verschiebbar 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Handrädchen 
„Lillput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Griff von 2" & 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput“-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput"-Winkelgriff mit Gelenk 
„Liliput”-Verlängerung 7 
„Lilipuf'-Verlängerung 4" 
„Liliput"-Verlängerung #&" 
„Liliput"-Verlängerung 14" 

„Liliput"-Verlängerung &", biegsam 
„Liliput"-Kardangelen 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant- 
Maulöffnung, im Blechhalter, ®/,, bis ”/,," 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blechhalter, BA 8-0 und Whit, "fa, #4. a" 
‚Lilipuf’-Steckschlüsseleinsötze, Doppel-Vierkant- 
Maulöffnung, im Blechhalter zusammen mit 
Einsätzen It. Pos. 16, '/,, ®, und ?/," 


teile|Pos.|: 
1120 
1 
21 
1 
1]22 
1 
1 
1123 
1 
1] 24 
i 
1 
1135 
1 
1 
1 | 26 
13 | 
| 
10 | 27 
28 
31% 
30 
31 
13 | 32 
= 


{ 
‚| 
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jet) 


19 
20 


1/4 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


6800 Z 


6972 H 


| 
 6982-A,B,Cl 


6984-A u.B! 
4988 M 


6990 M 
69907 


4020 L-M 
4020 L-Z 
1952M 
1952 Z 
429 

-65L 
2667 


6800 Z 
#800 E 
&972H 
6982-A,B,C 


5984-ÄA U 0} B 


6988 Z 


DZ 


4020 L-Z. 
4020 L-E 
19527 
1952E 


245% 


2565 L 
2667 
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Gewicht 5400 q 


No | Beeichtung —  Ifeite 


„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- | 10 


Maulöffnung, im Blechhalter, /,, bis "as" 

Halter mit Y/," Vierkant-Antrieb und '/," Sechskant- 
aufnahme f 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit \//" Sechs- 
kantschaft für “Phillips-Recess"-Schrauben, Spitze 
No.1,2,3 

Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !/," Sechs- 
kantschaft für Reed & Prince-Schrauben 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit '/," Sechs- 
kantschaft für Längsschlitz-Schrauben, 

No. 6988 M - 1, 3,5, 8 und i1 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit '/," Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben, (INBUS 
usw.) No. 6990 M-1 bis 5 | 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit \/;" Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben,(Allen 
Head, UNBRAKO usw.) No, 6990Z - 1 bis 10 
„Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 4, 4,5,5, 5,5 mm 


| „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, */44" 


„Super-Block"-Schraubenschlüssel, & bis 14 mm 
„Super-Block"-Schraubenschlüssel, 1/, bis "fg" 
Feinmechanikerzange mit Drahtschneider, 115 mm 
Polygripzange, 115 mm 

Seitenschneider, 130 mm 


Gewicht 5260 g 


No. 


„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Maulöffnung, im Blechhalter, ®/,, bis "us" 
„Liiput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Maulöffnung, i. Blechhalt., BA 8-0 u. WhIE N/g ran a" 
Halter mit'/," VWierkantantrieb u, '//" Sechskantaufn. 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit 1/," Ssechs- 
kantschaft für “Phillips-Recess*-Schrauben 

Spitze No. 1, 2,3 
Schraubendreher-Einzatz-Klingen mit !//" Sechs- 
kantschaft für Reed & Prince-Schrauben 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !/," Sechs- 
kantsch. f. Längsschlitz-Schraub,, No. 69882 - 1 bis 9 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !//" Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben 

(Allen Head, UNBRAKO usw.) No. 6990 - 1 bis 10 


| „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 3/,," 


„Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, BA8-5 
„Super-Block"-Schraubenschlüssel, '/, bis ?/,," 
„super-Block"-Schraubenschlüssel, BÄ4-0 und 
Whit. Ye Als 14" 

Feinmechanikerzange mit Drahtschneider, 115 mm 
kon e, 115 mm 

Seitenschneider, 130 mm 
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Diese Sätze sind nach dem neuesten Stand derTechnik aufgebaut 
und sind so universell und weitreichend zusammengestellt, 
dass sie als bisher „einmalig“ angesprochen werden können. 
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Neue umfangreiche „Lilipuf”-Steckschlüsselsätze 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Bezeichnung 


„Liliput”-Knarre, verstellbar für Rechts- u, Linksgan 
„Liliput”"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- un 
Linksgan 


he 
ni 
IF 
— —_ 


5952 1 „Liliput”-Winde 

6954 1 „Liliput"-Quergriff 

6955 1 „Liliput"-Steckagriff 

5955 N 1 „Liliput"-Steckgriff 

6956 1 „Liliput"-Steckgriff 

6957 1 „Liliput"-Steckgriff 

6958 1 „Liliput”-Winkelgriff mit Gelenk 

6960 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 50 mm 
6961 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 100 mm 
6962 1 „Liliput"-Verlöngerung, Länge 155 mm 
6962 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 355 mm 
6963 1 „Liliput“-Verlängerung, Länge 155 mm, biegsam 
6966 1 „Liliput"-Kardan len 


1/4” Vierkant- Antrieb 


Inhalt: 73 Teile 


No, 


67u0 M 
5800 M 
697IH 

£982 


6764 

6988 M 
6 M 
4020 L-M 
1952 M 
2667 


2459 
2565 L 


in höchster Qualität und feinster hochglanz- 
polierter Ausführung in modernen, gezo- 
genen und fein blaulackierten Blechkästen 


1/4 u 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


_ Kustengrösse: 445 x 230 x 50 mm (171/, x 9'/,,x2”) 
Gewicht: 4500 q | 


Bezeichnung 


13 „Liliput“ -Steckschlüsseleinsätze, 4- 14 mm 
13 „Liliput"-Steckschlüsseleinsütze, 4-14 mm 
i Halter für Schraubendreherklingen _ 
3 Schraubendreherklingen für “Phillips Recess”- 
Schrauben, Grösse A,Bund C 
2 Schraubendreherklingen für Reed& Prince-Schraube n, 
Grösse A und B 
5 Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben 
No. 6988 M - 1,3, 5,8 und !ı 
5 Klingen für Innensechskantschrauben, INBUS usw. 
No. 6990 M -1bis5 
4 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 4 4,5 5 u. 5,5 mm 
9 „super-Block"-Schraubenschlüssel, 6- 14 mm 
1 Seitenschneider, Länge 130 mm 
1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm 
1 Polygripzange, Länge 115 mm 


| = = E * — = = E 
Englische Zollmasse: rn 
No.6836E Komplett im Kasten Inhalt: 82 Teile Gewicht: 4400 q 


Amerikanische Zollmasse: E 
No.6836Z Komplett im Kasten Inhalt: 73 Teile Gewicht: 4400 q 


No. Bezeichnung 

595 1 „Liliput“-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Linksgan 

6951 1 „Li'iput"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- und 
Linksgang 

6957 1 „Liliput*-Winde 

95 1 „Liliput"-Quergriff 

6955 1 „Liliput”-Steckgriff 

6955 N 1 „Liliput“-Steckgriff 

6955 1 „Liliput”-Steckgriff 

6957 1 „Liliput“-Steckgriff 

6958 1 „Liliput"-Winkelgriff mit Gelenk 

5 1 „Liliput“-Verlängerung, Länge 50 mm ( 2%) 

6951 1 „Liliput“-Verlöngerung, Länge 100 mm ( 4") 

6962 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 155 mm ( 6") 

BI6rL 1 „Liliput“ -Verlängerung, Länge 355 mm (14“) 

6963 1 „Liliput“-Verlöngerung, biegsam, Länge 155 mm (&") 

96h 1 „Liliput"-Kardangelenk 

67007 10 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, 3/,,- 4,“ 

6300 7 10 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, ®/,,- Mix“ 

6700 AZ 3 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, '/,-3/,*, Doppel- 
vierkant-Maulöffnung 

&972H 1 Halter für Schraubendreherklingen 

6982 3 Schraubendreherklingen für “Phillips Recess"- 
Schrauben, Grösse A, Bund C 

6784 2 Schraubendreherklingen fürReed&Prince-Schrauben, 
Grösse A und B 

69887 9 Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben, 
No. 693882 - 1 bis 9 

6990 Z 10 Klingen für Innensechskantschrauben, Unbroko, 
Allen-Head usw., No. 69907 - 1 bis 10 

4020L-Z | 1 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 3/,," | 

19527 & „super Block"-Schraubenschlüssel, 1/,- 4," | 

2667 1 Seitfenschneider, Länge 130 mm (5'/,") 

2459 1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm (4'/,") 

2565 1 Polygripzange, Länge 115 mm (4'/,*) 


24B 


ho. 
6950 
6951 
6952 
6954 
6955 
6955 N 
4955 
6957 
5958 
6960 
6961 
6962 
rl 
6963 
6966 
sone 
6B0u E 
s7c0AZz 


6972 H 
6982 


6984 
6988 7 
ROZ 


4020L-E 
1952E 


2667 
2459 
2565 = 


Bezeichnung 
„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Lin sgang 
„Liliput"”-Aufsteckknorre, .„, u :s = Ex 
„Liliput"-Winde 
„Liliput"-Quergriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"- Winkelgriff mit Gelenk 
„Liliput"-Verlängerung, Länge 50 mm ( 2") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 100 mm { 4") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 155 mm ( &") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 355 mm (14*) 
„Liliput"- Verlängerung, biegsam, Länge 155 mm {&“) 
1 „Lili ir Kurdangelarık 
12 Steckschlüsseleinsätze 8-0BA und Whit, 1/,-1/,* 
12 Steckschlüsseleinsätze 8-0 BA und Whit, a- 12 
3 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze '/, ®/,, und 5/,“ 
Doppelvierkant-Maulöffnung 
1 Halter für Schraubendreher-Klingen 
3 Schraubendreherklingen für "Phillips Recess"- 
Schrauben, Grösse A, Bund C 
2 Schraubendreherklingen fürReed& Prince-Schrauben, 
Grösse A und B 
$ Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben, 
No. 695837 - 1 bis 9 
10 Klingen für Innensechskantschrauben, Unbrako, 
Allen Head usw., No. 6990 Z - 1 bis 10 
4 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel 8-5 BA 
8 „super-Block"-Schraubenschlüssel 4-0 BA, 
Whit, Ya, %/, und 1/4" 
1 Seitenschneider, Länge 130 mm (5'/,") | 
1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm (4'/,") 
1 Polygripzange, Länge 115 mm (41/,"] 


much: mh he he he he he he he he ee u ee eh 
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„Liliput”-Steckschlüsselsätze in höchster Qualität und feinster hochglanzpolierter Ausführung in 


> modernen, gezogenen und fein blau lackierten Blechkästen. 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: 
Sechskant-Maulöffnung 1/," Vierkani-Antrieb Vernickelt und 
: R | verchromt, 
hochglanzpoliert 
i Kastengrösse: 
I 175x105x26 mm 
(x4/,x1") 


ewi alt 
10 Einsätze No. s700 M/4-11 Fr ” 1 Steckgriff ' 
5 a 1 Quergriff No, 6954 
a. 1931 N-M/4-11 mm 1 Polygripzange No. 2565L 
No. 5950 1 Schraubendreher No, 8093 C | 


‚ PET 


1 Knarre 


720 ewi 
ech wie No. 6720 N-M 


konische Zeilmasse: 


m 
ohne na Ho, 6950 


wic nnd 
8 Einsäte No. Eronr2 ir ur 5  eckgrift Her 6956 
4 Liliput-Schlüssel 1 Quergriff No, 6954 | 
No. 1931 NeZU her 1 Polygripzange No. 2565L 
1: Knarre 6950 1 Schrau endreher No. 8003 C 


u 
Pe ME. nn “ 
hi 


ne alt: 20 leile 
ri Eincätze "No. 6700 E 3-0 BA m Whit, Wi BET, 
4 Lillput-Schlüssel ı Quergriff No. 6954 
No. 1931 N-E/7-0 BA 1 Polygripzange No. 2565L 
| 1 Knarre No, 6950 1 Schraubendreher No, 8003C 
1 Sieckarif No. 6956 


0 Inhalt: 
| Genau wie No. 6820 N“ E jedach ohne here No 


Kastengrösse: Millimetermasse H 


Kor I: r . No. 6726 N-M Gewicht 2150 9 Inhalt: 43 Teile 
RE 13 Einsätze No, 6700M /4-14mm 1 Verlängerung No. 6961 | | 
13 Einsätze No. 6800M,4-14mm 1 Verlängerung No, 8962| 
17 Zubehörteile: 1 Verlängerung No. 6963 

1 Knarre No. 69350 1 Kardangelenk . 6966 

1 Aufsteck-Knarre No. 6951 4 komplette 

1 Quergriff No. 6954  Schraubendrehereinsätze | 

1 Steckgriff No. 6955  MNo.6972 H/6988M-2, 4,7 u. 10 | 

1 Steckgrift No. 6956 2 komplette 

1 Gelenkgriff No. 5958  Schraubendrehereinsätze 

1 Verlängerung No. 59%0 No. 6972H/6982-A u. 6982-B 


' No. 6724 N-M Gewicht 2400 q Inhalt: 56 Teile 
Obiger Satz No. 6726 N-M mit zusätzlich 13 Stück Schrauben- 
| schlüsseln No. 1931 M/4-14 mm 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6825 N-Z Gewicht 2050 q Inhalt: 43 Teile 
10 Einsätze No. 6700 Z ?/,,-”/,” 4 komplette 
9 Einsätze No. 68007 ®/,,-'/;"  Schraubendrehereinsätze | 
3 EinsätzeNo. 6700 A-Z No. 6972 H /6986-A u. 6986-B 
6985-C u. 6986-E 
sowie 17 Zubehörteile wie im Satz No. 6726 N-M 


No. 6824 N-Z Gewicht 2250 q Inhalt: 53 Teile 
Öbiger Satz No. 6826 N-Z mit zusätzlich 10 Stück Schrauben- 
schlüsseln No. 1931 Z/ sis" 


Englische Zollmasse: 


No, 6825 N-E Gewicht 2100 q Inhalt: 40 Teile 
12 Einsätze No. 6700 E/8-0 BA und Whit, 1/,, 3, und /," 
| 11 Einsätze No. 6800 E/8-0 BA und Whit. 1/, und 3," 
sowie 17 Zubehörteile wie im Satz No. 6726 N-M 


No. 6824 N-E Gewicht 2100 9 Inhalt: 51 Teile 
Obiger Satz No. 6825 N-E mit zusätzlich 11 Stück Schrauben- 
schlüsseln No. 1931 E/7-0 BA und Whit. !/., fs und '/" 


25 


26 
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6951 


6952 
6953 
6954 
6955 


6955N 


6956 


6957 


No, 6955 


No. 6956 


No, #960—621 


Beschreibung 


Knarre, 
verstellbar für Rechts- und 
Linksgang | 


Aufsteck-Knarre, 
verstellbar für Rechts- und 
Linksgang 


Winde 
Winde 
Quergriff 


Steckgriff (Handrädchen) 
mit BELZERYL-Griff | 


Steckgriff mit BELZERYL- 
Griff 50 mm & (?2”) 


Steckgriff mit 
BELZERYL-Heft 
mit 6,35 mm ('/,") A hohl 
im Heft zum Aufsetzen 
eines Quergriffes No, 6954 
Auch als Verlängerung zu 
gebrauchen. 


| 


Steckgriff mit 
BELZERYL-Heft 
Kurzes Modell 


„Liliput -Steckschlüssel- Zubehörteile 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: 


1/4” Vierkant- Antrieb 


Länge 
mm | in, 
110 nF 
38 11, 
410  16', 
410 161; 
115 | 41/, 
834 | 1%, 

| 

85 | 33}, 
15 6 
105 | all. 


No. 6955 N 


40 


No. 6957 


| 6958 
6960 
6961 
6962 
6962L 
6963 


6964 


6965 | 


7764 


7165 


6966 


Ersatzteile für „Liliput"-Knarren 


No. 6964—65 
Mo. 775465 


Beschreibung 


Winkelgriff mit Gelenk 
Verlängerung 
Verlängerung 
Verlängerung 


Verlängerung 


Biegsame Verlängerung 


(nicht zum Lösen fest- 
sitzender Muttern und 
Bolzen benutzen) 


Verbindungsstück 
("/25” Z hohl) 
("/" MI massiv) 

Verbindungsstück 
(/4" 2 hohl) 
(”/," A massiv) 

Verbindungsstück 
(3/," 7 hohl) 
(/,” [A massiv) 

Verbindungsstück 
0/4” 7 hohl) 


(?2/," ZI massiv) 


fi- 


Zur Verwendung 
bei den alten E 


Kardangelenk 


sätzen und Zube- 


1/4” ra 


Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


150 
155 


FT Antrieb 


hörteilen mit 


5 ar 
a7 


30 


32 


mit eingebauter Stabili- 


sierungsfeder 


siehe Seite 47 
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„Liliput” - Steckschlüssel - Einsätze 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl | 


1/4" u 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


1/,” Vierkant- Antrieb 


Warm geschmiedet . Dünnwandig : In höchster Präzision 


Sechskant-Maulöffnungen 


No. 6700 M Millimetermasse: No. 6700 Z Amerik. Zollmasse: No. #700 E Engl. Zollmasse: 


Maul- |Gew.| Länge Durchm. 


weiten | 


Durchm. 
am Maul 


Maul- Gew, 
weiten 


Durchm. 
am Maul 


Länge Bolzenstärken |Gew.| Länge 


Besonders 
dünnwandig 


Geschmiedet. 


1B.A. | Whit, (B.5. 28) 


Extra lange Einsätze mit Sechskant- Maulöffnungen Ganze Länge 50 mm (2") 


No. 6800 M Millimetermasse: 


Durchm, 


Maul- Gew.| Länge 
am Maul 


weiten weiten 


Bei vorstehenden 
Bolzen zu verwenden 


No. 6800 Z Amerik. Zollmasse: 


Maul- Gew, 


No. 6800 E Engl. Zollmasse : 


Durchm. 


Bolzenstärken Gew. Länge 
| am Maul 


Durchm. 
am Maul 


Länge 


in. 


2 2 
- 2 
5 2 

2 
Ei r 
2 2 
2 2 
? ; 
3 

2 
2 2 
2 2 


Einsätze mit Doppel-Vierkant-Maulöffnungen 


No. 56700 AZ Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten Gew. 
in. q 
1/a 11 
S/ıg 15 
3le 22 


Spezial-Steckschlüssel mit ovaler Maulöffnung 
Länge 48 mm (17/,") 


No. 67000v-1 Maulöffnung: °/,," breit x '/, " lang 
f, „otromberg-Dual-Vergaser"-Düsen 

No. 67000v-2 Maulöffnung: ’/,," breit x °/,," lang 
f. „stromberg-Dual-Vergaser"-Düsen 
(ausser Ford) 

No. 67000v-3 Maulöffnung: '/, ” breit x °/,," lang 
für ovale Windscheibenwischer- 

IE Schrauben 

FT ANo. 67000v-4 Maulöffnung: ®/;;" breit x 7/,”" lang 

: DE für ovale Windscheibenwischer- 

Schrauben Ganze Länge 21mm (1?/,,") 


Spezial-Schraubendreher-Einsätze mit auswechselbaren Klingen mit 


Länge | Durchm. am Maul 
in. | in. 
7! 15/ 
'B 137 
7 35 / 
’a if? 
7 5/ 


Spezial-T-Steckschlüssel m. ovaler Maulöffnung 


Länge 70 mm (23/,") 


BR 


No. 8358/1 Maulöffnung: 
3/,," breit x '/," lang 
No. 8358/2 Maulöffnung: 
/32" breit x °/,," lang 


1/4” Zi Antrieb, siehe Seite 34A u. B 


„Electric”-Sechskant-Steckschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


S/a6 Sechskant- Antrieb 


5/16’ o 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


SECHS- UND ZWÖLFKANT-MAULÖFFNUNG (6-kt. bis 7 mm und 1/4”) 


Einzelteile: 
„electric”-Einsätze No. 7000 


Satz - Zusammenstellungen 


in blau lackiertem 
Blechkasten 


Kastengrösse:; 


170 x 105 x 30 mm 
(6°, x 4 #8 197,4") 


BELFEH-D lt 


1 BELTER= Le 


Gewicht | Länge | 


E- 


Sechskant- 
Maulöffng. 


Millimetermasse: 


mm 


No. 7020 M Gewicht 1200 a 


Inhalt: 32 Teile 


13 Einsätze 


13 


ie 


u 


| Polygripzange No. 2555 L 


No. 7000 M /4—14 mm 


Liliput-Schlüssel 

No. 1931 M/4—14 mm 
Knarre No. 7350 
Quergriff No. 7354 
Steckgriff No: 7360 
Doppel- 
sechskant No, 7376 
BELZERYL-Schrauben- 
cdreher No. 73728 


No. 7030 M Gewicht 1000 q 


Inhalt: 19 Teile 


wie No.7020 M, jedach ohne 


die 13 Liliput-Schlüssel 


No, 1931 M 


Durchm. 
am Maul 
mm 


Sechskant- 


Maulweiten | Gewicht | Länge| Durchm. | 
am Maul 


No. 7030Z Gewicht #tog 


Maulöffng, 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 7020 Z Gewicht 1050 9 


Inhalt: 28 Teile 


11 Einsätze 
No. 7000 Z 3/4, —",," 
Liliput-Schlüssel 
No, 1931 Z Sy 14" 
Knarre 


No. 7350 
No, 7354 
No. 7360 


Quergriff 
Stecaeariff 
Donpel- 
sechskant No. 7376 
BELZERYL-Schrauben- 
dreher No. 7372B 


I! Polygripzange No. 2565L 


Inhalt: 17 Teile 


wie No. 7020 Z, jedach ohne 


die 11 Liliput-Schlüssel 
No, 1931 Z 


1 F 
| 

„iB {ft 
17 Al I 

A 5 
13 /s !5 


No. 7350 


No. 7372B 


Beschreibung 


Knarre 
Quergriff 


Länge 140 mm = 
Länge 130 mm 
Länge 120 mm = 


Steckgriff 
Doppelsechskant für die Knarre 


Beschreibung 


BELZERYL- 


ASRIEE 22 


— PA 


No. 1931 


Instrumenten-Schraubendreher 
Klinge: 60x 2,8 mm = %'/,x.,110" 

Polygripzange, Länge 115 mm = 4'/," 

Liliput-Schlüssel, siehe Seite 86 


Grösse 
No. / | 
in, 


7753 
7750 

7764 

7163 

7408 H/ 
70% Z-2 
7400 SZ 
7400 SZ 
7400 SZ 
7400 SZ-Ma 
7400 SZ-Ma 
7404 Z 

7404 Z 

1997 Z 

8010 


35-6 kt.-Z 
25-Z 


ei 2 Aulomalic Tansmision © S 
....„lbriealion Ser _ 
Dynaflow EN Studebaker Automalic 
Ultramatic N Merc-O-Matic 
Drivemaster 4 N ! Ford-O-Matic 


Power Glide 


Hydramatic 


No. 7447 N-T auf fein blaulackierter Blechtafel (450x310 mm = 


12 


ST 


Inhalt: 


Bezeichnung 


„Junior"-Kurbelknarre 
„Junior"-Knarre 
„Junior"-Verlängerung 
„Junior"-Verlängerung 


„Junior"-Sechskant-Stifteinsatz 


| „Junior"-Steckschlüsseleinsatz 


„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz magnetisch 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz magnetisch 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 4-kt. 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz Doppel-4-kt. 
Sechskant-Stiftschlüssel 
Belzeryl-Schraubendreher 


„Super"-Polygonschlüssel 
„Super"-Polygonschlüssel 


Fluid-Drive 


Ein Satz Spezial-Werkzeuge für schnelle 
und saubere Ölwechsel-Arbeiten, 


Für Werkstätten, Garagen u. Tankstellen. 


172/,x 121/,”) 


Verwendung für: 


| Zum schnellen und sicheren Schrauben 


Zum schnellen und sicheren Schrauben 
Power Glide 
Power Glide 


Power Glide und Hydramatic 


Hydramatic 

Hydramatic und Dynaflow 

Hydramatic 

Chrysler Fluid Drive 

Hudson Clutch Plug 

Dynaflow 

Power Glide 

Hydramatic, Power Glide 

Zum Schrauben und zum Drehen des 
Schwungrades 

Ford und Mercury 

Dynaflow und Hydramatic 


Spezial-Schraubenschlüssel für Öl-Ablass- und Einfüllschrauben 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein unentbehrliches Werkzeug für Ölwechsel-Arbeiten: 
E« B. Kurbelwellengehäuse, Kupplung, Getriebe und Differential bei fast allen Wagen- Modellen. 


No. 1998 


No, 1999 


Zehn Schlüsselweiten für Schrauben mit Innen-Vierkant 


und Schlitz 
Länge 230 mm (9") 


Gewicht 400 q 


Sieben Schlüsselweiten, vier für Sechskant- und drei für 
Vierkant-Kopf-Schrauben 


Länge 230 mm (9") 


Gewicht 300 q 
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No. 3374 M 
No. 3374 M-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge Gewicht 7 ka 


18 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze No. 7800 M 


Spezial-Traktor-Werkzeugsätze 


in fein blaulackierten Blechkästen. 
Ein sorgfältig ausgesuchtes Sortiment für Reparaturen an den heute gangbaren Traktor-Typen. 


Unentbehrlich für Reisemonteure und Traktor - Besitzer 


Die steigende Verwendung von Traktoren hat uns veranlasst, auch hierfür Spezialzusammenstellungen mit den 
Werkzeugen zu machen, die zur Wartung unbedingt erforderlich sind. 


Millimetermasse: 


Der Kasten mit Werkzeugen Gewicht 16,5 kg 


inhalt 50 Teile 


via Eier ER E 
27, 28, 30 u. 32 mm 


„Standard"-Winkelgriff mit Gelenk No. 8158 


I „standard"-Verlängerung No. 8160/140 mm 
'„Standard"-Verlängerung No. 8162/250 mm 


„Super-Palygon"-Schraubenschlüssel No. 2 5-M 

10x11, 12x13, daxıs, 16%17,, 18x19, 20x22, 27x32 mm 
„Simplex"-Schraubenschlüssel No. 4040 M 

14x15 15x 17 mm 

„Streamline"-Schraubenschlüssel No. 1953 M 

10x11, 12x13,. 14x.15,. 17x19, 20x22, 24x77 u. 30x32 mm 


| „Phönix"-Rollgabelschlüssel. No, 808 


„BELZERYL"-Schraubendreher No, 3000/150 x 6 mm 
„BELZERYL"-Schraubendreher No, .8010/200x8 mm 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8042/ 50x3 mm 
Kaltmeissel No. 3640/150 mm 

Durchtreiber No. 3644/110x 2 mm 

Durchtreiber No. 3644/130 x 4 mm 

Durchtreiber No, 3544165x 5 mm 
Schlosserhammer No. 3500 N-A/455 q 
Seitenschneider No. 2678/200 mm 
„Polygrip"-Zange No. 2565 Nj240 mm 
Dreikantschaber No. 3692 

Fühlerlehrensatz No. 1543/13 Bl, 


Diese Abbildung zeigt den Satz No. 3374 Z 


470 x 200 x 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 3374Z Der Kasten mit Werkzeugen 
No. 3374 Z-L Leerer Kasten, ohne Werkzeuge 


10 „Standard"-Steckschlüsseleinsätze No, 7800 Z 
er yR vr ag TE, Sl, Wyag ur 
„Standard”-Winkelgriff mit Gelenk No. 8158 
„Standard"-Verlängerung No. 8160/51/," 
„standard"-Verlängerung No. 8162/10" 
„Super-Polygon"-Schraubenschlüssel No. 2 S-Z 
rt Nat ara" 
„Simplex"-Schraubenschlüssel No. 4040 Z 
art Mare Fand" 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 906 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 912 
„Phönix"-Rollgabelschlüssel No. 808 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8000/86 x 1/," 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8010/8 x 4,” 
„BELZERYL"-Schraubendreher No. 8042/2.x 1," 
Kaltmeissel No. 3556/6" 

Durchtreiber No, 3644/41, x Pla" 

Durchtreiber No, 3644/51, 8 Pas" 

Durchtreiber No. 36444/81148 13," 
Schlosserhammer No. 3500 N-B/i6 oz 
Seitenschneider No. 2478/8” 

„Polygrip"-Zange No. 2565 N/9'/y" 
Dreikantschaber No. 3692 

Fühlerlehrensatz No. 1547/13 Bl. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


geliefert werden. 


Kastengrösse 


200 mm 


( 18/, xdx 8") 


Gewicht 13,5 kg 
Gewicht 7 kg 
Inhalt 34 Teile 


#/, und 1" 


Spezial-Traktor-Werkzeugsätze für bestimmte Traktor-Marken können nach Wunsch 
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mit Junior-Steckschlüsseln ( 


1 zer BR 


In blaulackiertem Blechkasten 
Grösse des Kastens: 495x235x45 mm 
1x 9x1," 


Millimetermasse: 


| No.4000M Inhalt: 33 Teile 


Pos, 
i 8 Automobilschlüssel No. 1928M 
8x9 bis 20x22 und 24x27 mm 
2 7 Polygon-Schlüssel No. 2M 
10x11 bis 20x22 und 24x27 mm 
3 12 Junior-Einsätze No. 7400M, 11—22 mm 
4 6 Junior-Zubehörteile: Knarre No. 7750, 


Gewicht 7700 q 


längerung Ne. 7762, Kardangel. No. 7766 


Pr: =) ne munn $ = 


EEE 


Millimetermasse: 


No. 4000N-M 


Pos. 


1 16 Super-Block-Schlüssel No. 1952}M 


Inhalt: 39 Teile 


6-22 mm ohne 21 mm 
2 17 Junior-Einsätze No. 7400 M/6-22 mm 
3 6 Junior-Zubehörteile wie im Satz No. 4000M | 
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Kombinierte Motorwerkzeugsätze 


(*/s” Vierkant-AÄntrieb) und mit Flach- und Ringschlüsseln. 


Amerikanische Zollmasse: 


Quergriff No. 7754, Gelenkgriff No. 7758, | 
kurze Verlängerung No. 7760, lange Ver- | 


Kombinierte Motorwerkzeugsätze 


mit Junior-Steckschlüsseln (*/," Vierkant-Antrieb) und mit Super-Block-Schlüsseln, 
bei denen Flach- und Ringschlüssel in einem Schlüssel 


Gewicht 5900 q | 


3/8” 


No. 4000Z Gewicht 7700 q 
Pos, 


1 8 Automobilschlüssel No. 1928 Z/'/,—1" 

2 7 Polygon-Schlüssel No. 2Z//,—1" 

3 11 Junior-Einsätze No. 7400 Z/?/,—1"/g" 
4 6 Zubehörteile wie im Satz No. 4000 M 


Inhalt: 32 Teile 


Englische Zollmasse: 


No. 4000 E Gewicht 6300 q 
Pos. 


1 & Automobil-Schlüssel No. 1928 E/Whit. !/,-1/,*=BSF.3/,,-9/4," 
2 &Polygon-Schlüssel No. 2E/Whit, 1/,-1/,“ = BSF. 3/94,” 

3 7 Junior-Einsätze No. 7400 E/Whit. 1/,-1/3" = BSF. 3/44,” 

4 & Zubehörteile wie im Satz No. 4000 M 


Inhalt: 25 Teile 


vereinigt sind, 


Amerikanische Zollmasse : 


No. 4000 N-Z Inhalt: 28 Teile 

Pos. 

1 11 Super-Block-Schlüssel No. 1952 Z/'/, - 

2 Junior- ze, je 7400 Z/'/. TR ar N, ee 


NM 13 
6 a a le wie im Satz No. 4000 M u 


Englische Zollmasse: 


No. 4000 N-E 
P 


Gewicht 5400 q 


Inhalt: 28 Teile Gewicht 5200 g 


05. 

1: 81 Super-Block-Schlüssel No. 1952 E/3 BA-Whit. 17,® 
2 11 Junior-Einsätze No. 7400 E/3 BA-Whit. '/," 

ar: | 6 Junior-Zubehörteile wie im Satz No. 4000M 


Kombinierte Motorwerkzeugsätze I/ 2m 


mit Standard-Steckschlüsseleinsötzen ('/2“ Vierkant-Antrieb) und mit Super-Blockschlüsseln, bei denen Flach- und Ring- 
schlüssel in einem Schlüssel vereinigt sind. 


Kleiner Satz 


Amerikanische Zollmasse: 


In blau lackiertem Blechkasten No. 4002 Z Inhalt: 28 Teile Gewicht 7200 q 
Grösse des Kastens: 495x235 x45 mm Pos. 
1x x td," 1 11 Super-Block-Schlüssel No. 19527 /1/,- a“ 
Millimetermasse: 2 11 Standard-Einsötze No. 78002 /3/,-7/4" 
3 & Standard-Zubehörteile wie im Satz No. 4002 M 


No. 4002 M Inhalt: 35 Teile Gewicht 8100 q 


Pos. Englische Zollmasse: 
1 15 Super-Block-Schlüssel No, 1952 M | ._ 
6 bis 22 mm ohne 21 mm 


No. 4002E Inhalt: 24 Teile Gewicht 7200 q 
Pos. 

1 12 Super-Block-Schlüssel No, 1952E / Whit. 14-15" und BA4-0 
2 & Standard-Einsätze No. 7800 E / Whit. Ba Na" 

3 & Standard-Zubehöärteile wie im Satz No, 4002 M 


Fi 13 Standard-Einsätze No. 7800 M ’ 10 bis 22 mm 


3 6 Standard-Zubehörteile: Knorre No. 8150, 
Quergriff No. 8154, Gelenkgriff No. 8158 
Verlängerungen No. 8160 und 8162, Kardan- 
gelenk No. B16s 


essen - 
a LE 


a 


a Inhalt: 35 Teile Gewicht 12000 9 
2 w 


Grösse des Kastens: 500x 285 x55 mm 14 Super-Block-Schlüssel No. 19522 /®/a- 11/4" 
193/ x11t/,x21/,# 16 Standard-Einsätze No. 78002 /3/,-1'/," ohne lan, 2/35" 
4 TEN 6 Standard-Zubehörfeile wie im Satz No. 4002M 


Millilmetermasse: 
Englische Zollmasse: 


No. 4003 M Inhalt: 41 Teile Gewicht 11400 q 
No. 4003E Inhalt: 29 Teile Gewicht 12000 g 


14 Super-Block-Schlüssel No. 1952M Pos. 


10 bis 19% mm, 22, 24, 27 und 32 mm 
21 Standard-Einsätze No. 7800M /10 bis 32 mm 
& Standard-Zubehörteile wie im Satz No, 4002 M 


1 13 Super-Block-Schlüssel No, 1952E / Whit, '/;-3/," und BA 1-0 
2 10 Standard-Einsätze No, 7800 E / Whit. 3/,,-°/," 
3 & Standard-Zubehörteile wie im Satz No, 4002 M 
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m [ll = 


— Auto-Elektriker-Werkzeugsatz 


Ei; 


5 ee - ee es en 
Millim 


ar re ge u Fa Inhalt: 162 Teile 
No. 3045 M/1 Der komplette Satz im Goragenkasten No, 3141, 5-teilig (Seite 5) Gewicht 23,5 kg 
No. 3045 M/2 Der komplette Satz im Mechaniker-Werkzeugkasten No. 3124 (Seite 5) Gewicht 31 kg 


Pos. 


1 


No, Grösse 
s7l4h-M 
323830M 4-7 55mm 
19M5NB-M/i4| 3-11 mm 
1953M/12 | 6-32 mm 
25-M 12x13 mm 
25-M | 14x15 mm 
25-4 16x 17 mm 
25-M 18x19 mm 
25-M 20x32 mm 
1943 M 14x16 mm 
1943 M 15x17 mım 
1941 F-M 2 mm 
1941 F-M 26 mm 
2615 N 240 mm 
26658 180 mm 
2457 155 mm 
2674 140 mm 
2724 130 mm 
2727 130 mım 
2458K 160 mm 
2713A 130 mm 
3417 N-F 150 mm 
2819 200 mm 
2530 130 mm 
5459B 120 mm 
5468 112 mm 
2801 230 mm 
2563 W 200 mm 
2564 190 mm 
2550 255 mm 
3081 
30832 
3920 M 
3925 


Bezeichnung 


Teile 


Liliput-Steck- und Schraubenschlüssel-Satz | 56 


im Blechkasten 
Mognet-Schraubenschlüssel-Sotz 
Steckschlüssel mit „Beizeryl"- Heft 


‚Streamline"- Schraubenschlüssel-Sotz 


‚Super-Polypon"-Ringschlüssel 
‚Super-Polygon"- Ringschlüssel 
‚Super-Polygon"-Ringschlüssel 


| „Super-Polygon"- Ringschlüssel 


‚Super-Polygon”- Ringschlüssel 
Starter- und Blockschlüssel 
Starter- und Blockschlüssel 
Zündkerzenschlüssel 
Zündkerzenschlüssel 
Polygripzange 
Kombizange, Isoliert 
Telefonzange mit Seitenschneider 
Seitenschneider 
Flachzange 

Rundzange 
Langbecflachzange 
Justierzange 
Abisollerzange 
Kobelmesser 
Lockobziehpinzetie 
Pinzette, flach-siumpf 
Pinzette, hohl-spitz 
Kabelschneider 
Botteriezange 
Polklemmenzange 
Polklemmenabhebezonge 
Botterieträger 
Batterieprüfer 
Zündkerzenlehre 
Zündkerzenbürste 


u 


Grösse 


40x32 mm 
75x22,5mm 
100x3 mm 
150 x4,2mm 
150x6,2mm 
200-3 mm 
70x3,5mm 
65 mm 
150 mm 
230 mm 
BO mm 


150 mm 
115 mm 
100 mm 
250 mm 
250 mm 
200 mm 
200 mm 


100x4,5mm | „Beizeryl”- Schraubendreher mit 


Bezeichnung 


Zündkerzenprüfer 
„Belzeryl"- Schraubendreher 
„Belzeryl"- Schraubendreher 
„Belzeryl"- Schraubendr., Kl.-Stäörke 0,45 mm 
„Belzery!*’- Schraubendr., Kl.-Störke 0,55 mm 
„Belzeryl*- Schraubendr., K1.-Störke 0,755 mm 
„Belzeryl"- Schraubendr., Kl.-Stärke 0,%0 mm 
„Belzeryl’- Schraubendreher m. Spannungspr. 
Autom. Schraubenhalter mit „Beizery|"- Heft 
Autom. Schraubenhalter mit „Belzeryl"- Heft 
Autom. Schraubenhalter mit „Belzeryl"- Heit 
Schober mit „Belzeryl|"- Heft 
Kollektarreiniger 
Moagnetleile 
Biegsame Scleifbänder 
Schlüsselfeilen-Satz mit Heft 
Flachstumpf-Feile, mit Heft, Schlicht 
Halbrund-Feile, mit Heft, Bastard 
Rund-Feile mit Heft, Schlicht 
Yierkant-Feile mit Heft, Bastard 
Liliput-Meissel-Satz in Plastic-Tasche 
Schlosserhammer 
Schlosserhammer 
‚Superflex-Belzeryl"- Hammer 
Blechschere 
Rollbandmass 
„Helios"-Schieblehre im Efui 
Metallsägebogen 


| Elektrischer Lötkolben mit Kabel und Stecker, 


110 Watt 
Lötfett in Dose 
Tinal-Lötdraht-Wickel 
‚Belzeryl-Oler" 


| Fühlerlehrensatz 


he he u he he he | he he he ee Fe Ehe he he eh he he he mh he he he he he 


ii mi u ni u 


ändern sich nachfolgende Positionen: 


Diese Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermassen aufgeführt, jedoch | 
Inhalt: 151 Teile 


Amerikanische Zollmasse: 


No, 3045 Z/1 Der komplette Satz im Garagekasten No. 3141, el (Seite 5) Gewicht 22,5 kg 
No. 3045 Z/j2 Der komplette Satz im Mechaniker-Werkzeugkasten No. 3124 (Seite 5) Gewicht 30 kg 
Grösse Bezeichnung Teile} Pos. | No. | Grösse | Bezeichnung 
1| öß24N-z | Liliput-Steck- und Schraubenschlüssel-Satz 11 | 1943Z Ye x /a" | Starter- und Blockschlüssel 1 
im Blechkasten 53 12 | 1941 F-Z Aug" Zündkerzenschlüssel j 
| 2| 3280Z 3 — "hs" | Magnet-Schraubenschlüssel-Satz 1 13 | 1941 F-Z lg" Zündkerzenschlüssel 1 
3 | 1MsNB-Z/7 | a — "hrs" | Steckschlüssel mit „Beizeryl"- Heft 3 33 | 3920Z Zündkerzenlehre | 1 
4| 19532/6& 1, — 1 * | „Streamline*-Schraubenschlüssel-Satz & | 56 | 3500 N-B oz Ingenieurhammer | 1 
5 25-2 Sn x "a" | „Super-Polygon"-Ringschlüssel 1 57 | 3500 N-B 168 oz. Ingenieurhammer 1 
6 25-Z 1 x "as" | „Super-Polygen”- Ringschlüssel 1 67 | 1548 2/16 Fühlerlehrensatz 1 
7 25-7 5, x ®/,* | „Super-Polygon"- Ringschlüssel 1! Ferner zusätzlich EC | | 
[:) 25-2 Bf x Ms" | „Super-Polygon"- Ringschlüssel 1 68 | 8078 No, 1 „Belzeryl’-Schraubendr. für Phillips-Schrauben 1 
7 25-7 "fa x ns" | „Super-Polygon"-Ringschlüssel 1 69 | 8078 No, 2 „Belzeryl*-Schraubendr. für Phillips-Schrauben 1 
10 | 19437 x 14" | Storter- und Blockschlüssel 11 70 | 8078 No. 3 | „Belzeryl*-Schraubendr, für Philligs-Schrauben| 1 | 
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| .. Bu | Mer Für Reisezwecke haben wir den abgebildeten Muster- 

Must erkoffer für Reisezwecke ESS koffer mit 72 Beizer- Werkzeugen zusammengestellt. 

- - Ko Der Koffer, in moderner Form, ist sehr handlich und 

aus feinsten, genarbtem Rindleder, mit 2 starken 
Griffen und 2 Schlössern. 


Inhalt: 72 Teile 


Aussenmasse: 45x34 x13 cm 
(ix 131/, x Sir," 
Gewicht gefüllt: ca. 10 ka 


No. 3600 Der Koffer komplett mit Werkzeugen No. 3600 A Der leere Koffer No. 3600 W Die Werkzeuge ohne Koffer 


Po. 1953/21 x233 mm No, 1300/12x 13 mm No. 2676 No. 26425 No. 2535 K No. 8003 C/40x3 mm 
No. 1952/17 mm No, 35 12x13 mm No, 2667 Ho. 2726 No. 1241 B/10 mm No. 8042 

Mo. 1930/13x14 mm No. 45 /4x4,5 mm No. 3418 A No, 2540 N No. 3658 A150x4 mm No. 8040/100x4'/, mm 
No. 1948/14x15 mm No. 4020 L/& mm No. 2463/1655 mm No, 2455 A No. 3656/130 mm No. 8045 

No. 1949/9116 5/8" No, 1931/8 mm No, 2454180 men hHio. 2455 BS No. 3559/2,8 mm No. 8045 L 

No. 1935/17? x 13 mm No. 1931 N/8x 10 mm No. 2565 L No. 2477 ca No. 9700/80x2 mm No. 778 PB/i 

No. 1945 NKB/5.5 mm No. 1932 W/7x8 mm Ho. 2565 M No. 2718 No. #705/100x& mm No. 7372 B/60 mm 
Ho, 705 No. 7750 No. 2615N No. 2459 No. #710/100x& mm No. 8070/685x6,5 mm 
No. 3008 No. 7400 M/15 mm No. 3426 No. 2683 No. 8000/100x8 mm No. 778B/120 mm 
No. 4040/9x 11 mm No. 8150 No. 2665 B/6 No. 2800 No. 8030/25x 10 mm No. 2047/150 mm 
No. 2 /10x11 mm Po. 7800 M/19 mm No. 2457B No. 2725 FR No. 8001/40x2 mm No. 2003 F/2 mm 


No. 25 /12x13 mm No. 1997/38 mm No. 2563 No, 1450 D-Ww No. 8002 C No. 9746 je 1 Stück | 


„Herrenfahrer”-Werkzeugsatz 


Millimetermasse: - 
No. 4202 M Inhalt: 13 Teile Gewicht 3000 q 


& Automobil-Schlüssel No. 1928 M/10—22 mm 
1 Universal-Schraubenschlüssel No. 3006 

1 Polygripzange No. 2565 N 

i Kombinationszange No, 26655/150 mm 

1 Schraubendreher No, 8000/150x& mm 

ı Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8040/100x4'/, mm 
ı Zündkerzenbürste No. 3948 c 

1 Schlosserhammer No. 342'/,/200 q 


Untenstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermasse aufge- 
führt, jedoch ändert sich nachstehende Position: 


Englische Zollmasse: 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 4202 Z Inhalt: 13 Teile No. 4202E Inhalt: 13 Teile 
et em LM - Bun. Pos. Pos. 
in feinem biäulacklerten: veszhliessharem Blechkost. 1 6 Automobilschlüssel 1 & Automobilschlüssel No. 1928 E/6 


Grösse des Kastens 340 x 170 x 45 mm (13'/,x 65/,x 13/4") No. 1928 Zi, - aa" Be a1," = BSP 3a Ms 


„Herrenfahrer”-Werkzeugsatz 


Millimetermasse : ö | u 
No. 4205 M Inhalt: 44 Teile Gewicht 8000 q 
Pos, 
i 8 Automobilschlüssel No. 19233M von &x 7 bis 20x72 mm 
| 2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 M von 10x11 bis 16x 17 mm 
3 1 Universal-Schraubenschlüssel No. 3008 
4 1 Magnetfeile No. 330)/, 
5 1 Feile flachspitz, 6" '/,5 mit poliertem Heft 
5 1 Polygripzange No. 2565 N 
7 1 Telefonzange No. 2457 
8 1 Kombinationszange No. 2665/7" 
9 1 Schlosserhammer No. 3520/300 q 
10 3 Schraubendreher, je 1 Stück 
ro. 8000/80%x3, 75x4',, 100x656, 150x8, 200x 10 mm 
No. 8070/40 x 4'1/,;, mm, No. 8040/100 x 4'/, mm, No. 7372 B/60 mm 
11 1 Belzeryl-Oler Ho. 4360 
12 1 Zündkerzenbürste No, 3925 
13 1 Greifer No. 2509 
14 1 Rolle Isolierband 
15 1 Bandmass - No. 11823/,/2 m 
16 1 Dose Flickzeug 
REEETENTIEETTRENRTESEETTEN 18 1 Schachtel mit 5 Ventileinsät Sich | A 
18 1 achtel mit 5 Ventileinsätzen, 2 Sicherungen, lange, 15 Ampere 
in blaulackiertem, verschliessborem Blechkasten 2 Sicherungen, kurze, 40 Ampere 37 5 > 
Grösse des Kastens: 440 x 260 x 75 mm (171/,x 101/,x 3") 143 4 Luftdruckmesser 


Untenstehende Sätze enthalten dieselben Werkzeuge wie unter Millimetermassen aufgeführt, jedoch ändern sich nachstehende Positionen: 
Amerikanische Zollmasse: Englische Zollmasse: 


No. 4206 Z Inhalt: 44 Teile Gewicht 8000 q No. 4206 E inhalt: 42 Teile Gewicht 8500 q 


Pos. Pos. 
1 8 Automobilschlüssel No. 1923 Z/,—1" | 1 & Automobilschlüssel No. 1928 E/Whit./s-"/2, =B.S.F.°/ a n 
2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 2/ von ax "a — "ax /y" 
5 4 Ingenieur-Hammer No. 3500 B/350 q 


46 
2 4 Simplex-Schlüssel No. 4040 E/Whit. 1/5-*/15" = B.5.F.°/44-%a" 
3 1 Ingenieur-Hammer No. 3500 B/350 q 
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Automobil-Werkzeug-Taschen 


Inhalt: 24 Teile 


8 Automobilschlüssel No. 1928 M/6-22 mm (No. 1928 Z/'/,-1") 


2 Simplex-Schraubenschlüssel No, 4040 M/14 x 15 


(No. 4040 2%, x 7/1, und "ax 4”) 


1 Radmutterschlüssel No, 4040 V/19 mm &/,") 
1 Zündkerzenschlüssel No, 1940 VY/1 mm (#3/,") 


und 1 Drehstift No. 1938 


i Seitenschneider No. 2674 


Inhalt: 13 (12) Teile 


In solider Plastic-Tasche 


No. 3038R-M 


No. 3038 R-Z 


(in Klammern) 


In solider Plastic -Rolltasche > 


No. 3038T-M 


No. 3038T-Z 


(in Klammern) 


und 16x17 mm 


—E a a a ee u ee 


In solider Plastic - Tasche 


1 mit Reissverschluss 
No. 3035 R-M 


Millimetermasse Gewicht 2300 q 
No. 3035 R-Z 


Amerik. Zollmasse Gewicht 2200 q 
(in Klammern) 


In solider Plastic-Rolltasche 2 
mit Lederriemen 

No. 3035 T-M 

Millimetermasse Gewicht 1800 q 


No. 3035 T-Z 


Amerik, Zollmasse Gewicht 1700 q 
(in Klammern) 


4 Automobilschlüssel No. 1928 / 8x 10, 9x 11, 14 w und 17x19 mm 


F Gar ax, un 
Kombizange No. 2665 / 180 mm (7"} 
Polygripzange No. 2555 N 
Schlosserhammer No. 342'/, / 300 © 


X "la 


Belzeryl-Schraubendreher No, 8000 / 100x& mm {4 x 3/4") 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8030 / 25x& mm {1x '/,/") 


1 

1 

1 g 

i Beizeryl-Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8042 
1 

1 

1 


Zündkerzenbürste No. 3925 
2 biegsame Schleifbänder No. 5437 


Inhalt: 


No. 3039 


4 mit Reissverschluss. |®4 
#; 


Amerik. Zollmasse Gewicht 4800 q |# : 


mit Lederriemen |: 
Millimetermasse Gewicht 38009 | 


Amerik. Zollmasse Gewicht 4100 q H ‘ 


Flachzange No. 2694 

Longgripzunge No. 2456 A 

Polygripzange No. 2565 N 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8000/75 x 4'/, mm 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8010/150x8 mm 
Belzeryl-Schraubendreher mit Zündkerzenprüfer No. 8042/50x3 mm 
Schlosserhammer No. 3421/,/300 9 

Zündkerzenbürste No, 3925 

2 biegsame Schleifbänder No. 5437 


1 Super - Polygripzange 
i Kombinationszange 


1 „Belzeryl "- Schraubendreher 
1 „Belzeryl "- Schraubendreher 
1 „Universal " Rollgabelschlüssel 


Taschengrösse geschlossen 


blau-rotem Plastic-Material mit Reissverschluss. 


. 2615 M 

. 2655 / 160 mm 

. 8000 /100 x 4, 

. 8000 /100 x 6 
3005 


Gewicht 830 q 


140 mm (5'/,") 
230 mm (9") 


Die elegante und geschmackvolle Geschenktasche aus 


5 mm 
mm 


breit 
hoch 


In jeder gut geleiteten Werkstatt mit rationellen Arbeitsmethoden sollte man in erster 
Linie nur Steckschlüssel gebrauchen. Jetzt schon sind viele Werkstätten dazu überge- 
gangen, ihren Mechanikern vorzuschreiben, dass nur Steckschlüssel für alle Arbeiten ge- 


braucht werden dürfen, wo ein Steckschlüssel angewandt werden kann. 


Steckschlüssel 1... .... 3 grosse Vorteile: 


@ Zeitsparend. 
© Schwer zugängige Bolzen und Muttern können mühelos erreicht werden. 


© Bolzen und Muttern behalten ihre ursprüngliche Form, d. h. die Kanten runden 
sich nicht ab. 


B E LZ E R e Steckschlüssel werden aus teuren und besonders hochlegierten 


VANADIUM-EXTRA-Stählen hergestellt. 


Die Maulöffnungen werden warmgepresst. Hierdurch entstehen saubere, glatte Wände und Kanten. 
Durch die Verwendung der besten Stähle können die Steckschlüssel sehr dünnwandig und leicht ge- 
halten werden, 


B E LZ E R-Steckschlüssel werden nach den neuesten Methoden auf grösste Festig- 


keit und Zähigkeit gehärtet. Sie sind äusserst präzise und die Toleranzen sind sehr klein gehalten, 
so dass Bolzen und Muttern voll gefasst werden. Die Zubehörteile sind leicht gehalten aber trotzdem 
äusserst kräftig, handlich und präzise gearbeitet. 


BELZER- Steckschlüssel werden in einer grossen Auswahl für alle nur denkbaren Zwecke hergestellt 


und zwar: 


Maulweiten Bolzenstärken 


Millimetermasse | Amerik. Zollmasse | Englische Zollmasse 


1/4” 


| 
.g« | | | Whitworthn I/g u. 3/46" 
„Liliput“ | 4—14 mm 3/16- 1/2" 
| (= 6,35 mm) B. A, 8-0 
E -— | = 
a sd | 
Eleciric” 5/16 > 4—14 mm 5/32— 9/46“ - 
x Sechskant 
(— 7,94 mm) 
3 / 1479 Whitworth A/g — 1/7” 
mp“ Aa — Tia“ BSF u. | 
„Junior la i8 New British 3/46— 946“ 
| (= 9,52 mm) Standard 
| | 1/ 7; Whitworth 3/48-1“ 
\ Tu | er | 3/a —_411/s0 BSFu. 
| „Standard 10-41 mm a a 
| (= 12,7 mm) Standard 
3/ 7; ra Whitworth 7/ag—11/y“ 
. 77 Eh 3/a 1a” BSFu. 
Fr Gigant ER Dam la 21/4 New British 1/3 —15/g“ 
(= 19,05 mm) Standard 
| ‚7; Whitworth 
| „Mammut“, 1 M ITIA6-3Hle" | New British 
(= 25,4 mm) Standard 
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lipuf‘-Steckschlüsselsä au 
„Liliput”- Steckschlüsselsätze in höchster Qualität und feinster 174 


hochglanz- polierter Ausführung in modernen, gezogenen und fein blau lackierten Blechkästen. 


Material: VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


1/4” Vierkant- Antrieb — Sechskant-Maulöffnung 


Millimetermasse : 
No. 6718 M Inhalt: 14 Teile Gewicht 480 q 


13 Einsätze 
mit Sechskantöffnung No. 6700M 4—14 mm 


Kastengrösse: 1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 
15x46 x mm (rer et) 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6818 Z Inhalt: 14 Teile Gewicht 460 q 
10 Einsätze 

mit Sechskantöffnung No. 67007 lisa" 
3 Einsätze 

mit Doppelvierkantöffnung No. 6700 AZ 
1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 


a 


Englische Zollmasse: 


No. 6818 E Inhalt: 13 Teile Gewicht 430 q 
12 Einsätze mit Sechskantöffnung No. 6700 E 


8-0 B.A. und Whit. "/., ®4, und '/," 
1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 


Millimetermasse: 


Ho. 67211 N-M Inhalt: 22 Teile Gewicht 975 q 

13 Einsätze No. 5700 M 4—14 mm 
1 Knorre No. 5950 
Aufsteck-Knarre No. 6951 
Quergriff No. 6954 
Steckgriff No. 6955 
Steckgriff No. 6956 


1 

1 

1 

1 
Kastengrösse: Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 
1 
1 


175x105 mm (ir Verlängerung No, 6960 


Verlängerung No. 6962 
Kardangelenk No. 6966 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6821 N-Z Inhalt: 22 Teile Gewicht 955 q 
10 Einsätze 0.6700 Z Bu rn 
3 Einsätze 6700 AZ I, Ag " 
1 Knarre . 6950 

1 Aufsteck-Knarre . 6951 

1 Quergriff . 6954 

1 Steckgriff . 6955 

1 Steckgriff No. 6956 

1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 

1 Verlängerung No. 6950 

1 Verlängerung No, 6962 

1 Kardangelenk No. 6966 


Englische Zollmasse: 


No, 6821 N-E Inhalt: 21 Teile Gewicht 955 q 
12 Einsätze No. 6700 E 
8—-0B.A. und Whit. Y/, 3, und '/," 

1 Knarre No. 6950 

1 Aufsteck-Knarre No. 6951 

1 Quergriff No. 6954 

1 Steckariff No. 6955 

1 Steckgriff No. 5956 

1 Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 

1 Verlängerung No. 6960 

1 Verlängerung No. 5962 

1 Kardangelenk No. 6966 
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Kombinierte „Liliput”-Steckschlüsselsätze in höchster Qualität 


LZER»> 


ur. 


und feinster, hochglanzpolierter Ausführung in modernen, gezogenen und fein blaulackierten Blechkästen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


1/4“ Vierkant-Antrieb » Sechskant-Maulöffnung 


| No. 

{| 6950 

2| 8951 

3| 6932 

A| 6954 

5| 6955 

6| 6955N 

| 5956 

B| 6957 

| 5958 
10 | 6960 
11] 6961 
i2 | 6962 
13 | 6962 L 
14 | 6963 
15 | 5966 
16 | s700M 
17| #700Z7 

18] FAZ 

17| s800M 


u N N I . An An 


Re 


No. 6737 M-Z 


u 


Kr 
EB en 


Bezeichnung 


„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Linksgang 
„Liliput'-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- und 


gar, 

„Liliput"-Winde 
„Liliput"-Quergriff, verschiebbar 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Handrädchen 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff von 2" & 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Griff 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput'-Winkelgriff mit Gelenk 
„Lilliput"-Verlängerung, 2" 
„Liliput"-Verlängerung, 4" 
„Liliput'-Verlängerung, &" 
„Lillput"-Verlängerung, 14" 
„Liliput”-Verläöngerung, &", biegsam 
„Liliput"-Kardangelen! 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blachhalter, 4 bis 14 mm 
„Lilipuf“-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blechhalter, 3, bis "4," 
„Lilipuf'-Steckschlüsseleinsätze, Doppel-Vierkant- 
Mauläffnung, im Blechhalter zusammen mit 
Einsätzen It. Pos.17, '/,, ®4, und 1 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Mauläffnung im Blechhalter, 4 bis 14 mm 


Kombinierte amerikanische und englische Zollmasse: 


No. 6837 Z-E 
Pos. No. 
1| 6950 
2| 6951 
3| 952 
| #4] 6954 
5| 65955 
&| 6955N 
T| 695 
8| 6957 
| 6958 
10 | 6960 
11 | 5961 
12 | 6962 
13 | 6962L 
14 | 6963 
15| 6966 
i6| 70Z 
17 | s700E 
18| 7mAZ 


Inhalt: 109 Teile 
TallelPos. 


Bezeichnung 


„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u.Linksgang 
„Liliput"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- 
und Kusnan 

„Liliput'- inde 

„Liliput"-Quergriff, verschiebbar 
„Liliput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Handrädchen 
„Lillput"-Steckgriff mit „Belzeryl"-Griff von 2" & 
„Liliput"-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput“-Steckgriff mit „Beizeryl"-Griff 
„Liliput"-Winkelgriff mit Gelenk 
„Liliput”-Verlängerung 7 
„Lilipuf'-Verlängerung 4" 
„Liliput"-Verlängerung #&" 
„Liliput"-Verlängerung 14" 

„Liliput"-Verlängerung &", biegsam 
„Liliput"-Kardangelen 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant- 
Maulöffnung, im Blechhalter, ®/,, bis ”/,," 
„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant-Maul- 
öffnung, im Blechhalter, BA 8-0 und Whit, "fa, #4. a" 
‚Lilipuf’-Steckschlüsseleinsötze, Doppel-Vierkant- 
Maulöffnung, im Blechhalter zusammen mit 
Einsätzen It. Pos. 16, '/,, ®, und ?/," 


teile|Pos.|: 
1120 
1 
21 
1 
1]22 
1 
1 
1123 
1 
1] 24 
i 
1 
1135 
1 
1 
1 | 26 
13 | 
| 
10 | 27 
28 
31% 
30 
31 
13 | 32 
= 


{ 
‚| 


Pr} 
| De u he he u ah he he 


jet) 


19 
20 


1/4 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


6800 Z 


6972 H 


| 
 6982-A,B,Cl 


6984-A u.B! 
4988 M 


6990 M 
69907 


4020 L-M 
4020 L-Z 
1952M 
1952 Z 
429 

-65L 
2667 


6800 Z 
#800 E 
&972H 
6982-A,B,C 


5984-ÄA U 0} B 


6988 Z 


DZ 


4020 L-Z. 
4020 L-E 
19527 
1952E 


245% 


2565 L 
2667 


u ——  —n - u u 


ET nn nm 


u S$r 
rer 


a 5 nt 
LE EC EEE ESEL. 
Be DE a ee 
x ea 


Gewicht 5400 q 


No | Beeichtung —  Ifeite 


„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- | 10 


Maulöffnung, im Blechhalter, /,, bis "as" 

Halter mit Y/," Vierkant-Antrieb und '/," Sechskant- 
aufnahme f 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit \//" Sechs- 
kantschaft für “Phillips-Recess"-Schrauben, Spitze 
No.1,2,3 

Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !/," Sechs- 
kantschaft für Reed & Prince-Schrauben 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit '/," Sechs- 
kantschaft für Längsschlitz-Schrauben, 

No. 6988 M - 1, 3,5, 8 und i1 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit '/," Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben, (INBUS 
usw.) No. 6990 M-1 bis 5 | 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit \/;" Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben,(Allen 
Head, UNBRAKO usw.) No, 6990Z - 1 bis 10 
„Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 4, 4,5,5, 5,5 mm 


| „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, */44" 


„Super-Block"-Schraubenschlüssel, & bis 14 mm 
„Super-Block"-Schraubenschlüssel, 1/, bis "fg" 
Feinmechanikerzange mit Drahtschneider, 115 mm 
Polygripzange, 115 mm 

Seitenschneider, 130 mm 


Gewicht 5260 g 


No. 


„Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Maulöffnung, im Blechhalter, ®/,, bis "us" 
„Liiput"-Steckschlüsseleinsätze, lange Sechskant- 
Maulöffnung, i. Blechhalt., BA 8-0 u. WhIE N/g ran a" 
Halter mit'/," VWierkantantrieb u, '//" Sechskantaufn. 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit 1/," Ssechs- 
kantschaft für “Phillips-Recess*-Schrauben 

Spitze No. 1, 2,3 
Schraubendreher-Einzatz-Klingen mit !//" Sechs- 
kantschaft für Reed & Prince-Schrauben 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !/," Sechs- 
kantsch. f. Längsschlitz-Schraub,, No. 69882 - 1 bis 9 
Schraubendreher-Einsatz-Klingen mit !//" Sechs- 
kantschaft für Innensechskant-Schrauben 

(Allen Head, UNBRAKO usw.) No. 6990 - 1 bis 10 


| „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 3/,," 


„Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, BA8-5 
„Super-Block"-Schraubenschlüssel, '/, bis ?/,," 
„super-Block"-Schraubenschlüssel, BÄ4-0 und 
Whit. Ye Als 14" 

Feinmechanikerzange mit Drahtschneider, 115 mm 
kon e, 115 mm 

Seitenschneider, 130 mm 


m— nn r 
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Diese Sätze sind nach dem neuesten Stand derTechnik aufgebaut 
und sind so universell und weitreichend zusammengestellt, 
dass sie als bisher „einmalig“ angesprochen werden können. 


In NT —— no nn garen 


10 


12 
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Neue umfangreiche „Lilipuf”-Steckschlüsselsätze 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Bezeichnung 


„Liliput”-Knarre, verstellbar für Rechts- u, Linksgan 
„Liliput”"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- un 
Linksgan 


he 
ni 
IF 
— —_ 


5952 1 „Liliput”-Winde 

6954 1 „Liliput"-Quergriff 

6955 1 „Liliput"-Steckagriff 

5955 N 1 „Liliput"-Steckgriff 

6956 1 „Liliput"-Steckgriff 

6957 1 „Liliput"-Steckgriff 

6958 1 „Liliput”-Winkelgriff mit Gelenk 

6960 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 50 mm 
6961 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 100 mm 
6962 1 „Liliput"-Verlöngerung, Länge 155 mm 
6962 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 355 mm 
6963 1 „Liliput“-Verlängerung, Länge 155 mm, biegsam 
6966 1 „Liliput"-Kardan len 


1/4” Vierkant- Antrieb 


Inhalt: 73 Teile 


No, 


67u0 M 
5800 M 
697IH 

£982 


6764 

6988 M 
6 M 
4020 L-M 
1952 M 
2667 


2459 
2565 L 


in höchster Qualität und feinster hochglanz- 
polierter Ausführung in modernen, gezo- 
genen und fein blaulackierten Blechkästen 


1/4 u 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


_ Kustengrösse: 445 x 230 x 50 mm (171/, x 9'/,,x2”) 
Gewicht: 4500 q | 


Bezeichnung 


13 „Liliput“ -Steckschlüsseleinsätze, 4- 14 mm 
13 „Liliput"-Steckschlüsseleinsütze, 4-14 mm 
i Halter für Schraubendreherklingen _ 
3 Schraubendreherklingen für “Phillips Recess”- 
Schrauben, Grösse A,Bund C 
2 Schraubendreherklingen für Reed& Prince-Schraube n, 
Grösse A und B 
5 Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben 
No. 6988 M - 1,3, 5,8 und !ı 
5 Klingen für Innensechskantschrauben, INBUS usw. 
No. 6990 M -1bis5 
4 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 4 4,5 5 u. 5,5 mm 
9 „super-Block"-Schraubenschlüssel, 6- 14 mm 
1 Seitenschneider, Länge 130 mm 
1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm 
1 Polygripzange, Länge 115 mm 


| = = E * — = = E 
Englische Zollmasse: rn 
No.6836E Komplett im Kasten Inhalt: 82 Teile Gewicht: 4400 q 


Amerikanische Zollmasse: E 
No.6836Z Komplett im Kasten Inhalt: 73 Teile Gewicht: 4400 q 


No. Bezeichnung 

595 1 „Liliput“-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Linksgan 

6951 1 „Li'iput"-Aufsteckknarre, verstellbar für Rechts- und 
Linksgang 

6957 1 „Liliput*-Winde 

95 1 „Liliput"-Quergriff 

6955 1 „Liliput”-Steckgriff 

6955 N 1 „Liliput“-Steckgriff 

6955 1 „Liliput”-Steckgriff 

6957 1 „Liliput“-Steckgriff 

6958 1 „Liliput"-Winkelgriff mit Gelenk 

5 1 „Liliput“-Verlängerung, Länge 50 mm ( 2%) 

6951 1 „Liliput“-Verlöngerung, Länge 100 mm ( 4") 

6962 1 „Liliput"-Verlängerung, Länge 155 mm ( 6") 

BI6rL 1 „Liliput“ -Verlängerung, Länge 355 mm (14“) 

6963 1 „Liliput“-Verlöngerung, biegsam, Länge 155 mm (&") 

96h 1 „Liliput"-Kardangelenk 

67007 10 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, 3/,,- 4,“ 

6300 7 10 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, ®/,,- Mix“ 

6700 AZ 3 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze, '/,-3/,*, Doppel- 
vierkant-Maulöffnung 

&972H 1 Halter für Schraubendreherklingen 

6982 3 Schraubendreherklingen für “Phillips Recess"- 
Schrauben, Grösse A, Bund C 

6784 2 Schraubendreherklingen fürReed&Prince-Schrauben, 
Grösse A und B 

69887 9 Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben, 
No. 693882 - 1 bis 9 

6990 Z 10 Klingen für Innensechskantschrauben, Unbroko, 
Allen-Head usw., No. 69907 - 1 bis 10 

4020L-Z | 1 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel, 3/,," | 

19527 & „super Block"-Schraubenschlüssel, 1/,- 4," | 

2667 1 Seitfenschneider, Länge 130 mm (5'/,") 

2459 1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm (4'/,") 

2565 1 Polygripzange, Länge 115 mm (4'/,*) 
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ho. 
6950 
6951 
6952 
6954 
6955 
6955 N 
4955 
6957 
5958 
6960 
6961 
6962 
rl 
6963 
6966 
sone 
6B0u E 
s7c0AZz 


6972 H 
6982 


6984 
6988 7 
ROZ 


4020L-E 
1952E 


2667 
2459 
2565 = 


Bezeichnung 
„Liliput"-Knarre, verstellbar für Rechts- u. Lin sgang 
„Liliput"”-Aufsteckknorre, .„, u :s = Ex 
„Liliput"-Winde 
„Liliput"-Quergriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"-Steckgriff 
„Liliput"- Winkelgriff mit Gelenk 
„Liliput"-Verlängerung, Länge 50 mm ( 2") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 100 mm { 4") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 155 mm ( &") 
„Liliput“-Verlängerung, Länge 355 mm (14*) 
„Liliput"- Verlängerung, biegsam, Länge 155 mm {&“) 
1 „Lili ir Kurdangelarık 
12 Steckschlüsseleinsätze 8-0BA und Whit, 1/,-1/,* 
12 Steckschlüsseleinsätze 8-0 BA und Whit, a- 12 
3 „Liliput"-Steckschlüsseleinsätze '/, ®/,, und 5/,“ 
Doppelvierkant-Maulöffnung 
1 Halter für Schraubendreher-Klingen 
3 Schraubendreherklingen für "Phillips Recess"- 
Schrauben, Grösse A, Bund C 
2 Schraubendreherklingen fürReed& Prince-Schrauben, 
Grösse A und B 
$ Schraubendreherklingen für Längsschlitzschrauben, 
No. 695837 - 1 bis 9 
10 Klingen für Innensechskantschrauben, Unbrako, 
Allen Head usw., No. 6990 Z - 1 bis 10 
4 „Liliput-Block"-Schraubenschlüssel 8-5 BA 
8 „super-Block"-Schraubenschlüssel 4-0 BA, 
Whit, Ya, %/, und 1/4" 
1 Seitenschneider, Länge 130 mm (5'/,") | 
1 Feinmechanikerzange, Länge 115 mm (4'/,") 
1 Polygripzange, Länge 115 mm (41/,"] 


much: mh he he he he he he he he ee u ee eh 


1/4 u 


„Liliput”-Steckschlüsselsätze in höchster Qualität und feinster hochglanzpolierter Ausführung in 


> modernen, gezogenen und fein blau lackierten Blechkästen. 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: 
Sechskant-Maulöffnung 1/," Vierkani-Antrieb Vernickelt und 
: R | verchromt, 
hochglanzpoliert 
i Kastengrösse: 
I 175x105x26 mm 
(x4/,x1") 


ewi alt 
10 Einsätze No. s700 M/4-11 Fr ” 1 Steckgriff ' 
5 a 1 Quergriff No, 6954 
a. 1931 N-M/4-11 mm 1 Polygripzange No. 2565L 
No. 5950 1 Schraubendreher No, 8093 C | 


‚ PET 


1 Knarre 


720 ewi 
ech wie No. 6720 N-M 


konische Zeilmasse: 


m 
ohne na Ho, 6950 


wic nnd 
8 Einsäte No. Eronr2 ir ur 5  eckgrift Her 6956 
4 Liliput-Schlüssel 1 Quergriff No, 6954 | 
No. 1931 NeZU her 1 Polygripzange No. 2565L 
1: Knarre 6950 1 Schrau endreher No. 8003 C 


u 
Pe ME. nn “ 
hi 


ne alt: 20 leile 
ri Eincätze "No. 6700 E 3-0 BA m Whit, Wi BET, 
4 Lillput-Schlüssel ı Quergriff No. 6954 
No. 1931 N-E/7-0 BA 1 Polygripzange No. 2565L 
| 1 Knarre No, 6950 1 Schraubendreher No, 8003C 
1 Sieckarif No. 6956 


0 Inhalt: 
| Genau wie No. 6820 N“ E jedach ohne here No 


Kastengrösse: Millimetermasse H 


Kor I: r . No. 6726 N-M Gewicht 2150 9 Inhalt: 43 Teile 
RE 13 Einsätze No, 6700M /4-14mm 1 Verlängerung No. 6961 | | 
13 Einsätze No. 6800M,4-14mm 1 Verlängerung No, 8962| 
17 Zubehörteile: 1 Verlängerung No. 6963 

1 Knarre No. 69350 1 Kardangelenk . 6966 

1 Aufsteck-Knarre No. 6951 4 komplette 

1 Quergriff No. 6954  Schraubendrehereinsätze | 

1 Steckgriff No. 6955  MNo.6972 H/6988M-2, 4,7 u. 10 | 

1 Steckgrift No. 6956 2 komplette 

1 Gelenkgriff No. 5958  Schraubendrehereinsätze 

1 Verlängerung No. 59%0 No. 6972H/6982-A u. 6982-B 


' No. 6724 N-M Gewicht 2400 q Inhalt: 56 Teile 
Obiger Satz No. 6726 N-M mit zusätzlich 13 Stück Schrauben- 
| schlüsseln No. 1931 M/4-14 mm 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 6825 N-Z Gewicht 2050 q Inhalt: 43 Teile 
10 Einsätze No. 6700 Z ?/,,-”/,” 4 komplette 
9 Einsätze No. 68007 ®/,,-'/;"  Schraubendrehereinsätze | 
3 EinsätzeNo. 6700 A-Z No. 6972 H /6986-A u. 6986-B 
6985-C u. 6986-E 
sowie 17 Zubehörteile wie im Satz No. 6726 N-M 


No. 6824 N-Z Gewicht 2250 q Inhalt: 53 Teile 
Öbiger Satz No. 6826 N-Z mit zusätzlich 10 Stück Schrauben- 
schlüsseln No. 1931 Z/ sis" 


Englische Zollmasse: 


No, 6825 N-E Gewicht 2100 q Inhalt: 40 Teile 
12 Einsätze No. 6700 E/8-0 BA und Whit, 1/,, 3, und /," 
| 11 Einsätze No. 6800 E/8-0 BA und Whit. 1/, und 3," 
sowie 17 Zubehörteile wie im Satz No. 6726 N-M 


No. 6824 N-E Gewicht 2100 9 Inhalt: 51 Teile 
Obiger Satz No. 6825 N-E mit zusätzlich 11 Stück Schrauben- 
schlüsseln No. 1931 E/7-0 BA und Whit. !/., fs und '/" 


25 


26 


— 


6951 


6952 
6953 
6954 
6955 


6955N 


6956 


6957 


No, 6955 


No. 6956 


No, #960—621 


Beschreibung 


Knarre, 
verstellbar für Rechts- und 
Linksgang | 


Aufsteck-Knarre, 
verstellbar für Rechts- und 
Linksgang 


Winde 
Winde 
Quergriff 


Steckgriff (Handrädchen) 
mit BELZERYL-Griff | 


Steckgriff mit BELZERYL- 
Griff 50 mm & (?2”) 


Steckgriff mit 
BELZERYL-Heft 
mit 6,35 mm ('/,") A hohl 
im Heft zum Aufsetzen 
eines Quergriffes No, 6954 
Auch als Verlängerung zu 
gebrauchen. 


| 


Steckgriff mit 
BELZERYL-Heft 
Kurzes Modell 


„Liliput -Steckschlüssel- Zubehörteile 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: 


1/4” Vierkant- Antrieb 


Länge 
mm | in, 
110 nF 
38 11, 
410  16', 
410 161; 
115 | 41/, 
834 | 1%, 

| 

85 | 33}, 
15 6 
105 | all. 


No. 6955 N 


40 


No. 6957 


| 6958 
6960 
6961 
6962 
6962L 
6963 


6964 


6965 | 


7764 


7165 


6966 


Ersatzteile für „Liliput"-Knarren 


No. 6964—65 
Mo. 775465 


Beschreibung 


Winkelgriff mit Gelenk 
Verlängerung 
Verlängerung 
Verlängerung 


Verlängerung 


Biegsame Verlängerung 


(nicht zum Lösen fest- 
sitzender Muttern und 
Bolzen benutzen) 


Verbindungsstück 
("/25” Z hohl) 
("/" MI massiv) 

Verbindungsstück 
(/4" 2 hohl) 
(”/," A massiv) 

Verbindungsstück 
(3/," 7 hohl) 
(/,” [A massiv) 

Verbindungsstück 
0/4” 7 hohl) 


(?2/," ZI massiv) 


fi- 


Zur Verwendung 
bei den alten E 


Kardangelenk 


sätzen und Zube- 


1/4” ra 


Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


150 
155 


FT Antrieb 


hörteilen mit 


5 ar 
a7 


30 


32 


mit eingebauter Stabili- 


sierungsfeder 


siehe Seite 47 


FR DE 
BELZERB> 


m 


„Liliput” - Steckschlüssel - Einsätze 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl | 


1/4" u 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


1/,” Vierkant- Antrieb 


Warm geschmiedet . Dünnwandig : In höchster Präzision 


Sechskant-Maulöffnungen 


No. 6700 M Millimetermasse: No. 6700 Z Amerik. Zollmasse: No. #700 E Engl. Zollmasse: 


Maul- |Gew.| Länge Durchm. 


weiten | 


Durchm. 
am Maul 


Maul- Gew, 
weiten 


Durchm. 
am Maul 


Länge Bolzenstärken |Gew.| Länge 


Besonders 
dünnwandig 


Geschmiedet. 


1B.A. | Whit, (B.5. 28) 


Extra lange Einsätze mit Sechskant- Maulöffnungen Ganze Länge 50 mm (2") 


No. 6800 M Millimetermasse: 


Durchm, 


Maul- Gew.| Länge 
am Maul 


weiten weiten 


Bei vorstehenden 
Bolzen zu verwenden 


No. 6800 Z Amerik. Zollmasse: 


Maul- Gew, 


No. 6800 E Engl. Zollmasse : 


Durchm. 


Bolzenstärken Gew. Länge 
| am Maul 


Durchm. 
am Maul 


Länge 


in. 


2 2 
- 2 
5 2 

2 
Ei r 
2 2 
2 2 
? ; 
3 

2 
2 2 
2 2 


Einsätze mit Doppel-Vierkant-Maulöffnungen 


No. 56700 AZ Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten Gew. 
in. q 
1/a 11 
S/ıg 15 
3le 22 


Spezial-Steckschlüssel mit ovaler Maulöffnung 
Länge 48 mm (17/,") 


No. 67000v-1 Maulöffnung: °/,," breit x '/, " lang 
f, „otromberg-Dual-Vergaser"-Düsen 

No. 67000v-2 Maulöffnung: ’/,," breit x °/,," lang 
f. „stromberg-Dual-Vergaser"-Düsen 
(ausser Ford) 

No. 67000v-3 Maulöffnung: '/, ” breit x °/,," lang 
für ovale Windscheibenwischer- 

IE Schrauben 

FT ANo. 67000v-4 Maulöffnung: ®/;;" breit x 7/,”" lang 

: DE für ovale Windscheibenwischer- 

Schrauben Ganze Länge 21mm (1?/,,") 


Spezial-Schraubendreher-Einsätze mit auswechselbaren Klingen mit 


Länge | Durchm. am Maul 
in. | in. 
7! 15/ 
'B 137 
7 35 / 
’a if? 
7 5/ 


Spezial-T-Steckschlüssel m. ovaler Maulöffnung 


Länge 70 mm (23/,") 


BR 


No. 8358/1 Maulöffnung: 
3/,," breit x '/," lang 
No. 8358/2 Maulöffnung: 
/32" breit x °/,," lang 


1/4” Zi Antrieb, siehe Seite 34A u. B 


„Electric”-Sechskant-Steckschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


S/a6 Sechskant- Antrieb 


5/16’ o 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


SECHS- UND ZWÖLFKANT-MAULÖFFNUNG (6-kt. bis 7 mm und 1/4”) 


Einzelteile: 
„electric”-Einsätze No. 7000 


Satz - Zusammenstellungen 


in blau lackiertem 
Blechkasten 


Kastengrösse:; 


170 x 105 x 30 mm 
(6°, x 4 #8 197,4") 


BELFEH-D lt 


1 BELTER= Le 


Gewicht | Länge | 


E- 


Sechskant- 
Maulöffng. 


Millimetermasse: 


mm 


No. 7020 M Gewicht 1200 a 


Inhalt: 32 Teile 


13 Einsätze 


13 


ie 


u 


| Polygripzange No. 2555 L 


No. 7000 M /4—14 mm 


Liliput-Schlüssel 

No. 1931 M/4—14 mm 
Knarre No. 7350 
Quergriff No. 7354 
Steckgriff No: 7360 
Doppel- 
sechskant No, 7376 
BELZERYL-Schrauben- 
cdreher No. 73728 


No. 7030 M Gewicht 1000 q 


Inhalt: 19 Teile 


wie No.7020 M, jedach ohne 


die 13 Liliput-Schlüssel 


No, 1931 M 


Durchm. 
am Maul 
mm 


Sechskant- 


Maulweiten | Gewicht | Länge| Durchm. | 
am Maul 


No. 7030Z Gewicht #tog 


Maulöffng, 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 7020 Z Gewicht 1050 9 


Inhalt: 28 Teile 


11 Einsätze 
No. 7000 Z 3/4, —",," 
Liliput-Schlüssel 
No, 1931 Z Sy 14" 
Knarre 


No. 7350 
No, 7354 
No. 7360 


Quergriff 
Stecaeariff 
Donpel- 
sechskant No. 7376 
BELZERYL-Schrauben- 
dreher No. 7372B 


I! Polygripzange No. 2565L 


Inhalt: 17 Teile 


wie No. 7020 Z, jedach ohne 


die 11 Liliput-Schlüssel 
No, 1931 Z 


1 F 
| 

„iB {ft 
17 Al I 

A 5 
13 /s !5 


No. 7350 


No. 7372B 


Beschreibung 


Knarre 
Quergriff 


Länge 140 mm = 
Länge 130 mm 
Länge 120 mm = 


Steckgriff 
Doppelsechskant für die Knarre 


Beschreibung 


BELZERYL- 


ASRIEE 22 


— PA 


No. 1931 


Instrumenten-Schraubendreher 
Klinge: 60x 2,8 mm = %'/,x.,110" 

Polygripzange, Länge 115 mm = 4'/," 

Liliput-Schlüssel, siehe Seite 86 


Grösse 
No. / | 
in, 


7753 
7750 

7764 

7163 

7408 H/ 
70% Z-2 
7400 SZ 
7400 SZ 
7400 SZ 
7400 SZ-Ma 
7400 SZ-Ma 
7404 Z 

7404 Z 

1997 Z 

8010 


35-6 kt.-Z 
25-Z 


ei 2 Aulomalic Tansmision © S 
....„lbriealion Ser _ 
Dynaflow EN Studebaker Automalic 
Ultramatic N Merc-O-Matic 
Drivemaster 4 N ! Ford-O-Matic 


Power Glide 


Hydramatic 


No. 7447 N-T auf fein blaulackierter Blechtafel (450x310 mm = 


12 


ST 


Inhalt: 


Bezeichnung 


„Junior"-Kurbelknarre 
„Junior"-Knarre 
„Junior"-Verlängerung 
„Junior"-Verlängerung 


„Junior"-Sechskant-Stifteinsatz 


| „Junior"-Steckschlüsseleinsatz 


„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz magnetisch 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz magnetisch 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz 4-kt. 
„Junior"-Steckschlüsseleinsatz Doppel-4-kt. 
Sechskant-Stiftschlüssel 
Belzeryl-Schraubendreher 


„Super"-Polygonschlüssel 
„Super"-Polygonschlüssel 


Fluid-Drive 


Ein Satz Spezial-Werkzeuge für schnelle 
und saubere Ölwechsel-Arbeiten, 


Für Werkstätten, Garagen u. Tankstellen. 


172/,x 121/,”) 


Verwendung für: 


| Zum schnellen und sicheren Schrauben 


Zum schnellen und sicheren Schrauben 
Power Glide 
Power Glide 


Power Glide und Hydramatic 


Hydramatic 

Hydramatic und Dynaflow 

Hydramatic 

Chrysler Fluid Drive 

Hudson Clutch Plug 

Dynaflow 

Power Glide 

Hydramatic, Power Glide 

Zum Schrauben und zum Drehen des 
Schwungrades 

Ford und Mercury 

Dynaflow und Hydramatic 


Spezial-Schraubenschlüssel für Öl-Ablass- und Einfüllschrauben 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein unentbehrliches Werkzeug für Ölwechsel-Arbeiten: 
E« B. Kurbelwellengehäuse, Kupplung, Getriebe und Differential bei fast allen Wagen- Modellen. 


No. 1998 


No, 1999 


Zehn Schlüsselweiten für Schrauben mit Innen-Vierkant 


und Schlitz 
Länge 230 mm (9") 


Gewicht 400 q 


Sieben Schlüsselweiten, vier für Sechskant- und drei für 
Vierkant-Kopf-Schrauben 


Länge 230 mm (9") 


Gewicht 300 q 


29 


1/4” Vierkant-Antrieb 
Für Knarren No. 6950 


für Knarren mit 1/a, 


1 2 3 


No. 6950-50 


Komplettes Sortiment im Karton 120 q 


1/2” Vierkant-Antrieb 
Für Knarren No. 8150 


8150/1 
8150/2 
8150/3 
8150/4 
8150/5 
8150/6 
8150/7 
8150/8 


No. 8150 -SO 


Bezeichnung 


| Umschalter, aussen 
Nieten für Umschalter 
Abdeckplatten 
Knarren-Zahnräder 
Knarren-Sperräder 
Spiralfedern 
Kugeln 
Schrauben 


Komplettes Sortiment im Karton 820 g 


No. 7750-50 


8950 A/1 
8950 A/2 
8950 A/3 
8950 A/4 
8950 A/S 
8950 A/6 
8950 A/7 
8950 A/8 


Ersatzteil-Sortimente 


3], 1/} und ?/4" Vierkant- Antrieb 


3/8” Vierkant-Antrieb 
Für Knarren No. 7750 


No. Bezeichnung Bezeichnung 
6950/41 | Umschalter, aussen mit 2 Nieten Umschalter, aussen 
6950/3 | Abdeckplatten 3 Nieten für Umschalter 
6950/4 | Knarren-Zahnräder 5 Abdeckplatten 
6950/5 Knarren-Sperräder 6 a Se 
6950/6 Spiralfedern 6 Selätfedern ws 
6950/7 Kugeln 6 Kugeln 
6950/8 ı Schrauben 4 Pocr Schrauben 


Komplettes Sortiment im Karton 340 q 


3/4” Vierkant-Antrieb 
Für Knarren No. 8950 A 


Bezeichnung 


Umschalter, aussen 

Schrauben für Umschalter 

Abdeckplatten 

Knarren-Zahnräder 

Knarren-Sperräder 

Spiralfedern 

Kugeln | 
Schrauben 2 Paar 


No. 8950 A-SO Komplettes Sortiment im Karton 1490 g 


1/2” Vierkant-Antrieb Für Knarren No. 8150 N und 8150N-L | no. 


8150 N/A 
8150 N/2 
8150 N/3 
S1SON/4 
8150 N/5 
3150 N/6 
8150 N/7 
8150 N/8 
8150 N/9 


Bezeichnung 


Umschalter, aussen 

Abdeckplatten 

Vierkant und Unterteil 

Sperrbacken 
mschalterzapfen, innen 

Spiralfedern 

Kugeln 

Schrauben für Umschalter 

Stifte für Sperrbacken 


No. 8150 N-SO Komplettes Sortiment 


im Karton 420 q 


Komplette Ersatzteil-Sortimente 


für Knarren mit 1/4, ?/e, "2 und ?/a” 
Vierkant- Antrieb 


Inhalt: Je 1 Sortiment 
No. 6950-50, 7750-50, 8150-50, 8150 N-SO, 8950 A-SO 


In fein blaulackiertem Blechkasten, 


TB KR > mit Einteilung für alle Antriebsarten versehen. 


\ 


N 
a N 


No. 69/8950 SO 


Komplettes Sortiment im Blechkasten Gewicht 5050 qg 


47 


Drehmoment-Schlüssel 
(Torque Wrenches) 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Mit 3/g“ Vierkant-Antrieb Länge 355 mm (14'/,,”) 


No. 7451 M Messbereich: 0-10 mkq Gewicht 970 qg 
No. 7451 FP Messbereich: 0-75 ft Ibs Gewicht 970 q 


Mit 1/3” Vierkant-Antrieb Länge 475 mm (18%/,") 


No. 7851 M Messbereich: 0-20 mkg Gewicht 1150 g 
No. 7851 FP Messbereich: 0-150 ft Ibs Gewicht 1150 qg 


Anwendung: 1. Einstellen wie bei einem Mikrometer. Die Skala ist genau und tief graviert und deshalb qut zu lesen. 

2. Automatisches Ausschalten nach Erreichung der eingestellten Zugkraft - es braucht nicht auf Skalen, Zeiger und 

Uhren geachtet werden, sondern die einmal eingestellte Zugkraft bleibt bestehen. 
+ 3. Die Ausschaltung ist durch einen kurzen Ruck spürbar. Es besteht also keine Gefahr, die Hände zu verletzen. 

4. Mit Knarre für Rechtsgang, so dass der Schlüssel nicht aus dem Steck- oder Spezialschlüssel gehoben werden braucht, 
sondern immer in eine Lage gebracht werden kann, welche die grösste Zugkraft ermöglicht. 

5. Aus VANADIUM-EXTRA-Stahl hergestellt, stromlinienförmig und leicht. Die Präzisionsfeder und andere Teile gewähr- 
leisten eine lange, genaue und störungsfreie Arbeit. 

6. Kordierter Griff, bei dem selbst eine ölige oder mit Fett beschmierte Hand nicht abgleiten kann. 

7. Die unfen im Griff befindliche Schraube dient zum Festsetzen der eingestellten Zugkraft, Daher kein Verstellen der 
Skala während der Arbeit. 

8. Kann auch an dunklen Stellen, an vibrierenden Objekten und an geräuschvollen Stellen gebraucht werden. 


Stehbolzenauszieher D-Patent Nr. 812298 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung : Vernickelt und verchromt 


Eine Konstruktion, deren wesentliche Verbesserung darin besteht, dass die Bolzen jetzt unmittelbar am herausragenden Ende gefasst 
werden können, Dieses Ende ist durchweg ohne Gewinde, so dass Gewindebeschädigungen vermieden werden. Ferner sind Rädchen und 
Achse aus einem Stück Vanadium-Extra-Stahl gefertigt, daher sehr stabil. Die Verlegung des Loches in die vordere Spitze des Ausziehers 
lässt denselben besser an versteckten Stellen anwenden. Die Entwicklung drei verschiedener Grössen hat den Vorteil, dass die Körper auf das 
kleinstmögliche Mass heruntergesetzt werden konnten. Das Rädchen tritt nicht mehr aus dem Körper heraus und hindert dadurch nicht mehr. 


Zum Ein- und Ausführen von Stehbolzen, 
für Rechts- und Linksgebrauch, in 3 Grössen 


No. 7491 für Stehbolzen bis 13 mm (!/,") & mit 9,5 mm 
(*/s) Vierkant-Antrieb Gewicht 290 q 


No. 7492 für Stehbolzen bis 19 mm (?/,") & mit 12,7mm 
('/,") Vierkant-Antrieb Gewicht 560 g 


No. 7493 für Stehbolzen bis 25 mm (1") & mit 12,7 mm 
('/,”) Vierkant-Antrieb Gewicht 1075 q 


No. 7494 Handgriff mit 12,7 mm ('/,") Vierkant und 
verstellbarem Quergriff Gewicht 325 q 


No. 8165 Reduziereinsatz mit 9,5 mm (?/,") Aussenvier- 
kant und 12,7 mm ('/,") Innenvierkant, dient 
als Übergang, um den Handgriff auch für 
den kleinen Auszieher mit 9,5 mm Antrieb 
verwenden zu können Gewicht 70 q 


No. 7495 Kleiner Satz bestehend aus No. 7491, 7492, 
7494 und 8165 in blaulackiertem Blechkasten 

Gewicht 1700 qg 

No. 7496 Grosser Satz bestehend aus No. 7491, 7492, 
7493, 7494 und 8165 in blaulackiertem Blech- 

kasten Gewicht 2670 q 


No. 7493 


SIBELZERBS 
Sechskant-Steckschlüssel 


Material; Schlüssel aus CHROM-VANADIUM-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


No. 1945 NB mit BELZERYL-Heft und bis ins Heft hohlem Schaft für No. 1945 N mit rotlackiertem Holzheft und massivem Schaft. 
vorstehende Bolzen. Schaft gegen Schwachstrom isoliert. 
"No. 1945 NB/Ma mit BELZERYL-Heft und eingebautem Magnet, 
Schaft massiv und nicht isoliert. 


Ganze Länge 250 mm [(10”) 
Millimetermasse: No. 1945 NB-M u. 1945 NB-M/Ma u. 1945 N-M 


Maulweiten mm | | | | | Ä 15 17 
Gewicht | 110 115 155 160 160 
SATZ-ZUSAMMENSTELLUNGEN: 
No. 1945 NB-M/14 Der Satz enthält 14 Schlüssel von 3-11 mm No. 1945 N-M/14 Der Satz enthält 14 Schlüssel von 3-11 mm 
Gewicht des Satzes 1140 q Gewicht des Satzes 1140 q 
No. 1945 N B-M/20 Der Satz enthält 20 Schlüssel von 3—17 mm No. 1945 N-M/20 Der Satz enthält 20 Schlüssel von 3-17 mm 
Gewicht des Satzes 2020 q Gewicht des Satzes 2020 q 


Amerikanische Zollmasse:: No. 1945 NB-Z u. 1945 N B-Z/Ma u, 1945 N-Z 


Maulweiten in. | 1/g 3fas 1/g 5/46 11/32 3/g 7/46 1/4 Pas 
Gewicht g, 60 60 90 95 100 105 110 145 145 | / 
| SATZ-ZUSAMMENSTELLUNGEN: | 
No. 1945 NB-Z/? Der Satz enthält 9 Schlüssel von 1a?" No. 1945 N-Z/9 Der Satz enthält 9 Schlüssel von !/—"1s" | 
Gewicht des Satzes 910 q Gewicht des Satzes 910 q | 


No. 19455 NKB mit BELZERYL-Heft und bis ins Heft hohlem Schaft für No. 1945 NK mit rotlackiertem Holzheft und massivem Schaft. 
vorstehende Bolzen. Schaft gegen Schwachstrom isoliert. 


No. 1945NKB/Ma mit BELZERYL-Heft und eingebautem Magnet, 
Schaft massiv und nicht isoliert. 


Ganze Länge 150 mm [6”) 
Millimetermasse: No. 19455 N KB-M u. 19455 NKB-M/Ma u. 1945 NK-M 


Maulweiten mm 3 3,5 4 


Gewicht 


SATZ-ZUSAMMENSTELLUNGEN: 
No. 1945 NKB-M/14 Der Satz enthält 14 Schlüssel von 3-11 mm No. 1945 NK-M/14 Der Satz enthält 14 Schlüssel von 3-11 mm 
Gewicht des Satzes 825 q Gewicht des Satzes 825 q 


Amerikanische Zollmasse: No. 19455 NKB-Z u. 1945 NKB-Z/Ma u. 1945 NK-Z 


Maulweiten 


Gewicht 


SATZ-ZUSAMMENSTELLUNGEN: 
No. 19455 NKB-Z/9 Der Satz enthält $ Schlüssel von "#4," No. 1945 NK-Z/9 Der Satz enthält 9 Schlüssel von 1," 
Gewicht des Satzes 870 q Gewicht des Satzes 670 q 


Der ideale Satz für Radio und Elektrik, in feiner Plastic-Tasche 
mit 1 BELZERYL-Heft zum Auswechseln und neuer praktischer Verlängerung (DGM) 


a3 
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Millimetermasse: 


12 Steckschlüssel-Einsätze 4 4 1 Pe er 7 f, : Sfiy 117, 
7 7, B 9 10 11 mm | & ? 1, u) Frl 

1 Verlängerung und 1 BELZERYL-Heft 1 Verlängerung und 1 BELZERYL-Heft 

No. 1945 U/M Kompletter Satz einschl. Tasche Gewicht 585 q No. 1945 U/Z Kompletter Satz einschl. Tasche Gewicht 540 q 
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Sechskant-Stiftschlüssel sür 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


No. 1997 M 
Normale Serie 


Schlüsselweite . 


| Passend für 


Schrauben 
nach DIN 912 


Gewindestifte 
nach DIN 
913, F14, Fi15 


No. 1997M Stiftlänge . . 
No. 197M Grifflänge . . 


No. 1997 L-M Stiftlänge . mm 


No. 1997 L-M Girifflänge . mm 


Sechskant-Stiftschlüssel mit BELZERYL-Heft sind weitaus handlicher als ohne Heft, 


Innensechskantschrauben 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Grosses Sortiment 


Millimetermasse für Inbus-Schrauben 


ur wir 


M10 | Mı2 


No. 1997 L-M 


Extra lange Serie 


| 19 22 
M20|M2 | M30 
Aus | 


Satz- Zusammenstellungen in Plastic-Taschen 


Normale Serie 


No. 1997 M/7 T 
7 Schlüssel von 2-8 mm 
Gewicht 200 q 
No. 1997 M/11 T 
11 Schlüssel von 2-12 mm 
Gewicht 690 q 
No. 1997 M/9 T 
9 Schlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14 und 17 mm 
Gewicht 1150 g 
No. 1997 M/15 T 
15 Schlüssel von 2-19 mm 
Gewicht 2600 q 


No. 1997 MBW 


Schlüsselweite . mm 2 | 


90. 
30 


Ganze Länge . mm 
Klingenlänge . mm 


_ Gewicht 


35 


No. 1997 MB 


Schlüsselweite mm 


Ganze Länge . mm 
Klingenlänge . mm 


Gewicht 


Abmessungen bis 12 mm. 


Tas 130 |140 1150 160 167 a 180 | 180 
80 | 80, 80 
| 10/201 25 401 47 


3|4|5 
95 120.125 1401145 145 
40 45 
12 18 | 26 35 


2 | 3 |4 I 58 | 7181919] 4 


| 


Extra lange Serie 


No. 1997 L-M/7 T 
7 Schlüssel von 2-8 mm 
Gewicht 270 g 
No. 1997 L-M/11 T 
11 Schlüssel von 2-12 mm 
Gewicht 970 qg 
No. 1997 L-M/9 T 
9 Schlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14 und 17 mm 
Gewicht 1610 g 
No. 1997 L-M/15 T 
15 Schlüssel von 2-19 mm 
Gewicht 3550 g 


0 1 2 


150 160 170 175 
50 50| 55 60 65 65, 


5565| 85 115140 | 165 | 215 


ZEIEHENI 


12 


80 | 80, 80 80| 80) 80, 80 
55] 50 95 125 |145 | 160 


besonders bei den kleinen 


er Sechskant-Stiftschlüssel für Innensechskantschrauben 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Grosses Sortiment 
Zollmasse für Hollow-[Allen) Head and UNBRAKO Screws 


No. 1997 Z 
Normale Serie u Extra lange Serie 
Schlüsselweite .. ... . in. | 3/64 | 1/as | 5/64 | 3/32 | la | 5/32 | 3/a6 | 7/22 | Ma | Blı6 Ju ®/s | Tlıs | Ya Ps |? js 3a Ta 
Passend für ..: : 4... 5 | 10 | | Ya | 11/, | 
| | 
Set Screws . 2.2 22.0. [») 8 | 12 | Yr | ra | "a a | Hs "hs | ur | vr = A E | Kl 1/5 
Scket oem eeeeen. Eye |0i I I Ir|% 1 | 
| | | [ 1. | 
Head-Cap KB Bee Ba Be Bar Ze | |! 2 | S 6 8 12 | Ya is ji 7» | "fie "hs | >, la Mg |! 1 13/, 
Flat Head sa ss m: 5 | | %, | 
BE ne 4/6 / 8/0 4 na nl r In -I-1I-|- | - 
Shöulder ir u sun. - | - !- |, )5|%»|- I» |») |- lı |-|-)|)|-| 
Pipe Pug .....2:..1- | - | - | - | - |) “Is | - in IA Ir | - - 7/4, |ı 1m 
Allen Nuts . 22... = _ _ _ 4 & 8 -— | '% She "a | "ns Ya — Ya y 
5 10 
a U Ss ni = PM] TEE SEHR "EEE SEE | a SEEN, E —_ m i u u ll 
No. 19977 Z  Stiftlänge in. a | Hd | Ada al | Areal he | 1 TB | 1% 1 NE | 2 
No. 1997 2 Griftlänge in. |. | 1% | 1% 2 |, 2% 24 | 3 EL 3 | ||| a 
a emeaie! ih | — |. Va a ER We NEN 
Gewicht © nun. g| i 2 03/5) 9m 2 | 30 | 5 | 85 | 130 | 193 | 265 | 345 | 590 | 950 
ui | No. 1997 L-Z Stiftlänge in. | ®/, Ma a | Tal Zn fie I | | 1, | 1°/a 1% 15% | 19/4 E77 | a | 2 
No. 1997 L-Z Grifflänge i in. 12% 2, FL Fa Bu: > Pass Be: 3:7 Pa Br ST Pas Br LT 7, | li | Tr | gr, 9 9, 1, 12° 
_ Gewicht Re „& FE EEE 2% 80 |125 | 185 270. 375 | 505 | 835 1300 
u Fesnienemarellungän in Plastic-Taschen 
Normale Serie | Extra lange Serie 
No. 1997 Z/9T 9 Schlüssel von ®/-"/," No. 1997 L-Z/9T 9 Schlüssel von 3/-'/" 
Gewicht 106 q Gewicht 160 9 
No. 1997 Z/]11T 11 Schlüssel von 3/44 -°/a" No. 1997 L-Z/11T 11 Schlüssel von ®/-°/g" 
Gewicht 270 9 Gewicht 390 q 
No. 1997 Z/5T 5 Schlüssel von '/,-"/," No. 1997 L-Z/5T 5 Schlüssel ven 1/,-",® 
ohne 7/4," ohne 7/5" 
Gewicht 690 q Gewicht 960 q 
— No. 1997 Z/14T 14 Schlüssel von 3/4 -"s“ No. 1997 L-Z/14T 14 Schlüssel von 3/,,-"/,," 
Gewicht 890 q Gewicht 1440 g 
No. 1997 Z/16T 15 Schlüssel von *,,-*/," No. 1997 L-Z/16T 16 Schlüssel von 3/,,-3/," 
Gewicht 2000 g Gewicht 2780 q 
u No. 1997 ZBW 


Schlüsselweite. . in. 16 Isa 3/32 "le | E21 ls | Ta Ha 16 31 Ts 1/a | 


| Ganze Lönde in. [3'% | 3, |)3, | 34, |#,|5 ss |, | 1, | 85, 
Klingenlänge . . in. rs | fie | Wire 13/5 | | Mala u) 2 | 2% | 2, = | 


Gewicht Iulmjmlas|2 | 30 | 36 | so | 80 | 125 | 10 


No. 1997 ZB 


Schlüsselweite,, .i 


Ganze Lünge, .in. 
Klingenlänge . . in. 


Ys 3/84 a2 1/g 3/32 ®lıs "a2 | 1a 1/aı ls | 3/8 76 1/ 


Bf re | a lee 6% | 
3 | | 3a 3 | 3 | | 3° ai 3a 3 


Gewicht ..... | 10 | 10 | 4 n || 301% 


| 
| 
| 


50 ı 80 | 120 145. 


Sechskant-Stiftschlüssel mit BELZERYL-Heft sind weitaus handlicher als ohne Heft, besonders bei den kleinen 
Abmessungen bis '/, in. 
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„Hexagon”-Steckschlüssel, gerade Form 


Material: CHROM-MOLYBDÄN-Spezial-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Verschiedene Maulweiten Handgeschmiedet — Dünnwandig 


No. 1935 M Millimetermasse: 


Maul- Pass, für Schrauben mit R | Maul- Pass. für Schrauben mit 
weiten _ Whitworth- | Metrisch. Länge | Gewicht | weiten | Whitworth- | Metrisch. 
gewinde Gewinde | ı  gewinde Gewinde 
mm | IN: mm | mm | | | | in. | 
6x7 | 3,5x4 100 | 30 
8x9 _x5 10 | 3 | 
10 x 11 — xl, 6x7 120 65 
12x13 130 80 
14x15 X Tx— 140 130 
416 x 17 — Kö —x10 150 140 
18 x 19 x /ig —x12 160 170 
20 x 21 165 210 
22x23 8 — 14x — 170 260 
24 x 25 15x— 180 310 
26 x 27 x; — x18 190 360 
28 x 29 200 400 
30x32 — xl, 20 x 22 210 545 
32x35 225 850 
38x42 250 1100 
ds x 50 300 2300 


54 x58 300 2300 


No. 1935 Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten | Länge Gewicht SIRORDERON 
in. j BSF und 
Whitworth New British 
7/a2x 1a B. S. 28 Standard 
S/jusx 3/8 4, 40 5. 3 916 


7/aex 1a 5 90 1/gx 3/ys 3/j1sx 1a 
9ısx la 5a 160 1/ax S/ıs S/asx 3/a 
Mjısx 3/a 6/, 180 3/gx T/ıe T/ısx 1a 
13/46x 7/g 6, 250 1/ax ıs Yasx >/8 
15/46 x1 Tl; 340 S/gx ll /ıg Njıax 3/a 
11/g x 11a 3/4 x 13/46 Tja x 15/45 


T/gxi 1x11/g 


13/8 x11/a 


Satz- Zusammenstellungen: 


Milllmetermasse: Amerikanische Zollmasse: Englische Zollmasse: 


1936 M/i2 a | 1936 M/12K No, 1936E4 1936 E/4a 


| = | 
No. 1936 Mi& 1936 M/8a 1936 M/12 


No. 193626 1936 Z/ 
| 6a 


in Sätzen zu 8 12 12 | 12 Stück 
8x9 8x7 10x11 


in Sätzen zu 


—— 


in Sätzen zu | & Stück 
3/16 x 3/8 


4 Stück 


Bolzenstärken 


10 x 11 12x13 14x15 T/agxA/ı in. 
| sul: 12x13 16x17 18x19 Ilyaxsi/e BSF u. 
| weiten 14 x 15 ‚20x21 22x23 Maul- 1/ıax3la New British 
| 16 x 17 24x25 26x27 weiten  13/ı6 x 7/a Whitworth Standard 
mm 18 x 19 28x29 30x32 | | A5ygexi B. S. 28 B. S. 916 


| in. 
| 20 x HH ir Dan ae 
| 0x mit 2 Stiften 


22x23 1/gx3/ıs 3/gsxila 
24x25 in feinem 1laxd/ıg s/46 x 3/8 
26x27 Blechkasten 3/gxT/ıg 7/ysx1/ı 


| 28 x 29 
30x32 
| mit ohne mit 
Stift Stift 2 Stiften 
Gewicht qg 1130 2710 3145 


1/xr/ı6 9/6 x9/a 


ohne mit 
Stift Stift 
Gewicht q 1060 1190 


ohne Stift mit Stift 
Gewicht g 715 845 
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= BELZER® aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 
Fe ach A 65x32 cm (25'/2 x 12'/2”) mit Aufstellvorrichtung 


No. 1T7M 
Die Tafel mit 24 Steckschlüsseln No. 1936 und je 1 Drehstift No. 1938/1 und 2 


Spezifikation: 


No. 1936 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 mm 
20 x 21 22x23 24x25 26x27 28x29 30x32 mm 
je 2 Stück Gewicht 7500 q 


No. 1938/41 und 2 je 1 Stück 


No. T7-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 


„Hexagon-"Steckschlüssel, gebogene Form 


Material: CHROM-MOLYBDÄN-Spezial-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
’ Köpfe hochglanzpoliert 


Gleiche Maulweiten Geschmiedet - Dünnwandig 


No. 1937 M Millimstermasse: No. 1937 M Millimetermasse: (Fortsetzung) 
| | Maul- 


Pass. für Schrauben mit Pass. für Schrauben mit Länge Gewicht 


Whitworth- |  Meirisch, weiten \Whitworth- | Meftrisch. 
gewind | Gewinde gewinde Gewinde 


in. mm 


mm in. I mm 


2,6% 2,6 
3,3%X3,5 
4x4 


SfaX "ls 13x 18 


5x5 
| EX 6 
x | TxT 


ur a 
"a le 


x 1 


ax re 


1 


ala x 3a 


7 7 | 

Ts X hs 11/a x 17/5 30 x 30 275 1660 
50 x s0 | tax 33x 33 300 2490 

ME: 5 300 

la x" 55x55 | 1°/,% 1°/, 36x36 


1x 19) 39 x 39 


— Bolzenstärken 
in. BSF 
i th und " 
Whitworth | New. Britich Länge Gewicht 
Standard 


B. 5. 28 


ax 7/8 
15/48x 15/48 
1 x1 

; x11/g 

xAl/s 
x13/3 


4A 
15% 


X 3/4 
4° 4 
13/ggx 13/46 
Tax Tg 
1 x1 


Bir 
| ! 
Hr 
3/ ; 
8 


BREETE SEEN No. | 193871 | 193832 | 1938,3 
„BELZER 


Länge | 220 300 400 
. } i Stufen 6-7-9-11 | 12—14 16—19 
Drehstifte abgestuft. Aus VANADIUM- EXTRA-Stahl für Schlüsselmaulweiten von mm | 5—23 32 | 33—60 


für „Hexagon”-Steckschlüssel No. 1936-1937 LH A N 2 
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Kardangelenk-Steckschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Besonders kräftige Ausführung! 


Na. 2400 M Milllmetermasse : 


Maul- Pass. für Schrauben mit 


weiten Whitworth-| Metrisch. | Länge 
gewinde Gewinde 


mm 


41 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


No. 


In Sätzen zu 


Maulweiten 7111 2% 
mm | IE 2: 21 2 23 


Gewicht 


No. 


2400 M/13 


133 14 15 16 17 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Alle Teile geschmiedet! 


Sechskant-Maulöffnung 


No. 2400 Z Amerik. Zollmasse: No. 1400 E Englische Zollmasse : 


Maul- | 


| | Bolzenstärken in. 
weiten Länge | Gewicht 


| BSF 


und | | 
Whit- | New British | Länge | Gewicht 
worth Standard | 


B.5. 28 | B.S. 916 | 


3/46 1/4 


Gewicht 


q in. | [e 


00 
&00 


lee] 


610 


1/4 | S/46 


790 
800 


Ss | 3a 
3/8 Mm 
6 | 
1/ı 9/46 


500 
825 


Satz-Zusammenstellungen: 
Amerikanische Zollmasse : 
No. 2400 2/6 


In Sätzen zu 6 Siück 


13 Stück 


Maulwelten Ayas Aa Nas | 7/46 12 Is 5/8 
in. S/g 3/4 7/g | 11/45 3la 7/g 


eo m — - — 


I 


9540 Gewicht qg | 4180 


2400 E,;6 


Im Satz u 08 Stück 


Bolzenstärken in. 


Whitworth 3/46 1la Slıs3la Tlıs 1/2 = 
BSF u. New British Standard | 1/a ?las®la Tlastla "is 


Gewicht 7 
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Steckschlüssel (T-Schlüssel), leichte 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Die kleinsten Steckschlüssel 
für Präzisionsarbeiten 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 
No. 3800 Millimetermasse 
Sechskant- Zwölfkant-Maulöffnungen 


Maulweiten mm || s|s| 7 |s |s Jon Ju|n| a | 


Ganze Länge mm 70 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 
Gewicht og 12 20 22 110 | 160 | 200 | 255 


Satz-Zusammenstellungen: 


No. 3800 M/7 | 3840 M,11 


In Sätzen zu  7Stück | 11 Stück 
Maumeten — m 4 bis 10 | 4 bis 14 
Gewicht 260 | 985 


Sechskant-Steckschlüssel (T-Schlüssel} 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Der massive starke Steckschlüssel mit seitlich 
verstellbarem Quergriff 


Die Größen 17, 19, 22, 23, 24, 27 und 32 mm 
eignen sich als Felgensteckschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


No. 2900 M Millimetermasse: 


Passend für Schrauben mit 
Maulweiten Whitworth- Metrisch, 
gewinde Gewinde 

in. mm 


üssel) 


Sechskant-Steckschlüssel (T-Sch! 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Besonders lange Ausführung! 


No. 2900 L Millimetermasse: 


Passend für Schrauben mit 


Maulweiten Whitworth- Metrisch, 
gewinde Gewinde 
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<BELZERB 
Sechskant- Steckschlüssel, gebogene, für schwerste Arbeiten! 
Er a Eee VA Fr re ee Vz I dei Jar ee Ur u eh eu 
Material: VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Mautweiten cp KNSE | Gewicht 


| ı I 9% 


’ Länge | Gewich! änge Jewi 
| Maulweiten | ab Mitte Loch | Gewicht | | Maulweiten | ab MilgLoch | Cewicht 1340 
m mm | 1501 


mm j®) 
250 | 


2391 
2770 


19 | 260 | 485 4200 
20 | 260 | 500 4700 
Fi | 280 | 650 6700 
22 | 290 550 7300 
23 290 680 9700 

680 12400 


14300 
18000 


| 

| 

24 | 290 | 
300 | 

310 | 


Winkel-Steckschlüssel Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Material: | VANADIUM- EATRA- Stahl No. 3900 M Millimetermasse: No. 3900 Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweilen Schenkellängen Gewicht | 
mm | mm | g | 


Een |Schenkellängen Gewicht 
| n. | in. | 


Zwölfkant-Maulöffnung 11x13 | 240x170 | 280 | 


taxis 20x10 | 33 Tex ia | Max 
1a : 7 220 x 170 50 ?lısx 3a xl, 
Aus einem Stück | | 8 || man | m zen 
geschmiedet! ar BT a S/g x1l/ıg 10 x6, 
21 x 23 270 x ir 30 3la x Tla 10%, x 6), 


20 x 24 ?70 x 3 70 
No. 3900 K—M Millimetermasse: 


Maulweiten 
Schenkellängen 


Kurzes Modell Gewicht 
Sechskant-Maulöffnung 


Ein praktischer Schlüssel Schenkelläng € iM ie: „72 # = 2 5 2In z RD 
ih [1 1 n iM. ” x4 = 
für viele Arbeiten Gewicht g "150 ” 290 a5" 


Pleuelschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Siahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 
No. 3900 P—M 


Maulweiten Schenkellängen ; Gewicht 
mm | mm | g 


Zwölfkant-Maulöffnung 


41x13 240 x 170 | 480 


| 44 x 17 240 x 170 

Extra dünnwandig! 15 x 18 260 x 170 
19x22 270 x 170 

Ein außergewöhnlich 21 x 23 270 x 170 


Re 7 = 20 x 24 | 270 x 170 
beliebter Schlüssel für ) 


Plevellagerbolzen Ohne Garantie 


Winkel-Pleuel- Steckschlüssel mit langem Hebelarm und gleichen Maulweiten 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 
; | u Schenkellänge 305 x 90 mm (12 x 31/7”) 
Die Pleuellagerbolzen können mit diesem Schlüssel ganz gefaht werden, 
da die Wandstärke der Mäuler vorne verjüngt ist, 
No. 3970 Z Amerikanische Zollmasse: 


Sechskant-Maulöffnung 


No. 3970 DIN DIN-Masse: Für Ford und Mercury Pleuellagerbolzen 
_ Maulweiten in. Tıs* Aa MM Mn 
400 


Maulweiten mm 14 414 17 19 22 


Gewicht a | 30° 40 450 570 720 
= w Ohne Garantie * Gangbare Größen 


Gewicht | 350 370 370 


Bremsenschlüssel für Ford-Wagen 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Ein Spezialschlüssel zum Re eanlarsn der Bremsen an Ford-Wagen 
Mod. A, AA, B, BB, W8 und anderen amerikanischen Wagen. 


> Bopnel-Viorkant Maulöffnungen "x "2" 
No. 3975 Länge 405 mm (16") Gewicht 490 9 
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Radmutterschlüssel für PKW, Lieferwagen usw. | 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 
ii * Sechskant-Maulöffnung 

| Mit Radkappenheber. Keine Beschädigung von Chrom und Lack. 

In Winkelform ( - langer Hebelarm 290 mm - 11'/,”) zum Lösen von 
k festangezogenen Radmuttern. 


In Kurbelform zum schnellen Ab- und Festschrauben. 
Leicht im Werkzeugkasten unterzubringen. 


Millimetermasse : No. 1935 N-M Schlüsselweite 19 mm 


Amerikanische Zollmasse: No. 1935 N-Z Schlüsselweite ®/," 


Englische Zollmasse : No. 1935 N-E Bolzenstärke Whit. 3/8" 


Radm utter-Schlüssel DGM Ausführung: Mattvernickelt 


oO Maulweite 19 mm [(3/4“) 
a; Sechskant-Maulöffnung 


BELFER 


Ein neuer, lange gesuchter Radmutter-Schlüssel mit besonders kräftigem Kopf und extra langem Griff. Die neuartige 
Verkröpfung ermöglicht es bei fast allen Wagen, ei nschließlich Volkswagen, über sämtliche vorstehenden Teile, 
wie Schutzbleche, Felgen und Reifen hinwegzudrehen. Die mit den Wagen gelieferten Schlüssel sind durchweg fast alle 
so konstruiert, daß es geradezu eine Plage ist, damit zu arbeiten. Jeder Auto-Besitzer sollte sich diesen neven Schlüssel, der im Gegensatz 
zu einem Kreuzschlüssel leicht unterzubringen ist, zulegen. Ein Verkaufsschlager für alle Auto-Zubehör-Handlungen. 

No. 1942 Ganze Länge: 450 mm {18") Gewicht 850 g 


Ausführung : Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Griff und Kopf über 90° verstellbar 
Maulweite 19 mm (3/ 4”) Länge 310 mm 
x No. 4040V Gewicht 550 q 


Sechskant-Maulöffnung 


Radmutterschlüssel mit Drehstangen für LKW, Traktoren usw. 
Er Jh nhhl:;lkllllt  Z —  — ss sjpijpjkirreeeerjneee ss nn 
Material: VANADIUM-EXTRA-SItahl Ausführung : Aluminium gespritzt 
Aus einem Stück geschmiedet, mit sechskäntigen Drehlöchern, damit sich die Drehstangen nicht verdrehen können. 


| Länge| Gew. 
No, Artikel ünge| Fr 
1939 5 ' Schlüssel für alle Großfahrzeuge | 
| Sechskant-Maulweite 27x32 mm ('/,x1'/,) | 400 | 1800 
1939 F Schlüssel für LKW und Traktoren Fabrikat | 


Ford, Maulweite 28,65x38 mm (11x 1'/,"} 
und Vierk.-Loch 20,5 mm 1,2") hinter dem 
Maul 28,56 mm MW") - .. :... Pr SE 400 | 2100 


1939 D,19_ Drehstange aus gezogenem Sechskantmate- | 
rial (13/,") mitgeschmiecletem Kopf, 19 mm (/,") 


Bertha. 2 sea enge ' 500 | 1250 
1937 Dj23 Drehstange wie vor, jedoch mit 23 mm (*4”) 
Serhskanimaul - » un nn enen 500 | 1340 


1939 D,24 Drehstange wie vor, jedoch mit 24mm (/,.") 
sechskantmaul, andere Seite mit Nase zum | 
ı Ausheben und Montieren der Sprengringe | 500 


No. 1939 D/24 mm 


N Satz-Zusammenstellungen | ' Gew. 
0. bestehend aus | 


Je 1 Schlüssel No. 1939 S und 1939 F, sowie je 1 Drehstange No. 1939 D/19, 1939 D/23 und 1939 Di4 ...... 7790 

; I Schlüssel No. 1939 5, sowie je 1 Drehstange No. 1939 D/19, 1939 D/23 und 1939 Ei 5690 
1937 C 1 Schlüssel No. 1939 F sowie je 1 Drehstange No. 1939 D/19, 1939 D/23 und 1939 ER ae 5990 
1939 5/1 1 Schlüssel No. 1939 5 und 1 Drehstange 1939 Df19 . . 200 20m 000 3050 
1939 5/2 1 Schlüssel No. 1939 5 und 1 Drehstange 199 D,23 ..... BD Va el ee ee 3140 
1939 5/3 1 Schlüssel No. 1939 S und 1 Drehstange 1939 Dia . 2. 22 mmol. 3100 
1939 F/l 1, Schlus38} Ma; -1932°E und 1. Drahstonga. 134 DH9. . 25 2 00 oa a ne 3350 
1939 F2 1 Schlüssel No. 1939 F und 1 Drehstange 1939 0/3 . 2: cc 2 22. EN ze re ara ee er 3440 
1939 F,3 1 Schlüssel No. 1939 F und 1 Drehstange 1939 Df24 .. 222 Cu man nnnnhn i 3400 
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Radmutterkreuzschlüssel sür PKW, Lieferwagen usw. 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung : Vernickelt, Köpfe poliert 


Der hochwertige Schlüssel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet 


Länge der Arme ab Mitte 200 mm (8") Stärke 18 mm (??/3,") 
Gewicht 2000 g 


No. 19%35M Milllmetermasse : Maulweiten 17 19 20.54 — 13/4,” 22 mm 
No. 1935 Z Amerikanische Zollmasse: Maulwelten 5/g 3/4 13/46 7/a" 


No. 1935 E Englische Zollmasse : Bolzenstärken Whit. 5/46 3/g 7/ıs 1/2” 
= B.F.S. und New Br. Standard 3/g 7/45 1/2 94a” 


'Radmutterkreuzschlüssel für PKW, Lieferwagen usw. 


Material: Bester SPEZIAL-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt, Köpfe poliert 


Leichtere Ausführung 
Das Mittelstück und die Schäfte sind flachoval gezogen und hydraulisch eingepreft, 
wodurch ein Sichrunddrehen der Arme unter Garantie ausgeschlossen ist, 


Länge der Arme ab Mitte 200 mm (8") Stärke 13 mm ("/,") 
Gewicht 1500 {e 


No. 1935 P-M Milllmetermasse : Maulweiten 17 19 20.54 = 13/5” 22 mm 
No. 1935 P-Z Amerikanische Zollmasse: Maulweiten 3/g 3/4 13/45 7/g” 


No. 1935 P-E Englische Zollmasse: Bolzenstärken Whit. 5/45 3/8 7/45 1” 
= B.5.F. und New Br. Standard 3/g 7/4g 1/2 Nas" 


Radmutterkreuzschlüssel für LKW, Traktoren usw. 


(No. 1935 G-Mj2 für LKW, PKW, Lieferwagen usw.) 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt, Köpfe poliert 


Schwere Ausführung 
Arme ganz aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Länge der Arme ab Mitte 365 mm (14°/,") Stärke 22 mm (?/,") 
Gesamtlänge 730 mm (28°/,") Gewicht 6060 q 
No. 1935 G-M/1 Millimetermasse : Maulweiten 24 27 32 38 mm 6-kt. 


U. 13/46” 4-Kt, im 32 mm 5-Kt, 


No. 1935 G-M/2 Millimetermasse: Maulweiten 19 22 27 32 mm 6-kt. 
mit 5/g“ 4-Kt. im 22 mm 6-Kt. u. 13/48” 4-Kt. im 32 mm 6-kt. 
Der Schlüssel für Tankstellen, Garagen usw. 


No. 1935 G-Z Amerikanische Zollmase: Maulweiten 7/g 11/g 11/4 11/2” 6-kt. 
mit 5/8” 4-Kt, im 7/g” 6-Kt. u. 13/46” 4-Kt. im 11/4” 6-Kt, 


No. 1935 G-E Englische Zollmasse: Bolzenstärken Whit. 9/45 5/g 11/4 3/4" 6-Kt.= 
B.S.F. u. New British Standard 3/g 11/45 3/4 7/g" 6-Kt. u. 13/46” 4-Kt. im Whit. 140 Kt. 


Kurze Badmulterkrausichlässäl ı für LKW, Traktoren usw. 
(No. 1935 G-K-M/2 für LKW, PKW, Lieferwagen usw.) 
Material: Ser EXTRA-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt, Köpfe poliert 


Länge der Arme ab Mitte 270 mm (1 0°/,") Stärke der Arme 22 mm (7/,”) Gew, 4450 g 
Für nledrig gebaute Lastwagen bestimmt. 


7 No. 1935 G-K-M/i Millimetermasse ı Maulweiten mm 9 24 7 
/ > No. 1935 G-K-M/2 Millimetermasse : Maulweiien mm 9 2 97 2 
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 Radmutterschlüssel für LKW, Autobusse, Traktoren usw. 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Schwere Ausführung aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Länge der Arme ab Mitte 365 mm (14°/s") Stärke 22 mm (/s") 
Ganze Länge der Arme 730 mm (28°/4") Gewicht 5500 q 


No. 2035 G-M/i1 Millimetermasse: Maulweiten 24 27 32 38 mm 6 -Kt. 
und 13/48” 4.Kt. im 32 mm 6-Kt. 


No. 2035 G-M/2 Millimetermasse: Maulweiten 19 22 27 32 mm 6-Kt. 


mit 5/8" 4-Kt. im 22 mm 6-Kt. u. 13/46“ 4-Kt. im 32 mm 6-kt. 
Der Schlüsssel für Tankstellen, Garagen usw. 


No. 2035 G-Z Amerik. Zollmasse: Maulweiten 7/g 11/g 41/4 11/3" 6-Kt. 
mit 5/g" 4-Kt. im 7/g” 6-Kt, u. 13/46” 4-Kt. im 11/4° 6-Kt. 


No. 2035 G-E Engl. Zollmasse: Bolzenstärken Whit. 9/465/8 11/45 3/4" 6-Kt.= 
B.S.F. und New Br. Standard 5/8 1i/ag 3/4 T/s“ 6-Kt. 
und 13/48” 4-Kt. im Whit. 3/4" 6-Kt. 


Felgensprengring-Hebeleisen | Reifenhammer 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Material: Spezialstahl, Stiel aus Hickory-Holz 
Ausführung: Vernickelt und verchromt PR Ausführung: Alu-Farbe, Stiel poliert 


Ein qut ausbalancierter Spezialhammer zum Lösen fest- 
‚ sitzender oder festgerosteter Reifen von der Felge, Alle 
1 Kanten qut abgerundet und Bahnen gewölbt, damit weder 
Reifen noch Felgen beschädigt werden können. Das Ham- 
mermaterial ist sehr zäh, so daß ein Abspringen der Kan- 
ten ausgeschlossen ist. 


Ein neues, raten Spezialwerkzeug zum Abnehmen und 
Montieren der Felgensprengringe (Seitenringe). Die spezial- 
geformten Enden verhindern Verbiegen der Ringe und Beschädi- 
ung der Hände. 
roße Hebelkraft — Sicher und zeitsparend. 


No. 3687 Länge 675 mm (24'/,") Gewicht 1340 9 


No. 3515 Ganze Länge 355 mm (14") Gewicht 1250 q 


Mini 


Montierhebel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Länge 
Gewicht 


a HET | 
ha n - - —.. -_—.- ni - - 


Gewicht 


FE Seren 


No. 4594 verkröpfte Form Länge 460 mm (18") Gewicht 835 q 
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Duplex” -Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Vier Zwölftkant-Maulöffnungen in einem Schlüssel 
Köpfe bis zu 45° verstellbar. 


Ein robuster Schlüssel, der sich immer wieder bewährt! 


No. 1955 M Millimetermässe: No. 1955 DIN DIN-Masse: 


Maulweiten Länge | Gewicht | Durchmesser 
| am Maul 


mm mm 


Maulweiten Länge | Gewicht | Durchmesser 
| am Maul 
mm 


8x? und 10x11 125x135 und 15x16 


8x9 und 10x11 12,5x 13,5 und 15x16 


12x13 14x15 17x18 u 20x 21 

16x17 18 x 19 | 225x245 u 35,5% 26,5 
20x 21 22x23 | 27,5x295 + 30,5x325 
24x25 „ 26x27 | 33x34 ve 35,53x37,5 
28 x 29 30x32 | 38,5x395 u, 4,5x43,5 


14x17 „ 19x22 20x245 „ 26,5x30,5 


| 
| 
| 
24x27 „ 30x32 | 400 | 33x375 „ 4,5x43,5 
| 


No. 1955 F Französische Millimetermasse : 


Maulweiten Länge Gewicht Durchmesser 
am Maul 
mm mm qg mm 
| | 
7x8 und 10x12 210 | 200 11,5x12,5und 15x17 
14x15 „ 17x19 310 725 200x225 „ 245x%26,5 | 
21x23 „ 26x29 | 375 1420 ri rs Br 
No. 1955 Z Amerikanische Zollmasse : No. 1955 E Englische Zollmasse : 
Maulweiıen Länge | Ge- Durchmesser Bolzenstärken Durchm. 
wicht am Maul in. am Maul 
in. in. go | in. | Whitworth | BSF und 
—— _— New British Standard 
| | B. 5. 28 | B. S. 916 
1/a x S/asund3/g x 7/ıs 8; 200 | Max Ta und x *a | | 
| 3/16x1/a Br a 
1a x Mıs w Pla xli/ıs | 11T 50 | Yarx Fa u War und | und 
S/ı6x3/g | ar lg 
3ja 3/32 „ 13/4ox Tig 14 940 U Fre 5 Bo Pr LU Fre 0 7R in 
| L" 
15/ggx1 u 1 /gox il ja 16 1650 | far ln Yar 1 u x io | w 19, ep 
[an 13 


Satz-Zusammenstellungen: 


Millimetermasse : Französische Millimetermasse: 


No. 1955 M/4 S u) No. 1955 Fi3 
4 Stück von 8-23 mm 3 Stück von 7—29 mm 
Gewicht 2250 q Gewicht 2350 q 


No. 1955 M/6 
6 Stück von 8-32 mm 
Gewicht 5460 q 


Amerikanische Zollmasse : Englische Zollmässe: 
= No. 1955 Z/3 zu No. 1955 E/2 
3 Stück von 1/,—"/3" 2 Stück Whitworth U Pr 
Gewicht 1720 g = BSF und New 


British Standard 3/.,—3/g" 


le DIN/3 T = i 
No. 1955 N No. 1955 Z/4 Gewicht 1700 q 


Aufhängeschild mit 3 Schlüsseln 4 4 Stück von 1, —1'/," 
Gewicht 3065 q Gewicht 3370 q 
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„Simplex“-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 

ee ee ee ae 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Neues Modell mit auswechselbaren Köpfen. Die geschmiedeten, über 90° verstellbaren Köpfe mit Zwölfkant-Maulöff- 
nung (6x7 mm Sechskant-Maulöffnung] bleiben durch die eingebaute Spannfeder in jeder gewünschten Lage stehen. 


Diesen Schlüssel fordert heute jeder fortschrittliche Mechaniker. 


No. 4040 M Milllmstermasse : No. 4040 DIN DIN-Masse: 
Maulweiten Länge | Gewicht | Durchmesser Maulweiten 
am Maul 

mm mm g un 

6x7 190 75 15x12 1,5: 
8x9 190 | 85 12.5 x14 is . + 
10x41 190 90 15 x16 | A 
12x13 220 185 17 x185 14x16 
44x15 220 185 20x21 16 x 20 
16 x 17 240 255 2 xM 240 20 x 24 
18 x 19 240 280 2x6 | 24x26 
20x22 280 420 27x30 | 36x30 
21x23 280 460 29 x33 | 32.5x37 
24x17 340 750 32,5x37 ur 


30 x 32 400 1140 4x4 4 xd4 


No. 4040 Z Amerikanische Zollmasse : 


Bolzenstärken 


in. BSF und i -hmess 
Whitworth New British | Länge | Gewicht | Durchmesser 


Maulweiten 
in. 


Bla Standard 

ei : 9/ıg 8), B.S. 28 | B.5. 916 in. 

s/g x 3la Mr Hjax3l Bug x 7! 
13/46x 7/g N 18 x Er 5/16 x 3/4 2: 
fx 13/5 3/gxT/ıs T/ıgxi/ı 
I1/asx11/a 15 ar 1 


1/2 x 9/ı6 Y/ı1sx3/g 


Satz-Zusammenstellungen: 


Millimetermasse : 
Verka ufs- Der Satz zu 7 Stück von 8-22 mm 
nn No, 4040 M|7 Gewicht 1480 qg 
und Ausstellungstafeln No. 4040 Mj7T Gewicht 17009 
Der Satz zu 10 Stück von 8—32 mm 
aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, 20 MAT AN Gewicht 3830 9 
Kopf und Rand rot, mit Aufstellvorrichtung. No. 4040 M/10T Gewicht 4250 g 


Größe 65 x 32 cm (25'/, x 12'/,”) 


Der Satz zu 8 Stück von 8x 10—30 x 32 mm 
No. 4040 DIN/8 Gewicht 3170 0) 


No. 4040 DIN/8T Gewicht 3500 g 


":BELZER® No.T6-M Millimetermasse: 
a7] Tafel mit 14 Schlüsseln 
| No. 4040-M 


8x7 10x11 12x13 14x15 


Amerikanische Zollmasse: 
= EB: Der Satz zu 4 Stück won fl, " 


16x17 18x19 20x22 mm No. 4040 Z/4 Gewicht 870g 
je 2 Stück Gewicht 4460 q No. 4040 Z/4T Gewicht 1020 q 
No.T6-Z Amerik. Zollmasse: Fed an Sr Stück von °/ Ent RE 
Tafel mit 12 Schlüsseln | 
No. 4040 Zj6 T Gewicht 2900 

No. 4040 Z El ” g 
ort Narr Var Ha Englische Zollmasse: 
WPrR: fg Fre 1 1/6x% Pi Der Satz zu 4 Stück von Whitw. 1," = 
je ? Stück Gewicht 5500 g BSF u. New Brit. Standard Sf —"la & 

(ee) No. 4040 E/4 Gewicht 1355 q 
No. T6-L No. 4040 E/4T Gewicht 1500 g 


Leere Tafel ohne Schlüssel 
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„Super-Polygon”- Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Handliche Form : Größte Hebelkraft . Zwei verschiedene Maulweiten 


Doppelseitig verkröpft - Dünnwandig 


Die BELZER-„Super-Polygon”-Ringschlüssel sind von höchster Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit, 
Sie sind für den Dienst am Wagen noch besser geeignet als die bisher bekannten Modelle. 
Sie sind nach ausgedehnter Zusammenarbeit mit Mechanikern sorgfältig durchkonstruiert in 
bezug auf Abstufung, Länge, Maulöffnungen und Spielraum mit Rücksicht auf die 
schwer zugängigen Maschinen in den heutigen modernen Automobilen. 


Schlecht zugängige Stellen bieten keine Schwierigkeiten mehr, da die 
Köpfe im Winkel von ca. 30° abgebogen sind. Die neuartige 
Verkröpfung gewährt genügend Spielraum für die Knöchel der 
Hand, Versenkte Bolzen und Muttern sind leicht zugängig. 
Die langen, neuartig flach geformten Schäfte mit den 
gut abgerundeten Kanten geben eine große 
Hebelkraft und ermöglichen es, einen 


starken Zug auszuüben, ohne 
daß dabei die Gefahr des 
Verkantens besteht. 


No. 285 


Millimetermasse: 
Der Satz zu 8 Stück von &—22 mm 
Ex zu No. 25-M/8 
Gewicht 915 g 


No. 25-M/8T 
Gewicht 1100 q 


Der Satz zu 12 Stück von &—32 mm 
EN | Gewicht 3025 q 


No. 25-M/i2T 
Gewicht 3430 q 


Die oben und unten versenkten 
Zwölfkantöffnungen sind präzise ge- 


arbeitet, so daß sie genau auf die ent- 
sprechenden Bolzen und Muttern passen. Die Ver- 

senkungen beiderseits ermöglichen ein leichtes und 
sicheres Fassen der Bolzen und Muttern und die Verwendung 
der Zwölfkantöffnung von oben und unten. Die Wandungen der 
Zwölfkantöffnungen sind besonders dünn gehalten, so dak selbst die 
ganz schwer zugängigen Stellen leicht erreicht werden können, 


Handlichkeit und schönes Aussehen kennzeichnen die BELZER-„Super-Polygon”- 
Ringschlüssel als ein neues BELZER-Qualitäts-Werkzeug. 


Jeder Schlüssel ist sorgfältig aus feinstem Vanadium-Extra-Stahl gesenkgeschmiedet, elektrisch 
gehärtet und auf höchste Zähigkeit angelassen. 


Satz-Zusammenstellungen: 


Die Sätze sind im Karton 


Amerikanische Zollmasse: 
Der Satz zu 5 Stück von 1/,—/," 
Be No. 25-Z/5 
Gewicht 520 q 


MR: Br = j Hecke, h No. 7 5 - Z/5T 
) Gewicht 700 g 


Der Satz zu 9 Stück von 1/1!" 
Gewicht 2400 q 


No. 25- ZT 
Gewicht 3400 g 


oder in Plastik-Tasche 


Englische Zollmasse: 

Der Satz zu & Stück 

von Whit. 1/,—1/," = BSF u. New Br. St. 4,12" 
R No. 25-E/s 


Te . — zn a“ 
FE 
nt E ı 


Gewicht 955 q 
TANDER, No. 25-Ej6T 
Beh Gewicht 1120 q 
Der Satz zu 5 Stück 
Whit. Yard Yard Hartl Varta Yard = 
BSF u. New Br. St. ax la Sax "a "fx fa" 
"16% "/a ar ”/a" 
Gewicht 1565 q 
No. 25-E/5T 


Gewicht 1790 q 
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„Super-Polygon“-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


hochglanzpoliert 
Langes Modell 
Für Industrie und Werkstatt 
Handlich e Fo rm — Grösste Hebelkraft 


Zwei verschiedene Maulweiten — Dünnwandig 
Doppelseitig verkröpft 
Köpfe masshaltig geschliffen 


No, 25-Z Amerikanische Zollmasse: 


| 


Passend für Schrauben mit 
Whitworth- |  Metrisch. 
gewinde Gewinde 


Maul- 
weiten 


Maulweiten 


| Länge | Gew.  Kopfdurchmesser 


Länge Gew. | Kopfdurchmesser 


mm 


in. g | in, 


1a x Sue 5"; 20 | x fa 
3/8 x Tlıs 6", >0 | fr la 
2 x Plıs Ti, fer ag 


| 9,5 x10,5 
8x 9 = -—x5 | 150 35 12x13 
1, | 6x7 | 10 50 14,25 x 16,5 


en 
= 
4 
in 
De 
| 
Bud 
Zu 


12x33. = = ‚ 180 | 80 | 17,75x19,25 [19/32 x 11/ 8"/, | 150 54% 1 

14x15 | Sfux— | 8x | 200 | 90 | 20,25x21,75 BETEN LUG | 7% 

16x17 | x, | -xt0 | 220 | 101 23 x245 18:6 Al | 10 | nn far 1a 
18x19 | x | —x12 | 250 | 210 25,5 x27,5 25/32x13/46 11’), 250 11 11/4 
20x22 | —x'j; —x14 | 280 280 | 238,5 x31 7/8 x15/g6 131), | 365 | 11/, watt, 
5223 | _ —_ | 315 | 340 295 x325 n xf1/g | 15'/, | 570 127,8 13/4, 
14x26  —- 16x— | 350 | 435 | 34,2 x37 (ljasxttja | 181, | 700 | Hartz, 
25 x 28 | - _ 3855 | 5855 36 x40,7 Ilja x13/e We ag nn 
27x32  Saxdlı 18x22 | 410 | 750 | 38,5 x45,5 ar 


13/8 xil/a | 21 | 1300 Ay 29%, 
21 1800| Br fe 
| 


22x24 465 1100 46,25 x52 
535 x61 


I17/asxi>/e 


No. 2 S-E Englische Zollmasse: Bolzenstärken aufgestempelt Whitworth und BSF New British-Standard 


| 


Bolzenstärken | 
a7 re : Gewicht Länge Kopfdurchmesser 
Whitworth | British Standard | 
B.S. 28 | B. S. 916 | & | in. in. 
1/g x 3/46" 3/16x 1/a 45 6'/, ar a 
3lı6x 1la | 1/4 x Slıs 75 Ir gar gs 
1/a x Slıs" | sl16x 3/8 105 8 gar Ples 
S/ı6x 3/8 3/8 x T/as 150 8"; 99/44 x 1 
3/8 x Tiae* | T/16x 1/2 250 11'% | 1 x 1/a 
7/46x 1a 1/2 x 9lıg 350 12"), | 1X 19a, 
1/2 x 946” 9lısx 5/e 445 13°/, | 1/3 x 177, 
1/2 x 5/8 exit 550 15"/, 19/28 15 
9lısx >/8 5/8 x 595 15"); 17 1er 
LIEF EA LIET: s/gx3/qu.13/gg 710 | 167 /, | 177,8 17% 
s/g x 3/4* Ml/ısx 7/g 725 16';, 1% 1® la 


* Gangbarste Grössen 
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@BELZERD 


[74 un 
„Super-Polygon”-Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXATRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Kurzes Modell hochglanzpoliert 
ZWÖLFKANT-MAULÖFFNUNG 


Für Arbeiten an engen Stellen -» Handliche Form 
Zwei verschiedene Maulweiten » Doppelseitig verkröpft - Dünnwandig 


No. 35-Z Amerik. Zollmasse: No. 35-E Englische Zollmasse: 


ST BELERS-aUFEN=FOLrGon MAD we 


Maul- | Länge | Gew. | ® | ; Bolzenstärken 
weiten | | d ; in. | 
mm in. in. | g in. Whitworth | BSF und | Lü . |  Kopf- 
— de ' ee durch- 
| 8 ! tandar messer 
2x 13 5 E | | 8.5.28 | B.5. 916 i i 
14,25 x 16,5 
17,75 x 19,25 
20,25 x 21,75 ) 4 
23 x 24,5 16x ia © je 3.8 
35x27 | |5/5 x 3/ 130 | | Sfusx3/g 


Salz:Z usamme Aataklı ngen: 


Der Satz zu 7 Stück von 6-19 mm Der Satz zu 8 Stück von 1/,—3/," Der Satz zu 5 SION = alle obigen Grössen 
No. 35-M/7 PEmeE. No. 35-2Z/8 = u. \ 
Gewicht 480 q E) Gewicht 530 9 Sams Gewicht 180 g 


No. 35-M/7T Keraın No. 35-Z/8T 
Gewicht 580 q Men) Gewicht 630 q 
Der Satz zu 4 Stück 
zu 5 Stück von 6-15 mm ar Yıs "ax "Ins Yard Varta 


" No. 35-M)5 >. No. 35-Z/4 
Gewicht 230 q u Ei Gewicht 260 g 


No. 3 5 = M;5 T ar ir N neh 1) a ') No. 3 5 br z/4 T 
Gewicht 280 g We) Gewicht 340 q 


Gewicht 230 q 


Kurzes Modell 
SECHSKANT- MAULÖFFNUNG 
No. 35-6 kt.-Z Amerik. Zollmasse: No. 35-6kt.-E Englische Zollmasse: 


"Maul- Länge Gew. Kopf- Maul- Länge Gew. Kopf- Bolzenstärken 
welten durchm. weiten durchm. in. 
|Whitworth | BSF und 


mm mm 9 mm | In. in. New Brit 
I 7 1 Standard 
| 12 x 13 s| # "ax®/a | | B.S.28 | B.S 916 


14,25 x 16,5 5.714 X N gs 
12x13 | 135 17,75% 19,25 Sf, | RL FR 
44x15 | 145 20,25 x 21,75 | 5, | Mr 


8x9 115 
10x11 | 135 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 4 Stück von 8—15 mm Dar Satz zu 4 Stück von 3 — "la" Der Satz zu 4 Stück = alle obigen Grössen 
E; No. 35-65 kt.-M/4 => No, 35-6kt.-Z/4 ee i 
Gewicht 205 g SEE] Gewicht 200 q SI j] No. 35-6kt.-E/ Gewicht 120 q 
No. 35-6kt.-M/4T Tem) No. 35-6kt.-Z/4T TEEN No. 35-6kt.-E4T Gewicht 200 
Gewicht 285 q BIER er Gewicht 280 q Ne / 9 


Liliput-Modell EEE 


Zwei verschiedene Maulweiten » Doppelseitig verkröpft 
Handliche Form » Dünnwandig 
Für Zündung, Vergaser, Radio, Kühlanlagen usw. 


No. 45-Z Amerikanische Zollmasse: No. 45-E Englische Zollmasse: 


Maul- | Maul- | Länge Gew.| Kopf- Maul- Maul- |Länge Gew.| Kopf- |Bolzenstärken | Maul- \Uinae| Gew. Kopf- 
weiten sffnung durchm. | | weiten öffnung | durchm. | | in. öffnung | durchm. 
mm g | in. in | |Whitw. | BA | 

| 


Sechskt.| 75 | 1,5x8 3/46x13/g4| Sechsht. Murtal | 6x5 |Sechskt. 
Sechskt 80 11 8,5x9 T/ayx13/ga Sechskt, Ar ! War 4x3 |Zwölfkt. 


Zwölfkt. | 85 14 9,5x10,5| . 
(zweke s:|ı22 23 | [Va x 9a2| Zwöltkt.| 3%, rl | 2x1 | Zwölfkt. 
 Zwölfkt | 105 35 114,25x16,5 | [3/45% 11 mel Zwölfkt. | 3°/, \ ar ga | 0 | Zwölfkt. 


in. | g 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 5 Stück von 411 mm Der Satz zu 4 Stück von Yıs—"/a2" Der Salz zu 4 Stück = alle obigen Grössen 
Gewicht 97 < S Ir, 1 Gewicht 56. q Sı £ Gewicht 78 g 
No. 45-M/5T BESTASEEN No. 45-Z/4T Ri ar 1 No, 45-Ej4T 
Gewicht 125 9 sa) Gewicht 86 q SE | Gewicht 108 q 
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= ass nd Ausstell ungstafeln 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 
65x32 cm (251/23 x121/2*) groß, mit Aufstellvorrichtung. 


ren Millimetermasse: 
u Yanadium-E Extra No. T 22-M mit 24 „Super-Polygon”-Schlüsseln No. 2 S-M 
A IR: ee 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 
21x23 24x26 25x28 27x32 mm je 2 Schlüssel Gewicht 7800 g 


Amerikanische Zollmasse: 
No. T 22-Z mit 18 „Super-Polygon”-Schlüsseln No. 2 S-Z 

ax hi Mar Is ax ls ar is fax ?/ı fax lie ex "is 
N NR TEN je 2 Schlüssel Gewicht 6560 q 
GE a a tun We ee a re 
Englische Zollmasse: 
No. T 22-E mit 22 „Super-Polygon“-Schlüsseln No. 2 S-E 
Whitworth ax /ıs fox "a ar las ir le Harte sr Ya 


> 


| = 
3 i ax is Ya x@lg ax ®/e rt Verla” 
SUPER POYEON! 1. 5 Wer i — a a 
Wesm/lzıt | B.S.F. und | 
SE New British er 'la ax Is Nox Ha ext "her "a ax ?/ıs 
| | Standard "16% le rl Aa x "is rtv Pf X ls” 


je 2 Schlüssel Gewicht 9770 g 
No. T22-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 


Millimetermasse: 
No. T 23-M mit 36 „Super-Polygon“-Schlüsseln No, 3 S-M u. 4 S-M 


No. 3 S-M 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 15 x 17 18x 19 mm 


Y v je 3 Schlüssel 

"N n No.45-M 4x45 ax AT 8x3 10x11 mm 
| | | | je 3 Schlüssel Gewicht 3470 q 
|: h 7 Amerikanische Zollmasse: 
Ian ER | No. T 23-Z mit 36 „Super-Polygon”-Schlüsseln No. 3 S-Z u. 4 S-Z: 

} a . No.35-2 "x hs Hex Ya Max’ "x rs fax ®ls 
Ik ee a | = ee Marl Max a" je 3 Schlüssel 

Br u Bi No.45-2 fx "lo Mar lu X hr "2" 
ee je 3 Schlüssel Gewicht 3510 q 


Englische Zollmasse : 
No. T 23-E mit 27 „Super-Polygon’-Schlüsseln No. 3 S-E u. 4 $-E: 


No.35-E 4x3 2x1 1BAx'/,“Whil=°/,"BSF 0BAx3/," Whit.=1/,"BSF 
x, Wh = ’f5x?]," BSP je 3 Schlüssel 
No.4S-E 6x5 4x3 2x1 O0BAx'/,“ Whit. = 3/,," BSF 
je 3 Schlüssel Gewicht 2530 q 


. IE +- FE - nz 
f » - es En I 
Ta, er, 
[es a ij E73 = 
& ‘ 


u 
5 


EI er 


De Ih “ [ 


No.T23-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 


Super-Polygon-Schraubenschlüssel. Kurzes Modell, Zwöltkant-Maulöffnung 


in Tasche aus Plastic-Material, weinrot, mit Goldstempel BELZER-Raute 


Handliches Taschenformat! 


No. 3 S-M/3T Millimetermasse: 
3 Schlüssel No. 3 S-M/ 10x11, 12x13, 14x15 mm Gew. 200 q 


No. 3 S-Z/3T Amerikanische Zollmasse: 
3 Schlüssel No. 3 SE A /46 x a "iz x 1 ik x ale Gew. 200 [e| 
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r Polygon we Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


No. 2M Millimetermasse : 


Maul- | Pass, für Schrauben mit +1 2 
weiten | Whitworth | Metrisch. ee ann 
' gewinde | Gewinde | 

mm | in. mm ı mm | g mm 


Länge 


9.,5%10,5 
12x13 
14,25x 16,5 
17,75% 19,25 
20,25 x 21,75 
23x24,5 
25,5% 27,5 
28,5x31 
295x32,5 
34,2x37 
36x40,7 
37x41 
38,5x45,5 
45,5x46,5 
46,25x52 
535x61 
54,5%x62,5 
68% 74 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 8 Stück von 6-22 mm 

No. 2 Mj8 Gewicht 1265 9 

No. 2 M/8T Gewicht 1510 q 

Der Satz zu 12 Stück von 6-32 mm (außer 26x29 mm) 
No. 2 M12__ Gewicht 3855 q 

No. 2 M/12T Gewicht 4320 q 


rn ri 


66 


No. 2 Z Amerikanische Zollmasse: | 
Maulweiten | Länge Gewicht ' Kopfdurchm. 
in. | in. g in. 

1/4 x Flıs 6; 35 x Ma 
3/5 x Tas 7 70 Br Ma 
If x as 8 110 Mr lı 

s/a x 1l/fıs gs 190 rt 

3/4 x 23/32 | 10'/; 230 1 Bfgar 1 Va 
13/4gx T/g 113; 285 Fre Su 
15/46x1 12'/; | 440 ERS E2770 
11/gsxil/a 15'/, 870 Eu Fre a BE 
13/8 x11/a 1737, | 1235 Nr? Ya 
17/46x1>/a 17°/4 | 1235 2 9% 2 ®ıs 

| 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Schaft im Winkel von 45° abgebogen 
Doppelseitig verkröpft — Lange Ausführung 
Ungleiche Maulweiten 


No. 2DIN 
Maul- 


DIN Masse: 


Pass. für Schrauben mit | Länge | Ge- 


weiten Whitworth | Meirisch,. | wicht nDDI- 
gewinde | Gewinde ch 
mm in. mm | mm g | mm 


165 | 


6x7 | 3,5x4 35 9,5x10,5 
8x 10 —_x6 185 55 12x 14,25 
9x10 | 5x6 200 60 13x 14,25 
9x11 -—xWMW| 5x7 200 90 13x16,5 | 
11x14 Yax | 7x8 225 | 115 16,5x 20,25 
12x14 —-— x al —x8 225 115 | 17,75x 20,25 
14x17 St 3a |  8x10 250 | 155 | 20,25x24,5 
17x19 Ua Tas 10x12 280 230 | 245x275 
17x12 ax Na 10x14 305 315 24,5% 31 
19x22 ar Nm 12x14 | 305 330 27,5x31 
22x24 In — 14x16 340 450 31x34,2 
22x27 ax "fg 14x18 340 450 31x 38,5 
24x27 — x 5; 16x 18 340 450 34,2x 38,5 
27x30 X — 18x20 370 600 38,5x41,5 
27x32 TE 18x22 370 600 38,5x45,5 
30x32 - x, 20x22 370, 640 | 41,5x45,5 
30x36 _ x 20x24 40 | 810 41,5x52 
31x36 ur Te 22x74 40 | 875 | 46,25x52 
364 x 1300 53,5%62,5 
6ExT7A 


2000 


Der Satz zu 5 Stück 8x 10 9x11 
No. 2 DIN)/6 
No. 2 DIN/ST 


Der Satz zu 4 Stück 9x1i1 iix14 14x17 17x22 22x27 27x32 mm 


No. 2 DIN/& N Gewicht 1725 q 
No. 2 DIN/6 N-T Gewicht 1975 q 


14x17 19x22 24x27 30x32 mm 
Gewicht 1700 g 
Gewicht 1950 q 


Bolzenstärken 


BSF und Länge | Gewicht | Kopfdurchm. 
Whitworth New British | 
B.S. 28 | Standard 1 3 


F | / 

1/2 x Tas 16 8 13'/ 485 Erg 
1/2 x 5/8 gsx ti/ge 133], 485 1 aax 15 
Yısx 3ls | 18 "ar 1 133/, 530 17 1® 
TEST >/gx [su.13/46 14'/; 540 127 /4x 1 2/ 
s/g x 3fa | "I1gx7le | 14% 650 OR N zn 
N/asx 3/4  Flau.13/ıex7/g | 1; 650 1 9: X 1@ 
NM/ıox 13/as Blaufs/ggxiä/gs 16 835 1a 
3/a x Ta | T/gx1 16 835 15:2! 
T/g x1 ix11/g 18 1275 | 2 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 6 Stück 
arte Var ara Sr Plaa Bunte Sfr 1" 


No. 2 Zis Gewicht 1325 q 


No. 2 Z/6T Gewicht 1475 q 


Der Satz zu 8 Stück 
Yarılı Marl Yard Marla Hartl "la ’le 
Pfr Ver ty 


No. 2 Z8 Gewicht 2230 q 


No. 2 Z8#T Gewicht 2470 q 


Der Satz zu & Stück von 


Whit N/g- 1/3" 
= BSF u. N. Br. St. sis" 
=) No.2E6 Gewicht 1225 q 


No. 2 E/&T Gewicht 1375 g 


Der Satz zu # Stück von 


Whit, Y/—3/x3/4" (ohne Yax dl, und Part") 
= BSF und N. Br. St. "re" 
(ohne "fx, und ®ax®/ı und '%/,,") 


=) No. 2 E9 


Gewicht 3195 q 


No. 2 ET Gewicht 3510 g 


Verkaufs- und Ausstellungstafeln 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 65x32 cm gross, (251/,x 121/,") 
mit Aufstellvorrichtung 


=/S[e4== =] .Millimetermasse: 


No. T5—M mit 24 „Polygon"-Schlüsseln No. 2M von 6—32 mm je 2 Schlüssel 
Gewicht 9460 q 


Amerikanische Zollmasse: 


No. T5—Z mit 16 „Polygon"-Schlüsseln No. 2Z von '/,—1'/," je 2 Schlüssel 
Gewicht 6210 g 


Englische Zollmasse: 
No. T5—E mit 18 „Polygon"-Schlüsseln No. 2E 
Whit. Yard x la Nardlıs Hr la Var ’/ıs Jertha Vax"/ıs "her ®le Yard = 


rt Fi al 5 ai IE BE Fi LIE KIT. Mol. Siytif. 1 n 
| | BSF. u. N. Br. St. Sax); Yartfıs Hrsrtle Yar’lıs urtla ax is 168 /s [&X dis ex" 
je 2 Schlüssel Gewicht 7450 q 


No. T5—L Leere Tafel, ohne Schlüssel 


„Polygon '-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Einseitig verkröpft — Schaft auf der einen Seite im Winkel 
von 45° abgebogen. Lange Ausführung — Gleiche Maulweiten 


No. iM Millimetermasse: No. 1Z Amerik. Zollmasse: No. 1E Englische Zollmasse: 
Maul- | Pass. für Schrauben mit Länge) Ge- | Kopf- Maul- |Länge| Ge- Bolzenstärken | 
weiten | Whitworth-| Metrisch. ' wicht | durch- weiten wicht ei in. 

an zn messer Whitworth BSF Länge) Ge- | Kopf- 

gewinde | Gewinde | 

mm | in. mm mm g | mm b und | wicht Ks 
10x 10 6x6 | 195 | 75 | 1425 | 
MX) Wuxa | 7x7 2065| 5 | 165 ax? | BS. 28 BS. 916 | in. g in. 
12x12 | 215 | 130 | 17,75 | | 
13 x 13 | 215 130 19,25 Tlasx aux 3a Aa x Aal 8 85 2, 
14 x 14 Sa X Sa | öx8 235 | 165 20,25 
15x15 | 2400 | 175 | 21,75 ax ) E 1/a x 1a | Sfuox She ln | 125 | Ma 
16 x 16 | 240 175 | 23 | 
AT) Sa X 9a 10x 10 250 | 205 | 24,5 Iasx Mus 9 5/4gx PN 3/8 x 3/5 | 91/, | 170 55/,, 
18 x 18 | 265 240 | 25,5 
1x19| x’ | 12x12 285 | 270 | 27,5 S/g x Na 3/8 x 3/g | T/ysx Tas 10, | 225 | Ai 
20x20 295 | a15 | 285 | 
21x21 295 | 315 | 29,5 Mfgex ij 9/8 Tjasx Tas Max Aa 115 | 260 | 19% 
22x22 Ya In 14x 14 310 | 360 31 | 
1 | 
23x23 | 330 415 32,5 3/4 x 3/a | 11, | 1/2 x Ayla | HYısx Has 13 450 19a 
24 x 24 | 16x 16 345 | 440 | 34,2 
j | = . } 
25x25 350 | 515 | 36 T/g x 7/g | 12°), Mısx Plus 5la x 5/e | 13%, | 500 | 17/4 
26x26 350 | sis | 37 | 
2IX27| Sg x 18x18 | 380 | 565 | 38,5 1 133/, 3/a x 3/8 M/aextl/ael 15 | 660 | 195, 
28 x 28 380 685 40,7 | 137 x13/ 
29x29 30 | 685 | 4 11/g x11jg | 15 5: Mjgextt/acl und as | 5 | 15, 
30 x 30 20x20 | 380 | 685 | 41,5 3a x 3a | 
31x31 | 400 | 770 | 43,5 1/4 xtl/a | 15°, | 3, 3/4 7 | 2 
4x 3/4 /a 15°, | 70 | 18% 

32x32| x, | 2x2 | “00 | ro | 45 | | 3 = 


| | ıms | ‘mm | [ne | 42% | ne: 1 8/6 
In Sätzen zu | Ü | 12 Stück ImSatzzu | 9 Stück a‘ Im Satz u | 6 Stück 
| | 3/8 T/ıs 1/29 Sfag 1/q Sfag 3 
met. 41470412344 rn. n Ka N I16 eurer In. Wyk: 7/16 !la Slı6 Bla 
al as N un. 71. Ka: B. S. F. u. New Br. St. 14 sis 3/8 T/as 


Gewicht | 2290 Gewicht q | | Gewicht 


Andere Satz-Zusammenstellungen auf Wunsch 
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„Polynova”-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ausführung : Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Schlüsselköpfe besonders dünnwandig! - Schaft im Winkel von 15° nach oben abgebogen ! 


No. 1300 M Millilmetermasse: 


a Passend f. Schrauben m. | 
Maul- Whi vn 
weiten hitw,- Metrisch, Länge | Gew. 


Gewinde | Gewinde | Kopfdurchm. 


in. fe mm 
9,5 x10,5 
12 x 13 
14,25 x 16,5 
| 17,75 x 19,25 
20,25 x 21,75 
| 233 x245 
25,5 x 27,5 
28,5 x31 
29,5 x 32,5 
34,2 x37 
36 x40,7 
37 x 4 
38,5 x 45,5 


| : | | 
| ö | 

| 

|| 

|| 


Passend f. Schrauben m. 


Whitw.- Meilrisch, 
Gewinde | Gewinde 


Maul- 


weiten Kopfdurchm. 


mm mm 


| 
3,5x4 9,5 x 10,5 
—ıx6 | 12 x1435 
5x6 13 x 14,25 
5x7 | 13° x15,5 
’x8 16,5 x 20,25 
—x8 17,75 x 20,25 
8x 10 20,25 x 24,5 
10 x 12 24,5 x 27,5 
10 x 14 24,5 x 31 
12x 14 27,5 x31 
14 x 16 31 x 34,2 
i4 x 18 31 x38,5 
15 x 18 34,2 x 38,5 
18 x 20 38,5 x 41,5 
18 x 22 38,5 x 45,5 
20 x 22 I 41,5 x45,5 


Satz-Zusammenstellungen: 


Gewicht 875g 


Gewicht 1060 q 


Der Satz zu 12 Stück von 6-32 mm (ausser 26 x 29 mm) 


Cemsss) No. 1300 M/12 


Gewicht 2665 q 


Gewicht 2850 q 


Kopfdurchmesser 


in. 


1a x fs 


| 
| in. 
Tl | 7 40 


Hs x "a 


3/8 x | Far My 
Ay x 9 | 9 90 ar Pıs 
19/33 x Mi /ıg 10 150 x 1 

5/g x 3a | 11 210 Pfr 1 ar 

| 

25/32 x 13/16 | 12 250 1 N 
Te x 13 300 RN 
15x | 14", 420 1a 127 
1 x 11/g 15, | 520 Fe a Er 


El Plz 


Der Satz zu & Stück 


8x10, 9x 11, 14x17, 19x22, 24x 27, 30x32 mm 


No. 1300 DIN /6 Gewicht 1535 q 


No. 1300 DIN /&T Gewicht 1785 g 


No. 1300 E Englische Zollmasse 


Bolzen stärken 


| 
in. Mr | Gewicht | 
Whitworth | gear u: New änge | Yas Stück | Krfdurchm. 
B.S. 28 B.5. 116 | in. | q | in, 
1/g x 3/ıs 3x 1/a | 40 | Mar Me 
Sf x Als 1a x S/ıs 8 | || 70 ar Pe 
1/a x las S/asx 3/8 g 90 Br Fl 
fs x Bla 3/5 x T/ıg | 10 150 xl 
Bla x Tas Tfasx Aa 12 250 1 N 
ex 1a 1/ x us | 13 300 | 1 dur a 
Na x Nas 96x >/8 14; 420 A ER NT 
1a x >3/a sr Ms | 14 | | 
Yısx 3/8 Sf x Ms | sa | 
las x Nfıs |3/ax3lau.id/gs| 17 
S/g x 3a | Nijısx 7ig 1ER 1 zz 


Satz- Zusammenstellungen: 


Gewicht 1440 q 


Gewicht 1625 qg 


Gewicht 2585 g 


Gewicht 3000 q 


Der Satz zu 5 Stück 
Whit, — Waxdfıs 
BSF u. New Br. St. 


rl Ward rd Harte Tri" 


Ir Ward Ira Sara ara Varta 


Cm] No. 1300 E/6 


Gewicht 955g 


Mo. 1300 E/&T Gewicht 1105 9 


„Polyplan”-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Ein leichter, handlicher Schraubenschlüssel 
mit leicht abgebogenen Köpfen! 
No. 1948 DIN DIN-Masse: 


Passend für Schrauben mit | Länge | Ge- |  Kopf- 
Whit.-Gew. | Metrisch. Gew. wicht durchm. 
in. | | mm 2 | mm 


10 9,5x 10,5 

| 20 12x1425 
20 A13x1425 
20 13 x 16,5 
30 | 16,5x 20.25 
30 | 17,75x 20,25 
65 | 20,25 x 24,5 
85 | 24,5 x 27.5 
130 | 245x 31 

| 130 27,5x 31 


 Maul- | Passend für Schrauben mit Länge | Ge- Kopf- 
weiten| Whit,-Gew. | Metrisch. Gew. durchm. 
mm in. | mm | mm 


3,5x4 | 95x 10,5 
—-x5 |: 12x 13 
6x7 14,25 x 16,5 
| 17,75 x 19,25 
20,25 x 21,75 
23x 245 
25,5 x 27,5 
28,5x 31 
295x325 
34,2% 37 
36 x 40,7 
37x 4 
38,5 x 45,5 


200 31 x 34,2 

| 200 31 x 38,5 
' 200 | 34,2x 38,5 

335 | 38,5x 41,5 

335 | 38,5x45,5 

335 | 41,5x 45,5 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 8 Stück von 6-22 mm Der Satz zu 6 Stück 8x10 9x11 14x17 19x22 24x27 30x32 mm 
No. 1948 M/8 Gewicht 465 q No. 1948 DIN/& Gewicht 875 q 
en No. 1948 M/8T Gewicht &40 9 No. 1948 DIN/& T Gewicht 985 q 

Der Satz zu 12 Stück von 6-32 mm (ausser 26—27 mm) 

No. 1948 M/12 Gewicht 1745 q 
No. 1948 M/12 T Gewicht 2000 q 
No. 1948 Z Amerikanische Zollmasse: No. 1948 E Englische Zollmasse: 
Maulweiten Lünge | Gewicht Kopfdurchmesser | Bolzenstärken 
in. in. N in. Länge | Gewicht 
| = 3 RR BSF und New . 
Ya N Bet 4 | 10 | Jr 5 Whliwortt British Standard 
3/8 x T/as 5 | 20 | ur Ma 
1a x as 6/8 | 50 War 
19 32x 11/15 6 | 65 Fl 1 
S/g x 3la Ma | 85 Fl 1 Mr 
25/37 x 13/45 8 | 130 1 YA x FF 
7/g x 15 /ag a, | 135 | 1 1 = 17/33 r 16 5 
15/46x1 ur 200 ar 1 | Yısxtt/is 
11/aax 11/a | 12'/, 335 | 1ER 19/2 | 3/8 x 3/4 11/agx 7/g | 1: Pal 1 
Satz-Zusammenstellungen: 
Der Satz zu 8 Stück von '/,—1" in. Der Satz zu 6 Stück 
No. 1948 Z/8 i , 
No. 1948 u BE a5 : Whit. Yaxdlı Hera Yard Hard Hartl ax Ya'= 
ee „A ewi g Ä 
BSF u.New Br.St. x, ua Tara Varta 7 a 

Di Sacher Ah rk Von he era Marl Mer" Yax ls er la ax ls 
DD No. 1948 Z/10 Gewicht 1470 q =) Nas APRES EWR 02 
Amen No. 1948 ZH0T Gewicht 1870 q No. 1948 E/6 T Gewicht 530 q 

0 -ı < BELZER® | 
| 2 vensdum Extra, Verkaufs- und Ausstellungstafeln 
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aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, mit Aufstellvorrichtung. 
Grösse 65x32 cm (25'/,x 12'/,") 


No. T4-M Millimetermasse: 

Tafel mit 22 Schlüsseln No. 1948 M 

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 mm 
| je 2 Stück Gewicht 3900 q 

No. T4-Z Amerikanische Zollmasse: 

Tafel mit 20 Schlüsseln No. 1948 Z 


Yard Mar’ Hari Mar hs Marla Pla "is [ax re ‚hex1 11T), 1er 17/4" 
je 2 Stück Gewicht 4700 q 


No. T4-L Leere Tafel, ohne Werkzeuge Gewicht 1700 q 
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Starter- und Blockschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
— | Köpfe hochglanzpoliert 


Der Spezialschlüssel für sämtliche Arbeiten 
am Motorblock, zum An- und Abmontieren 
von Anlasser, Vergaser, Lichtmaschine usw. 


No. 1943 M Millimetermasse: No. 1943 Z Amerik. Zollmasse: No. 1943E Englische Zollmasse: 


Maul- | Passend für | | Maul- | | 
reg Schrauben mit | | weiten | 


Bolzenstärken in. | 
BSFund | Länge | Gew. 
Mew Brit, | 


Standard 
B. 5. 916 


Whik.- | Merrisch. | Länge | Gew. 
| Gew, Gew, 


Länge, Gew. 


mem 


41x13 |, x— Ast] | = 
14x16 | Sjux— | 8x— | 185 110 | 21x 24,5 lasxl/2| 6 la x5/fus| 6 far Bl 
4ax17 | Yard | Bx10 | 15 | 115 | 21x25 Yıaxs/g Ti; Sjgxäfa | 7, 160 | Sr far 


45x17 | — x, | —x10 | 185 | 160 21,5 x 25 
19x 22 | ar lie i | 


ala xTla) u 1/5 x 1", 


3/8 xT/ıs | Tiasxila 9, | 300 11, xıY, 


| Starter- und Manifold-Schlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 
— Länge: 150 mm 1{7") Gewicht: 150 q 
DT BEZ = Ren Fir u allı = 
€ R: a ‚Marjgg Pe Millimetermasse: 


No. 1943 M—M Maulweiten 14x17 mm 


3 2 An 
na IR Kopfdurchmesser 20 x 25,5 mm 


RE) Pr “ 
re Amerikanische Zollmasse: 
No. 1943 M-Z Maulweiten F/ı5x 5/8” 
Kopfdurchmesser "3/,, x 1" 
Englische Zollmasse: 


No. 1943 M-E Bolzenstärken Whitworth 1/4x5/46" = 


Der Spezialschlüssel für Anlasser, A RESLAIRON TER 
Auspuff- und Ansaugkrümmer Die Mäuler 14 mm, °/,," und Whit. '/," sind besonders dünnwandig. 
Fr 41 uu 
„Aero'"-Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


„Aero" Schraubenschlüssel mit Werstärkungsrippen sind ganz neuzeitliche und seır langem gesuchte Schlüssel, mit denen an ganz versteckten 
Stellen gearbeitet werden kann. Diese Schlüssel sind besonders dünnwandig. 
1," bezw. 13 ınm, Aussendurchmesser nur ı8,5 mm "hs bezw. 14 mm, Aussendurchmesser nur 21 mm Kopfhöhe nur '/," bezw. 6,35 mm 


Gebogene „Aero"-Schraubenschlüssel „S-Form” sind bei den neuesten Motoren, u a. Pratt & Whitney, T 15 und 18 unentbehrlich. 


S-Form 

Länge: 175 mm (6’/,”) Gewicht 75 g 
Millimetermasse: No, 1954 M 13x14 mm 

Amerik. Zollmasse : N ». 1954 2 1x 9/4," 

Engl. Zollmasse: No. 1954 E Bolzenst. Whit. '/4x 3/44" 


Gerade Form 

Länge: 180 mm (7) Gewicht 75 q 
Millimetermasse : No. 1954 GM 13x14 mm 

Amerik. Zollmasse : No, 1954 GZ 1x," 

Engl. Zollmasse: No. 1954 GE Bolzenst, Whit. 1/, x "44" 


Überwurfmutterschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


zn 


Ein unentbehrliches Werkzeug für die Überwurfmuttern an Treibstoff-, Ol-, 
Druckluft-, Kühl- und Bremsleitungen. Bei Kühlanlagen unentbehrlich. 


No. 1949 E Englische Zollmasse: 
Bolzenstärken in. | Länge | Gewicht 
Whitworth | 8.5. F. in. g 


Länge ' Gewicht 
in. in. 


ax | Au 


1/a x3 3 1 45/ 
3/g x If , ia x 3/46 lasx 1a fa 


1a x3lıs | Plısx 3/a 


1/a x Ilıs 
9/ısx =/8 
s/s x 3a 
3/a x 7/g 

x11/g 


S/46x3/a 3/8 x T/ıs 
3/e xTlıs T/ısx 1/ı 
Tjasx1/ı 1a x Nas 
9lıasx>/a S/a x1l/ıs 
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Hahnenfuss-Schlussel 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Unentbehrliche Schlüssel für die Muttern an den Rohrverbindungen 
am Flugzeug-Mittelkörper, an den Zündkabeln des Zündkranzes 
und am Feuerlösch-System fast aller Flugzeugtypen. 


No. 1950 Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten in. 35 Ta Aa Hd |) Pa Mi 3a Mlıs 
Vierkant-Antrieb in, 1, 11, 1; 1 | 3 in m un 
Gewicht lr. 4e- 235 2 40 50 60 &0 


Maulweiten 11/4 111 /ys 


ierkantAnlirkeb in. | 1a 


Bolzenstärken B.S.F. in. | 


Vierkant-Antrieb in. 


Gewicht 


Bolzenstärken B.S.F. in. 
Vierkant-Antrieb in. 


Gewicht 
Millimetermasse können auf Wunsch auch geliefert werden. 


Hahnenfuss-Schlüssel mit Gabelschlüsselmaul 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


13/4 113/45 


Ausführung: ‚Vernickelt und verchromt 


15/6 A | 11/8 13/46 
nm ml ar 
0 0 | +15 305 


17/8 115/46 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Unentbehrliche Schlüssel für die Muttern an den Rohrverbindungen am Flugzeug-Mittelkörper, 
an den Zündkabeln des Zündkranzes und am Feuerlösch-System fast aller Flugzeugtypen. 


No. 1951 Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten 


1/2 ııs | 5/g 


Ylarkant-Anirieb in. | % 5 3,; TEE" 
Gewicht g| 3» 30 50 50 50 80 
Maulweiten in. | 13/46 7/g 15/45 1 11/45 11/g | 
Vierkant-Antrieb in. | 3; Sg 3fe "la Sg Sg 
Gewicht Ü 80 80 


13/46 


| Maulweiten. in. 
Vierkant-Antrieb in. 
Gewicht 


Maulweiten 


| Vierkant-Antrieb 


Gewicht 


11j/g 


13/8 


13/16 


2a 


Maulweiten in. 11/a 19/ı5 15/8 ll /ıs 13/4 1 13/46 
Vierkant-Antrieb in: 1, 72 1%, Tg 
Gewicht a qg | 225 370 410 410 410 
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Knarrenschlüssel mit auswechselbaren, au 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


hochglanzpoliert 


Für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen, besonders an Fittings, Rohr- und 
Schlauchverbindungen, sowie Bolzen und Muttern. 


Die aufgeschlitzten Knarren und Steckschlüsseleinsätze können über Rohre, 
Schläuche und andere Hindernisse gestreift werden. 


Die Knarre wirkt von Zahn zu Zahn bei einer Drehung von nur 77/7, 


Winkelgriffe, Quergriffe und Drehmomentschlüssel können zur Betätigung be- 
nutzt werden. 


Sparen Zeit und Arbeitskosten. 
Unzählige Verwendungsmöglichkeiten: 


Zur Herstellung und Reparatur von elektrischen, Gas-, Luft-, Sauerstoff-, Hei- 
zungs-, Dampf-, Wasser-, Öl-,. Brennstoff- und sonstigen Rohrleitungs- und 
Schlauchverbindungen, wie sie bei nachstehend aufgeführten Einrichtungen, 
Maschinen und Apparaten vorhanden sind: 


Atomenergie-Einrichtungen, Automobilen (Brennstoff-, hydraulische und Druck- 
luft-Bremsleitungen, Einspritzpumpen usw.) Baugeräten, Brauerei- und Bren- 
nerei-Einrichtungen, Einrichtungen und Apparate zur Hersellung von chemischen 
Stoffen, Dental-Einrichtungen, Dieselmotoren, Elektrogeräten, Elektro-Anlagen 
und Schalttafeln, Flugzeugen, Garagen-Einrichtungen, Grubeninstallationen, 
Maschinen- und Heizungsanlagen, Hotel-Installationen, Krankenhaus-Instal- 
lationen, Küchengeräten, Küchen- und Kühlanlagen, Labor-Einrichtungen, 
Maschinen, (Spinnerei-, Strick-, Web- und Werkzeugmaschinen) Motorbooten, 
Ölheizungsanlagen, Raffinerien, Schiffs-Installationen, Strassen- und Bahnbau- 
geräten, Waschmaschinen, Warmwasseranlagen und vielen anderen. 


Satz-Zusammenstellungen: 


U. 17 


Millimetermasse: Amerik. Zollmasse: Englische Zollmasse: 


No. 5115 M No. 5115 Z No, 5115 E 
| Gewicht 20q | Gewicht 600 q Gewicht 580 q 


er Y, Ä Inhalt: 10 Teile Inhalt: 8 Teile | Inhalt: 7 Teile 
| | A 3 ' nn ee 1 Knarrenschlüssel- 1 Knarrenschlüssel- | 1 Knarrenschlüssel- 
Zn A kopf No. 5100 kopf No. 5100 | kopf No, 5100 
Ä u E ; 8 Steckschlüssel- | 6 Steckschlüssel- | 5 Steckschlüssel- 
| A | einsätze einsütze einsätze _ 
er Tr: Zn No. 5110M/ | No. 5110 Z/ No. 5110 E' 
Me 9-19 mm | l/" | | Whit. Ya" = 
yo . 1 Winkelgriff mt | |} ı Winkelgriff” mit B.S.F. "lg" 
| Gelenk No. 6958 Gelenk No. 6958 4 Winkelgriff mit 
| Gelenk No. 6958 


3/8” u 


Millimetermasse: Amerik. Zollmasse: 


No. 5135 M No. 5135 Z 
Gewicht 900 q | Gewicht 1000 q 
Inhalt: & Teile | Inhalt: 8 Teile 

1 Knarrenschlüssel- 1 Knarrenschlüssel- 

kopf No. 5125 kopf No. 5125 
| | 4 Steckschlüssel- & Steckschlüssel- 
zu. einsätze einsätze 
= No, 5130 M/ No. 5130 Z/ 
| 197—237 mm | 7 a Ey Pi 
1 Winkelgriff mit 1 Winkelariff mit 
Gelenk No. 7758 Gelenk No. 7758 


Englische Zollmasse: 


en ee — No. 5135 E Gewicht 925 q 
70x80x38 mm (10°/,x 3x 1'/,") Inhalt: 6 Teile 


Kasiengrösse: 2 
1 Knarrenschlüsselkopf No. 5125 


4 Steckschlüsseleir sätze No. 5130 E/ 
Whit. 75" = B.S F. 1/1" 
1 Winkelgriff mit Gelenk No. 7758 


fgeschlitzten Steckschlüsseleinsätzen 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


Va” 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Knarrenschlüsselkopf mit 1/4” Vierkant- Antrieb 


Schlitzweite für Rohre bis höchstens 13,5 mm (1/7”) Aussendurchmesser 
Für Steckschlüsseleinsätze No. 5110M, -Z und -E 


No. 5100 

u Länge: 44 mm (13/4“) Breite: 36 mm (17/46”) 
Stärke: 10,5 mm (13/37”) Schlitzweite: 17 mm (43 /g4”) 
Gewicht: 70 g 


Aufgeschlitzte Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant-Maulöffnung 


für obige Knarrenköpfe mit 1/4" Vierkant- Antrieb No. 5100 passend 


un Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


No. 5110 M Millimetermasse: No. 5110 Z Amerik. Zollmasse: No. 5110 E Englische Zollmasse: 
Maul- | Schlitz- TANEHIN Gewicht Maul- | Schlitz- Durchm. | Gewicht er se | | 
weiten | weiten | Maul  d.Stck. | | weiten | weiten | yaul | d. Sick. m ® | 
| 


in. | im. 


Whit- | B.5,.F, schiitz- Durch-| Gew, 
worth und | weiten |messer| das 
1, Ef New Brit. am | Stück 
Ss “u: 
Des ur 
Bl [gg 
2a 
Ele 
4 | m lim | 


Standard Maul 


B.5.28 |B.5.916| in. in. 


== Winkelgriff mit Gelenk No. 6958 (siehe Seite 26) 


rr’i 
Knarrenschlüsselkopf mit 3/3” Vierkant-Antrieb 3/ @ 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickeli und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Schlitzweite für Rohre bis höchstens 17,75 mm (11/48”) Aussendurchmesser 
Für Steckschlüsseleinsätze No. 5130 M, -Z und -E 


No. 5125 
Länge: 52 mm {21/46”) Breite: 41 mm (5/g”) 
Stärke: 13 mm (1/7) Schlitzweite: 18 mm (45/g4”) 


Gewicht: 110 q 


Aufgeschlitzte Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant-Maulöffnung 


für obige Knarrenköpfe mit 3/g" Vierkant- Antrieb No. 5125 passend 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
No, 5130 M Millimetermasse: No. 5130 Z Amerik. Zollmasse: No. 5130 E Englische Zollmasse: 


Maul- | Schlitz- | Durchm. | Gewicht | 


Für 
weiten | weiten a d. Stck. | 
= | 


Whit- | B.S,F. | Schlitz- Durch-| Gew. 
worth und weiten |messer| das 


Maul- | Schlitz- | Durchm. | Gewicht 
weiten | weiten Maul d. Stck. | 


New Brit. | Stück 
| Standard) 
B. u 28 |B.5. 16 in. i F 2 
Tas | Al 
ww 1/5 | Mus 
Winkelgriff mit Gelenk No. 7758 t us | 3/a 
Winkelgriff No. 7756 5/ | 11/ 
(siehe Seite 32) u in _ a ei 
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Schlagmutterschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Mit diesem Schraubenschlüssel lässt sich jede Schraube, auch wenn sie 
festgerostet ist, lösen bzw. anziehen. 


Anwendung: Mit Schlägen auf einen Meissel oder Dorn, der auf den seitlich 
vorstehenden Zapfen aufgesetzt wird, wird die Mutter gelöst. 


No. 1946 M  Millimetermasse: ü No. 1945 Z Amerikanische Zollmasse: 


| Maulweiien Whi won en | Mehl Gen. ' Gewicht Maulweiten | Gewicht 

in. | mm in. | 
T/4& 10 

1/2 | 10 

Ilıg | 15 

8 25 

11/46 35 

3/4 40 

25/32 45 

13/48 45 

T/g 50 

15/46 50 

1 80 

11/ıg 0 

11/g 100 

11/8 | 105 

13/8 | 105 

17/16 160 


Satz-Zusammenstellungen: 
(Im Karton verpackt) 
No. 4946 Z/9 | 1946 Z/12 


In Sötzen u |  +Stüc 12 Stück 


Maulweite Tas Aa 9lıs 7/16 1/3 
re Si s3/g Mlıs 3a Mia 3/a 
Tg Be A 


Satz-Zusammenstellungen: 
(Im Karton vwerpcickt) 
No. | 1946 M/A1 | 1945 M,15 
In Sätzen zu 1 Stück 15 Stück 
11 12 13 14 | 11 12 13 14 15 


| Maulweiten |45 46 47 48 16 17 18 19 2 
mm 9 2%2 2 2 4 7 2 3 


No. 1946 E Englische Zollmasse: 


Bolzenstärken 
in. 


BSF 2 Gewicht 
und New 
Whitworth Brit. Standard 


Satz-Zusammenstellungen in blau-rot lackierten Holzkästen 


Satz-Zusammenstellungen: 
(Im Karton verpackt) 

| 1946 E6 | 1946 E11 | 
In Sätzen zu | _6 Stück | 11 Stück 
Bolzenstärken in. 


1946 M/I1 K 
11. Stück 
11 12 13 14 
15 16 17 18 
19 20 22 


1946 M/I5K 
15 Stück 


A 12 13 44 15 
16 17 18 19 201 
2a 0 32 36 


| B.S. F. und 
| New Brit. Standard |1/4 bis 9ag 1/g bisilä/gg 


Maulweiten 
mm 


Whitworth 3/46 bis 1/a Me 
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„Super-Block”-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
Verkröpfung 30° (Formgestaltung durch Geschmacksmuster geschützt.) 


Neue Stromlinien-Wagen bedingen neue Stromlinien-Werkzeuge! 


Mit dieser Gross-Serie (68 verschiedene Abmessungen) „Super-Block"-Schlüssel bringen wir ein 
BELZER-Spitzenfabrikat von selten schöner und praktischer Formgebung und un- 
verwüstlicher Qualität auf den Markt. 


Wir glauben mit dieser Leistung des BELZER-WERKES der uneingeschränkten 
Anerkennung unserer Geschäftsfreunde sicher zu sein. 


Die Kombination zweier oft gebrauchter Schlüssel, nämlich 
des offenen Flachschlüssels und des verkröpften 
Ringschlüssels in einem Schlüssel vereinigt, 
ist das absolut richtige Werkzeug für 

den Fachmann. 


No. 1952 


Vorteile: 
1.) Die neuartige, nicht einfach 
abgebogene, sondern wirklich ver- 
kröpfte Form des Ringkopfes gibt dem Schlüs- 
sel einen gewissen „Freigang” über vorstehende 
Teile und stellt gleichzeitig einen „Knöchel-Schutz” dar. 


1 Satz „Super-Block" ersetzt 
einen Satz Gabel- 

und einen Satz 
Ringschlüssel. 


2.) Die Mäuler sind im Gesamt-Durchmesser weitaus schmaler 
und schlanker wie bisher gehalten, Die immer mehr „komprimierte” Form 
der Motoren verlangt kategorisch die Herabminderung der Maulbraiien. sowohl 

beim offenen, als auch beim Ring-Kopf, was aber nur bei Verwendung allerbesten 
Materials erreicht werden konnte. 


‚3.) Die „Rippen” dienen, ausser dem dadurch entstandenen schönen Äusseren, der Verstärkung 
3 er Schäfte, sodass bedenkenlos meterlange Rohre zum Lösen festsitzender Schrauben aufgesetzt 
werden können. 


4.) Die Längen von 100 bis 520 mm sind den Wünschen aus den Verbraucherkreisen weitgehend angepasst; die kleinen 
Schlüssel kurz, die grossen lang mit grosser Hebelkraft! 


5.) Die Schlüssel haben runde Kanten, sind gut ausbalanciert und liegen wunderbar weich in der Hand. 
6.) Die Schlüssel sind preiswert. 


Verkaufs- und Ausstellungstafeln 
aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und 
Rand rot, mit Aufstellvorrichtung. 


No.T 26 
Leere Tafel, Grösse 65x32 cm 
(25 1/,x 1275") 
E> i = No, T 27 
EM VANEHIUM) Fan = | Leere Tafel, Grösse 65x48 cm 
URZR-HLOCH ) a (25%/,x. 19°) 
BALL EMIESE, Mn 
w br ER yet 4 No. T 26-M 
Tafel mit 34 Schlüsseln 
No. 1952 M 
je 2 Stück von 6-22 mm 
No. T 27-M 
Tafel mit 10 Schlüsseln 
No. 1952 M 
ans, je 1 Stück von 23-41 mm 
ee No. T 26-Z 
Tafel mit 26 Schlüsseln 
No. 1952 Z 
je 2 Stück von !/,-1" 
No. T 27-Z 
Tafel mit 8 Schlüsseln 
No. 1952 Z 
je 1 Stück von 1a 19/7" 
No.T 26-E 
Tafel mit 26 Schlüsseln 
No. ap EWR 
richti je 2 Stück von 4-0 BA und von 
| = hit. Y/g-®ls = BSF 3lıg-3/a" 
No.T 27-E 
Tafel mit 7 Schlüsseln 
ee he No. 1952 E 


le von Whit. 5/g-1"= BSF'}/,,-11/g" 
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„Super-Block”-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA - Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


„Immer schöner, immer besser!” 


No, 1952 M Millimetermasse : No. 1952 Z Amerik. Zollmasse: No. 1952E Englische Zollmasse : 
Maul- | Länge Gew. Kopfdurchmesser Maul- | Länge |Gew. Kopfdurchmesser Bolzenstärken LängelGew. Kopfdurchmesser 
weiten | am weiten | am in. | aan 
Gabel- Ring- ' Gaobel- | Ring- BA 0; N 
| Schlüssel . | Schlüssel > ‚ Whit- 85.F und | Gabel- | Ring- 
mm | mm | 9 | mm mm in. | in. | in in. | worth Standard. | Schlüssel 
l I | | | | | 
6 100 | 15 14 | 95 | | No.| 8.5.28 | B.S. 916 
7 110 20 16 10,5 | 
8 120 20 17,5 | % 
9 130 301 19,5 13 
10 140 | 35 241,5 | 14,25 
11 150 45 | 24 16 
2 | 
1 160 55 25,5 17,75 1/g 3/46 


| 200, 110 3: 23 ! “| 

17 215 | 15 4 | 25 | | 36 | Na 

48 230 | 160 36 FR | WE ‚Ss | 

19 245 | 185 39,5 37,5 Ze | Fe 

20 260 | 210 4 | 2385 5/46 3/8 

Mm | 25 | 250 435 | 239,75 | | | | 

2 | 30 |30  % 34,5 Kr | ®/8 ”/16 

23 300 310 50 34,5 | 7/46 1/a 

24 325 95 50 34,5 

25 325 | 400 515 | 355 a ıl2 ?/16 

26 | 3” 440 e 37 ! a 9/46 s/g 

27 37 585 6 39,5 3/ . | 

28 | A000 | 675 60 41,5 | > las 

30 400 | 675 62,5 44 | | N/ıs 3/a u. 13/46 

32 | 430 770 65 Beer'r;) | 3 | 7 

:ı m ım 2 | 3 a ı 718 

4 520 | 1470 2 | #4 fg | Bf | 18 
46 0039 50 00 AO | 75 | | ; 
5 50 20 10 | 75 | | | 7a | #7 
5 | 650 | HM | 875 | I BE  20'/; 
0 | 650 |3600 115 | 87,5 | 


11 
Packung 6 Stück im Karton 


Satz- Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 17 Stück von 6-22 mm Der Satz zu 11 Stück von "\—"/," Dar E zu 9 Stck, von Whit. 1/5-3/5" 
ne ya ee" = BS.F 3-17, 
=) No, 1952 M/17 Seo No. 1952 Z/11 er 


fi 


No. 1952 M/17T No. 1952 Z/11 T 


 BELZER | 
=, Manadium Exira Mi 


D tz 2 tck. re 
Der Satz zu 5 Stück von "/,,—1"/," Se EREA: en von Whit. \/s-'/4 


m No. 1952 E/11 


No. 1952 E/11 T 


Der DIN-Sotz zu 13 Stück mit 6, 7,9, Der Satz zu 16 Stck, von BA4-BAD u. 
10, 11, 14, 17, 19, 22, 24, 27,30, 32mm Der Satz zu 16 Stück von !/,—-1\/," Whit. 1-34," = B.5.F. 3/4-/a" 


No. 1952 DIN /13 No. 1952 Z/i6 So No. 1952 E/i16 


No. 1952 E/16T 


No. 1952 DIN /13T No. 1952 Z/16T 


Verkaufs- und Ausstellungstafeln 
aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, mit Aufstellvorrichtung 


No. T26-M mit 34 Schlüsseln No. 1952 M No. T26-E mit 26 Schlüsseln No. 1952 E 
von 6&—22 mm, je 2 Stück von BA 4 — 0 und Whit. 1/, — 7/4", je 2 Stück 
No. T27-M mit 10 Schlüsseln No. 1952 M No. T37-E mit 7 Schlüsseln No. 1952 E 
von 23—41 mm, je 1 Stück von Whit. 3/;—1", je 1 Stück 
No. T26-Z mit 26 Schlüsseln No. 1952 Z No. T26-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 
von '/—1", je 2 Stück 65x32 cm (25"/, x 12/5") 
No. T27-Z mit 8 Schlüsseln No. 1952 Z No. T27-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 
von 11/,—1°/;", je 1 Stück 65x48 cm (35'/, x 19") 
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„Block”- Schraubenschlüssel, kurze Form 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Maulstellung 22'/,° 


15" abgebogen 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Zwölfkant - Maulöffnung 


Ein sehr beliebter Schlüssel für Arbeiten an schwer zugän- 
gigen Stellen. 


No. 4020M Millimetermasse: No. 4020Z Amerik. Zollmasse: No. 4020E Englische Zollmasse: 
| Maul- |Pass. f. Schrauben Länge Gew.! Kopf-Durch- Maul- |Länge Gew. Kopf-Durch- ||Bolzenstärken BA |Länge Gew.| Kopf-Durch- 
weiten mit | messer am weiten | messer am in. | | | | messer am 
 \Whit.- | Metr.- Gabel-' Ring- ı Gabel-| Ring- || Whit- |B.S.F.u. | | | Ka, 
' Gew, Gew. Schlüssel ' Schlüssel worth New | | | | Gabel- Ring- 
in. | in. in. \g in. | in. British | | | Schlüssel 
I al Me Stan- | | 
1a xi/a| | dard | | | 
| B.5. 28 | B.S. 916|No.| in. | qg | in. | in. 
s/asx3/as GE: E < a nası 
3/s x3/8 
[as xT/as 


17 Stück 
& bis 22 


In Sätzen zu | 6 Stück 


Maulweiten '9 1 14 19792 


| | 
No. | 4020 


M/A7 4020 M/6 


No. | 4020 M/17T 4020 M/6 T 


Im Satz zu 


Maulweiten 


11 Stück 
Bolzenstärken 4-0 BA. Whitworth 1/g- 7/48" 


ı = BSF 3/46 - 1/2" 
u io. 


9 Stück 


1/a bis 7/g 


Im Satz zu 
in. 
4020 Z/9 4020 E/11 


4020 Z/9 T 4020 E/11 T 


‚Liliput-Block”-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Sechskant- 
Maulöffnung 


Maulstellung 22'/,° 15° abgebogen 


für Radio, Fernmeldewesen, Elektro, Feinmechanik, 


Vergaser usw. 


No. 4020 L-Z 


Maul- 
weiten 


Amerik. Zollmasse: 


Kopf-Durchmesser am 
Gabel- | Ring- 
Schlüssel 
| in. 


in. in. 


5/32 x 5/32 


3/yax 3lıs 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
No. 4020 L-M Millimetermasse: 


Maul- 
weiten 


| Kopf-Durchmesser am 


abel- | Ring- 
Schlüssel 


Gew. | 


Passend Länge | 
für 
Schrauben 


Bolzen- 
stärken 


Kopf-Durchmesser am 


abel- | Ring- 


Schlüssel 
in. in. 
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Eine Serie Rollgabelschlüssel in überragender Qualität und höchster Präzision 


„Universal’”’-Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


No. 3004 | 3006 | 3008 
Länge ) 210 
| Länge i a! 8, 
Doppelsechskantöffnung 
im Griff 
Modell No. 3004 - 3012 Grösste Maulweite 
Der leichte kräftigeRollgabelschlüssel mitla ngen,schlanken, Gewicht 
dünnen Backen und freiliegender Rolle (weil Nute bis zur | 3006b 
Rolle durchgeht). Sämtliche Einzelteile sind aus VANADIUM 2 | a0 Tuner 
EXTRA-Stahl hergestellt. Lehrenarbeit gewährleistet. | _.: | 3 5 ' 3008 
Wunderbar leichter Gang. Kein ScHlottern der Backen. 5 0065 = 


Are Li 


Grösste Maulweite 
Gewicht 


Modell No. 3015 - 3018 
Schwere Ausführung! 


m nn a ee 


hochglanzpoliert 


| 3010 


ü 250 
10 


} 


3010b | 3012b 
3010r 3012r 
30105 | 30125 


Fr au 
‚Motor -Schraubenschlüssel Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
un = EEE TEE ENSTEIEN hochglanzpoliert 
Der Schlüssel mit grosser Spannweite für die Tasche 


No. 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl —— 
| Länge 
Länge 
Grösste Maulweite 
Gewicht 


m 
2323 


„‚Motor”-Schraubenschlüssel mit Alligatormaul 
„sr 7 anraupenschlussel mit Alligatormaul 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


4006 F 
165 
6a 
22 

140 


4006 F-b 
4005 F-r 
40065 F-5 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


hochglanzpoliert 


No. 


4 f n E “n Lä e u 

; ’ ange 
[ =\ SELZER-FHONIK NIEDER 7 Länge 
EEE nn Alligatormaul 
Grösste Maulweite 


Gewicht 


Mit denselben Vorzügen wie der BELZER- 
Universal, jedoch mit grösserer Maulweite. 


(ie [=1I364=7-5 7 
Yanadınm Extra 
NSCHLUISSELF FE 


\ | 
I 


Verkaufs- und Ausstellungstafel 


65x32 cm gross, mit Aufstellvorrichtung. 
No. T8 mit 16 Rollgabelschlüsseln 
No. 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3015, 3018, 4006F und 4008 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 Stück 


No. T8-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 
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aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 


Diese Serie „Phönix”-Schraubenschlüssel ist in Verarbeitung und Präzision genau so exakt wie die auf der vorherigen 
Seite aufgeführten „Universal”- und „Motor”-Schraubenschlüssel, aber nicht aus Vanadium-Extra-Stahl, sondern aus 
einem erstklassigen Spezial-Stahl (Special-Steel) gefertigt. 


„Phönix”-Schraubenschlüssel 


Material: Special-Steel Ausführung: Vernickelt und verchromt 
| | 904 | 906 | 908 | 910 
Länge nm | 110 | 160 | 210 | 250 
Länge in. 4 6 8| 10 
Grösste Maulweitemm | 14 | 19 | 26 | 30 
Gewicht g9| 55 | 130 | 230 | 440 
Modell No. 904— 912 No. | 904b|906b| 908b | 910b | 912b| 
Der kräftige Rollgabelschlüssel mit freiliegender 2% a 200. re u 2 
Rolle (die Nute im Schaft geht bis zurRolle durch) TR ITS ET EN EETBE 
Ä No. 5 | 98 924 
| Länge mm| 380 | 440 | 610 
N Ferpr mel ®: | Lünge in. 15 17 | 24 
a | Grösste Maulweite mm 43 | 56 65 
- | Gewicht g| 1250 | 1850 |, 3000 
” Backen No. 95b | MEb | 924b 
Modell No. 915—918 Rollen No.| 9H5r 91Br 2ar 
Schwere Ausführung Stifte Ä No.| N5s | 185 | 924 


— ——- =» Modell No. 924 
BR SE EEE }) für Lokomotiven, Maschinen, 
= _—— — _ : Traktoren etc. 


Der Schlüssel No. 924, ein selten schönes Modell, wird auch in fein vernickelter, verchromter und hochglanzpolierter 


Ausführung geliefert! Ein sehr schönes Reklame- und Ausstellungsstück für das Schaufenster etc. Gewicht 3000 q 
Verkaufs- und Aus- a ' = ' 
stellungsiafaln „Phönix -Schraubenschlüssel mit Reifenheber 
aus starkem Eisenblech, Material: Special-Steel Ausführung: Vernickelt und verchromt 
hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, ——— > 


65x32 cm gross, mit Aufstellvorrichtung No. | | | 806 R | 
® BELZER®| | Länge 
a ee en Länge in. 
VSCHRAUBENSCHLÜSSEL n = 1 pe s | 
Fer le NOBOGRBELZER-MOIOR @) | Grösste Maulweite mm 
1208 a Gewicht Mi 
in LE : Backen 
| I Der beliebte Schlüssel Rollen 806 R-r 
le für Motor- und Fah 4 Ä 
a für Motor- und Fahrrad Stifte 806 R-5 | 
IE a . 
£ Phönix”-Schraubenschlüssel mit Alligatormaul 
I Te nn U 5 
Kr) Material: Special-Steel Ausführung: Vernickelt und verchromt 
; No. | 808 
Länge mm | 210 
Länge in. | 8 
No. T 25 3 Alligatormaul mm 22 
mit 17 „Phönix"- Schlüsseln a a BRSEREIe BERUSE Grösste Maulweitemm 31 
No. 904 996 908 910 912 a Mar . Gewicht 260 
806R und 808 je 2 Stück a f) | EN 1 DE 
No. 915 MB 94 je 1 Stück Backen No. 808 b 
Gewicht 12450 g | Rollen No. | 808 r 
(Der Schlüssel No. 924 ist auf der Tafel | Stifte No. | 808 5 


nicht abgebildet) 
No. T25-L Leere Tofel, ohne Schlüssel 
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”Streamline” - Automobilschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, hochlegiert Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
(Formgestaltung durch Geschmacksmuster geschützt.) 


Neue Stromlinien-Wagen bedingen neue Stromlinien-Werkzeuge! 


Die Gross-Serie (63 verschiedene Abmessungen) ”Streamline”- Automobilschlüssel von selten schöner 
und praktischer Formgestaltung und unverwüstlicher Qualität. 

Sie schliesst sich unserer grossen " Super-Block "-Schraubenschlüssel-Serie, was Form und Aus- 
führung anbetrifft, würdig an. 

Mit unserer Schraubenschlüssel-Serie "Automobilschlüssel No. 1928” haben wir vor über 

30 Jahren dem Begriff Automobilschlüssel eine neue Wendung gegeben. Seit 
dieser Zeit haben Form und äussere Gestaltung aber wenig Änderung erfahren; 
auch nicht bei anderen deutschen und europäischen Schraubenschlüssel- 
Fabrikaten oder etwa bei dem Norm-Schraubenschlüssel. Anders da- 
gegen haben die Konstrukteure der Automobile in den vergan- 
genen 30 Jahren eine revolutionäre Arbeit geleistet, die hier 
uneingeschränkt gewürdigt werden soll, 

Um den sich hieraus ergebenden neuen Anforde- 
rungen gerecht zu werden, haben wir uns ent- 
schlossen, die "Streamline”-Schrauben- 
schlüsselserie ins Leben zu rufen. Wir 
sind überzeugt, dass diese Schrau- 
benschlüssel in kurzer Zeit in 
allen modernen Werk- 
stätten zu finden 

sind. 


Vorteile: 


1. Die neuartige Form 

entspricht der sprunghaften 

Entwicklung der Automobile in 
den letzten Jahren. 

2. Die Mäuler sind im Gesamt-Durchmes- 

ser weitaus schmaler und schlanker, aber kräf- 

tiger als bisher gehalten. Die immer mehr „compri- 

mierte" Form der Motore verlangt kategorisch die Herab- 

minderung der Maulbreiten, was aber nur bei Verwendung 

allerbesten Materials erreicht werden konnte. Die Kopfstärken 

sind den Mutterhöhen angepasst. 

3. Die „Rippen” dienen, ausser dem dadurch entstandenen bestechenden 

Äusseren, der Verstärkung der Schäfte, so dass bedenkenlos meterlange Rohre 
zum Lösen festsitzender Schrauben aufgesetzt werden können, 

4. Die Längen von 110 bis 420 mm entsprechen den Wünschen der Verbraucherkreise ; die 
kleinen Schlüssel kurz, die grossen lang, daher grosse Hebelkraft! Ab 18x19 mm sind die 
UN Schlüssel bedeutend länger als die Automobilschlüssel No. 1928, 

5. Die Schlüssel haben runde Kanten, schlanke Schäfte, sind gut ausbalanciert und liegen wun- 
derbar weich in der Hand. 
6. Die 15° Maulstellung ist die wirksamste aller bekannten Maulstellungen. Bei einer Hubmöglichkeit von nur 30° kann eine 
Sechskantmutter vollständig gedreht werden. Die Mäuler sind auf Präzisionsmaschinen geräumt und daher genau masshaltig. 
7. Die Schlüssel sind preiswert. 


Verkaufs- und Ausstellungstafeln No. 1953 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 

mit Aufstellvorrichtung 

TER nenne ar No. T36-M/12 mit 12 Schlüsseln No. 1953 M 

nn» BELZER 9 je 1 Stück von 6—32 mm Gewicht 2510 g 
- Bratk wr Me Pr No. T36-DIN/12 mit 12 Schlüsseln No. 1953 DIN 

Much 6x7 88x10 9x1 11x14 
14x17 17x19 17x22 19x22 
22x27 24x27 27x32 30x32 mm 


Are re 
al a Kor u 


! 
Mi 


je 1 Stück Gewicht 2930 q 
No. T36-Z/12 mit 12 Schlüsseln No, 1953 Z 10 
Ya x hs "16% la a x "hs } | 
71 ,X 1), 1, x Un, 9% 5/, Früher No. 1928 
Plax is a Dax "lie 
fa x "as 1x1'/ Naar! 
je 1 Stück Gewicht 2140 q 
No. T36-E/12 mit 12 Schlüsseln No, 1953 E 
x als re Ya PR pr 
1X lg la x ls LTE.Sr 
ax "ns Un x lg 96% la 
ar as rer Marla" 
Whit. Bolzenstärken 
je 1 Stück Gewicht 4040 q 


Heute No. 1953 


No. 36-L Leere Tafel, ohne Schlüssel, 65x 32 cm gross 


Streamline” -Automobilschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl, Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochlegiert hochglanzpoliert 


„Schöner und besser als je zuvor.” 


ERSSIRENM Ta 


No. 1953 M Millimetermasse: | | No. 1953 DIN DIN-Masse: 
Maul- 


| Länge | Gewicht Kopfstärken | Ban Länge | Gewicht ae | q Kopf- 


weiten durchmesser weiten ı durchmesser 
mm | mm | q | mm mm mm | mm g | mm | mm 
6x 7 110 | 5 |3 x325| 14 x16 6x 110 | 3 3] ri 
8x 9 120 20 35x4 | 175x195 8x10 120 20 35 x 4 17,5x 19,5 
10x11 135 45 4,5 x 4,75| 21,5x24 9x11 135 45 45 x 475  21,5x24 
12x13 150 50 HH  *2525| 2553275 11x14 150 | 60 4,75x 3,75 24 x29,5 
14x15 170 80 ar 625 | 2a 14x17 185 100 5,75x 29,5x34 
16x17 195 115 4,5x7 32 x34 17x19 210 150 7 34 x39,5 
18x19 220 170 TB 36 x39,5 17x22 245 200 34 x43,5 
| 20x22 245 230 8 x 9 41 x43,5 19x22 245 225 39,5x43,5 
21x23 270 285 8,5 x 95 43,5x45 22x27 295 400 : 43,5x 56 
| 24x26 295 425 95 x10,5 46 x53 24x27 295 425 | A 46 x56 
25x28 315 40 10 x12 50 x58 27x32 340 650 | ; 56 x65 
| 27x32 340 50 111,5 x12,5 56 x65 30x32 340 650 5 |. 61,5x65 
32x36 375 835 /123,5 x13 65 x72 32x36 375 835 | 55.’x72 
36x41 420 11455 |13 x14 72 x81 36x41 420 ‚1145 | | 72 x81 


Satz Zuammenstellungkn: 
Millimetermasse: DIN-Masse: 
Der Satz zu 8 Stück von 6-22 mm Der Satz zu 12 Stück von 6-32 mm Der Satz zu 6 Stück No. 1953 DIN 
= No.1953 M/8 Gewicht7109g — N0.1953M/12 Gewicht25109 8x10 9x11 14x17 19x22 24x27 30x32 mm 
a N0.1953 M/8T Gewiht890g EEE N0.1953M/12T Gewiht2950g9g m No. 1953 DIN/6 Gewicht 1460 q 
es No. 1953 DIN/6T Gewicht 15830 g 


No. 1953 Z Amerikanische Zollmasse: No. 1953E Englische Zollmasse: 


Maul- |\,. r Kopf- Bolzen- | | | | iM 
nes: ı Länge Gewicht Kopfstärken ae irkan Kopf- 


Ge- 
; Länge | ,, _ Kopfstärken 
ın. | I ya + 


' durchmesser 


in. in. | in. | in, 


Whitworth 


1/4 x fi ! [a8 "ig B. S. in. | | in, | 
S/46x 3/8 | #, 20 ar | AR las = - er " 
3/gx Tlıs, 5, 09 X rs ar las Ile x 3/16) a 40 | 17 /gaX ®lıs X is 
1 116% 012 | n ee ah xl | 1 x 1 „64 3ljaex 1a © 35 rl | 1 x1° 64 
2 x 2116| en 70 15 4x 54 ! ? x 1 ‚® 1la x s/16 & 85 64% Ya 1 ax Ma 
16x >/8 6°), 80 ar ja 192% 1 2 S/uex3le 7 115 1, ®/ 4, galt) 
il | 1/ 15/5 9% 5] 11/ | [4 !64* 1/32 Ja #32 
| 19/32x1l/gs ”. 100 6x aa ! art 3/8 x 7] 0, a5 | Br Meet 
a/g xl 7, 120 4X "a | 15 RN 8 16 !4 IR 64 16 [32 
S/g x 3/4 8 150° Max ls | 1/21 Mas T/a6x 1/2 | 10°), 285 "32% "a 1/1 
11/g6x 3/4 8; 185 744% 16 17° 4x1 "16 1/2 x 9/ 16 11>/2 385 a Kl TO RE 
a e 4, = ner ER i/ax>5/e 10% 425 ar lg | far 2er 
z2X1. 16 “ra | 46% 84 [64 X 32 | E 35 / 16; | sur a 
T/g x15/46 105), 275 rs | 1er Pla | 12 | 475 rn nr 
15/46x1 | 1 19/5 385 | lg x a ee 2 332 I/15x1l/ıe | 13'/, 640 u SR | 21 Karl 
13 DE iälne 13"/ 645 En ae 227 Fr 9 11/ı6x 3la | 13), 6,0 WELT 2x 2 "16 
# | fa [32 64 64 16 3/ 31/ 33 / ı4# 27 / 
11/a x13/8 143 } 835 31 (sr li 2 ax 227/,, “ en 16 FE 885 Me 2 1x2 132 
13/8 11/2 | 16%, | 1170 | ax | 23 I jax Tle | 14), 890 (ax "ls 2 1X 2 
| 17/a6x13/g | 16"), 1170 | Pfarr | 2x3 is 7/8 es 16"), 1190 | Afgax tale 22 32% 3 "is 
Satz-Zusammenstellungen: 
Amerikanische Zollmasse: Englische Zollmasse: 
Der Satz zu 6 Stück No. 19532 Der Satz = F Siude No. 1953 2 Der Satz zu 5 Stück No. 1953 E 
Jar iin Jex’/ 16 ar "las {ax Ins ax’ /ıs 2x” Is ars Plax”/,  Whitworth TORENBIGKEN ax ®lıs 
ax") xls 5 KIT Bar lg 7],x 5] 16 1x17, Marti Marl Martha ax" ESF 


SD 'N0.1953 2/6 "Gewicht sdüg —— No. 1953 2/9 Gewiht 180g a No. 1953 E/5 Gewicht 1390 g 
m No.1953Z/6T Gewicht1020g EB No. 1953 Z/9T Gewicht 21609 EEE No. 1953 EST. Gewicht 1560 q 
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“ BELZERB 
„Automobil” - Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl No. 1928 Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 
No. 1928G Ausführung: Glanzverchromt, 
Köpfe geschliffen 
Der gangbare Flachschlüssel aus hochwertigem Material 


Maulstellung 15° i von grosser Zähigkeit und Güte 
No. 1928 M No. 1928 DIN 
No. 1928 M-G Millimetiermasse: No. 1923 DIN-G DIN - Masse: 


r ; . Passend f. Schrauben m. | ; | | 
Maul- Passend f.Schraubenm. |... $ Kopf- Maul- Län-, Ge- 1 Kopf- 
u Whitworth-| Metrisch “un | Ge y due weiten Whitworth- Metrisch. wicht Kopfstärke durch- 
weiten abrhe ge wicht Kopfstärke Urch- gewinde Gewinde messer 
gewinde Gewinde messer 


6x7 | 35x4 125 0 35x35|14 x 165 
8x9 —x 5 140 30. 375x 4 18,5x 20 

10x11 —x !/, 6 x 7 155 5 45x45 225x 24,5 
12x13 170 1 ur Be 26,5x 28,5 
14x15 ur 8 x— 185 93 55x 5,75 30,5% 32,5 
16x17 _x — x10 200 1356 x& 34,5% 36,5 


18 x 19 —x rn —x12 215 165.7 x7 3 x 4 170 

20x22 —x Ya —x14 230 20 75x85 44 x 47,5 195 

21x23 240 20 8 x 46 x 49 220 
24x26 15 x— 250 350 8,25x 9 50 x 54 230 x 
25x28 273 3709 x9 52 x 60 330 x 
26x29 275 309 x9 52 x &0 330 x 

1 27x32 fax al, 13 x22 300 SO 9 x95 Bu x 6 500 x 
31x35 x Ta 22 x24 350 1000 10 x1i0 70 x 85 530 x& 
31x36 Su Tl 22 x24 350 1000 10 x10 70 x 85 530 | x 
36 x 41 ax 24x27 400 1200 12,5 x125 85 x % 1000 x 
38x42 ar 24x27 400 1200 12,5 x125 85 x 9 1000 | * 


4x4 1 x1s 27 x30 450 2000 16,5 x16,5 90 x100 
46x50 Vaxııy 30 x33 so0 2500 17,5 x17,5 100 x106 
50x55 | Tax 1 32 x33 5s’0 3300 19 x19 106 x130 
|35x60 13% 1'/, 36 x39 625 4100 20 x20 115 x135 
x 1x1, 39 x 675 4800 20 x20 130 x135 | 60x65 


1200 | 12,5 


xx 
55 


Ä 2000 | 16,5 x 16,5 
11 x 11; 2500 17,5 x17,5 100 
1a x 1'/a : 4100 | 20 x20 115 
1a x 1°, 4800 | 20 x20 130 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 8 Stück von 4-22 mm Der Satz zu 6 Stück, 8x 10, 9x 11, 14x17, 19x22, 24x27, 30x32 mm 


m No. 1923 M/8 Der Satz im Karton Gewicht 775 q No. 1928 DIN/& Der Satz im Karton Gewicht 1220 q 
No. 1928 M-G/8 Der Satz im Karton Gewicht 775 q No. 1928 DIN-G/6 Der Satz im Karton Gewicht 1220 q 
No. 1928 M/8T Der Satz in Tasche Gewicht 945 q Mer Mo. 1928 DIN/6T Der Satz in Tasche Gewicht 1395 q 
No. 1928 M-G/8T Der Satz in Tasche Gewicht 945 qg No. 1928 DIN-G/6T Der Satz in Tasche Gewicht 1395 q 
No. 1928 M/8H Der Satz im Halter Gewicht 850 q ===) No. 1928 DIN/&H Der Satz im Halter Gewicht 1280 q 
No. 1928 M-G/8H Der Satz im Halter Gewicht 850 q = No. 1928 DIN-G/&H Der Satz im Halter Gewicht 1280 q 
Der Satz zu 12 Stück von 5-32 mm (ausser 25x29 mm) Der Satz zu & Stück, 9x 11, 11x14, 14x17, 17x22, 22x27, 30x32 mm 
nn No. 1928 M/12 Der Satz im Karton Gewicht 2275 q immm) No. 1928 DIN/&N Der Satz im Karton Gewicht 1290 q 
No. 1928 M-G/12 Der Satz im Karton Gewicht 2275 q No. 1928 DIN-G/$N Der Satz im Karton Gewicht 1290 q 


. 1928 M/12T Der Satz in Tasche Gewicht 2650 q 
. 1928 M-G/12T Der Satz in Tasche Gewicht 2550 q 
. 1928 M/12H Der Satz im Halter Gewicht 2350 q 


No. 1928 DIN/&N-T Der Satz in Tasche Gewicht 1420 q 
No. 1928 DIN-G/&N-T Der Satz in Tasche Gewicht 1420 q 
No. 1928 DIN/&N-H Der Satz im Halter Gewicht 1330 q 


. 1728 M-G/12H Der Satz im Halter Gewicht 2350 q a“ No. 1928 DIN-G/&N-H Der Sotz im Halter Gewicht 1330 q 
Taschen aus Plastic-Material Halter 
AS u ES MB eh Er here 
Geschmacksmuster No. MR 8453 nalter 


Material: Halter aus starkem Eisenblech. 
Ausführung: Blau lackiert. 


Grösse I II 
No. 6500 8-teilig 12-teilig 


Diese geschmockvollen Taschen sind aus blau - rotem, unverwüst- . i 
lichen Plastic-Material hergestellt. Dieses Material ist stärker als Leder, Ohne Schlüssel 
Segeltuch und dergl. Ol- und Schmutzflecke lassen sich leicht abwaschen. 


. 
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„Automobil”-Schraubenschlüssel Forts. v. Seite 82 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl No. 1928 Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


No. 1928 G Ausführung: Glanzverchromt, 
Köpfe geschliffen 


Der gangbare Flachschlüssel aus hochwertigem Material 


von grosser Zähigkeit und Güte 


No. 1928 Z Maulstellung 15° No, 1928 E 
No. 1928 Z-G Amerikanische Zollmasse : No. 1928 E-G Englische Zollmasse : 
ir Kuss — Zu — | reg inen 
Maulweiten Länge | Gewicht | Kopfstärke |Kopfdurchmesser | Ban ürken | | 
ba, Eic a in. in. BSF und Länge) Gew. Kopf- | Kopfdurch- 
_ - Whitworth New British stärke messer 
Standard | 
1/4 x 5/gs 5 20 Pre wm 35/% Usa B. 5. 28 & e. Sn +16 in. | | h in. | In: 
ee | | | | 
3/8 x Tag 6 | a) FE SFr | Mar a | 1/g x 3/46 | 3/4sx 1/a 6 35 | Yar Slaz Tr Sfya 
ax |! 80 ra NER | Br Va | NMaxälıe | ul 75 | Mr el 1 HaRT Ne 
| | | 1a x She | S/ıs“ Bl | 10 | Ar | RT N 
| 15/,,415 | 3 7 4 
19/1 fg | 8 120 [X "leg | 14x11 5 S/ysx 3/8 | 3/8 x Tas 8 120 |, | Ya Ya 
Sex | | | rt lg x Ts | Tlaex ia | 9 | 240 | la Ss 1/1 7a 
25/322x13/6 | 9 245 U Fre 0 Pa u LU FPR a 7 Tax 1a | Al x lıs | Na| 265 | Ahr Hd] Rt | 
| | I Max Ni | Hısx la | 10 345 fr 1x2 Ne 
5 | 5 51 13 5 | 
T/g x15/gs | Mr | 255 | 13% "hs LU /Pe a FM | Aa x 5/8 | Marti | 1 375 ort | 23/2 
15/46x1 | 10 | ex "les 191 /22% 2/5 ısx öl | 5a xtM/ıs | 1 375 | art rl 
{ x11/g 4 | 355 ar tlg 2 2 Yısxti/ıs S/ax3/au.dis/fıe 12 425 [1x | ar 
| 5/g x 3/a M/ıgx7/g | 12 425 | zox Ya | 2 Nr 
44 11 3 7 3’ | 
11/ıox1l/a 2 | 45 | "ax Je 2 1% 7  Mfıex 3la 3laui3/gsx7/e, 12 45 | zox Yo | 2 or le 
11/4 x13/g 13% NO | Plear Fleı 2x3" 2 1/gexl3/ıs 3/au.l3/gexts/fre 135, | 740 |Bfar fe) 2/aR 3 
13/5 x11/a 145 1335 | ER | 3a x 7a 7/a x 1 13, | 740 far) RN 
| ei | (a 55 " ” | 7a x1 1 xl rt 
ee cn Ixtt/a | Aa dt/a | 17% | 1255 |2oräife | ur" | 
Satz-Zusammenstellungen: 
Der Satz zu 8 Stück von !/,-1" Der Satz zu & Stück von Whit. 1/,-14" = BSF u. New Br. St. 5-16" 
Ge No. 1928 Z/8 Gewicht 1220 q No. 1928, E/6 Gewicht 720g 
No. 1918 Z-G/8 No. 1928 E-G/6 
No, 1928 Z/8 T Gewicht 1390 q Ve No, 1928 E/6 T Gewicht 920 9 
No. 1928 Z-G/8 T No, 1928 E-G/6 T 
Ze No. 1928 Z/8 H Gewicht 1270 q = No. 1928 E/& H Gewicht 770g 
No. 1928 Z-G/8 H No. 1928 E-G/6 H 


Der Satz zu 9 Stück von Whit. 1/,-2/," (ausser "ax, u. ar !,") 


: == ITRRRETET 
Der Satz zu 10 Stück von [alla = BSF und NBS Bf 4 7/g" (ausser art und Sax 3, und 13/4") 


= No. 1928 Z/10 Gewicht 2075 9 == No. 1928 E/9 Gewicht 1870 9 
No. 1928 Z-G/10 | No. 1928 E-G/9 
EB no. 198 zo T Gewicht 2410 9 EB No. 1928 E/9T Gewicht 2050 9 
No. 1928 Z-G/10 T | No. 1928 E-G/9T 
> No. 198 Zz/10 H Gewicht 2200 q #9 No. 1923 E/9 H Gewicht 1960 q 


No. 1928 Z-G/10 H No. 1928 E-G/9 H 


Verkaufs- und Ausstellungstafel 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 65x32 cm gross, mit Aufstellvorrichtung 


Millimetermasse: 

No, T 1/M mit 48 Schlüsseln von 6-32 mm je 4 Schlüssel Gewicht 10850 q 
No. T 1/M-G mit 48 Schlüsseln von 6-32 mm je 4 Schlüssel 

No. T1/Ma mit 24 Schlüsseln von 6-32 mm je 2 Schlüssel Gewicht 6300 g 


No, T 1/Ma-G mit 24 Schlüsseln von 6-32 mm je 2 Schlüssel 


Amerikanische Zollmasse: 

No. T 1/Z mit 20 Schlüsseln von '/,-1'/," je 2 Schlüssel Gewicht 5900 qg 

No. T1/Z-G mit 20 Schlüsseln von '/,-1'/," je 2 Schlüssel 

Englische Zollmasse: 

No. Ti/E mit 22 Schlüsseln v. Whit. 1/,-5/,x 3/," = BSF u. New Br. St. ?/,,-7/3" je 2 Schlüssel 

No. T1/E-G mit 22 Schlüsseln v. Whit. 1/,-°/,x3/," = BSF u. New Br. St. #/,,-7/‘' je 2 Schlüssel 
Gewicht 6920 q 

No. T1i-L Leere Tafel, ohne Schlüssel Gewicht 17509 
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„Ingenieur”-Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Maulstellung 15° 


No. 1929 M Millimetermasse: 


Passend 
für Schrauben mit 
\Whitworth- | 
Gewinde 
in. 


Kopf- 
durch- 
messer 


| 
| Län-  Ge- 
Metrisch. | ge 
Gewinde 


mm 


Maul- | 
weiten 


' Kopf- | 
wicht ' stärke 
| 


mm 


15x18 

24 x 27 

25x30 

15 6,25 | 30,5 x 33 
75) 6,25. 33x38 
115| 7,25, 35x38 

| 180| 8 40 x47 
315) 9,5 | 47x50 
315) 95 | 47x50 
460 11,5 53x58 
460 11,5 53x58 
660 12,5 60x68 
900 13 70x85 
1425 14 85 x 90 


1929 M/8 
8 Stück 
| 6x7 8x9 
Maulweiten | 10x11 12x13 12x13 


mm | 14x15 16x17 | 18x19 
18x19 20x22 24x26 


1929 M/12 
12 Stück 


8x9 10x11 
14x15 16x17 
20x22 21x23 
25x28 27x32 


| in Sätzen zu 


6x7 


> 1929 M/12T 


' Kopf- 


stärke Kopfdurchmesser 


in. 


1/4 | 31, 15 | "2 | Mr 9 
3/g x Tjıs | 4°, 6 | | u PP 2 RN 
1/5 2 9 | 9 Tal Mir 1 a Fr LTR 
s/g x 11 /ıg | 6'/, 110 | DE Pe a Du 
3la x25/2 7, 135 | 1a Pr LU 
| 13/4&x 7/g all, 315 le PETE, 
| A5/gexi ı 10%,; | 440 | #9, 22 
ix11/g |10%,| Mol 1, 23,2 Pa 
I 1 /asx 1 1/a | 12'/, | 635 Ya 2X 2 zu 
11/4 x13/8 13 | % 29x31 
13/8 x1l/2 15%, |1370 | 8, | 3y,x3 1), 
17/46x 15/8 137, 1425 | Pi, | FH R3 I; 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Köpfe hochglanzpoliert 


Mit besonders starken Mäulern für schwerste Arbeiten. 


Nicht zu verwechseln mit den Schraubenschlüsseln 
Seite 81 bis 83 


No. 1927 DIN DIN-Masse: 


Passend 


Maul- 


für Schrauben mit | Län- | Ge- Kopf- DER 
weiten | Whitworth- | Metrisch. | ge | wicht | stärke na 
Gewinde Gewinde 
in. | mm mm q mm mm 


3,9x4 


80| 15 4 15x18 
8x 10 —x6 |t110| 50| 55 | 24x37 
9x410 5x6 | 110| 50| 55 | 24x27 
IxM1| —x!/, 5x7 1125| 50 6 25 x 30 
11x14| !/,xd/, | 7x8 |140| 75| 6825/30,5x33 
12x14 —x°’ı, | —x8 |140 | 80| 6,25 30,5x33 
14x17 | har ’la 8x10 | 165 | 115, 7,25 35x38 
A7x19| ax’, | 10x12 | 195 | 150| 8 40x47 
17x22 ext, | 10x14 19 150, 8 40 x 47 
19x22 x, 12x14 230 | 305, 9,5 | 47x50 
22x24 ',x— | 14x16 |265 370 11,5 | 53x58 
22x27 'x5l, ı 14x18 | 265 | 440 11,5 | 53x58 
24x27| —x°, | 16x18 |265| as0|11,5 | 53x58 
27x30 x — 18x20 310 | 6601125 60x58 
27x32 ax’, 18x22 310 | 6601125 60x68 
30x32 —x°/, | 20x22 310 | 660 112,5 | 60x68 
30x36 —x'; 20x24 | 330 | 775|13 70x85 
32x36| "x, | 22x24 | 330 175:|13 70x85 
36x44 Tax 24x27 | 400 1425 | 14 85 x 90 
4x46| 1x1, | 27x30 | 450 11700116  90x100 | 
46x50 1'/,x1'/,| 30x33 | 500 | 2200117 100 x 106 
50x55 |11/,x 137, |320-33% 570 3300 19 106 x 120 
55x60 13/,x1'/, | 36x39 | 625 3500 | 20 115x135 
60x65 17,,x1%, | 39x42 | 675 4000,20 130x135 


No. 


im Satz ZU u 


sn 1929 26 
& Stück 
3/gx Tlıs Al2 x9lıs S/e xll/ıs 
3/4x25/32 B/ıasx7/g Alex 


| Maulweiten 
in. 


| Gewicht 

In Plastic-Tasche 
No. 1929 Z/6 T 

13009 


Gewicht 


Einmaul - Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


No. 1927M Millimetermasse: 


Maul- Pass, für Schrauben mit | opf- j 
BEE Whitworth- Metrisch. stärke | Länge 
gewinde | Gewinde 

mm in. mm | mm mm | 
6 | 5 | 0 | 
7 4 4 | 10 | 
8 | 4 | 120 
| 5 4 120 
104 | & 4,5 135 

ı a 7 | 48 135 
12 1/, 45 135 
13 5/,, 8 | 55 155 
14 | 5, | 8 5,5 155 
15 5), 8 5,5 155 
16 6 175 
17 3/, 10 6 175 
18 | I. 12 7 195 
19 I; 12 ; 195 
20 Mn 12 7 195 
21 7,5 215 
22 1/, 14 7,5 215 
23 16 8 240 
24 | | 16 8 240 


Ge- | Maul- Pass. für Schrauben mit er }_ 
wicht . Whitworth-| Metrisch. 


100 
140 
145 
200 
240 
240 
245 | 
255 | 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Maulstellung 15° 


No. 1927M Millimetermasse: 


weiten | stärke Länge 
gewinde | Gewinde 


Obige Schlüssel mit amerikanischen Zollmassen von '/, — 3'/," Maulweiten und englische Zollmasse von Whit. 
1, — 2", BSF und New British Standard ®/,, — 2'/," Bolzenstärken können auf Wunsch geliefert werden. 


Magnet-Schraubenschlüsselsatz 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Klarsicht- 
Plastic- 
Tasche 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Keine ausge pressten Blechschlüssel, sondern wirklich brauch- 
bare Werkzeuge aus VANADIUM - EXTRA - Stahl gesenk- 
geschmiedet, mit stählernen Fühlerplätichen zum Einstellen der 
Magnete, Magnetfeile und Schraubendreher Gewicht 50 q 


Millimetermasse: 

Maulwiten 4 45 5 55% 65 7 75 mm 
No. 3280 M mit Ring 

No. 3280 M-E mit Ring im Lederetui 

No. 3280 M-T mit Ring in Klarsicht-Plastic-Tasche 


Amerikanische Zollmasse: 

Maulweiten: 3/16 7/32 1la ?I32 >lıs 1/32 3la 7lıs“ 
No. 3280 Z mit Ring 

No. 3280 Z-E mit Ring im Lederetui 

No. 3280 Z-T mit Ring in Klarsicht-Plastic-Tasche 


„Liliput”- Schraubenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


871/,0 Maulstellung 15° 


No. 1931 M Millimetermasse: 


Maul- Kopf- | |: Ge- 
weiten stärke | Fänge wicht 
mm ı mm mm g 
4x4 \24 | 9 | 8 
45x 45 | 24 80 8 
5 x5 2,4 80 8 
| 2 | mo a 
6x6 2,4 80 a 
7x7 2,4 80 8 
8 x 8 3,2 95 18 
I x9 32 | 9 18 
10x10 a | 18 
1 x11 40 | 115 33 
12 x12 4,0 115 33 
13 x13 4,0 115 33 
14 x14 | 40 15 33 
5 x15 475 140 60 
16 x16 4,75 140 60 
17 x17 | 525 160 80 
18 x18 5,25 160 80 
19x19 5,75 180 110 
| 20 x20 5,75 150 | 110 | 

| 21 x21 6,5 200 160 
2 x2 6,5 200 180 
23 x23 6,5 200 180 

| BESCHEFn ss AR DE = VE er 


No. 1931 M/10 Gewicht 135 q 
No. 1931 M/10T Gewicht 205 q 


Der Satz zu 12 Stück von 12-23 mm 
WS) No. 1931 M/i2_ Gewicht 1080 g 
we No. 1931 M/12T Gewicht 1300 q 
Der Satz zu 22 Stück von 4-23 mm 


= No. 1931 M/?2 Gewicht 1220 q 
No. 1931 M/2T Gewicht 1440 q 


„‚Liliput” - Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXÄTRA- Stahl 


Verschiedene Maulweiten 
Maulstellungen von 15° beiderseitig 
No. 1931 N-M Millimsetermasse: 


Maul- Kopf- 
weiten stärke 


4 x 6 

45x 5,5 2,7 75 10 
it a7 75 10 
8 x40 3,2 90 15 
9 xt | 35 90 15 


No. 1931 N-M/5 Gewicht 60. q 
era No. 1931 N-M/5sT Gewicht 85 q 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 
Gleiche Maulweiten 


Maulstellungen von 15° auf der einen Seite 
und 821/5° auf der anderen Seite 


No. 1931 Z Amerikanische Zollmasse: 


No. 1931 E Englische Zollmasse: 


Maul- Kopf- |, Ge- Bolzenstärken 
weiten stärke Länge wicht 
in, in, in. | g 
| Whitworth 4 
S/z32x 5/32 Vs 3" 8 British 
I/agx Bus Bf | 8 B. 5. 23 Standard 
13fgartd/g lu 3 | 8 mx > un 
ax 7a) a) 
1Sfgaxlä/g| a | 3a 8 
ax le Ey 8 
9/32x 7/32 "sg Ey = 
fasx Sf Na 3°, 18 
Mizzxti/y| 1% 3’ 18 
| 3/a x 3/8 "a Eur 18 
Tfasx Tas Sa: az 33 
ax | A, 33 
Yasx His la ll, 33 
>/g x 3/8 is 5 | 5 
NM/ıex tig "alas 5/4 | 110 
3/a x 3la de 3. un 
T/g x Tig 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 11 Stück von May," Der Satz zu 8 Stück von 7-0 BA 


== No. 1931 Z/11 Gewicht 140 q No. 1931 E/8 Gewicht 110 q 
ED) No. 1931 Z/HT Gewiht 210g EEE No. 1931 E/8T Gewicht 160 q 
Der Satz zu & Stück von IE Pr Der Satz % ö een Whit, ne Ya 
: = 9 ewi 10 
No. 1931 Z/6 Gewicht 490 q a Er pe ER ke 455 z 
Ws) No. 1931 Z/8T Gewicht 540 q m 

. ber satz zu 14 Stück von 7-0 BA u. Whit, 1/,-7/,," 

Der Satz zu 17 Stück von S/a-T/g" — BSF full" 
No. 1931 Z/17 Gewicht 630 q No. 1931 E/14 Gewicht 515 q 


No. 1931 Z/17TT Gewicht 850 g No. 1931 E/14T Gewicht 615 q 


Köpfe hochglanzpoliert 


Besonders geeignet für Kleinschrauben 


cın Magneten, Vergasern, Lichtmaschinen usw. 


No. 1931 N-Z Amerikan. Zollmasse: 


Maul- 
weiten stärke | 
in. in, 


No. 1931 N-E Englische Zollmasse: 


Bolzen- 
stärken 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


3/a6x Al 


13/ 4x 15/84 
7/32x 9/32 
S/1sx 3/8 
11/32x 7/us 


Mes 
um 
gr 
YA 
a 


Satz-Zusammenstellungen: 


Der Satz zu 5 Stück von re) Fri 


Der Satz zu 5 Stück von 9-0 BA 


' No, 1931 N-Z/5 Gewicht 45 qg = No. 1931 I N- IE Gewicht 80. 
=> No. 1931 N-Z/55ST Gewicht 09 se 


Elektro-Schraubenschlüssel mit wechselseitigen Maulweiten 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


60° Maulstellung 15° 


No. 1932 W-M Millimetermasse: 


Maulweiten ER 
opf- 
mm stärke | Länge 
Maulstellun 
15 | 60 


Der Satz zu 14 Stück von 3,5— 14 mm 
ren No. 1932 W- M/14 Gewicht 290 q 


{ I ser 


nn 
SENEILTZTE RIELTETACE 


60° Maulstellung 
No. 1932 M Millimetermasse : 
Maul- Kopf- | .. | 
weiten stärke Länge 

| mm 


Der Satz zu 13 Stück von 4—14 mm 
= No. 1932 M/13 Gewicht 280 q 
de No, 1932 M/13 T Gewicht 350 q 


No. 1932 W-M/14 T Gewicht 390 q 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


Köpfe hochglanzpoliert 


Wechselseitige Maulweiten 


Diese kurzen, leichten, geschmiedeten Schlüssel werden paarweise 
mit wechselseitigen Maulweiten in verschiedenen Maulstellungen 


gebraucht. 


Für Arbeiten an Kleinmuttern und Bolzen, an Zündung, Vergaser, Radio, 


elektr. Apparaten und Messgeräten usw. 


Maulweiten | Kopf- 


2 Ge- 

in. stärke | Länge | wicht 
BREMIETRNUND 
19° | 60 


g_ 
| 


13/64 | 15/64 
15/g4 | 13/64 
7/32 | 1a 
1/4 2 
9/32 5/46 
sis 22 
1i/z2  3/a 
3/8 11/32 


7/46 1/3 


Satz-Zusammenstellungen: 

Der Satz zu 9 Stück von "/a—"l2" 
No. 1932 W-Z9 Gewicht 150 q 
=>, No. 1932 W- 73 T Gewicht 200 g 


Gleiche Maulweiten 


No. 1932 Z Amerikanische Zollmasse : 


Maul- | Kopf |. Ge- 
weiten | stärke | Länge | wicht 
| in. EL “ 


| 3/a2x 
| 7/32 x 
1/a x 


?/32x 
Sfa6x 


| 3/8 x 3/8 
| T/ısx las 
I1/ı x 1/a 


9/16x is 


Satz-Zusammenstellungen: 
Der Satz zu 11 Stück von !/—"hs" 


Gewicht 235 qg 
Gewicht 305 q 


No. 1932 Z/11 
2 No. 1932 Z/11 T 


No. 1932 W-E Englische Zollmasse: 


Bolzenstärken | Kopf- | Ge- 
| stärke | Länge | wicht 
nn En | | 
in. in. q 


Der Satz zu 10 Stück von 9—0 BA 
=) No. 1932 W-E/10 Gewicht 120 q 
Ve No. 1932 W-E/10 T Gewicht 190 c 


No. 1932 E Englische Zollmasse : 


Kopf- |. _ 
Bolzen. | fähe | Lange 


Der Satz zu 8 Stück von 7-0 BA 
= No. 1932 Ejs Gewicht 100 g 


DE No. 1932 E/8 T Gewicht 155 g 
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„Ventil’-Schraubenschlüssel, 240 mm 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


= 91/,” lang 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Besonders lange Ausführung (240 mm = 91/7”) und kleine Köpfe 
Tee u ee —— gerry 


Ungleiche Maulweiten 


Maulstellung von 15° beiderseitig 


Der heute meist verlangte Ventilschlüssel 


No. 1930 M Millimetermasse: No. 1930 E Englische Zollmasse: 


No. 1930 Z Amerikan. Zollmasse; 


Maul- Maul- | Kopf- ||, age, Ge Bolzenstärken 

weiten weiten | stärke 3° | wicht in. 

11x12 Tja6x 1/2 Ua | 70 worth British 

13x14 1x al il 9% 90 B.S.28 Standard | _ 
14x15 9lısx 5/g | Ss Ay, 125 S. 916 ın. 
16x17 ie x il /gg | 16 91, 125 „16x 2a | NaxSlıe 7 
19x22 la x Tg Sj1sx3/g 3/8x7/ıe 9, 


Satz-Zusammenstellungen: 


14x15, 16x17, 19x22 mm je 2 Schlüssel 


No. 1930 M/10 
Gewicht 970 q 

No. 1930 M/10T 
Gewicht 1190 q 


„Ventil -Schrauben 


Material: VANADIUM-EXTRA- 


No. 1930 A-M Millimetermasse: 


Maulweiten | Kopfstärke 
mm 


mm | 


Der Satz: zu 8 Stück, 11x12, 13x14, 


am No. 1930 A-M/8 

= No. 1930 A-M/8T 
Der Satz zu 14 Stück, alle Grössen 
Nein (ausser 14 
No. 1930 A-M/14 
No. 1930 A-M/14T 
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Länge 
mm 


9 B 
16% gr aX 


rar Yax’/a" je 2 Schlüssel 
No. 1930 Z/10 

N Gewicht 1080 q 
= ER \ No. 1930 Z/10T 

% Bu Gewicht 1300 q 


schlüssel, 205 mm = 8” lang 
Stahl | 


Ungleiche Maulweiten 
Maulstellung von 15° beiderseitig 


Gewicht 


q | Maulweiten 


Kopfstärke 


= 
In. 


3/gx 7/ıs 


1/ax Pas | 
S/jexli/is 


3lax Tig 


Satz-Zusammenstellungen: 
15x16 u. 17x18 mm Der Satz zu 6 Stück, ax ’ı., 
je 2 Schlüssel 
Gewicht 620 q 
Gewicht 770 q 


No. 1930 A-Z/6 
No. 1930 A-Z/6T 


von 9-22 mm 

x15) je 2 Schlüssel 
Gewicht 1240 g 
Gewicht 1420 q 


No. 1930 A-Z/8 
No. 1930 A-Z/8T 


Länge 


5x7, und ® 


3 


in. 


7], 
akt 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


No. 1930 A-Z Amerikanische Zollmasse: 


Gewicht 


FRAU Fr 

je 2 Schlüssel 
Gewicht 450 q 
Gewicht 600 g 


Der Satz zu 8 Stück, alle Grössen von Tax’ 15. bis 


" je 2 Schlüssel 
Gewicht 690 q 
Gewicht 840 q 


Der Satz zu 6 Stück, 14x15, 16x17 Der Satz zu 6 Stück, 7x4 15x°,, Der Satz zu 4 Stück, Whit, 3',,x'/, 
und 19x22 mm je 2 Schlüssel und ?,x"'".," je 2 Schlüssel re BSP Ir ar ig" 
_ No. 1930 M/6 No. 1930 Z/6 „_ No. 1930 E/4 
N | Gewicht 650 q ei Gewicht 560 q De ij] Gewicht 800 q 
augen, No. 1930 M/sT Mr: en \ No. 1930 Z/6T següwen, No. 1930 E/AT | 
en Gewicht 800g an Gewicht 710g rise Gewicht 890 g | 
Der Satz zu 10 Stück, 11x12, 13x14, Der Satz. zu 10 Stück, [16x u ET 


Ventil-Schraubenschlüssel, 205-230 mm=8-9” lang 

Material: VANADIUM-EXTRA-Siahl ı Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Köpfe hochglanzpoliert 

Gleiche Maulweiten 


Maulstellung von 0° auf der einen Seite 
und 22° auf der anderen Seite 


No. 1930 B-Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten Kopfstärke 


Maulweiten Kopfstärke ange Gewicht 


in. in. 


| 3/8 x3/8 

T/asxTlıs 
1/2 si 
916x916 


| 
| 
5/e x 5le | 
M/gsx il/ıg 


3/ax3l4 


Der Satz zu 14 Stück von "/,—"'/,, in. je 2 Schlüssel 


No. 1930 B-M/14 Gewicht 1210 g No. 1930 B-Z/10 Gewicht 830 g 


No. 1930 B-M/14T Gewicht 1390 g No. 1930 B-Z/10T Gewicht 1050 q 


enzen® Verkaufs- und Ausstellungstafeln 
| | für Ventil-Schraubenschlüssel No. 1930 A und 1930B 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, 65x32 cm groß, 
mit Aufstellvorrichtung 


Millimetermasse: 
No. T3/M 2 mit 20 Ventil-Schlüsseln 
No. 1930 A-M 11x12 13x14 15x16 17x13 mm je 2 Stück 


No. 1930 B-M 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 mm je 2 Stück 


| Gewicht 3400 q 
No. T3/M 4 mit 40 Ventil-Schlüsseln genau wie vor jedoch je 4 Schlüssel Gewicht 5000 q 


Amerikanische Zollmasse: 

No. T3/Z 4 mit 40 Ventil-Schlüsseln 

No. 1930 A-Z °/, x fs max’ a x las Jar le" je 4 Stück 
No, 1930 B-Z Vox] Is ax "fi6X ls la % "la MR rl je 4 Stück 


Gewicht 5400 q 
No. T3-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 


Ventil-Schraubenschlüssel einmäulig, 310 mm = 12'/.” lang 


Der richtige Schlüssel zum Einstellen der Ventile, wenn 
ZE ELZERSVENTI F in der Nähe von heissen Auspuffkrümmern gearbeitet 


Maulstellung 150 werden muss. Ä 
No, 1934 M Millimetermasse: No. 1934 Z Amerikanische Zollmasse: 


Maulweiten Kopfstärke | | 3ewi | Maulweiten | Kopfstärke inc Gewicht 
| mm | Al) | in. in. i 
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Ein Belzer-Werkzeug 


von umwälzender Bedeutung! 


Kombinierter Hakenschlüssel „POLYHOOK” orcm. 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Spannweite 155 mm (6") 


19 Hakenschlüssel in 1 Schlüssel vereinigt! 


Grosse Kosten-Ersparnis! 


Dieser, aus VANADIUM-EXTRA-Stahl geschmiedete Hakenschlüssel hat im 


Gegensatz zu den bisher gebräuchlichen Hakenschlüsseln mit angeschmiedeten Haken, 
lose, auswechselbare Haken 
| 


aus VANADIUM-EXTRA-Stahl. Die Haken werden im Griff, der Innen-Vierkante 
aufweist, mittels Kugel-Einschnapp-Vorrichtung (wie bei Steckschlüssel-Einsätzen) ge- 
halten und sind daher leicht auswechselbar. Bei den bisher gebräuchlichen Haken- 
schlüsseln wird der ganze Schlüssel bei beschädigten Haken unbrauchbar. Bei dem 


neuen Hakenschlüssel „POLYHOOK" brauchen nur die Haken ausgewechselt werden. 


Diese Vorteile wird ein Fachmann sofort einsehen, da er durch dieses neue Schlüssel- 


system mit den auswechselbaren Haken grosse Kostenersparnisse erzielt. 


Die angebrachte Stellschraube ermöglicht es, den Schlüssel auf jede gewünschte 
Spannweite (bis 155 mm) genau und fest einzustellen. Bei Serienarbeiten ist dieses 


ein sehr wesentlicher Worteil. 


No. 4115/35 Loser Schlüssel, ohne Hakeneinsätze 


Länge: 250 mm (10") Gewicht: 425 g 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Lose Hakeneinsätze für No. 4115/S 


No. 4115/1 Runde, gerade Haken No. 4115/2 Runde, abgebogene Haken 
Für Zweilochmuttern DIN 547 Für Kreuzlochmuttern DIN 548 / DIN 1816 


Bestell-No. Bestell-No. 
41151-A 4115/2-A 
4115/1-B 4115/2-B 
4115,1-C 4115:2-C 
4115 1-D 4115/2-D 


4115'1-E 4115/2-E 


No. 4115/3 Gerade, käntige Haken No. 4115/4 Doppelt abgebogene, 


Für Nutmuttern DIN 1804 und käntige Haken 
Schlitzmuttern DIN 546 Für Schlitzmuttern DIN 546 


4115 3-A | 3 | 1, 4115/4-A 
4115/3-B | 45 3, 4115/4-B 
4115/3-C 6 Y, 4115/4-C 
4115/3-D 8 is 4115/4-D 


4415/4-E 


Für das Schaufenster, den Laden und die Werkstatt! 


DERBANT ne. er | | > 2 Der komplette Satz auf blaulackierter 
En - Polyho ok Nr. 4115 Blechtafel, Kopf und Rand rotlackiert. 
| BE eier: ie Rue Ks | Tofelgrösse: 30x21 cm (12x8'/,") 


No. 41151 
Der komplette Satz enthält: 


1 Hakenschlüssel No. 4115/5 und 
19 Paar Hakeneinsätze 
No. 4115/1-A-E, 4115/2-A-E, 
4115/3-A-D, 4115/4-A-E 
je 1 Paar Gewicht 1480 q 
No. 4115 T-L Leere Tafel, ohne Schlüssel 
und Einsätze 
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Hakenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXAÄTRA - Stahl 


Zum Anziehen und Lösen der Nut-, 
Steuer- und Wasserpumpen-Schraubringe 


Hakenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Seitlich abgebogen 
Zum Anziehen und Lösen von Kronen, Schlitz- 
und Lochschrauben, an Dichtungen, Verschlüssen 
usw., die seitlich gefasst werden müssen 


Hakenschlüssel 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


u rien. 


Zum Anziehen und Lösen von Schlitz- und Loch- 

schrauben, die man nur von der Seite fassen 

kann. Die Zapfen sind leicht gerillt, um ein Ab- 
gleiten zu vermeiden 


Wanadium Eiche 
Tr Pr Au - 2 
BZrE 7 ne 


Hakenschlüssel 


Material: VANADI UM- EXTRA - Stahl 


No, 


No. 


Für Schrauben von 
Ganze Länge 
Ganze Länge 
Zwöitkant im Gritt 
Gewicht 


Spannend 

Ganze Länge 
Ganze Länge 
Zwölfkant im Griff 
Gewicht 


Spannend 


Ganze Länge 
Ganze Länge 
Durchmesser der Stifle 
Gewicht 


1  Verkaufs- und Ausstellungstafeln 
4 für obige Hakenschlüssel 


No. T9 mit 18 Hakenschlüsseln 


No. 4130 


BEIE 


| 41065 | 41085 | 41135 | 41195 


10-50 | 40-90 
\ 330 


Reichweite 40-115 mm 


Ausführung: Vernickelt und verchromt. 
Köpfe hochglanzpoliert 


4119 


40-90 : 70-100 
| 330 480 
13 19 


= 


| 19 22 


460 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, mit Aufstellvorrichtung 
65x32 cm (251/,x 121/,“) 


No. 4106, 4108, 4113, 4119, 41068, 41085, 4113 S, 4307 und 4310 
je 2 Schlüssel 


Gewicht 8000 q 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Zum Anziehen und Lösen von Nut-, Steuer-, Wasserpum- 

pen-, Packungs- und ähnlichen Schraubringen, zum Justieren 

von Kugellager-Schraubringen im Differential. Ein unent- 
behrliches Werkzeug in den Traktoren-Werkstätten 


Länge 550 mm Gewicht 1100 q 


BELZERS 
NS 


„Pedal”- Schraubenschlüssel 


S 


Material: VANADIUM-EXTRA-Sitahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung Köpfe hochglanzpoliert 
No. 1923 P 


Maulweiten Kopfstärke Gewicht 
mm mm | g 


SIE TIFTTBATT TE ee 
a, En En TU TTORRE y FE 


15x15 230 
15x16 230 
15,25 x 16,25 230 


Nippelspanner 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Der richtige Nippelspanner, stark und kräftig, für alle Nippel passend. 
Die Löcher schleissen nicht aus. 


No. 4490 
Maulweiten 3,3 4,3 4,5 5 5,5 6 mm 
Gewicht 55 g 


Schraubenschlüssel tür Keilriemenscheibe 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Verchromt 


No. 8460 Spezialschlüssel für die Keilriemenscheibe der 
Volkswagen 


Maulweite 36 mm Ganze Länge 325 mm = 125/," 
Gewicht 545 g 


Hahnenfuss-Schraubenschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Für den Motoren- und Flugzeugmotorenbau mit 9,5 mm 
(/,”) Vierkantantrieb 


Einsätze No. 7480 


_Maulweiten mm | 11 12 13 44 15 16 147 


Gewicht + 1 I DE ee 


No. 7480 T Stange mit Drehstift Gewicht 460 g 


No. 7480/77 kompletter Satz enthält 7 Einsätze von 
11-17 mm und Drehstange Gewicht 690 q 


Zwölfkant-Maulöffnung 


Blockschlüssel 
Material: VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
| Köpfe hochglanzpoliert 


Zum Anziehen und Lösen von verstecktliegenden Schrauben 
an Flugzeugmotoren 


No. 4010 a gebogene Stange, 450 mm lang, mit 12 mm Innensechs- 


kant Gewicht 350 q 
No. 4010 b Einsatz mit 15 mm Zwöälfkant - Maulöffnung, mit 12 mm 
Aussensechskant Gewicht 55 q 
No. 4010 c Quergriff 300 x 11 mm Gewicht 100 qg 


No. 4010 kompletter Satz, bestehend aus obigen 3 Teilen 
Gewicht 505 g 
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Universal-Radabzieher für alle Wagen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 
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No. 4518/3 


Alle Teile auswechselbar 


45181 


451B8aa 


4518f 4518a 


Einzelteile: 


4518e 


4518 m 


4513d 


Stückgew. 


Bezeichnung q 


kurze Spindel mit Führungsbüchse und Kappe 1300 
lange Spindel mit Führungsbüchse und Kappe 1500 
1 Tellerstück, klein, 110 mm & 
Tellerstück, gross, 150 mm & 
Haltering für Ford 
Teilscheibe für Ford 
Klammerhaken für Ford, 145 mm lang 
' Klammerhaken lang, 235 mm lang 
Klammerhaken kurz, 175 mm lang 
| Haltebolzen für Tellerstücke 
SSrengring 
Schlagschlüssel 


Beschreibung 


a Kompletter Satz, enthaltend sämtl. obenstehenden | 14200 
Teile (20 Stück) für alle Arbeiten 


Satz genau wie vor (No. 4518/20), jedoch ohne die 
3 Klammerhaken No, 4518 f, den Halterin No, 4518 d 
u, die Teilscheibe No. 4518e (also ohne Ford-Abzieher 


4518/15 | 
12070 


Mit kleinem Tellerstück und kurzen Klammerhaken 
No. | Beschreibung en: 


4518/3 | Satz enthaltend kurze Spindel, kleines Tellerstück | 4070 
und 3 kurze Klammerhaken 


4518/4 | Satz wie vor, jedoch mit 4 kurzen Klammerhaken | 4670 
4518/5 | Satz. wie vor, jedoch mit 5 kurzen Klammerhaken | 5270 


Mit grossem Tellerstück und langen Klammerhaken 
No. | Beschreibung Ber: 


4518/3 Satz enthaltend lange Spindel, grosses 
| _ und 3 lange Klammerhaken 


4518/4 L Satz wie vor, jedoch mit 4 langen Klammerhaken | 8520 
4518/5L| Satz wie vor, jedoch mit 5 langen Klammerhaken | 7320 


Tellerstück | 5720 


Ausführung: Aluminium gespritzt 


Geschmiedet : Grosse Reichweite : Robust - Sicher und leistungsfähig 


No. 4518/4 


Spezial- Abzieher 


Radabzieher für 
„Ford”-Wagen 


Für alle V-8, A- und 
B-Modelle 


Material: 
VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Ausführung: 

Aluminium gespritzt 

Der Abzieher besteht aus der 
kurzen Spindel, dem kleinen 
Tellerstück, der Teilscheibe, drei 
Ford-Klammerhaken, dem Halte- 
ring und dem Schlagschlüssel. 


No. 4518 F Gewicht 5700 q 


Kolbenbolzendrücker 
Material: Bandstahl, Spindel aus Spezialstahl 


= AR ; Zum Lösen 
2 Motorradkolben, ohne den Kolben zu beschädigen. 
Mit Flachgewindespindel und 3 Druckstücken. 


DNLIER ou EIEHILTERTLLE nu 
—ananibiitt a BE a u on 
=; Bi - 


No. 2479 


das Loch (d) heraus. 


Steuerradabzieher 


Für sämtliche Steuerräder mit 3 
oder 4 Speichen 


z Material: 
: VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Ausführung: 


Vernickelt und verchromt 


Mit zwei mit Gummi überzogenen 
Zugringen 130 mm = 5'/," und 
160 mm = 6°/,," Durchmesser, 
daher kein Beschädigen des 
Steuerrades. 


No. 4527 Gewicht 1700 q 


Ausführung: Blank 


und Eindrücken des Kolbenbolzens sämtlicher Auto- und 


Gewicht 1200 q 


Ausführung: Matt verchromt 


Reichweite 45—80 mm Durchmesser des Treibdornes 5'/, mm 
No. 4525 Gewicht 950 g 


Falls unterhalb des Scharniers kein Platz, Anwendung wie folgt: Treibschraube (a) ganz herausnehmen, Verbindungs- 
stück (f) in das Versenk der Klemmschraube (c) und das Verbindungsstück (g) in das Loch (d) einsetzen. Nun Apparat 
mit der Schraube nach oben auf das Scharnier setzen, dann wird durch Anziehen der Klemmschraube (c) der Schar- 


nierbolzen um etwa 6 mm herausgedrückt. 


aus Spezialstahl, 
Aluminium gespritzt 
D. Patent 


Durch das Anziehen der Spindel 
automatisch immer fester. 


Ein wunentbehrliches Werkzeug 
für den Batteriedienst. 


Spanntiefe 
mem 


* Alte No. 43 


, Polklemmenabzieher | Kugelgelenkausdrücker 


pressen sich die Klammerhaken | 


Ein Spezialwerkzeug 
zum Ausdrücken der 


Spurstangenköpfe. 


Aus Spezialstahl 
geschmiedet 


Aluminium gespritzt 
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Universal-Abzieher mit Gleithammer, für Innen- und Aussen-Anwendung 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Matt verchromt 


Robust — Aus Yanadium-Extra-Stahl geschmiedet — Leicht auswechselbare lange 
Klammerhaken für Innen- und Aussen-Anwendung — Ausserordentlich leistungsfähig. 


Dieser Universal-Abzieher darf in keiner Werkstatt, Garage, usw. fehlen. 


Zum Abziehen von Ritzeln, Zahnrädern, Wellen, Lagerringen, 
Büchsen, Scheiben, Kugellagern, Federbolzen usw. für Innen- 
Anwendung bis zu 80 mm (3'/,") Z) und Aussen-Anwendung bis 
zu 130 mm (5'/,") Ö bestehend aus: 


No. 4520a Zentrierspindel mit Drehstift 
No. 4520b Gleithammer 
No. 4520c Spannring 
No. 4520d dreiteiligem Klammerhalter 
No. 4520 e zweiteillgem Klammerhalter 
No. 4520f 1 Satz = 3 breite Klammerhaken für Aussenspannung 
No. 45209 1 Satz = 2 schmale Klammerhaken für Innenspannung 
No. 4520h Tellerscheibe 
- No. 4520i Körnerspitze 
No. 4520k Feder 
No. 45201 Lochscheibe 


Durch die Löcher dieser Scheibe werden Bolzen in 
die mit Gewinde versehenen Löcher der Zahnräder 
usw. geschraubt und die Klammerhakenfüsse hinter 
der Lochscheibe angebracht. 


Te 


van. Se 


No. 4520 Komplett Gewicht komplett 6400 q 
(Alle Teile No. 4520 a -|) 


Die Zentrierspindel a] passt auch auf nachstehende Abzieher No. 4514 und 4515, so dass diese Abzieher auch 
mit Gleithammer gebraucht werden können. — Obiger Abzieher No. 4520 zusammen mit den Abziehern 
No. 4514 und 4515 bilden eine Abzieherkombination für alle vorkommenden Arbeiten. 


Zahnrad- und Kugellager-Abzieher 
| | & 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 

Mit 2 Klammerhaken, umwendbar, für Innen- und Aussen-Anwendung — Aus Vanadium-Extra-Stahl ge- 


schmiedet — Sicher fassend — Klammerhalter mit 4 Nuten für die Klammerhaken, daher bessere Greifkraft 
bei kleineren Arbeitsstücken. 


Greifweite bis 115 mm [4#'/;“) 
bei Aussen-Anwendung. 


Greifweite bis 215 mm {8'/;“) 
bei Aussen-Anwendung. 
Mindestlochweite 65 mm (2'/5") 
bei Innen-Anwendung. 
Zugkraft ca. 10 to 

Gewicht 2650 q 


Mindestlochweite 40 mm (1'/5") 
bei Innen-Anwendung. 
Zugkraft ca, 7'/, to 

Gewicht 1400 q 


No. 4514 Komplett 
No. 4514h Lose Klammerhaken 


No. 4515 Komplett 
No. 4515h Lose Klammerhaken 


No. 4514 No, 4515 


Verbesserte, lose Klammerhaken aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, fein vernickelt und verchomt mit 
besonders breiten und dünnen Auflageflächen 


Für die Abzieher No. 4514 /15 
No. 4514N Länge 115 mm (4'/,") Gewicht 400 q 
No. 4515N Länge 182 mm (73/,,") Gewicht 960 qg 
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euer 


=  Universal-Abzieher mit Gleithammer, für Innen- und Aussen-Anwendung 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Matt verchromt 


Robust — Aus Vanadium-Extra-Stahl geschmiedet — Leicht auswechselbare kurze Klammer- 
haken für Innen- und Aussen- Anwendung — Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. 


} 


Für Werkstatt und Garage zum Abziehen von Stech- und Ritzelwellen, Kugellagern, 


Lagerdeckeln, Konussen, Zahnrädern, Ringen, Bolzen, Ventilator-Naben und 


vielen anderen Dingen am Motor und Chassis bis 115 mm (4'!/,") Durchmesser. 
Bestehend aus: 


No. 4524 a langer 600 mm (23',,”) Spindel mit Quergriff 

No. 4524b Gleithammer 

No. 4524c kurzer 230 mm (9") Spindel 

No. 4524 d Spannring 

No. 4524 e zweiteiligem Klammerhalter 

No. 4524 f dreiteiligem Klammerhalter 

No. 4524g 1 Satz = 3 Stück Klammerhaken, 115 mm (4'/,”) lang 
No. 4524h 1 Satz 3 Stück Klammerhaken, 9% mm (3'/,") lang 


| 


No. 4524, komplett [alle Teile No. 4524 a-h) Gewicht komplett 3700 q 
- Abzieher, dreiarmig 
Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. Die Haken werden mit 
dem Schlüssel auf die erforderliche Weite eingestellt und können nicht mehr von den er- 


fassten Werkstücken abgleiten. Lange schlanke Haken. Besonders kräftige Ausführung. 


Derkomplette Abzieher Lose Klammerhaken | Spannweite | Hakenlänge Gewicht 


No. No. mm in. | in. | 
TE 


4526/1 4526 L-1 80 31, 37/, | 1000 
4526/2 4526 L-2 110 | 4, 12515 ) 1650 
4526/3 4526 L-3 200 | 77/5 | 165 | 6), | 3300 


ei Abzieher, dreiarmig 


Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Handliche Abzieher für schnelles und praktisches Abziehen 


von Riemenscheiben, Kugellagern, Zahnrädern usw. 


Derkomplette Abzieher Lose Klammerhaken | Spannweite | Spanntiefe | Gewicht 
No. No. i | ) E | ir = je 


4527 4527 K—1 ) 317, 500 


4527—2 4527 K—2 | 3), #/, | 1200 
4527—3 4527 K—3 6, | 6, | 2600 
4527—4 | 4527 K—4 |8% | 2 7’/, | 4700 
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Abzieher, dreiarmig 


Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Kräftige Ausführung 


Die kräftigen Abzieher zum Abziehen von Zahnrädern, Riemenscheiben usw. Die Spindel 


presst die Haken immer fester an das abzuziehende Werkstück. 


Hydraulisch 


s Lose Klammer- 
Hydraulisch 
DENE haken m. Laschen, 
Bolzen u. Muttern 
No. No, No. 


Der komplette Spannweite Gewicht 


Abzieher Presse und Spanntiefe | komplett 


4528 P-1 4528 K-1 300 
4528 P-2 4528 K-2 425 


Mechanisch 


Der komplette | Drucspindel mit Lose Klammer- 


s A 'haken m. Laschen, 
Abzieher Reduzierbüchse Bolsa Kloten 


No. No, No. | in. 9 


Spannweite Gewicht 
und Spanntiefe | komplett | 


4528'/,-1 | as ,.D4 |  4s28'),K-i 12 11400 
4528'/,-2 4528'/,D-2 4528'/,K-2 1637, 12900 


(Alte No. 47) 


u 


PTOFTTINE, 07 


Mechanisch Mit doppelseitigen Haken 


Die Haken sind an einer Seite breit und an der anderen schmal für Arbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen. 

Bei Größe B sind die breiten Haken mit Schlitz versehen für Teile, die zum Abziehen 
Gewinde für einen Bolzen haben. 


| Klo N Spannweite Spanntiefe Gewicht 
gr Re mm in, mm in. g 
4542 K-A 
4542 K-B 


Ausführung: Aluminium gespritzt 


Auch für kleine Zahnräder, Riemenscheiben, Kugellager. An schwer zugänglichen 
Stellen verwendbar. Kein Abgleiten, da Haken mit Klammer festgeklemmt werden. 


Gewicht 


Spannweite Spanntiefe 
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x BELZER> 
Abzieher, zweiarmig 


Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Alle Teile im Gesenk geschmiedet, kräftige Form. Zum Abziehen von Riemenscheiben, Schwungscheiben, Kugel- 
lagern, Zahnrädern. Geeignet für Automobil- und Elektrowerkstätten, Bergbau-, Industrie- und Verkehrsbe- 
betriebe. Als Aussen- und Innenabzieher zu verwenden. 


| No. Spannweite 
mm In. } 
4532-A 80 31, | 
4532-B 120 4"), 90 39, 1100 
28 4532-C 160 6 150 57, 2 500 
z 4532-D 200 77, 150 57, 3 200 
=. 4532-E 250 97, 200 85; 6 200 
= 4532-F 350 133), 200 85/, 8 200 
=. 4532-G 520 20 1/, 200 8°), 12 800 
== * 4532-H 750 29 1), 400-700  153/,-277/, 41 000 
7 (Alte No. 20) * Mit verstellbaren Klammerhaken 


Lose Klammerhaken für obige Abzieher 


Standard-Länge Extra lange Klammerhaken 
Länge Für Abzieher, Gew. No. Länge FR Abzichet Gew. 
mm in. No. g | mm | in. No. g 


4532L-K-1 200 77), 4532-Au.-B 450 
4532L-K-2 300 11'%/,, 4532-C u.-D| 850 
4532L-K-3| 300 |11'3/,, 4532-Ebis-G 1850 
| 4532L-K-4 400 153/, | 4532-E bis-G| 2350 


5, 4532-A u.-B | 200 
", 4532-Cu.-D, 500 
", 4532-Ebis-G 1250 


4532K-1 100 3 
4532K-2 150 5 
4532K-3 200 7 


No, 4532K No. 4532 L-K 


Hydraulisch 


Der komplette Hydraulische Presse Lose Klammerhaken mit | Spannweite Gew. 

Abzieher Laschen, Bolzen u. Muttern u. Spanntiefe kompl. 
No. No. No. mm in. | g 

| 

4534 -1 4534 P-1 4534 K-1 300 | 12 13000 


4534-2 4534 P-2 4534K-2 425  163/, 14000 | 


Mechanisch 


Der komplette Druckspindel mit Lose Klammerhaken mit Spannweite | Gew. 
Abzieher Reduzierbüchse Laschen, Bolzen u. Muttern u. Spanntiefe kompl. 


No. No. No. mm in. g 


4535 -1 4535 D -1 4535 K-1 0 12 | 9300 
4535-2 4535 D -2 4535 K-2 425  183/, 10300 
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Abzieher, zweiarmig 
Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Besonders kräftig zum Abziehen von Zahnrädern, Riemenscheiben usw. Die Spindel presst die 
Haken immer fester an das abzuziehende Werkstück. 


Mechanisch 


Der kom RI Abzieher er a Ali ir eriäken > lan Spanaahn en 
DO. Ho, No. mm | in. mm in. q 
4537-A 4537 K-A 4537 GK-A 300 11137; 240 is 4400 
4537-B 4537 K-B 4537 GK-B 350 13'3/,, | 400 157; 4500 


Mechanisch, mit doppelseitigen Haken 


Die Haken sind an einer Seite breit und an der anderen schmal für Arbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen. Bei Grösse B sind die breiten Haken mit Schlitz versehen für Teile, die 
zum Äbziehen Gewinde für einen Bolzen haben. 


Lose Klammerhaken Spannweite Spanntiefe Gewicht 


No. 
| No. in. in. 


4541-A 54 KA 7 31, 
4541 -B 4541 K-B 200 7]; 5, 


ESPETLIEITRRITEST TEE LEITET TIL REN 


Trenn- und dazugehörige Abziehvorrichtungen 


Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Trennvorrichtungen dienen zum schonenden Lösen von Kugellagern, Zahnrädern usw., die dicht aufsitzen und wo kein 
Platz für Haken vorhanden ist. Sofern ein Abziehen von der Welle notwendig ist, wird die Trennvorrichtung mit den 
Zugbolzen des Abziehers No, 4552 verbunden. . 


Trennvorrichtung 
Trennvorrichtung Das Spannen erfolgt bei diesenTrenn- 
vorrichtungen durch gleichmässiges 
Anziehen der Muttern auf denSeiten- 
bolzen. 


mit genau zentrisch spannender 
Druckspindel 


Spann- | Passender 
No. weite Abzieher 


3 
& 
# 
4 
HE) 
I 
4 
Bu mm | in. No. 


| Passender Gew 


Abzieher 


4551-A | 60  23,| 4552-1 
4551-B | 75 2° 4552-2 
4551-C | 115 | 4'/, 4552-3 
4551-D | 155 61, | 4552-4 
4551-F 77, | 4552-4 
| 4551-G] 2 1? y 4551-5 


Verlängerungen für die 


Abziehvorrichtung Zugbolzen der Abzieher No.4552 


Für Trenn- 
vorrichtung 
No, 


Für 
Abrzieher 
No. 


4550-A 
4551-A 


4550-5 
4551-B 


4550-C 
4551-C 


4550-D 
4551-Du.-F 


4551-G 


1900 


100 


- 


Kugellager-Auszieher Für Werkstatt und Garage 
Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Zum Ausziehen von Kugellagern aus Gehäusen. D. Patent. 


Der Auszieher No. 4521 wird so weit durch die Bohrung des Kugellagers geführt, bis die 
keilförmigen Ansätze der Abziehbacken hinter dem Kugellager liegen. Dieses ist auch 
dann möglich, wenn das Lager fest an der Rückwand des Gehäuses liegt, denn die Kanten 
des Lagers sind immer abgerundet. Durch Anziehen der Mutter A auf der Spindelachse 
spreizen sich die Abziehbacken B und pressen sich hinter das Lager. Dann schraubt man 
die Spindel der Stütze No. 4522 auf die Spindel D des Ausziehers No, 4521. Wenn dann 
die Stütze No. 4522 mit dem Abzieher No. 4521 starr verbunden ist, wird durch Anziehen 
der Mutter auf der Stützbrücke das Lager mit dem Auszieher No. 4521 herausgezogen. 


Ansicht des kompletten Abziehers, bestehend aus Innenauszieher mit Gegenstütze 


Innenauszieher 
N Für Bohrungen von bis | Gewicht | 
= mm in. | g 

4521-A De? Mn A, 80 
4521-B 15 - 18 fra Fef:; 100 
4521-C 19 - 23 Hm 7a 220 
4521-D 24 - 30 ee, Dar 250 
4521-E Be 37 ER 380 
4521-F 38- 46 13), cs, 700 
4521-G 47 - 56 I = 2 1250 
4521-H 57- m 21, 223%, 1450 
4521-I BE 71 - 100 23/,, - 35], 


2600 


Innenauszieher für grosse Kugellager u. Kugellageraussenringe | 


Mit drei Ausziehbacken und Spreizkörpern, die entsprechend der benötigten Spannweite 
unten auf die Spindel geschraubt werden. 


Für Bohrungen von bis 


4521'/,-A 
4521'/,-B 


Die No. 4521',,-B hat zwei Bohrungen zum Befestigen der Ausziehbacken 
von 100 - 150 mm (3"/., - 57/,") in den inneren Bohrungen und 
von 150 - 200 mm (5 ’, - 7’/,") in den äusseren Bohrungen 


Gegenstützen 


Passend für 
No. Auszieher 


No. 


Schraub- Gew. 
verbindung 


Passend 
für ei, 


|Auszieher g 
No, 


4521-AbisB 
4521-CbisE 
4521-ChisE 
4521-FbisH 
4521-1 


4522-1 

4522-2 
4522-3 
4522-4 
4522-5 


Mit Reduzierstück 
Ohne 7 
Mit r 
Öhne er 
Verbind. 


4522'/,-1|45211/,-A| 4600 
4522'/,-2[4521'/,-B | 7300 


PETRALBELITLILSITLLSESTTLLLLLLTTNN 


No. 45221/7 


Abziehfutter für Schulterlager-Innenringe 


an Lichtmaschinen, Anlassern, Elektromotoren usw. 
Material: Spezialstahl Ausführung: Aluminium gespritzt 
No. 4572 Spannweite 5—32 mm (?/,—1"/,”) Gewicht 1300 q 
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Spezialabzieher für 
Material: Spezialstahl 


No. 4570 -1 


Abzieher mit Druckstük für das 
Zahnrad auf der Kurbelwelle. 
Gewicht 950 q 


No. 4570 -4 


Abzieher für Ölpumpe 
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Einziehvorrichtung für den Dicht- 
ring der Kurbelwelle. 


Gewicht 700 q 


Volkswagen 


Ausführung: Aluminium gespritzt 


No. 4570-2 No. 4570-3 

Abzieher mit Zwischenstück für Lager- Abzieher mit Druckstück für Brems- 

flansch am Hinterachsrohr. trommeln an VW - Personenwagen. 
Gewicht 2750 q Gewicht 5000 q 


No. 4570-5 No. 4570-6 


Abzieher für Keilriemenscheiben Ein- und Ausdrücker für Pleuel- 
Gewicht 350 q büchsen Gewicht 250 q 


Ausdrückvorrichtung für 
Spurstangenköpfe. 
No. 4570-8P für Personenwagen 
Gewicht 400 g 
No. 4570-8T für Transporter 
Gewicht 500 q 


Auszieher für die oberen Lagerbolzen aus den 


Achsschenkeln an VW- Transportern 


No. 4570-9 Gewicht 1000 q 
Gebrauchsanweisung: 


Die kegelförmige Anschlagschraube aus dem Achsschenkel entfernen. Dünne 
Ausgleichspindel des Ausziehers aus dem Zapfen herausschrauben und den 
Zapfen durch das Auge für die Bundbolzenbüchse stecken. Die Spindel wieder 
einschrauben und fest anziehen. Durch Anziehen der dicken Druckspindel 
wird dann der Lagerbolzen ausgezogen. Dabei ist die Ausgleichspindel lau- 
fend nachzuspannen, damit der auftretende seitliche Druck ausgeglichen wird. 


Volkswagen-Spezialabzieher-Garnitur 
Komplett, im Holzkasten Enthält alle Spezialabzieher für Volkswagen 


je Bei >= Inhalt des Holzkastens: | 


Abzieher für das Zahnrad auf der Kurbelwelle 

mit Druckstück 
Abzieher für Lagerflansch mit Zwischenstück 
Abzieher für Bremstrommel mit Druckstück 
Abzieher für Ölpumpe 
Keilriemenscheiben - Abzieher 
Ein- und Ausdrücker für Pleuelbüchsen 
Einziehvorrichtung für Dichtring 
Ausdrückvorrichtung für Spurstangenköpfe für PKW. 
Ausdrückvorrichtung für Spurstangenköpfe für Transporter 
Auszieher für obere Lagerbolzen der Achsschenkel 


4580-7 
4570-8P 
4570-87 
4570-9 


No. 4570 


Gesamtgewicht mit Kasten 15 kg 


„Super”-Schraubenausdreher 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Ausdreher schwarz, 
Teile poliert 


Eine neue Methode, um abgebrochene Gewindebolzen, Stehbolzen, Rohre und Fittings auszudrehen. Diese neuen 
zylindrischen, mit Nuten versehenen Ausdreher können in das Loch eines abgebrochenen Teiles eingetrieben werden, 
greifen sofort ohne zu gleiten oder zu schaben. Sie können die restlichen Seitenwände des Teiles nicht erweitern, ganz 
gleich, wie dünn die Wandstärken sind. (Keilförmig konstruierte Schraubenausdreher erweitern nämlich des öfteren die 
Wandungen der ausgebohrten Gewindebolzenteile, so dass diese dann noch fester sitzen und nicht ausgedreht werden 
können). Jeder Ausdreher ist mit einer Sechskant-Mutter versehen, so dass man den Ausdreher mit einem Schrauben- 
schlüssel ausdrehen kann. 


J fe rn ee -_ u 


hrer No. 224 und 2215 Spiralbohrer-Führungs- 


„Super”-Schraubenausdreher Spiralb 


No. 1411-1415 büchsen No. 1418 A-K 


„Super”- Schraubenausdreher: Spiralbohrer: Spiralbohrer-Führungsbüchsen: 


| Schlüssel- 
Durch- | weite der 
No. | messer Nuten- Aufsteck- 
grösse | mutter 
| # 


Für 
Boh rer -An 


| 
Spiral-| Ge- | 
bohrer wicht 


Ge- 
Grösse Bestell- Bestell- wicht | 


Länge 


No. 221| No. 
is | aus | 22415 
17, Werk-| aus 
Syig zeug- 'Schnell- 


stahl stahl 
Men 


Komplette Sätze in Plastic-Kästen: 


No. 14185 Der komplette Satz mit 5 „„uper"-Ausdrehern, 10 Spiral- 
bohrerführungsbüchsen und 5 Spiralbohrern aus Schnell- 
stahl (High speed) 

Gewicht 670 q 


No. 1418W Der komplette Satz, genau wie vor, jedoch mit 5 Spiral- 
bohrern aus Werkzeugstahl 
Gewicht 670 g 


No. 1418 Der komplette Satz, genau wie vor, jedoch ohne Spiral- 
bohrer 
Gewicht 565 q 


Gebrauchsanweisung 


D 


Zuerst wird ein kleines Loch in den abgebrochenen Schraubenbolzenteil gebohrt (siehe Abbildung A). 
Sollte der abgebrochene Teil unter der Oberfläche liegen, wird die entsprechende Spiralbohrerführungsbüchse in die 
Öffnung, vor das abgebrochene Stück, eingesetzt und dann das Loch in das abgebrochene Stück gebohrt (siehe 
Abbildung B). 

Das Loch wird grösser gebohrt, um den entsprechenden Ausdreher einsetzen zu können. (Die genaue Spiralbohrer- 
grösse ist bei den entsprechenden Ausdrehern angegeben) (siehe Abbildung C und D). 

Der Spiralbohrer wird entfernt und der Ausdreher in das Loch getrieben. Das abgebrochene Stück kann ohne weiteres 
schnell und einfach herausgedreht werden. (siehe Abbildung E und F). 
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„Extractor” -Schraubenausdreher 
Material: VANADIUM- EXTRA- Stahl Ausführung: Fein poliert 


Neue Modelle — Auch grössere Sortimente 
Zum Entfernen von abgebrochenen Bolzen, Schrauben usw. 
Unüberftreffliche Zähigkeit! — Kein Abbrechen mehr! 


Die zu entfernenden Stücke werden zuerst mit dem passenden Bohrer angebohrt und dann 
der Ausdreher eingeführt. Durch dauerndes Linksdrehen wird dann das Stück herausgeholt. 


Durchmesser Ganze | Gewicht | Spiralbohrer 

No. oben unten Länge | 
mm | mm mm g | mm 

| | 
1420 4 1,5 50 4 | 2,00 
1421 | 5 2,5 60 5 2,75 
1422 6,5 3,5 70 11 4,00 
1423 8,5 5 B0 20 6,00 
1414 11 6,5 90 40 6,75 
no, 1430 4425 13,5 8 95 70 | 8,50 
1416 15 | 9,5 100 95 10,50 
1427 I de 105 | 130 | 12,00 
1428  ;; | 125 110 | 170 13,50 


_Satz- Zusammenstellungen: 


No. | Beschreibung 
1430 Kompletter Satz mit 5 Ausdrehern No. 1420-1424 und 
5 Spiralbohrern auf Plastic - Block Gewicht 1685 9 
1435 Kompletter Satz mit 5 Ausdrehern No. 1420 - 1424 
ohne Spiralbohrer auf Plastic - Block Gewicht 120 q 
1430/9 Kompletter Satz mit 9 Ausdrehern No. 1420-1428 und 
' 9 Spiralbohrern auf Holzblock Gewicht 1175 q 
1435/9 | Kompletter Satz mit 9 Ausdrehern No. 1420 - 1428 | 
No. 1430/37 , ohne Spiralbohrer auf Holzblock Gewicht 860g | 


TR 5 u G 2 | TB Beschädigtes Gewinde an Schrauben jeder Form, ob links oder rechts, zylindrisch da 
„Renova o ewindefeilen konisch, klein oder gross, wird mit wenigen Strichen erneuert, was bisher mit keiner Feile 
—— nn  — möglich war. Woan defekten Maschinen-Schraubstiften keine Gewindeschneidkluppe 
angesetzt werden kann, tut die Feile dieselben Dienste. Jede Gewindefeile ist mit 8 verschiedenen, meist gebräuchlichen Gewindearten versehen. 
Material: Kohlenstoffstahl in höchster Reinheit Für Aussengewinde Ausführung: Fein poliert 
Jede Feile ist 16 mal gefräst Länge 230 mm ($") Gewicht 175 q 


No. 1450 Ww passend für sämtliche Gewindearten mit Gängen 
nach Zoll (B.5.W. und B.5.F. engl., U.5.5., U.S. F., 
S.A.E., A.S., M.E, N.C. N.F, N.5. amerik.) 10-24 
Gänge sind ‘die gangbarsten. 

No. 1450 51 passend für Gewindearten mit Gängen nach Milli- 
meter, insbesondere $|- Gewinde. 


= | 1450 Ww | 1450 SI 
ee uf BE ar ei Anz.d.| Whit. | Gas- | SAE |_Gew. | 'Metr. 
ee 1 SBDHER ENGEN DEREN... Gänge |Gewinde| G8- |Gewinde =reigung Gewinde 
m —— Ip- zen. "| winde |. mm 


4 | 
Für . | yuu u. 3%, 
Ga- 20 ns U. 2 
winde | ii 
"fa u. 1 


No. 1450/2 Der Satz in feinem Holzkasten mit Gewindetabelle, 
bestehend aus je einer Feile No. 1450 Ww und No. 145051 


„Renova”-Doppelgewindefeilen 


Material: Kohlenstoffstahl in höchster Reinheit Für Aussen- und Innengewinde. Ausführung: Fein poliert 
Jede Dalkhinı ist 32 mal get 


Länge 230 mm (9") Gewicht 125 g 
No. 1450 D-Ww passend für sämtliche Gewindearten mit Gängen 
nach Zoll, genau wie No. 1450 Ww. 


No. 1450 D-5I passend für Gewindearten mit Gängen nach 
Millimeter, genau wie No. 1450 51 


| 1450 D-Ww 1450 D-SI 
'Anz.d.| Whit. | Gas- | SAE | Gew.- | Melt. 

ı Gänge Gewinde Ge- |Gewinde| Steigung | Gewinde 
| ‚pP. Zol Zo I winde mm | 


a U 5% 0,75 


hs U. Ja 1,00 
Ins Us "a 1,25 

a, 1,50 
put | 175 


| | 2,00 
No. 1450 D/2 Der Satz in feinem Holzkasten mit Gewindetabelle, bestehend .. | an 
aus je 1 Feile No. 1450 D-Ww und No. 1450 D-5I | E I 
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—— BELZERD- = 
NH -7 


Magnet-Sucher D.G.M. 


Äusserst praktisch - Besonders kräftige und permanente Magnete 


Mit dem „BELZER"-Magnet kann man sämtliche kleinen Eisen- und Stahlteile, wie Splinte, Muttern, Bolzen, Ventil- 
federtellerhalter usw. hervorheben und zwar auch, wenn sie an fast unzugängige Stellen entfallen sind. 


| Taschenmodell mit Clip, aus Aluminium, poliert 


Länge 150 mm (6"), Durchmesser des Halters 8 mm (°/,,”) 
No. 25355 Gewicht 26 g 


—BEITEI a 


Mit Gelenk, aus Messing, verchromt 


Die Gelenke zwischen Magnet und Griff sind so konstruiert, dass man mit dem Magnet-Sucher sozusagen um die 
arten | EEE - Ecke greifen kann. 


Länge 235 mm (9'/,") Gewicht 45 q 
No. 2535K | 


Länge von 420 — 700 mm (16'/,— 27"), Gewicht 215 q 


Grösste Reichweite No. 2535T 


Biegsames Modell in verchromter Ausführung 


Länge 460 mm (18") Gewicht 100 qg 
No. 2535F 
Biegsamer Greifer 
Material: Biegsamer Schlauch mit Stahlseele Ausführung: Schlauch schwarz, 
Metall- und Blechteile Aluminium Teile natur 


Zum Einsetzen von Splinten, kleinen Stiften, Schrauben 
und Muttern an schwer zugängigen Stellen und zum 
Greifen und Hervorholen entfallener Teile. Biegsam, 
um alle Stellen zu erreichen. 

Ganze (gestreckte) Länge 450 mm (173/,”) 


No. 2509 Gewicht 150 q 


| = Ts] 
- Mar’ Einno.t Zum Einsetzen von Splinten, kleinen Stiften, Schrauben und Muttern an schwer 
| Greifer (Magic-Finger) zugängigen Stellen und zum Greifen und Hervorholen entfallener Teile. 
Material: Hart-Messing No. 2516 Ausführung: Vernickelt 
Länge 270 700 
. in. | 10%, 27°, | 
Gewicht | 


CHBET 


Greifer-Schraubendreher Greiferlänge 270 mm (10°/,") 
— " Schraubendreherklingenlänge 300 mm (11?/,"”) 


Material: Hart-Messing - Klinge: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt 
Klingenbreite 4'/, mm Gewicht 125 g 
No. 25165 


Genau wie vor, jedoch 

für "Phillips Recess”- oder Kreuzschlitz- Schrauben 
Klingenstärke 4,5 mm (2/,,"), Spitze Nr. 1, Gewicht 125 q 
No. 25165-PR ("Phillips Recess”) 

No. 25165-P-K (Kreuzschlitz) 
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Avia-Kontrollspiegel. Ein BELZER-Präzisionsgerät 


Material: Messing Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


hochglanzpoliert 


| I EFTZEeR 


e n; 
Beleuchteier Spiegel 


Verstellbarer Schwenkbereich des Spiegels und der Beleuchtungsquelle vom Handgriff aus in jeden gewünschten Blickwinkel. 
Der BELZER-Avia-Kontrollspiegel ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Kontrolle an allen schwer zugängigen und 
unübersichtlichen Stellen. 


In der Fertigungskontrolle und Montageüberwachung der Fernseh-, Radio-, Schaltgeräte-, Motoren- und Flugzeugindustrie, 
im Behälter- und Maschinenbau ein vielseitiger Helfer. 


Spiegeldurchmesser 25 mm (1") Schaftlänge 250 mm (10*) Ganze Länge: 350 mm (14) Gewicht 90 q 
No. 5524 Kontrollspiegel, komplett No. 5524/1 Ersatzbatterie No. 5524/2 Ersatzlampe mit Blende 


Biegsame Suchlampe. Ein universelles Kontrollgerät 


Material: Messing Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


Stossgesicherte 7 / BET 
Punktlichtbime 1 


Biegsame Stahlspirale & mm ("4") @ Länge 320 mm (12°%") Gewicht 100 q 


Für die Motorenindustrie zum Ausleuchten von Zylinderblöcken usw. 
Für die Ol- und Behälterindustrie zum Überprüfen von Fässern, Behältern usw. 


x £ Für Rohrleitungs-und Armaturenbau zur Kontrolle v. Ventilen, Verbindungen usw. 
Sr 4 Für die Elektromotorenindustrie zum Prüfen von Paketsitz und Kollektor 
= a Für Flugzeug- und Maschinenbau Für die Kraftfahrzeugindusirie 


No. 5523 Lampe, komplett No. 5523/1 Ersatzbatterie No. 5523/2 Ersatzlampe 


Werkstattspiegel, Schaft und Halter aus Aluminium 


Der Spiegel kann in jede gewünschte Stellung eingestellt und festgestellt werden. 
Ganze Länge 250 mm (10”) Spiegelgrösse 32x36 mm (1'x1’/:”) Gewicht 55 q 
No. 2510K 


Biegsa mer Werkstattspiegel Dieser praktische Spiegel kann an Hindernissen vorbei eingeführt und 


dann in den gewünschten Winkel eingestellt und festgestellt werden. 
Material: Biegsamer Schlauch mit Seele Ausführung: Schlauch schwarz 
Aluminium- und Blechteile Aluminium-Teile natur 
Länge, gestreckt 500 mm (20“) 
Spiegelgrösse 50x 70 mm (2x 2°/,*) 


Ei No. 2510 Gewicht 70 q 


Reiniger, biegsam 


Material: Schneide aus Spezial-Federstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein ideales Werkzeug zum Entfernen von Ölkohle, Schmutz usw. Der Schieber, der die 
Schneidendrähte zusammenhält, macht die Schneidfläche mehr oder weniger biegsam, 
je nachdem man ihn nach vorn oder hinten schiebt. 


No. 2486 Länge 230 mm (9*) Gewicht 100 q 


Zündkerzen- und Feilenbürste in erstklassiger Ausführung 
Material: Griff a 


us Stahl geschmiedet, Krempelband Stahldraht Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Sure 


RN DD En Mit auswechselbarem Krempelband 
2 Länge 185 mm (7°) Gewicht 105 q 
No. 3925 No. 3925 L = lose Bänder 
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Putty-Schaber mit <EEizerYI> -Heft DGM. 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 

Zum Entfernen von Ölkohle, Farbe, Packungen etc. 

Der populärste aller Schaber. 

Schaberlänge: 100 mm (4°) Schaberbreite: 35 mm (1/,*) 

Ganze Länge: 200 mm (8") Gewicht: 80 q 


Schaber mit BELZERYL-Heft zum Entfernen von Ölkohle, Farbe, Packungen etc. 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Heft: BELZERYL 


No. 2489 


No. 2487 
Schaberlänge: 200 mm (8*) Schaberbreite: 22 mm (?/,*) 
Ganze Länge: 300 mm (12”) Gewicht: 150 q 


Öhlkohlenschaber 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl - Sonder-Legierung 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Zum Entfernen des Kohleniederschlages an sämtlichen 
Stellen innerhalb des Zylinderkopfes. 

‚ No. 2485 | 

Länge: 230 (9*) Gewicht: 80 q 


Packungshaken 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl . Sonder-Legierung Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Zum Entfernen von alten Packungen. 

m No. 2490 | änge 220 mm (83/,") Gewicht: 65 q 

Kolbenringaufleger 


Material: Spezial-Stahlblech Ausführung: Mait vernickelt 


Sämtliche Kolbenringe, ob schmal oder breit, können ohne jede 
Schwierigkeit mit diesem Werkzeug von den Kolben genommen oder 
aufgelegt werden. 
Der Kolbenring wird auf die zwei bezw. drei Zapfen der vorderen Spannzange auf- 
gelegt, und zwar so, dass der Stoss (Einschnitt) des Ringes an die beiden Spannzapfen in 
der Mitte der Zange zu liegen kommt. Durch Druck auf die beiden Schenkel wird der 
Ring gleichmässig und sanft auseinandergedrückt. Die Spannung wird auf jeden 
Punkt des Ringes gleichmässig verteilt, so dass die Federkraft und ursprüngliche Form 
des Ringes erhalten bleibt. 

—- ._ 1 Mia | Mi | MreT 

Durchmesser mm 50-100 | 85-110 90—1650 


Durchmesser in. | | 24h 


Kolbenringaufleger in Taschenformat Kleines, handliches Modell 


Material: Spezial-Stahlblech Ausführung: Vernickelt und verchromt 
| | No. 2467 N Für Kolbenringe bis 100 mm (4“) 

Länge 70 mm (2?/,") Gewicht 65 qg 
Gebrauchsanweisung 


Abheben von Kolbenringen 


Die beiden Spannzapfen werden in den Schlitz des Kolbenringes gesetzt. 
Dann werden die seitlichen Schenkel zusammengedrückt, Hierdurch drückt 
sich der Ring auseinander und kann abgehoben werden. 


Auflegen von Kolbenringen 


Der Kolbenring wird mit den beiden Greifzapfen festgehalten und die 
Spannzapfen in den Schlitz geschoben. Dann werden die seitlichen Schenkel 
BED RLUCHL, hierdurch drückt sich der Ring auseinander und kann 
über den Kolben an die entsprechende Nute geführt werden. 


schützt Kolbenringe und Finger! Leichtes, schnelles Arbeiten! 
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No. 2472 spannend 59— 75 mm (2—-3") Kolbendurchmesser Gew. T1g 
No. 2472 G spannend 75-115 mm (3—4'/7,"} Kolbendurchmesser Gew. 135 g 


Material: Spezialstahl und 


Höhe 165 mm (6'/,") 


No. 2476H Spannend von 


FE No. 2476 
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Kolbenringspannbänder push-O-Matic D.G.M. 


Material: Spezialstahl und Uhrfederbandstahl Ausführung: Blank 


Uhrfederbandstahl 


Teile: Verkadmet 


wir herausbringen, vereinigt in sich bisher nie dagewesene Vorzüge. 


Das Spannband wird mit einem einzigen Handariff auf dcs 
Kolbenmass eingestellt. Danach können beliebig viel Kolben 
derselben Grösse in die Zylinder eingeschoben werden, ohne 
dass das Band verstelli wird, 

Durch einfaches Offnen des Bandes kann es über die Pleuel- 
stange hinweggezogen werden, was bei früheren Bändern 
immer mit grossen Schwierigkeiten verbunden wor. Nach diesem 
Arbeitsgang wird das Spannband durch den Haltestift wieder 
zusammengefügt. Es ist für den nächsten Kolben wieder genau 
eingestellt und kann sofort verwandt werden. 


Gebrauchsanweisung: 


1. Man löse die beiden Flügelmuttern a) und setze das kanische 
Spannband mit der kleinen Offnung b} auf den Kolben. 
2. Durch Ziehen an dem Spanngriff c) wird das Spannband 
fest angezogen und ist nach dem Festschrauben der Flügel- 
muttern auf die Kolbengrösse eingestellt. 

3. Man führt den Kolben mit den Kolbenringen in die grössere 
Uffnung des konischen Bandes d} ein und schiebt ihn durch 
die untere kleinere Öffnung bj glatt in den Zylinder. 


4. Um das Spannband über die Pleuelstange hinweg zu neh- 
men, zieht man den Stift e) aus dem Kolbenband heraus, 
wodurch es sich öffnet und über die Pleuelstange abgezo- 
gen werden kann, " 


5. Man fügt das Kolbenringband durch Hineinstecken des 
Stiftes wieder zusammen. Dadurch ist das Spannband für 
den nächsten Kolben wieder genau eingestellt. 


Kolbenringspannbänder 


Ausführung: Blau, Zugbänder gelb 
Teile: Brüniert 


Hohes Modell mit 4 Zugbändam 


und gefrästen Spannratschenzähnen 


90—175 mm (31/,—7*) Gewicht 610 q 


Verbesserte Ausführung mit Sperrklinke, 2 Zugbändern und 
gefrästen Spannratschenzähnen, die ein sicheres und gleichmässiges 


Spannen gewährleisten, komplett mit Spannschlüssel. 


No. 2476N spannend von 60-125 mm (2'/,—5"”), Höhe 80 mm (3") 


Gewicht 270 q 


No. 2476 NG spannend von 90—175 mm (31/,—7"), Höhe 80 mm (3") 


Gewicht 300 q 


Liliput-Modell mit einem Zugband 


Das ideale Spannband für Kleinmotore, z. B. Motorrad-, Motorroller-, Rasenmäher-, 
Gartentraktor- und Kleinwagen-Motore, spannend von 40—75 mm (1'/,—3") 


Gewicht 115 q 


—— “EEILZER 


Kolbenringspannbänder 
Material: SPEZIAL-Stahl Ausführung: Blau, Zugbänder gelb, 
und Uhrfederbandstahl Teile: Vernickelt 


Ein Band zum Einführen von Kolben in die Zylinder, und zwar ist es gleich, ob die Kolben von oben oder von unten 
eingeführt werden müssen. 


Knarre No. 2476 b | Schlüssel No. 2476 c 
Gewicht 70 q Gewicht 50 g 


TE Spannband 
ETW» No. 2476 a bzw. 2476aG 


No. 2476a Spannband, spannend 50—130 mm, 455mmhoch, No. 247626 Spannband, spannend 70— 1&0mm, 55mm hoch, 


Gewicht 100 q Gewicht 120 q 
Kolbenringzange (Ring-Compressor) D. G. M. 
Material: SPEZIAL-Stahlblech Ausführung: Vernickelt und verchromt 


und Uhrfederbandstahl 
Zum Einsetzen von Kolben in die Zylinder in einem Bruchteil der früheren Zeit. Zersprungene Ringe und beschädigte 
Kolben gehören der Vergangenheit an. Der Kolben wird in die Zange eingespannt, die Feststellschraube angezogen, 
um ein Lösen zu vermeiden. Nun sind beide Hände frei, um den Kolben durch die Zange in den Zylinder hineinzudrücken. 


it Feststellschraub | 
TESTEN 0, 2470 von 55-100 mm (21/,—4") spannend, 


No. 2470'/, Ersatzbänder 
No. 2475 von 70—140 mm (31/,—5'/,")7) spannend, 


No. 24751/, Ersatzbänder 
Auswechselbare Bänder 


Kolbennutenreiniger 

Material: Rädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 

Griff aus Stahl 
nn Neues Modell, passend für Kolben bis 150 mm (6”) Durchmesser. 


Allseitig hinterfräste Rädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


geschmiedet. 
No. 42 M | 2482Z 
| - I Millimeter in 
Für Nuten von A ee ET 
| 4 45 5 55| I32 "a "a2 le 
Anzahl der Rädchen 2 | 1 
Gewicht 3 190 180 
Er R 2482 MR/1 
No. für or PASCHER 2482 MR/2 2482 ZR 
| No. | 2480 M | 2480 Z | 
Millimeter in. 
Für Nuten von 2253 3a, 0 u 
4 4,5 5 55 ls 32 Is [32 
h 5 | Anzahl der Rädchen 2. | 1 
OS, Ä | Gewicht g..| 220 215 
| ? SEHR 2480 MR 
Allseitig hinterfräste Rädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl No. für lose Rädchen | 2480 MR/2 | 2480 ZR 
geschmiedet (nicht aus Eisenblech gepresst). | | 
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Ventilfederheber, verstellbar 


Material: Blankgezogener SPEZIAL-Stahl und Leichtmetall Ausführung: Aluminium gespritzt 
Backen: VANADIUM-EXTRA-Stahl, gehärtet Backen: brüniert 


Extra schwere und robuste Ausführung 


für grosse Lastwagen-, Autobus- und Traktoren-Motore 
mit oben- oder unten-gesteuerten Ventilen 


mit 3 Paar auswechselbaren und verstellbaren Backen 
Innenmasse: 305 x 270 mm (12x 10'/,") 
Gewicht: 3,3 kg 


No. 2740 Komplett mit 3 Paar Backen 
No. 2740 A Gerade Backen 

No. 2740B Gebogene Backen 

No. 2740 C Extra hoch gebogene Backen 


Anwendung: Die Backen 1 auf den Ventilfederdurchmesser 
einstellen, Zahnstange 2 mit Handrad 3 auf den Ventilkopf stellen, 
Backen 1 unter den Ventilfederteller schieben und Sperrklinke 4 
festsetzen, dann kann die Ventilfeder mit der Kurbel 5 auf die 
gewünschte Höhe gehoben werden. 


Schwere Ausführung für leichtere Lastwagen-, Autobus-, Traktoren- und grössere Personenwagen -Motore 
Material: Blankgezogener SPEZIAL-Stahl mit oben- oder unten-gesteuerten Ventilen 
Backen: VANADIUM-EXTRA-Stahl, gehärtet Ausführung: Aluminium gespritzt 


mit 2 Paar auswechselbaren und verstellbaren Backen 

Innenmasse: 255x260 mm (10 x 10'/,") 

Gewicht: 3,35 kg 

No. 2715 Komplett mit 2 Paar Backen 

No. 2715 A Gerade Backen 

No. 2715B Gebogene Backen | 

Anwendung: Der obere Handgriff wird zuerst zurückgezogen, die Backen 
auf den Ventilfederdurchmesser eingestellt und unter den Ventilfederteller 
geschoben, der Teller der Zahnstange wird mit dem Handrad auf den Ventil- 


kopf gedreht, dann kann die Ventilfeder durch Vordrücken des oberen Hand- 
griffes gehoben werden. 


Leichtere Ausführung für Lieferwagen- und Personenwagen-Motore 


Material: Blankgezogener SPEZIAL- Stahl mit oben- oder unten-gesteuerfen Ventilen 
Backen: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


mit 1 Paar auswechselbaren und verstellbaren Backen 
Innenmasse: 120 x 160 mm (4°/,x 6'/,”) 

Gewicht: 1,2 kg 

No. 2709 


Leichte Ausführung mit festen Backen, nicht verstellbar 
Material: Blankgezogener SPEZIAL-Stahl Ausführung: Aluminium gespritzt 


Für kleine Motore 


Innenmasse: 125x150 mm (5x6”) 
Gewicht: 590 ca 
No. 2708 
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Ventilfederhebezangen 


Material: SPEZIAL-Stahl Ausführung: Glanzvernickelt 
Backen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, gehärtet Backen: Brüniert 


Für unten-gesteuerte Ventile. Die Backen sind verstellbar und 
laufen stets parallel. Die ratschenartige, automatische Haltevor- 
richtung sorgt für präzise Arbeit. 


i Länge 250 mm (10”) Gewicht 425 g 

| Kein Abgleiten, da gehauene „Non-Slip"-Flächen No. 2700 
| A kz 1 Ventilfederzange No. 2700 
Venti wer eugsatz No. 2700 C bestehend aus: 1 Einsetzzange No. 2705 


1 Auffangklemme No. 2710 
Gewicht 575 g 


Für unten-gesteuerte Ventile. Gedrungene Form, speziell kon- 
struiert für versteckt liegende Ventilfedern. Das Handrad setzt 
sich in jeder gewünschten Stellung automatisch fest. Die Backen 
sind verstellbar und laufen stets parallel. (u. a. für Chrysler- 
Motoren geeignet.) 

Länge 200 mm (8”) Gewicht 400 q 
No. 2701 


Ventilfederheber für Ford V 8 Motoren 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


ee Pr 232 a 


a 


No. 2742 /'/," für V8— 85, Lincoln Zephir usw. 
No. 2742 /7/,," für V8— 60 


Länge 435 mm (17”) Gewicht 710 g 
Einsetzzange Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Material: SPEZIAL-Stahl Diese Zange dient zum Einsetzen der zweiteiligen Ventilfeder- 


tellerhalter. Die Halter werden in die Zange und dann auf den 
Ventilschaft geklemmt. Durch eine Feder drückt die Zange die 
Halter fest an den Ventilschaft, ohne dass man die Zange fest- 
hält. Beide Hände sind also für weitere Arbeiten frei. 


No. 2705 Länge 180 mm (7") Gewicht 90 g 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Diese Klemme wird um den Ventilschaft gelegt, bevor die Feder 
gehoben wird, und verhindert, dass die Halter in das Gehäuse 
fallen, 


No. 2710 Länge 110 mm (4'/,") Gewicht 60 qg 


Ventileinstell-Schraubendreher 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Heft aus BELZERYL 


No. 2744 Länge 175 mm (7") Gewicht 105 q 


Zum Einstellen hängender Ventile. 
Unterhalb der in einer Führung im Heft sitzenden Vierkant-Klinge ist eine Spiralfeder angebracht, damit sich die Klinge im Heft frei auf und ab 
bewegen kann. Hierdurch ist es möglich, bei laufendem Motor die Ventilstellschraube zu drehen, ohne dass die bedienende Hand den Auf- und 
Abbewegungen der Kipphebel zu folgen braucht. 
Die Klingenschneide ist ausgespart, dadurch verhindern die beiderseits entstandenen Nocken ein Ausgleiten aus dem Stellschraubenschlitz. 
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Rohrbördelwerkzeug „SUPER-BÖRDELER” 


Material: Spezialstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Für Kupfer-, Messing- oder Aluminium-Rohre Ein besonders kräftig gehaltenes Werkzeug zum schnellen, ein- 
! fachen 45° Bördeln und anschliessendem automatischen Polieren der 
Bördelung der Treibstoff-, hydraulischen Bremsleitungs- und Öl- 
leitungs-Rohre. Kein Brechen oder Reissen der Rohre mehr, 
Der Bördelkonus mit verschiedenen flach- und rundgeschliffenen 
und hochglanzpolierten Flächen ermöglicht eine einwandfreie, 
kräftige Bördelung von 45° oberhalb des Halters. Wenn der 
Konus nach erfolgter Bördelung zurückgedreht wird, schaltet sich der 
Vorschub nach der ersten Umdrehung aus und die verschieden- 
artig geschliffenen Flächen polieren die Bördelung. 
Die zu bördelnden Rohre werden zwischen die der Grösse ent- 
sprechenden Backen des Halters geklemmt und müssen ca. 6'/, mm 
('/,") nach oben herausragen. Zum Einklemmen der Rohre wird 
der Knebel gelöst, heruntergeklappt und die zweiteiligen Backen 
können auf dem Schlitten des Halters hin- und hergeschoben 
werden. Nachdem das Rohr zwischen den Backen angebracht ist, 
wird der Knebel hochgeklappt und festgeschraubt. Danach kann 
der Bügel über den Halter geschoben werden und nach 3-4 
Umdrehungen der Vorschubspindel das Bördeln beginnen, 


No. 4482M Millimetermasse: Passend für Rohre von 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm Aussendurchmesser Gew. 790 q 
No. 4482M-B Millimetermasse: Passend für Rohre von 4, 6, 7, 8, 10 und 12 mm Aussendurchmesser Gew. 790 gq 
No. 4482Z Amerik. Zollmasse: Passend für Rohre von 3/4 "ar "sr ar 5 und ®/5“ Aussendurchmesser Gew. 790 g 


Super-Rohrschneider 
Material: ALU-Körper Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Schneidrädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl ALU-natur 


Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahl-Rohre, sowie geglühte, rostfreie Rohre von 6-35 mm 
(1/4-13/8”) Aussendurchmesser 

Leicht, handlich Guter, glatter Schnitt 
Mit Kugellagern, daher leicht einzustellen und mit leicht zu regu- 
lierendem Vorschub. Die Rollen haben eine Vertiefung zum 
Einlegen der Bördelung, sodass die Rohre, falls notwendig, direkt 
hinter der Bördelung abgeschnitten werden können. 


Länge 140 mm (5"/,") Gewicht 190 q 
No. 4485 N Kompleit No. 4485R lose Schneidrädchen 


Mit Schnellverstellung - kräftige Konstruktion 


Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre, 

sowie geglühte rostfreie Rohre 

von 19-57 mm (?/,- 2"/,”) Aussendurchmesser Gewicht 610 g 
16-53 mm (?/,-2"/,") Innendurchmesser 

No. 4488 Komplett No. 4488R lose Schneidrädchen 


Super-Rohrbördel-Werkzeugsätze 


in fein blaulackiertem Blechkasten 


Kastengrösse: 190 x 155x35 mm (71/, x 61/, x 13/,”) 
Millimetermasse: 


No. 4482/2-M Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler" No. 4482 M 


und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 1650 q 


No. 4482/2B-M Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler“ No. 4482M-B 
und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 1650 q 


Amerikanische Zollmasse: 


No. 4482/2-Z Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler” No. 4482Z 
und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 1650 q 
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Rohrbördelwerkzeug für Kupfer-, Messing- oder Aluminium-Rohre 


Material: Spezialstahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein Werkzeug zum schnellen und sauberen, einfachen oder doppelten 


Bördeln von Treibstoff-, hydraulischen Bremsleitungs- und Ölleitungs-Rohren. 


Kein Brechen oder Reissen der Rohre mehr! 


Einfaches Bördeln von 45° 


Millimeter-Masse: 
No. 4480M passend für Rohre von 


4 4,75 6 8 10 12 u. 14 mm | 
Gewicht 1070 q Aussendurchmesser 


Amerikanische Zollmasse: 
No. 4480Z passend für Rohre von 


3/ 1 5/ 3/77 1/ 
/ fs 


Is Ja 16 U. 2,“ 
Gewicht 1070 q 


Aussendurchmesser 


USPDAMe: Bördeln von 45° 


Vorbiegen mit 
dem Aufsatzstück 


Bf, 


Millimeter-Masse: 
No. 4480D-M passend für Rohre von 
4 4756 8 10 12 u. 14 mm 


Gewicht 1150 q Aussendurchmesser 


Amerikanische Zollmasse: 
No. 4480D-Z passend für ung von 
Is "a rs Ha Is Ya u. >“ 
Gewicht 1150 q ussendurchmesser 


Rohrschneider für Kupfer-, Messing- und Aluminium-Rohre 
—— 75H 3-2 mm (!/s-1 73 Aussendurchmesser 


Material: Spritzgusskörper, Spindel aus Stahl 
Schneidrädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Scherenzangen 
Material: Spezial-Stahlblech 


Gliederzahl 


Ausführung: Blank 


Das extra dünne Schneidrädchen schneidet die Rohre leicht und glatt durch und 
die V-förmige, verschiebbare Reibahle dient zum Entfernen des Schneidgrates. 


Gewicht 325 g 


Ausführung: Vernickelt 


Länge ausgestreckt 


Gewicht 
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Spezialzangen mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Spitzen 


für Seegersicherungen 


Material: Spezialstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Spitzen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Stets parallelstehende und auswechselbare Spitzen — Hebelübersetzung. 
Daher leichtes und sicheres Montieren und Demontieren der Sicherungsringe. 


Länge 255 mm (10) Gewicht 265 q 
Für Innensicherungen: 


No. 2415A mit geradestehenden Spitzen 
No. 2415 A-L lose Spitzen 


No. 2415B mit hochstehenden Spitzen 
No. 2415B-L lose Spitzen 


No. 2420 A mit geradestehenden Spitzen 
No. 2420 A-L lose Spitzen 


No. 2420B mit hochstehenden Spitzen 
No. 2420 B-L lose Spitzen 


Spezialzangen für Seegersicherungen 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
Allerhöchste Qualität! 


Für Innensicherungen: 


No. 2461 Länge 110 mm (4'/,") Gewicht 45 g 
Länge 165 mm (6'/,") Gewicht 135 g 
Länge 210 mm (8") Gewicht 195 q 
No. 2463 Länge 165 mm (6'/,") Gewicht 130 q 
Länge 210 mm (8") Gewicht 185 q 
No. 2464 Länge 125 mm (5”) Gewicht 70 g 
Länge 180 mm (7") Gewicht 150 g 
Länge 210 mm (8") Gewicht 245 q 
No, 2466 Länge 125 mm (5") Gewicht 120 g 
Länge 180 mm (7") Gewicht 150 g 
Länge 210 mm (8") Gewicht 230 g 
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Spezialzange mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Spitzen für huf- 


eisenförmige Sicherungsringe (Horse Shoe Lock- or Snap-Ring Pliers) 


Material: Spezialstahl - Spitzen aus VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Stets parallelstehende und auswechselbare Spitzen —' Hebelübersetzung — Daher sicheres und leichtes Montieren 


und Demontieren der Lock- oder Snap-Ringe. Lock- oder Snap-Sicherungsringe befinden sich an Bremsen, Getrieben, 
Differentialen, Kupplungen usw. bei amerikanischen Motorfahrzeugen. 


Länge 255 mm (10") Gewicht 265 g 


No. 2420 HS 
No. 2420 HS-L Lose Spitzen 


Spezialza Nge für hufeisenförmige Sicherungsringe (Horse Shoe Lock- or Snap-Ring Pliers) 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 

hochglanzpoliert | 
Horse Shoe Sicherungsringe befinden sich an Bremsen, Getrieben, 
Differentialen, Kupplungen usw. bei amerikanischen Motorfahr- 
zeugen. 


Spezialzange für die Montage der heute in Amerika verwandten 
2 KCorbin Federschlauchklemmen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
m EEE en hochglanzpoliert 
Länge 195 mm (7°/,") Gewicht 240 qg 


No. 2465 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Zum Ausziehen fesisitzender Splinte 


I 5 Sn Länge 160 mm (6°/,") Gewicht 160 g 
| | m No. 2630 

Splintenzieher mit blauem <&eEızerv>> - Heft 

Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl | Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein neuer und praktischer Splintenzieher 

Die Spitze wird in das Auge des Splintes gesteckt und der Splint 
kann dann mühelos ausgezogen werden. Bei festsitzenden Splinten 
dient die Verkröpfung als Stütze und Hebeleisen, 

No. 2633 Länge 200 mm (8”) Gewicht 100 g 


Kombinierter Splintenzieher und Spreizer 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl | Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


Ein besonders praktisches Werkzeug zum Ziehen und Spreizen 
von Splinten. Aus 8 mm (?/,,") Vierkantmaterial geschmiedet. 
No. 2632 Länge 170 mm (6°,") Gewicht 55 q 
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3atterie-Dienst-Kasten Leere Flaschen 


aus Plastic - Material 
Ein handlicher Tragekasten 


aus starkem Eisenblech, 
No. 3087 P/1 weiss 
für destilliertes Wasser 


hellblau lackiert, mit allen 
Werkzeugen und Geräten 


zur Pflege und zum Ein- | No. 3087 P/2 rot 


und Ausbau der Wagen- | für Akkusäure 


batterien. 


No. 3087 P/2 


Gewicht 6400 q 


Beschreibung 


Zellenprüfer mit auswechselbaren Stahl- | 
spitzen, mit 2 abstellbaren Widerständen, 
ca. 150 Ampere | 

wie 3082, jedoch mit 1 abstellbaren Wider- 
stand, ca. 80 Ampere 


1 Plastic-Flasche, weiss, für destilliertes Wasser 

1 Plastic-Flasche, rot, für Akkusäure 

1 Zellenfüller 

1 Heber-Süureprüfer 

1 Botteriezange 

1 Folklemmenabzieher 

1 Polklemmenzange 

1 Batterieträger 

1 Polyarip-Zange 

1 Kabelschneider 

1 Schraubenschlüssel 10x 14 mm 

1 Schraubendreher 100 x 6& mm 

1 Pinsel 

1 Batterie-Pol- und Klemmenreiniger 

1 Tragekasten, Höhe einschl. Tragegriff 

38,5 cm (15'/,") 

| Länge 42 cm (16'/;") Breite 13 cm (5'/,") 
| 
| No. 3080 = mit Zellenprüfer No. 3082 


\ No. 30801/; = mit Zellenprüfer No. 3082'/; 
En No. 30803/4 = ohne Zellenprüfer 


Batterie-Werkzeug-Taschen aus Plastic-Material 


Inhalt: Inhalt: 
1 Polklemmenabhebe- re e, 1 Polklemmenabzieher 
No. 2562 


zange No. 2560 | 


1 Batteriezange 

No. 2563 V/ 
1 Kabelschneider 
Ne. 2801 


1 Polklemmenzange 
No. 2564 


1 Batteriezange 
No 2568 


Taschengrösse: 
220 mm (8°/,") hoch 


No. 2561 
Gewicht 780 g 


Taschengrösse: 
300 mm (12”) hoch 


No. 2561 N 
Gewicht 1250 g 


Griff aus Plastic-Material 


) Die runde Drahtbürste dient zum Reinigen der Klemmen. 
Die im unteren Teil des Griffes befindliche Drahtbürste 
dient zum Reinigen der Pole. 


N No. 2555 Länge 190 mm (7Y,*) . 


Gewicht 90 q 


Batterie- Klemmen Vernickelt und verchromt 


Zum Aufladen von Batterien geeignet. 
No. 3172 Gewicht 80 q 
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Batterie-Werkzeuge 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


| Liliput-Mutterzange 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Mutterzange 
Material: VANADIUM-EXTRA-'Stahl 


m FE 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Der Polklemmenabzieher wird von oben angesetzt, und zwar 
entweder unter Jie Polklemme, oder wenn dies nicht möglich ist, 
an die Seitenwände, da sich die Backen beim Anziehen der 
Spindel automatisch zusammendrücken. 


No. 2562 Länge 145 mm (5'/,") Gewicht 210 q 


Diese Polklemmenabhebezange mit Schaber hat eine grosse 
Hebekraft, so dass noch so festsitzende Polklemmen leicht ab- 
gehoben werden können, ohne die Batterie dabei zu beschädigen. 
Die Zange ist zum Auseinandernehmen und jeder Schenkel kann 
dann als Schaber benutzt werden, der Schenkel mit der Gabel als 
Polschaber und derjenige mit dem gerieften Schaberende zum 


, Reinigen der Innenwände der Polklemmen und anderer Kontakte, 


No. 2560 Länge 265 mm (10'/,") Gewicht 390 q 
Mit der Polklemmenzange reinigt man die Innenwände der 
Polklemmen, um wieder guten Kontakt zu bekommen. Ausserdem 
dient die Zange zum Aufweiten der Polklemmen. Mit langen, spitz- 


zulaufenden Backen. Auch für kleine Polklemmen passend. 
No. 2564 Länge 190 mm (7'/,”) Gewicht 270 q 


Eine verstellbare Batteriezange mit kurzen, abgerundeten und 
30° abgebogenen Backen, mit denen die Polklemmenmuttern gut 
gefasst werden können und die Batterie nicht beschädigt wird, 


No. 2563 V Länge 209 mm (8”) 
Grösste Greifweite 32 mm (1'/,") 
Gewicht 240 g 


Die Batteriezange mit dünnen 30° abgebogenen Backen, speziell 
konstruiert für Polklemmenmuttern. 
Beschädigt die Batterie nicht. 


No. 2563 Länge 200 mm (8"”) 


Gewicht 210 q 


Die verstellbare Batteriezange zum Lösen und Anziehen der 
Muttern und Ringmuttern, Abheben der Polklemmen, Reinigen 
des Polkopfes, Heranziehen des Kabels usw. 


No. 2568 Länge 200 mm (8") 


Gewicht 230 g 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
Eine besonders leichte Zange mit dünnen Backen für alle Klein- 
arbeiten am Vergaser, der Zündung, an Radios usw, 
No. 3426 Länge 115 mm (4'/,”) Gewicht 50 g 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Schlankes Modell! 
Länge 150 mm (6"”) 

No. 3425 

No. 3425B mit Belzeryl-Isolierung 


Gewicht 120 g 
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Auswuchigewicht-Zange 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Hammerpinne und Spitzen hochglanzpoliert 


Ein äusserst praktisches Werkzeug zum Befestigen, Verschieben und Lösen der Auswuchtgewichte, zum Aufweiten und 
Zusammendrücken der Haltefedern, zum Abschneiden der Gewichte und Abheben der Radkappe. 


Da 


a 

4 Fer. eh u m Thegt “. 
=, E 
v2 


a a nn 


No. 3795 Länge: 250 mm (10”) Gewicht: 300 q 
Die Auswuchtgewichte müssen an der Felge richtig befestigt werden, damit durch Abfallen der Gewichte keine Unglücke 
entstehen und die Räder nicht wieder aus dem Gleichgewicht geraten. 


Nachstehend einige Anwendungs-Beispiele: 


| Anbringen der Gewichte. Diese 
müssen sich fest um die Felgen- 
kante des Rades legen, damit 
die Federn nicht erschlaffen. 


Verschieben der Gewichte und 
Abnehmen derselben. [6 


Abschneiden von Gewichts- 
teilen, um diese auf die er- 
wünschte Grösse zu bringen. 


Lösen von Gewichten, die fest 
angerostet sind. > 


Zusammenklemmen der Haltefedern, zur Öffnen der Haltefedern, wenn diese zu stark Abheben derRadkappe mit dem schrauben- 
Verringerung des Abstandes zwischen Feder an dem Gewicht anliegen. Der Abstand zwi- dreherartig geformten Schenkelende. 
und Gewicht. schen Feder und Gewicht soll ca. 2 mm sein. 
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Bremsfederzangen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 


Zum Ein- und Ausmontieren der Federn innerhalb der Bremstrommeln. Bei der Montage wird die Feder in den kurzen, 
ösenförmig abgebogenen Haken der einen Seite eingehängt, die andere Seite mit der schwanenhalsförmig gebogenen, 


scharfen Spitze greift in den Bremsbelag. 


Bremsmutterzangen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Konuszangen 


Material: VANADI UM- EXTRA-Stahl 


Motor-Kombinationszangen 


Material: Werkzeug-Stahl 


Kleines Modell, für Arbeiten im engen Raum 
Länge 215 mm (8'/,") Gewicht 180 q 
No. 2680 


Mittleres Modell, für Personen- und leichte Lastwagen. 
Bei diesem verbesserten Modell ist der eine Schen- 
kel mit einem hohlen Hakenansatz versehen, der 
zum Abheben der Federn von den Verankerungen 
bei den neueren Bremsentypen dient, 

Länge 350 mm (14") Gewicht 320 g 
No. 2681 N 


Grosses Modell, für Omnibusse, Traktoren und schwere 
Lastwagen, Mit auswechselbarem Federhaken. 
Länge 500 mm (20") Gewicht 880 q 
No. 2810N 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


Die mehrfach gekröpfte Form dieser Zange ermög- 
licht es, Muttern innerhalb der Bremstrommel durch 
die daran befindliche Klappe zu lösen oder an- 
zuziehen. 
Länge 125 mm (5") 
No. 2682 


Gewicht 120 q 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Länge 200 mm (8") Gewicht 215 g 
No. 2664 
Länge 260 mm (10") Gewicht 490 q 


No. 2662 


Ausführung: Schwarz gebrannt, Kopf poliert 


Mit Drahtschneider und 4 Verstellöchern. Schwer 
fassbare Muttern und runde Teile können mit dieser 
Zange bequem und sicher gefasst werden, Durch 
den gebogenen Kopf über die hohe Kante wird ein 
grosses Widerstandsmoment erreicht. 
Länge 240 mm (91/,") 

No. 2566 A 


Gewicht 530 g 


1 
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Super-Polygripzangen 


VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Material: 


mit ineinandergreifendem Nutengewerbe 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


hochlegiert 


hochglanzpoliert 


Besser als je zuvor” 


Viele Modelle und Ausführungen dieses Zangen-Typs sind mittlerweile in den vergangenen 
Jahren auf den Markt gekommen. Wir haben die Wünsche und Forderungen der Verbraucher 
in diesen Jahren sorgfältig geprüft, zusammengetragen und nach rund 25-jähriger Erfahrung 
eine Zange konstruiert, die bestimmt die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich ziehen wird. 


Nachstehend die Vorteile: 
ca} Das neuartige ineinandergreifende ne TERDEENDS 
ist auf Präzisionsmaschinen hergestellt, wodurch die 
Gewähr gegeben ist, dass alle Teile, ein Stück wie 
das andere ausfallen und daher austauschbar sind. 
Die schräggefrästen, vorne verjüngten Nutengänge 
bewirken scherenloses, hemmungsfreies und 
schnelles Einstellen. 

Je grösser der Druck, desto intensiver greifen die 
Nuten ineinander. Ein Loslassen oder Abrutschen 
der Zange ist ausgeschlossen. 

Kein Druck mehr auf die Schraube, die nur noch 
zur Führung dient, daher auch kein Werschleiss 
derselben wie an vielen anderen Konstruktionen. 
Rechtwinklige Zähne garantieren ein Maximum 
an Griffvermögen und ein Minimum an Verschleiss. 


Die neuartige „Nase" ermöglicht ein besseres 
Greifen kleiner Teile. 

Die sinnreiche Führungsauflage gibt der Zange 
eine wesentliche Verstärkung im Gewerbe. 

Die Zange, mit der vielerlei Arbeiten verrichtet wer- 
den können und die jahrelang hält, Ist preiswert. 
Die einmal gekaufte Zange wird ihrem Besitzer sicher 
soviel Freude bereiten, dass er dieselbe, wie das bei 
liebgewonnenen Werkzeugen schon üblich ist, bald 
mit seinem persönlichen „signum" versehen wird. 


b) 


c) 


d} 


e) 


f} 


g) 
h) 


No. 2615 L Länge 115 mm (4/,") Gewicht 60 q 

No. 2615 L-T dieselbe in Plastic-Tasche 

No. 2615 M Länge 190 mm (7'/") Gewicht 180 q 

No. 2615 M-T dieselbe in Plastic-Tasche 

No. 2615 M-B dieselbe mit Belzeryl-Isolierung, ohne Tasche 

No. 2615 M-B-T dieselbe mit Belzeryl-Isolierung, jedoch in Plastic-Tasche 


Länge 240 mm (9'/,") Gewicht 310 g 

dieselbe in Plastic-Tasche 

dieselbe mit Belzeryl-Isolierung, 
ohne Tasche 
dieselbe mit Belzeryl-Isolierung, 
jedoch in Plastic-Tasche 


wie No. 2615 N, jedoch mit Brennerloch 
wie No. 2615 N-T, jedoch mit Brennerloch 
wie No. 2615 N-B, jedoch mit Brennerloch 


No. 2615 N 
No. 2615 N-T 
No. 2615 N-B 


No. 2615 N-B-T 


No. 2615 N-R 
No. 2615 N-T-R 
No. 2615 N-B-R 


Abbildun 
eines Kopfes 
mit Brennerlach 


Ansicht einer Super-Polygripzange No, 2615 N, in weinroter 
Plastic-Tasche, mit glasklarer Vorderseite und Goldstempel 
BELZER-Raute. Bestell-No. 2615 N-T 


SUPERGRIP- Zange Ein neues BELZER-Erzeugnis mit vielen Vorteilen 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpolierl 


Kurzer Abstand zwischen Bolzen und Backen, deshalb viel grössere Greifkraft gegenüber anderen Modellen. - Kein Verschleiss der Einrastnuten. 
Der Bolzen bleibt fest in der gewählten Einrastnute sitzen, daher kann sich die Zange während der Arbeit nicht verstellen. 
; No. 2617 Länge 250 mm [10”) 


Spannweite 50 mm (2") 
ewicht 350 9 
No. 2617 R wie No.2617, jedoch mit Brennerloch 
No. 2618 Länge 175 mm (7) 
Spannweite 30 mm (13/4,") 
ewicht 180 q 


No. 2618 R wie No. 2618, jedoch mit Brennerloch 


u 
Abbildung 


eines Kopfes 
mit Brennerlach 
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No. 2615 N-B-T-R wie No. 2615 N-B-T, jedoch mit Brennerloch 


en 
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Polygripzangen Höchste Qualität und Präzision. Feinstes Material 
SD 3 ea Bee Kemper geriet u er ah 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Liliput-Grösse, für feinere Arbeiten an Vergaser, Verteiler 
Licht usw. mit 4 Verstellöchern Spannweite 15 mm 
Länge 115 mm (4! ,") Gewicht 45 g 
No. 2565 


Für Montagearbeiten usw. mit ausgenommenen Backen, 


6 Verstellöchern Spannweite 40 mm 
Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 150 q 
No. 2565 M 


No. 2565MB mit Belzeryl-Isolierung 


Für Wasserpumpen usw., mit ausgenommenen Backen, 


6 Verstellöchern Spannweite 50 mm 
Länge 240 mm (9",,") Gewicht 270 q 
No. 2565 N 


No. 2565NB mit Belzeryl-Isolierung 


Schweres Modell, mit ausgenommenen Backen, 


6 Verstellöchern Spannweite 55 mm 
Länge 300 mm (12”) Gewicht 470 q 
No. 2624 


No. 2624B mit Belzeryl-Isolierung 


Diese Zange ist auch als Eckrohrzange zu verwenden, mit 
Schrauben-Expansionssicherung, die jedes Lockerwerden 
der Mutter verhindert. 


No. 2569 Länge 380 mm (15") Spannweite 65 mm (2"/,*) 


Gewicht 750 g 
No. 2569B mit Belzeryl-Isolierung (siehe nebenstehende 
Abbildung) Gewicht 800 q 
Autozangen, verstellbar, (Papageienschnabel-Zangen) 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Mit 3 Verstellöchern. Auch als Rohrzange zu verwenden. 
Die abgebogenen Köpfe ermöglichen Arbeiten an schwer 
zugüngigen Stellen, wo grosse Hebelkraft benötigt wird. 


No, 2625 Länge 150 mm (6") Gewicht 155 g 
No. 2626 Länge 200 mm (8*) Gewicht 310 q 
Autozangen, verstellbar 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Mit Drahtschneider für gehärteten Stahldraht und ver- 
stellbar, um als Rohrzange Verwendung zu finden. 


No. 2670 Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 120 q 


No. 2672 Länge 190 mm (7'/,”) Gewicht 220 q 
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„Lock-Grip”-Zange 


Material: Stahlblech, Backen: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Verkadmet 


Verstellbar und feststellbar, mit Hebelübersetzung und Auslöse- 
hebel. Mit Millimeter- und Zoll-Einteilung. 


Ein Qualitätsprodukt des BELZER-WERKES 


Eine verstellbare und feststellbare Universalzange mit immer parallel spannenden Backen aus VANADIUM-EXTRA- 
Stahl, mit sauber ausgefrästen und sorgfältig gehärtefen Zähnen; daher sicherer Griff und geringer Verschleiss. Die 
Hebelübersetzung ermöglicht eine Greifkraft mit einem Druck bis zu 1 Tonne. 

Die Zange ist leicht mit einer Hand zu bedienen. Die Rolle, die zum Verstellen des Backenabstandes dient, kann mit 
dem Daumen der Hand, welche die Zange hält, leicht hin und her bewegt werden. Der BELZERYL-Handschutz am 
oberen Schenkel schont die Hand. Durch den Auslösehebel kann die Zange mit einem leichten Druck ohne Anstrengung 
vom gehaltenen Werkstück gelöst werden, 

Zum Feststellen der Zange z. B.: Bei der Verwendung als Handschraube oder Schraubzwinge und dergl. stellt man 
die Backen auf den zu fassenden Gegenstand ein und presst die Zangenschenkel fest zusammen. Zum Lösen drückt 
man mit dem kleinen Finger auf den Auslösehebel, 


Länge 215 mm (8'/,") Gewicht 430 q Greifweite 5 — 27 mm (!/,—1") 
No. 2540N Mit gefrästen Backen 

No. 2540NG Mit glatten Backen 

No. 2540 NF Mit Fibrebacken für verchromte oder vernickelte Armaturen 


„Lock-Grip"-Zangen, verstellbar und feststellbar, mit Hebelübersetzung und 

a  Auslösehebell, sowie Drahtschneider 

Material: Stahlblech Ausführung: Glanzvernickelt, 
Backen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Maul hochglanzpoliert 

Die besonders widerstandsfühigen und gut gehärteten Backen sind aus VANADIUM-EXTRA-Stahl geschmiedet 

und sauber gefräst. Sie sind deshalb eine Garantie für geringsten Verschleiss und lange Lebensdauer. 

Diese verstellbaren und feststellbaren Universalzangen können 

als Rohr-, Halte- und Greifzange, sowie Feilkloben, Klemme 

und Schraubzwinge gebraucht werden. 


> — Ausg Ä \ >> No. 2545 


Achtung! Geringer Verschleiss der Backen, da aus 
unserem hochwertigen Moterial geschmiedet. 


Länge 


Gewicht 


Rohrzangen, verstellbar, ganz geschmiedet und gehärtet, Schwedisches Modell 


Material: Besonders zäher Spezialstahl Ausführung: Ölschwarz 
Mit verstärkter Hülse und unverlierbarer Rolle 


No. 1057 Grösse: | 0 1 2 3 4 3 

| Für Rohre u. Muffen bis in, 3, i 115 2 3 4 
Spannweite mm 35 2 &0 75 103 129 
Ganze Lünge mm 225 305 430 560 655 815 

- " in. 9 12 17 22 47 32 

| Gewicht je | 370 700 1450 2750 3800 5950 


Eckrohrzangen, verstellbar, ganz geschmiedet und gehärtet 
Material: CHROM-VANADIUM- Stahl Ausführung: Schenkel lackiert, sonst ölschwarz 
Mit dünnen Mäulern — Sicher greifend — Kein Abrutschen 
Für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen 


No. 10571/5 Grösse: 0 1 2 3 4 


Für Rohre u, Muffen bis in. 1, 1 1 2 3 
Spannweite mm 29 45 65 76 102 
Ganze Länge mm 240 320 420 560 710 

a ee 2 
390 780 1350 26500 4100 
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Kombinations-Zangen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Die Zange ist aus einem Material von höchster Güte und Rein- 
heit hergestellt, so dass selbst die härtesten Drähte geschnitten 
werden können. Die neugeformten, schlanken Backen ermöglichen 
es, auch an enge und schlecht zugängige Stellen heranzukommen. 


1440 | 160 | 180 | 210 
Hl al 
115 | 160 | 250 | 320 


No. 2665 
No. 2665B mit BELZERYL-Isolierung 


Verstärkte, unzerbrechliche „BELZERYL”-Isoliergriffe. 
Aus einem Stück. Mit Handschutznase, die ein Gleiten der Hand 
: auf die nicht isolierten Zangenteile verhindert. Für alle BELZER- 
Zangen mit BELZERYL-Isolierung, die bei Arbeiten an stromführen- 


den Leitungen und Einrichtungen gebraucht werden. Zangen mit 
BELZERYL-Griffen liegen qut und weich in der Hand. 


verstärkte Wandung 


Taschen-Kombinations-Zangen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Die Klein-Kombinationszange für Optiker, mit Brennerloch und 
vorstehender Schneide, damit dieselbe auch als Rosenkranzzange 
verwandt werden kann. 

Länge 100 mm (4") Gewicht 45 q 


No. 2634 mit Feder 
No. 2634a ohne Feder 


Telegrafenzangen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 
Mit 1 Drahtabschneider, Backen leicht gerauht 


No. 978 Länge 210 mm (8") Gewicht 325 qg 
Mit 1 Drahtabschneider und glatten Kupferbacken 
No. 978K Länge 180 mm (7”) Gewicht 260 g 


Champagnerzangen (Kabellöterzangen} 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
TEERER:; hochglanzpoliert 


fir 


Mit Drahtabschneider 
Länge 125 mm (5") Gewicht 85 g 


No. 2717 
No. 2717B mit Belzeryl-Isolierung 


Kneifzangen Ausführung: Vernickelt und verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl oder 


schwarz, Köpfe blank 
Besonders starke und verbesserte Ausführung mit karierten 
Schenkeln. Höchste Qualität! 


Länge 


Gewicht | 
No. 40065 Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
No. 40058 Schwarz, Köpfe blank 
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Seitenschneider mit offenem Gewerbe 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Robuste Ausführung für Mechaniker, Elektriker, Autoschlosser, u. s. w. 
Höchste Qualität! Überragende Schneidfähigkeit! Mit karierten Schenkeln! 
Für Stahldraht! 


No. 2663 Länge 110 mm (4°/,") Gewicht 80 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 1,75 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1 mm & 


No. 2663B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2666 Länge 120 mm (4°/,") Gewicht 85 g 
Schneidwerte: Weicher Draht 1,755 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1 mm 9 


No. 2666B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2667 Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 100 g 
Schneiciwerte: Weicher Draht 2 mm 
Gehärteter Stahldraht 1,2 mm 9 


No. 2667B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2674 Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 130 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 2 mm 
Gehärteter Stahldraht 1,35 mm & 


No. 2674B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2676 Länge 160 mm (6'/,") Gewicht 190 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 2,5 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1,5 mm & 


No. 2676B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2678 Länge 200 mm (8") Gewicht 265 g 
Schneidwerte: Weicher Draht 3 mm % 
Gehärteter Stahldraht 2 mm & 


No. 2678B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2685 Länge 260 mm (10) Gewicht 390 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 4 mm @ 
Gehärteter Stahldraht 2,5 mm 8 


No. 2685B mit Belzeryl-Isolierung 


Spezial-Seitenschneider mit langem Hals, zum Durchschneiden 
von Drähten in engen Winkeln und Ecken. 
No. 2668 Länge 155 mm (6) Gewicht 120 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 2? mm 9 
Gehärteter Stahldraht 1,35 mm & 


No. 2668B mit Belzeryl-Isolierung 
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Seitenschneider mit geschlossenem Gewerbe 
Material: VANADIUM-EXTRA -Stahl | Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 
FÜR FEINMECHANIKER, OPTIKER, UHRMACHER, RADIO-FERNMELDEWESEN UND 
ELEKTRISCHEN APPARATEBAU 
Höchste Qualität! Überragende Schneidfähigkeit! 
Für Stahldraht! 
No. 2663N Länge 110 mm (4°/,” Gewicht 80 g 
Schneidwerte: Weicher Draht 1,75 mm & 


Gehärteter Stahldraht 1 mm 9% 
No. 2663NB mit Belzeryl-Isolierung 


z 
e No. 2666N Länge 120 mm (43/,") Gewicht 85 q 
== Schneidwerte: Weicher Draht 1,75 mm ® 
fi; 2 Gehärteter Stahldraht 1 mm 
= No. 2666 NB mit Belzeryl-Isolierung 
fe) 
S No. 2667N Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 100 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 2mm & 
Gehärteter Stahldraht 1,2 mm & 
No. 2667NB mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2674N Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 130 q 
Z Schneidwerte: Weicher Draht 2mm & 
e S Gehärteter Stahldraht 1,35 mm & 
o No. 2674NB mit Belzeryl-Isolierung 
s 
SÖ No. 2676N Länge 160 mm (6'/,”) Gewicht 190 g 
Z Schneidwerte: Weicher Draht 2,5 mm » 
S Gehärteter Stahldraht 1,5 mm & 


No. 2676NB mit Belzeryl-Isolierung 


MIT STAHLFEDER - FÜR DIE ELEKTRO-, RADIO- UND FERNMELDEINDUSTRIE 


Besonders schlank gehaltene Köpfe für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen - Mit kleiner Schneidwa’e 
Schneiden gehärteten Stahldraht bis 0,5 mm 9 


Mit schrägem Kopf Mit schrägem, 


Länge 120 mm (4°/,") 
Gewicht 55 q 
No. 2666 P 


gebogenem Kopf 
Länge 120 mm (4°/,") 
Gewicht 65 g 

No. 2666P-R 


Mit schrägem Kopf | Mit schrägem, gebogenem Kopf 
Länge 140 mm (5'/,") No. 2675 P Gewicht 110 g | Länge 140 mm (5'/,") No. 2675P-R Gewicht 110 q 


125 


Spezial-Seitenschneider mit Stahlfeder 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
Nur für weiche Drähte! Für Fernmeldewesen, Radio usw. 

h / | Te 
Für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen, Schalt-Kästen usw. 


No. 2645 G-P Mit gerader, spitzer Schneide 
Länge 125 mm (5") Gewicht 509g 


No. 2645P Mit gebogener, spitzer Schneide 
Länge 125 mm (5") Gewicht 50 g 


Spezial-Seitenschneider ohne Schneidwate, zum glatten Abschneiden 
Spezial -yelfensenneider ohne Schneidwate, zum glatten Abschneiden 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 
Höchste Qualität! . Überragende Schneidfähigkeit! » Nur für weiche Drähte und weiches Material! 


Alle Seitenschneider für weichen Drahtund weiches Material sind mit einem versenkten roten Pu nktwersehen, wie aufder Abbildung (Pfeil) ersichtlich. 


Spitze Seitenschneider ohne Schneidwate zum Mit langem Hals. Zum Durchschneiden 
gratlosen Abschneiden von weichem Material. von Drähten in engen Winkeln und Ecken. 
No. 2666 FK No. 26568 F 

Länge 120 mm (4/,") Gewicht 85 q Länge 155 mm (6&") Gewicht 120 q 


Leichte Ausführung mit Stahlfeder - Für Uhrmacher, Optiker, Feinmechaniker und Plastic-Fabriken 


Besonders schlankgehaltene Köpfe. Für Arbeiten an engen und schwer zugängigen Stellen. 
Ohne Schneidwate. - Zum glatten Abschneiden von weichen Drähten und weichem Material. 


No. 2666 P-F Mit schrägem Kopf No. 2655 P-F-R Mit schrägem, gebogenem Kopf 
Länge 120 mm (4°/,") Gewicht 65 9 Länge 120 mm {43/,") Gewicht 65 q 


und 


No. 2675 P-F Mit schrägem Kopf 
Länge 140 mm (5'/,"} Gewicht 110 9 


No. 2675 P-F-R Mit schrägem, gebogenem Kopf 
Länge 140 mm (5'/;") Gewicht 110 g 


Nagelzange 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 
=; Höchste Oualität, kräftiges Modell 


Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 100 q 
No. 8012 
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@ BELZERSB 


 Vorschneider 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Höchste Qualität! überragende Schneidfähigkeit! Für Stahldraht! 


No. 2677 Länge 100 mm (4”) Gewicht 80 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 2 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1,25 mm # 
No. 2677B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2679 Länge 110 mm (4°',") Gewicht 90 g 
Schneidwerte: Weicher Draht 2 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1,25 mm 
No. 2679B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2683 Länge 130 mm (5'/,*) Gewicht 110 g 


Schneidwerte: Weicher Draht 2,5 mm & 
Gehärteter Stahldraht 1,5 mm & 


No. 2683B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2686 Länge 160 mm (6'/,") Gewicht 180 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 3 nm & 
Gehärteter Stahldraht 2 mm & 
No. 2686B mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2688 Länge 200 mm (8") Gewicht 350 q 
Schneidwerte: Weicher Draht 3 mm # 
Gehärteter Stahldraht 2,5 mm $ 
No. 2688B mit Belzeryl-Isolierung 


Kombinierte Vor- und Seitenschneider mit glatten Schenkeln 
Ausführung: Verchromi, Kopffläche poliert 


& No. 2689 Länge 1560 mm (6'/,*) Gewicht 230 g 
Schneidwerte: Weicher Draht 3 mm & 
Gehärteter Stahldraht 2 mm $ 


No. 2689B mit Belzery]-Isolierung 


Der schwere u. kräftige Vorschneider für schwerste Ar- 
beiten am Motor, am Wagen und in der Werkstatt. 


Ein äusserst beliebtes Werkzeug zum Splintenziehen! 
No. 2687 Länge 180 mm (7") Gewicht 340 q 


Schneidwerte: Weicher Draht 4 mm # 
Gehärteter Stahldraht 3 mm # 


Spezial-Vorschneider 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Höchste Qualität! Überragende Schneidfähigkeit! Nur für weiche Drähte u. weiches Material! 
Vorschneider ohne Schneidwate zum glatten, gratlosen Abschneiden von weichem Material. 


ale N he 
Material sind mit No. 2679F Länge 110 mm (43/,") Gewicht 90 g 
einem versenkten 
sen Punkt nz 

‚ wi | } An 30 mm (51/,“ 'ewi | 
Abıdune a No. 2683 F länge 130 mm (5'/,*) Gewicht 110 g 
ersichtlich, 
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SIBELZERBS 


Hebel-Vor- und Seitenschneider, ganz geschmiedet 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung Höchste Qualität! hochglanzpoliert 
men Stahldraht! 


No. 2669D Hebelseitenschneider mit Reqgulierschraube 
Schneidwerte: Weicher Draht 4 mm & 
gehärteter Draht 3 mm 
Länge 240 mm (9'/,") Gewicht 490 q 


No. 2669 Hebelvorschneider mit 29% mm breiten Backen und 
Regulierschraube 
Schneidwerte: Weicher Draht 4 mm %# 
gehärteter Draht 3 mm & 
Länge 230 mm (9") Gewicht 510 q 


No. 26695 Hebelvorschneider mit 10 mm breiten Backen und 
Requlierschraube 
Schneidwerte: Weicher Draht 3,5 mm & 
gehärteter Draht 2,5 mm & 


nn Länge 230 mm (9") Gewicht 490 q 
Hebelvorschneider, ganz geschmiedet 
Material: Spezialstahl Ausführung: Schwarz lackiert, Köpfe blank 


Für Stahldraht! 


No. 981 mit breiten Backen 
No. 981a mit schmalen Backen 


Länge 
Gewicht 
j | u | "Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Flachzangen hochglanzpoliert 


Material: VANADIUM-EXTRA- Se Leichte Ausführung 


Länge ewicht 
No. mm “ in. e 
2722 Backen mit Hieb 110 42]; 70 
ı7212A Backen ohne Hieb 110 4), 70 
27212B mit Belzeryl-Isolierung 140 5'/; 105 
2712 AB mit Belzeryl-Isolierung 140 Sir, 105 


27214 Backen mit Hieb 130 EyR 90 
2724A Backen ohne Hieb 130 Sie 90 
2724B mit Belzeryl-Isolierung 130 Ey 130 
2724AB mit Se zery!-sollgrung 130 51, 130 


Schwere Ausführung 


2692 Backen mit Hieb | 
26922B mit Belzeryl-Isolierung | 130 | Ss | 140 


2694 Backen mit Hieb es: Te rar ge] 
2694B mit Belze J 


Rundzangen | u . Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


. u. hochglanzpoliert 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl EIER BFH HUNG | h 


Backen mit Hieb 
Backen ohne Hieb 
mit Belzeryl-Isolierung 


\B mit Belzeryl-Isolierung 
Backen mit Hieb 
Backen ohne Hieb 
mit Belzeryl-Isolierung 
| mit Belzeryl-Isolierung 


2696 Bcı 

| .2696B mit Beizeryl-Isolierung | 
2698 Backen mit Hie 
269%8B mit Belzeryl-Isolierung _ 
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Langbeckzangen 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 80 g 
Mit 40 mm (1'/,”") langen Backen 

No. 2718 Backen mit feinem Hieb 

No. 2718 B mit Belzeryl-Isolierung 

No. 2718 A Backen ohne Hieb 

No. 2718 AB mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2720 Backen mit Hieb 
No. 2720 B mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2720 A Backen ohne Hieb 


No. 2720 AB mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2719 Backen mit feinem Hieb 
No. 2719 B mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2719 A Backen ohne Hieb 


No. 2719 AB mit Belzeryl-Isolierung 


Spitze Backen 


Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Langbeckflachzangen Länge 160 a (6'/,”) Gewicht 110 g 
FRE RETTET ST Mit 45 mm (1°/,") langen, flachen Backen 


No. 2458 KB Backen mit feinem Hieb, mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2458 K-S wie No. 2458K, jedoch mit Seitenschneider 
No. 2458 K-B-5S wie No. 2458 KB, jedoch mit Seitenschneider 


No. 2458 Ka Backen ohne Hieb | 

No. 2458 KaB Backen ohne Hieb, mit Belzeryl-Isolierung 

No. 2458 Ka-S wie No. 2458K.a, jedoch mit Seitenschneider | 
No. 2458 KaB-S wie No. 2458 K.aB, jedoch mit Seitenschneider | 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
Länge 180 mm “ Gewicht 115 q 
Mit 65 mm (2'/,") langen, flachen, schnabelförmigen Backen 
No. 2458 mit breiten Backen (10 mm) 
No. 2458 B desgl. mit Belzeryl-Isolierung | 


No, 24585 mit schmalen Backen (5 mm) und schmalem 
Gewerbe (für Strumpffabriken, Spinnereien usw.) 
_ No. 24585B desgl. mit Belzeryl- Isolierung 


Entenschnabelzangen (Duck Bill Pliers) 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
Mit flachen, rel ittu Backen und langen, schlanken Schenkeln. 


Für Arbeiten an engen Stellen 
Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 140 q 
No. 2455 A ohne Drahtschneider 
No. 2455 A- 5 mit Drahtschneider 


Nadelzangen mit spitzen Backen end langen, schlanken Schenkeln 

ine u Fe rer ea Fi Sr ee irre 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 
— Für Arbeiten an engen Stellen 

Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 140 q 

No. 2455B ohne Drahtschneider 

No. 2455 B- 5 mit Drahtschneider 


Entenschnabelzange mit Hachen,schnabeltörmigen Backen u. extralangen Rohrschenkeln 


Besonders geeignet für Arbeiten an schwer 
zugüängigen Stellen, an Flugmotoren (zum 
Durchziehen des Plombendrahtes) u, a. 
Länge 400 mm (16”) Gewicht 380 q 
No. 2455 A-L 
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Mechanikerzangen 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Begehrte und beliebte Modelle hochglanzpoliert 


Diese Serie Zangen darf in keiner Werkstatt fehlen. Sie eignet sich für alle feinmechanischen Arbeiten (Telefon und Fernmeldewesen bei Post und 
Eisenbahn, Radio, Büro- und Schreibmaschinen und in der Elektroindustrie) und findet grössten Anklang. Ganz gehärtet, kein Zusammendrücken 
derSchenkel, > 


No. 2477 a gerade spitze Backen, 60 mm (2?/,*) lang 
Ganze Länge 200 mm (8”) Gewicht 135 q 


No. 2477 b gebogene spitze Backen, 75 mm (3") lang 


Ganze Länge 215 mm (8'/,") Gewicht 135 g 


No. 2477 g winklig abgebogene spitze Backen, 75 mm (3") lang 
Ganze Länge 215 mm (8'/,") Gewicht 135 q 


No. 2477 c verkröpft gebogene Backen, 70 mm (2?/,") lang 
Ganze Länge 210 mm (8'/,") Gewicht 140 q 


No. 2477 d gerade Backen, 55 mm (2'/,"} mit Drahtschneider. 
Schneidet ganz vorne an der Spitze und hält das 
abgeschnittene Stück fest. 


Ganze Länge 195 mm (7?/," Gewicht 140 g | 


No. 2477 e flachstumpfe Backen, 45 mm (1?/,") lang 
Ganze Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 130 g 


No. 2477 ganz runde, spitze Backen, 45 mm (1?/,") lang 
Ganze Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 130 q 


No. 2668 Seitenschneider mit langem Hals 
Schneidwerte: Weicher Draht 2 mm & 
gehärteter Draht 1,35 mm & 


Ganze Länge 155 mm (6") Gewicht 120 qg 


In der Werkstatt: 


No. 2477/8 

alle7 Zangen abisg 

u. 1 Seitenschneider Auf Montage: 
= No. 2668 auf einem ESTER 
— Blechständer 


No. 2477/8T alle 7 Zangen a bis g und 1 Seiten- 
schneider No. 2668 in Plastic- Tasche 
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Longgripzangen 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Mit Drahtschneider zum Schneiden von harten Drähten 
Mit 75 mm (3") langen, spitzen Backen 


Länge 200 mm (8") Gewicht 185 q 
Kräftige Ausführung, breites Gewerbe 
No. 2456 A 
Te — Ne 2456 an N IN 
No. 4 lad 0. 2456 mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2 AH mit ler tohlan Backen No. 2456 AHB mit Belzeryl-Isolierung 


Kräftige Ausführung, breites Gewerbe 


No. 2456 B 
No. 2456 BH 

R e: an ee ? No. 2456 BB mit Belzeryl-Isolierung 

.2456B mit geb B nun 4 it Belzervl-Isoli 

No. 2456 BH mit Banadanen. Ballen Backen | yo > BHB mit Belzeryl-Isolierung 
Schlanke Form, schmales Gewerbe 
Mit Drahtschneider zum Schneiden von harten Drähten 
Mit 80 mm (3'/,") langen, spitzen Backen 
Länge 200 mm (8") Gewicht 150 g 
No. 2456 L 
No. 2456 LB mit Belzeryl-Isolierung 


Telefonzange 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Spezial-Legierung Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 


Mit Drahtschneider für gehärteten Stahldraht, Die beliebte 
Montagezange für Elektro- und Telefonmonteure. 
Länge 155 mm (6'/,*) Schnabellänge 50 mm (2*) Gewicht 120g 


No. 2457 
No. 2457B mit Belzeryl- Isolierung 
. u Kurze, gedrungene Form und starker Kopf, um sämtliche Konturen, 
Spitzrundzangen selbst von Stahldrähten, biegen zu können. 


| Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpolieri 


Backen mit besonders feinem a 


I " 2716B 
ne ‚mit Belzeryl-Isolierung| 
140 


| artaaı| mit Ralepiyi: llerune! 


a, 
Gewichtg | #85 95 
Drahtschneider für gehärteten Stahldraht 
Anl Drahtschneider. Backen mit eg onders feinem ‚Hiep 
| No. | 271145 


Länge mm| 120 
ir 


771 
mit Belzeryi. Isolierung 


| er 


m mit Belzery! elring 
No. 27145 und 271585 mit Drahtschneider 2 


- | - Mit ganz dünnen, spitzen Backen für besonders feine Arbeiten 
Feinmechanikerzangen a eg 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert 

mit Drahtschneider 


No. 2459 Backen mit Hieb 

No. 2459 B Backen mit Hieb mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2459 a Backen ohne Hieb | 

No. 2459aB Backen ohne Hieb mit Belzeryl-Isolierung 


ohne Drahtschneider 
No. 2459 G Backen mit Hieb 
No. 2459 GB Backen mit Hieb mit Belzeryl-Isolierung 
No. 2459Ga Backen ohne Hieb 
No. 2459 GaB Backen ohne Hieb mit Belzeryl-Isolierung 
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Für die Elektro-, Radio- und Fernmelde-Industrie, 
| Optiker, Feinmechaniker und Uhrmacher. 
Radiozangen mit oder ohne Drahtschneider und langen, spitzen Backen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl | Schlankes Modell Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Be hochglanzpoliert 

Lünge 155 mm (6'/,") Backenlänge 50 mm (2”) 

No. 2457 N mit Drahtschneider Gewicht 85 q 


No. 2457N-A ohne Drahtschneider Gewicht 85 g 


Abzwickzangen mit Stahlfeder 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
ge hochglanzpoliert 


Eine Abzwickzange mit Seiten- und Vorschneider, sowie Flach- 
zange, für Präzisionsarbeiten, wo gewöhnliche Seiten- und Vor- 
schneider zu breit sind. 


Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 90 g 
No. 2458 K-P 


Langbeckflachzangen mit Stahlfeder 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Mit schlanken 3 mm breiten und dünnen Backen. Ohne Hieb, 
Für Arbeiten an engen und schwer zugängigen Stellen. 


Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 80 g 
No. 2718 P 


Langbeckspitzzangen mit Stahlfeder 
Material: VANADIUM-EXTRA-Siahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
hochglanzpoliert 


Mit schlanken und dünnen Backen. Mit besonders feinem Hieb. 
Für Arbeiten an engen und schwer zugängigen Stellen. 


Länge 140 mm (5"/,") Gewicht 75 q 
No. 2719 P 
Kettenzangen mit Stahlfeder 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
EEE hochglanzpoliert 


Besonders leichtes Modell! 

Eine kleine, leichte Kettenzange mit besonders feinem Hieb, der 
die weichen Drähte nicht verletzt. Für Arbeiten an engen und 
schwer zugängigen Stellen. 

Länge 130 mm (51/,") Gewicht 65 q 
No. 2728 P-F 


Lackabziehpinzetten 
Material: Federbandstahl Ausführung: Poliert 
Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 30 q 
No. 2530 


Lose Ersatzmesser (halbmondförmig ausgefräst) 


Gänge: 60 40 32 28 24 16 
No. 2530 L Für Drahtstärken: 0,2—0,4 0,5—0,6 0,7—1 0,8—-1,2 1,1—1,3 1,4—1,6 
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Automatic-Abisolierza ngen fFederleicht - Taschenformat 


Material: Leichtmetall Ausführung: Poliert 
Schneidbacken aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Mit und ohne verstellbarem Anschlag 
Länge 175 mm (7") Gewicht 165 q 
Das ideale Werkzeug für Kabelwerke, Elektroindustrie, Telefon, Autolicht- und Flugzeugelektro-Monteure. 
Von weiblichen Arbeitskräften wegen des geringen Gewichtes, der einfachen und schnellen Arbeitsweise und der eng zusammenstehenden 
Schenkel besonders bevorzugt. 
Die genaue Arbeitsweise ermöglicht die saubere und schnelle Entfernung der Isolation aller Kabel- und Leitungsarten. Die Zangen haben 


im Gegensatz zu anderen Fabrikaten eine automatische Auslösung, so dass ein Zusammendrücken feindrähtiger Kabel vermieden wird. Die 
Schneidbacken sind auswechselbar und aus VANADIUM-EXTRA-Stahl gefertigt. 


Auswechselbare Schneidbacken, die 
nur von 2 Schrauben gehalten werden. 


Gebrauchsanweisung: 
1} Draht in das passende Querschnittloch der Schneidbacken legen. 
2) Ein Druck auf die Schenkel und die Isolation ist abgeschnitten und abgestreift. 


3) Schenkel loslassen, Draht abheben, die Backen gehen automatisch in ihre 
Anfangslage zurück und sind für die nächste Arbeit bereit. 


Ohne Anschlag 
Für Kabel | Bestell-No. 


a 


*- Spannweite offen > 
120 mm (4*/,") 


Fr t | F h | fürlose Messer 
streiff die Isolation Leicht! | = 
bis auf 22mm(’/a") Taschenformat! Me; a No. 10, 12, 14, 16 und 18 3418 A-L 
4 i ehend! za D - - ii Ta u u. 
Länge ab. = 07551 15 25 4 & mm 


Gut in der Hand liegend! - 4,05 1,15 14 18 23 28 mm g 3418 B-L 
Ohne Anschlag | — RE a BR N RT 1 re 
N 1 


05 06 08 1,15 1,4 mm & 3418 C-L 


—— 


300 Ohm Fernsehantennenlifze | 3418 D-L 


Mit verstellbarem Anschlag 
Für Kabel  |.Bestell-No. 
| | — für lose Messer 
3418 A-N No. 10, 12, 14, 16 und 18 3418 A-L 
0751 15 25 4 6 mm 
3418 B-N = 1,05 1,15 14 18 23 2,8 mm Ö 3418 B-L 


1 1,5 mm? 
BEN | 06 08 4,5 1,4 mm & 3418 C-L 


nn 


Mit verstellbarem Anschlag 


3418 D-N 300 Ohm Fernsehantennenlitze fr 3418 D-L „A 


Abisolierzangen mit Feder 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
a hochglanzpoliert 
Länge 155 mm (6'/,*) Gewicht 140 g 
Zum Abziehen von Leitungsisolation bei einem Drahtquerschnitt 
von 0,5 0,6 0,8 1 mm 


No. 3417 F/05 3417 F/06 3417F/08 3417 F/1 


Verstellbar für jeden gewünschten Drahtquerschnitt 
Länge 150 mm (6”) Gewicht 115 q 
No. 3417 N-F 


Verstellbar und einstellbar für einen Drahtquerschnitt 

von 0,5 0,6 0,8 und 1 mm 

Länge 155 mm (61/,") Gewicht 145 q 
No. 3417 V-F 


a FF [1 nn 
„Electric -Kombinationszange Ausführung: Schwarz gebrannt, 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Kopf und Flächen poliert 


Zum Drahtstrecken, -winkeln, -abschneiden, -entisolieren und 
zum Ösen biegen. 


Mit auswechselbaren Messern, Druckfeder zum selbst- 
tätigen Öffnen und mit Drahtverschluss. 


No. 3412 Länge 190 mm (7'/,") Gewicht 300 q 
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Justierzangen für Kontaktfedern 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Mit besonders dünnen flachen Backen hochglanzpoliert 


Ganze Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 70 g 
No. 2713a mit breiten geraden Backen 


No. 2713aB mit breiten geraden Backen, mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2713b mit spitzen geraden Backen 


No. 2713bB mit spitzen geraden Backen, mit Belzeryl-Isolierung 


No. 2713 c mit gebogenen Backen 


No. 2713cB mit gebogenen Backen, mit Belzeryl- Isolierung 


No. 2713d mit rechtwinklig abgebogenen Backen 


No. 2713 dB mit rechtwinklig abgebogenen Bacen 
mit Belzeryl-Isolierung 


Kabelschneider 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
m hochglanzpoliert 


Mit übereinandergehenden und ausgenommenen Schneiden zum 
mühelosen, glatten Durchschneiden von armiertem- und Gummi- 
Kabel, sowie Kuhlo-Leitungen. 


Schneidwerte: 


Gew. 


Kabel von 
2800 
2800 B mit Belzeryl-Isolierung 
> BE 230 | 9 | 0-15 | 0-5/, | 440 
nr TEUER SON 2801 B mit Belzeryl-Isoli 5 /8 
Verblüffende Schneidfähigkeit! Auch | Sn LINE 
| 2802 | | 
für Kuhlo-Leitungen zu gebrauchen! | 3802 B mit Belzeryl-Isolierung | 32? K7 6-19 ['/,-°/,| 950 
Kleine Spezial-Blechscheren 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Spezial-Legierung hochglanzpoliert 


Mit grossen, handlichen Augen, mit Schraubnagel. Beste Facharbeit. 
Schneidwerte: Stahlblech und Stahldraht bis 0,4 mm Stärke 


Mit kurzen Schneiden 

Länge 110 mm (4°/,") Gewicht 35 q 
No. 2702 mit gerader Schneide 

No. 2702 A mit gerader Schneide, aber eine Schneide gezahnt 


Universal-Augenschere für leichte, genaue Arbeiten, mit der man ohne weiteres 
jeden Winkel, jede Kurve, überhaupt alle Figuren schneiden kann, ohne das 
Blech zu verbiegen. 


Schneidwerte: Stahlblech und Stahldraht bis 0,4 mm 
Länge 115 mm (4'/,") Gewicht 35 g 
No. 2707 
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X BELZERB 


SE BELZER-SCHEREN 
Figurenscheren zeichnen sich durch hohe Schneidfähigkeit und leichten Gang aus 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Spezial-Legierung Ausführung: Vernickelt und verchromt, 


== hochglanzpoliert 

Diese Scheren haben gut durchgehärtete Schneiden von besonderer 
Form, die es ermöglichen, aus dünnem, selbst rostfreiem Blech fast 
sämtliche Figuren, Bogen und Kreise zu schneiden. Schrauben aus 
Spezialstahl, Länge 215 mm (8'/,") Gewicht 300 q 


No. 2725 FL |linksschneidend 
No. 2725 FR  rechtsschneidend 
No. 2725 FLB mit BELZERYL-Isolierung 
No. 2725 FRB mit BELZERYL-Isolierung 


: a 
ra 
e ae “ 


u 
2 ae 
a = 


£ ren; Se, Rechts 


Kurze, handliche Form. Linksschneidend. Schneidet auch rostfreie 
Bleche. Schneide fein gezahnt. Ein neues, beliebtes 
Werkzeug. 


Länge 1565 mm (6'/,") Gewicht 180 q 


No. 2735 


„Futurum” in mattvernickelter und verchromter Ausführung, 
Schneiden hochglanzpoliert. 

Eine überaus kräftige Schere, im Gesenk geschmiedet, mit grossen, 
breiten Augen und langen Schenkeln (grosse Hebelkraft). Die 
besonders geformten Schneiden geben der Schere eine Verwen- 
dungsmöglichkeit als Figuren- und Durchlaufschere. 


Länge 300 mm (12') Gewicht 800 g 
No. 2755 


Blechscheren mit Hebelübersetzung 
Material: Köpfe aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, Schenkel aus Stahlblech Ausführung: Köpfe grau, Schenkel matt 
vernickelt und verchromt 


Länge 250 mm (10”) Gewicht 340 q 


Gerade Figurenschere 


No. 2745 R Rechts | 
No. 2745 L Links 


Gebogene Figurenschere 
No. 2746 R Rechts 
No. 2746 L Links 


Durchlaufschere 


No. 2748 R Rechts 
No. 2748 L Links 


Ideal-Blechscheren, Kombinierte Tafel- und Figurenscheren 


Material: Spezialstahl Ausführung: Schwarz, Schneiden blank 
| Länge mm 250 275 
No. 881 MT. 10 11 
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Zangen -Verkaufs- und Ausstellungs -Tafein 


aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot, mit’Aufstellvorrichtung 


(Tafelgrösse: 65x 32 cm (25'/,x 12'/,"), jedoch No. T16 = 64x48 cm (25'/,x 19”) 


VERELHETG Exträ 


No. T14 
Tafel mit folgenden Zangen: 
No. 2563, 2665/160 und 180 mm, 
2674, 2676, 2686, 2727, 2724, 2565 N, 
2565 M, 2719. 
No. T14/4 mit je 1 Zange 
No. T14/2 mit je 2 Zangen 
No. Ti4-L leere Tafel 


BELZER o 
Yanadıum Exira 


_ 


No. T10 


Tafel mit folgenden Zangen 

mit BELZERYL-Isolierung: 
No. 2665 B/6", 7", 8", 2718B, 2457B, 
2719B, 2683B, 2686B, 2676B, 2674B, 
je 2 Stück 
No. T10-Lleere Tafel 
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° > BELZER ®| 


_ Vanadium Exfra 


No. T15 

Tafel mit folgenden 

schneidenden Zangen: 
No. 2666, 2666B, 2667, 2667 B, 2674, 
2674B, 2683, 2686, 2676, 2676B, 2666 P 
2707, 2645GP, 2800, 2801. 
No. T15/1 mit je 1 Zange 
No. T15/2 mit je 2 Zangen 
No. T15-L leere Tofel 


D BELZER © 


valallumıck 


SCHNEIDZANGEN 


No. T11 
Tofel mit folgenden 
schneidenden Zangen: 


No. 2673, 2666, 2674, 2676, 2678, 
2688, 2686, 2683, 2679, 2684, 

je 2 Stück 

No. T11-Lleere Tofel 


Tafel mit folgenden Zangen: 
No. 2665 B/140, 160, 180 mm, 3418 B-N, 3417 N-F, 3417 V-F, 
2718, 2719, 2720, 2724, 2727, 2530, 3425, 3426, 2615L, 
2615M, 2615N, 2456B, 2477a, e, f, 2457, 2457B. 

No. Tis/1 mit je 1 Zange 

No. T16/2- mit je 2 Zangen 

No. Tis-L leere Tafel 


BELZERe 


Yanadium Extra 


 ZANGEN 


No. T13 
Tafel mit folgenden Zangen: 


No. 2718, 2457, 2719, 2722, 2724, 
2726, 2727, 2692, 2694, 2696, 2698, 
je 2 Stück 


No. Ti3-Lleere Tafel 


BEE 1, 


Radio-Trimmer-Besteck 


Für jeden Radiotechniker unentbehrlich! 


Das Abgleichbesteck für den erfahrenen Funktechniker, mit grösster Präzision in der bekannten 
BELZER-Güte hergestellt. Es enthält sorgfältig zusammengestellte Werkzeuge in verschiedenen 
Grössen für alle an den Geräten vorkommenden Abmessungen. Als einen gewichtigen Vorteil 


schätzen Fachleute überdies die Ausführung der wesenilichen Teile des Besteckes aus dem 


—. ınduktionsfreien BELZERYL-Material. 


11 je i 


| 
| 


Grösse der Tasche: 37x21 cm (14'/,x 8, ,*) 
No. 5500/26 


Dieser Satz enthält: 
26 BELZER-Radio-Abstimmwerkzeuge, 
bis auf die Pinzetten ganz aus | 
zähem, unzerbrechlichen BELZERYL-Material hergestellt 


in feiner Plastic-Tasche. 


Gewicht der kompletten Tasche 420 q Einzelteile umseitig! 


137 


Radio-Trimmer-Werkzeuge 


Material: BELZERYL oder BELZERIT Ausführung: Transparent 
Inhalt der Tasche: (Diese Teile sind auch einzeln lieferbar) 
. Ganze 
No. Abbildung (etwa ”/, der natürlichen Grösse) Artikel Länge 
h. Te Te Pre ge = u mm 
Steckschlüssel 
beiderseitig mit Sechskantmaul 
5500 | aus BELZERYL 4 mm 160 
5501 r iu 4,5 mm 150 
5502 er Er 5 mm 160 
5503 er fr 5,5 mm 160 
5504 er n 6 mm 160 
*5504A | aus BELZERIT 45mm 180 
*5504B Hr er 10 mm 170 
| BELZERYL-Steckschlüssel 
5505 beiderseitig mit flachovaler Maulöffnung 
Maulöffnung 4 und 2,5 mm 150 
— BELZERYL-Schraubendreher 
550 er 
6 a Rn Schneidenbreite 5,5 und 3,5 mm 185 
| |  BELZERYL-Schlüssel 
5507 mit Schlitzschraubenschneide und drehbarer | 
| Fingerkappe 130 
BELZERYL-Schlüssel 
5508 mit 2 Einschnitten für normale Trimmer 
Schlitzbreite 1,5 und 3 mm 160 
BELZERYL-Schraubendreher 
mit eingepressten gehärteten Stahlklingen, 
j mit drehbarer Fingerkappe 
5509 BELEG Breite Stürke 
TE eo | Klinge 1,5x 0,2 mm 130 
m 2 x0,3mm 130 
" 3 x 0,4mm 130 
4 x 0,5 mm 130 
BELZERYL-Rüttel- und Nachstellstab 
f zum Prüfen von Lötverbindungen, sowie zum 
5510 Nacheichen der Drehkondensatoren, eine Seite 
mit Hükelöse, eine Seite mit Schraubendreher 
Klingenbreite 7,5 mm 175 
Dei, 2 BELZERYL-Abklopfhammer 
- mit BELZERYL-Stiel und Gummihammer 175 
ar BELZERIT-Prüfstäbe | | | 
mit angespitzten Eisenstäben, mit Bananen- 
| steckeranschluss, BELZERIT-Isolierung 
5513 EEE TE rotblond = Anschluss - Plusleitung 165 
—_ eg — | schwarz = Anschluss - Minusleitung 165 
BELZERYL-Spion 
5514 eine Seite Eisenkern, 
andere Seite Kupferkern 160 
—ı BELZER-Rückspiegel 
ESS4GM poliert vernickelt 240 
| 
| 
5515B | 
derselbe aus BELZERYL 240 
' BELZER-Stahlpinzette 
5516 mit abgebogenen, fein gehauenen Spitzen, 
gehärtet, poliert-vernickelt 150 
| BELZERYL-Schraubendreher 
5517 | Klingenlänge 60 mm, Klingenbreite 2,8 mm 
| VANADIUM EATRA-Stahl 150 
| BELZER-Kreuzpinzeite 
5518 E F ; 
| gehärtet, poliert-vernickelt 155 
5519 Eu 5 E =. EB: - - in . = | BELZERYL-Schraubendreher 
' für Phillips-Schrauben und Kerne 160 
BELZERYL-Steckschlüssel 
5520 ES kurze Sorte, Maulöffnung 4 mm & kt., und 
5521 et euZER le) (W) 4x 2,5 mm flachoval 80 
5522 Maulöffnung 4,5 mm und 5 mm & kt. 80 
Maulöffnung 5,5 mm und & mm &kt, | 80 


* Sind nicht in der Tasche, Spezialschlüssel für Tefag/Lorenz 
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Radio-Trimmer-Werkzeuge 
Material: BELZERIT 


Einzelteile, die nicht in der Tasche No. 5500/26 enthalten sind: 


No. 


53525 


5546 


"5547 


3548 


5549 


5585 


5590 


Griff 195 mm, kurze Einsätze 15,5 mm, langer Einsatz 50 mm lang 


Ausführung: Transparent 


BELZERIT-Gelenkschlüssel 

mit & auswechselbaren BELZERIT- 

Einsätzen mit &kant Maulöffnung 
4 4,5 5 55 6 mm 

und einem langen Einsatz 4 mm 

Maulöffnung Gewicht 22 g 


BELZERIT-Steckschlüssel 


Schlüsselweite &6 mm, ganze Länge 60 mm, für Philips 


BELZERIT-Steckschlüssel 


Schlüsselweite 6x8 mm, ganze Länge 85 mm, für Philips 


BELZERIT-Schraubendreher 
Ganze Länge 85 mm. Eine Seite BELZERIT-Klinge 3 mm, 
andere Seite Spezial-Stahl mit Führungsrand. Für Philips 


Spezial-Steckschlüssel 
Ganze Länge 130 mm. Eine Seite BELZERIT, andere Seite 
Stahl, verchromt. Für Telefunken. 
3,6x 3,6 mm 


Schlüsselweite 
Schlüsselweite 
Schlüsselweite 
Schlüsselweite 
Schlüsselweite 
Schlüsselweite 
Schlüsselweite 


4x4 


mm 


42x42 mm 
45x45 mm 


x 


55x55 mm 


5x6 


mm 


BELZERIT-Steckschlüssel, einseitig 


Schlüsselweite 6 mm. Ganze Länge 120 mm. Für Saba 


Kombinierter BELZERIT-Steckschlüssel u. Schraubendreher 
Steckschlüssel-Schlüsselweite 5,2 mm, 


BELZERIT-Langwellenschlüssel 


| mit Nocken und Schlitz. Ganze Länge 65 mm. Für Saba 


BELZERIT-Schraubendreher 
Eine Seite Messingklinge 2,8 x 0,7 mm, andere Seite BELZERIT- 


| Spezial-Schraubendreher 


Klinge 5x 0,7 mm. Ganze Länge 120 mm. Für Saba 


aus Messing mit BELZERIT-Griff. Eine Seite Schraubendreher- 
Klinge 2,9 x 0,6 mm, andere Seite Spezial-Zapfenklinge. 


Für Saba 


Röhrenziehzange 


Länge 200 mm (8") 


Leitungshaken mit BELZERYL-Griff 


Länge 225 mm (9") 


eingesetzte Schraubendreher-Stahlklinge 7 x 0,5 mm. Für Saba | 
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Unentbehrlich für den Fernsehtechniker zum Justieren der Fernsehapparate. 
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Taschengrösse: 245 x 140 mm (93/, x 5'/,") 


Der Satz in eleganter Plastic-Tasche enthält: 


Sieben starke und schlank gehaltene Abstimm-Werkzeuge aus unzerbrechlichem und induktionsfreiem BELZERYL-Material 
No. 5600/7 Gewicht 60 q 


Beschreibung der Einzelteile: 


Kurzer Schraubendreher, Griff kordiert 
Schraubendreher, doppelseitig, mit BELZERYL-Klinge ohne und Stahlklinge mit Führung 
Spion, eine Seite mit Ferritkern, andere Seite mit Messingkern 


Schraubendreher, doppelseitig, eine Seite mit BELZERYL-Klinge, andere Seite mit Stahl-Klinge 
Schraubenschlüssel, 6 kt-Stiftschlüssel und stumpfer Schraubendreher 

Schraubendreher, doppelseitig, extra lang, mit BELZERYL-Klinge ohne und Stahlklinge mit Führung 
Schraubendreher, extra lang, mit schmaler BELZERYL-Klinge und kurzem, rundem Stahlstift 


mit 2 Schlössern 


>| EN No. 3041 Gewicht 5100 g 
al Hu ut j Inhalt: 41 Teile No. No. 


a 

Ll ! I 1 Kombizange 2655 B/7" Schraubendreher 8000/150x4'/,;, mm 

ih s 1; Telefonzange 2457B Schraubendreher 8000/150x6& mm 
Mechanikerzange 2477 c Spannungsprüfer 8045 
Mechanikerzange 2477cC Schraubenstarter 9746 
Justierzange 2r13c Uhrmacherschraubendreher 2003 F5 
Feinmechanikerzange 2459 B Winkelschraubendreher 2047/90 x4 mm 
Wasserpumpenzange 2565 M Winkelschraubendreher 2049/100x6 mm 
Mutterzange 3426 Tropfenöler 5420 D 
Seitenschneider 2667 Vorstecher 1825 
Kronenschere 2704 Staubpinsel 
Lackabziehpinzeite 2530 Feile mit Belzeryl - Heft 277 B/150 mm 
Pinzette 5468 Metallsäge 703 N 
Pinzette 5470/140 mm Elektr. Lötkolben 2920 /30 Watt 
Lötkreuzpinzette 5476 H Rollbandmass 11621/, W 
Schraubendreher 8001 Steckschlüssel 19455 NB/55 6 7 


Schraubendreher 7372 B/60 mm 8 9 10 11mm 


In Plastic-Rolltasche mit Riemen 
No. 3040 Gewicht 1300 g 


Inhalt: 14 Teile No. 


Kombizange 2665 B/6" 
Telefonzange 2457B 
Seitenschneider 2667 
Feinmechanikerzange 2459 B 
Polygripzange 2565 L 
Kronenschere 2704 
Kornzange 5468 
Schraubendreher 8001 
Schraubendreher 7372 B/60 mm 
Schraubendreher 8000/150 x 4'/; mm 
Spannungsprüfer 8045 
Druckknopföler 5420 D 
Staubpinsel 

Elektr. Lötkolben 2920 /30 Watt 


No. 30405 Die gleiche Tasche mit Original Engel-Löter, statt elektr. Löter 2920 


In Plastic -Tasche 
weinrot, mit Goldstempel BELZER-Raute 
No. 5460 (alte No. 3416) Inhalt: 5 Teile Gewicht 250 q | 


1 Polygripzange 
1 Seitenschneider 


1 Universalschere 


1 Belzeryl-Schraubendreher 40x3 mm | 
1 Schnellbohrer 3'/, mm, verchromt 2 | 
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Werkzeugtaschen aus Plastic-Material 


Für Rundfunkentstörer 
Tasche aus Plastic-Material mit 2 Druckknöpfen 


Taschengrösse zusammengeklappt 125 x 170 mm (5 x 6°/,") 


No. 5452 Gewicht 600 q 


Inhalt: 8 Teile 

Seitenschneider No. 26866 FK 

Belzeryl-Schraubendreher mit Spannungsprüfer No. 8045 L 
Belzeryl-Schraubendreher No. 8020/40 x 6 mm 

Satz Uhrmacher-Schraubendreher No. 787 AM 
Kombizange No. 2665 /140 mm 

Polygripzange No. 2565L 

Telefonzange No. 2457 

Justierzange No. 2713 C 


oa a [a a 0 aa au ia 


Praktische Zusammenstellung! 
Handliches Taschenformat! 


Schöne und praktische Geschenke in hoher Qualität! | 
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No. 5458 Gewicht 350 q 
| Ei; GE Inhalt: 3 Teile 
No. 5456 . Gewicht 150 g i Baer |1 Motorschlüssel No. 4006 


Inhalt: 3 Teile |1 Kombizange mit Belzeryl- 


1 Polygripzange No. 2565L 


Isolierung 5'/," No. 2665 B 


Bei: 5 / 1 Belzeryl-Schraubenc 
1 Universalschlüssel No. 3004 alt Gy Mu Fe 


1 Belzeryl-Schraubendreher 
50 x 3 mm No. 8003 


Elektriker-Werkzeugtasche 


7 erstklassige Werkzeuge in Plastic-Tasche 


Inhalt: 

1 Kombinationszange mit Belzeryl-Isolierung No. 2665 B / 7" 

1 Telefonzange er = . No. 2457B 

1 Seitenschneider . = 2 No. 2674B 

1 Belzeryl-Schraubendreher No. 80090/ 75x3 mm 
1 n e No. 8000 /100 x 41/, mm 
1 i R No. 8000/100 x6& mm 
1 B a No. 8000/100 x8 mm 
Gewicht der kompletten Tasche 1020 q 

No. 3411 


Spezialwerkzeuge für das Fernmeldewesen 


Kontaktzangen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt, 
Köpfe hochglanzpoliert 

Spezialzangen zum Ein- und Ausnieten von Kontakten in den Kontakt- 

federn bei Fernmeldsanlagen. 

No. 2691 /1 zum Ausnieten von Kontakten 

No. 2691/2 zum Einnieten von Einfachkuppenkontakten 

No. 2691/3 zum Einnieten von Zweifachkuppenkontakten 

No. 2691/4 zum Einnieten von Platinkontakten 

No. 2691/5 zum Einnisten von Spitzkontakten 

No. 2691/6 zum Ausstanzen von Lamellen 


KS Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 125 g 
m AN An AN AN AN\ No. 2691 B/1-6 mit Belzeryl-Isolierung 


No. 6 


Konfe old 


Material: Werkzeugstahl Ausführung: Blank 
Zum Einsetzen von Kontakten in Kontaktfedern der Relais. 


Der Kontakt wird in dan Schlitz der Pinzette eingeführt, dann werden die 
Schenkel zusammengedrückt und der Kontakt in das Loch der Kontakt- 
feder eingesetzt. 


No. 5405 Ganze Länge 95 mm (3?/,") Gewicht 20 g 
Kontaktpinzette 


Material: Fibre Ausführung: Glatt, mit Feder 
u Schrauben und Deckplatten vernickelt 


Zum Zusammendrücken der Kontaktfedern beim Reinigen der 
Kontakte. 


No. 5403 Ganze Fange 80 mm (3'/,") Gewicht 12 g 


Konloktreiniger mit Holzheft 


Material: Stahl Ausführung: Klinge blank, leicht gerauht, 
Heft weiss 
No. 5402 Klingenlänge 50 mm (2”) Ganze Länge 135 mm (5'/,") 
Gewicht 7 g 
Kontaktreiniger mit „BELZERYL”-Heft 
Material: Stahl Ausführung: Blank, leicht gerauht 
Ä No. 5402B Klingenlänge 26 mm (1") Ganze Länge 57 mm (?2'/,") 
Gewicht 3 g 
Federspanner 
Material: Werkzeugstahl Präzisionsausführung! Ausführung: Fein blau 


No. 5400A Für Kontaktfedern (allgemein) 
Schlitzweite 0,5 mm Länge 110 mm Gewicht 8 g 


No. 5400 B Für Ekichralaie 
Schlitzweite 0,5 mm Länge 150 mm Gewicht 10 g 


No. 5400C Für Kontaktfedern (allgemein) 


Schlitzweite 0,7 mm Länge 144 mm Gewicht 12 q 


No. 5400D genau wie vor, jedoch 
Schlitzweite 0,85 mm Länge 144 mm Gewicht 12 g 


No. 5400E genau wie vor, jedoch 


chlitzweite 1,0 mm Länge 144 mm Gewicht 12 q 


No. 5400F Für den mittleren Federsatz des H-Relais im 
Glühlampenschrank 
Schlitzweite 1,0 mm Länge 169 mm Gewicht 20 g 


Andere Abmessungen auf Wunsch! Justierzangen siehe Seite 134 
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Spezial-Werkzeuge für das Fernmeldewesen 


Kontaktfederwaagen 
Material: Eisenblech Ausführung: Lackiert 
Zum Messen des Druckes der Kontaktfedern . Mit doppelseitiger Stahlskala und Stahlspitze 
| a euer No. 5401 /40 Messbereich: 0-40  qg Gewicht 60 q 
No. 5401 /100 Messbereich: 5-100 qg Gewicht 60 q 
No. 5401 /280 Messbereich: 50-280 qg Gewicht 60 g 
No. 5401 /350 Messbereich: 150-350 g Gewicht 60 g 
No. 5401 /1000 Messbereich: 200-1000 q Gewicht 60 g 


Kontaktfederwaagen (Bohrfidurnsoge) 


Material: Gehäuse aus Eisen Ausführung: Gehäuse vernickelt 
Haken aus Stahl Haken blau 

= aha Faber TEN No. 5404/500 Messbereich: 0-500 q Gewicht 90 g 

—— en | No. 5404/1000 Messbereich: 0-1000 q Gewicht 95 g 


Fühlerlehren, gewinkelt 


Material: Messing mit Eisenschraube Ausführung: Blank 


No. 5408 Messbereich: 0,1-0,9 mm Gewicht 20 g 
No. 5408 Messbereich: 1,0-1,5 mm Gewicht 30 g 
No. 5408 Messbereich: 1,6-2,0 mm Gewicht 40 g 


Fühlerlehren mit Heft und Stahldrähten (Justierlehren] 


Material: Stahldraht im Aluminium-Halter Ausführung: Stahldraht blank 
di | Griff schwarz lackiert 
= > Toleranzen: © = 0,005 
| dı + 0,01 
[BEE u — No. 5410 Modell C 0,2 bis 2 mm um 0,05 mm steigend 


J No. 5410 Modell CE mit Einstich 0,2 bis 2 mm um 0,05 mm steigend 
d ohne Einstich 


Griff blau lackiert 

Luseızen | No. 5410A Modell E 0,2 bis 2 mm um 0,05 mm steigend 
No. 5410A Modell EE mit Einstich 0,2 bis 2 mm um 0,05 mm steigend 
Toleranzen: von 0,05—0,3 einschl. + 0,005 Griff blank. 
über 0,3 mm + 0,01 


No. 5425 Modell 1 0,05 bis 2 mm um 0,5 mm steigend 
No. 5425 Modell 2 0,05 bis 2 mm um 0,5 mm steigend 


Aus Bandstahl Toleranzen: von 0,05 bis 0,3 mm einschl. + 0,005 
eu ze über 0,3 mm + 0,01 
No. 5426 ModellA 0,05 bis 2 mm um 0,05 mm steigend 


Stellstifte 


Material: Werkzeugstahl Ausführung: Blank 
Mit konischen, versch. starken Enden für Kreuzlochschrauben u. Muttern 
No. 5412 A Stiftstärken 0,8 x 1,5 mm Gewicht 4 g 
No. 5412 B Stiftstärken 2 x3 mm Gewicht 6 qg 
Winkelschraubendreher 
Material: Spezialstahl Ausführung: Grau geblasen 
Ir. Schneidenbreite 5,5 mm Schneidenstärke 0,5 mm 
EgBBETZErR Ba! Schneidenlänge 2_ mm Ganze Länge 120 mm 
a —— Gewicht 12 g 
r — H3271 2 | \ 
f ö No. 5414A Schneiden nach oben abgebogen 


No. 5414B Schneiden nach unten abgebogen 
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Spezialwerkzeuge für das Fernmeldewesen 


Lampenzieher mit Ring 
Material: Messing Ausführung: Vernickelt 


No. 5422 Gewicht 10 q 


Sicherungszange, zum Einsetzen und Herausziehen von Sicherungen 
Material: Werkzeugstahl : . Ausführung: Poliert 


Länge 140 mm (5'/,") Gewicht 75 q 


Lötösenhaken 
Material: Stahldraht Ausführung: Blank 
f zum Öffnen von Lötösen 
No. 5418 Länge 160 mm (6'/,") Gewicht 4. g 
Olangeber 
Material: Stahldraht Ausführung: Blank 
.. | zum Tropfenölen an Apparaten 
/ No. 5419 Länge 160 mm (6'/,”) Gewicht 4 g 
Biegeschlüssel 
Material: Werkzeugstahl Ausführung: Blank 


für Heb- und Drehanker der Hebdrehwähler 


No. 5416 A Mit Quergriff für Ankeranschlag der Drehwähler 


Schlitzweite 3 mm Ganze Länge 90 mm (3'/," 
No. 5416 A | Gewicht 50 q 
Ä No. 5416B Für Stoss- und Sperrfedern der Drehwähler 
Schlitzweite 5 mm Ganze Länge 95 mm (3?/,") 
Gewicht 55 g 
No. 5416C Für Doppelsperr- und Führungsklinken der Hebdrehwähler 
Schlitzweiten 2,8 mm Ganze Länge 85 mm (3?/," 
Gewicht 30 g 
No. 5416D Für Heb- und Drehanker der Hebdrehwähler 
Schlitzweiten 3,2 mm Ganze Länge 110 mm (4°/,,") 


No. 5416 D Gewicht 60 q 


Kabelmesser aus la Guss-Stahl, mit Holzschalen 


Mit extra grosser und starker Klinge und 1 Drahtschaber 
No. 2819 Länge offen 200 mm (8”) 

Länge geschlossen 110 mm (4°/,,") Gewicht 80 g 
No. 2819'/, das gleiche, jedoch mit 2 Drahtschabern 


Länge offen 175 mm (7") 
Länge geschlossen 95 mm (3?/,") Gewicht 95 q 


No. 3203 Mit 1 Klinge und einem Schraubendreher zum Feststellen 
und 1 Drahtschaber ohne Ring 


No. 3203'/, das gleiche, jedoch mit Ring 
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PINZETTEN 
höchster Qualitätiin Präzisionsausführung 


Seit jeher sind Pinzetten in den verschiedensten Formen dem Chirurgen, Zahntechniker, 
Uhrmacher, Juwelier, Optiker usw. ein unentbehrlicher Helfer. 


Heute, im Zeitalter der schnell fortschreitenden Technik und Mechanisierung sind Pinzetten, 
auch bei den immer kleiner werdenden Apparaten und Geräten, zwingend notwendig geworden. 


In der Elektrotechnik, in der Radio-, Fernseh- und Fernmelde-Industrie, auf dem Gebiete der 
Mechanik und Feinmechanik, beim Armaturenbau, für die Textilindustrie usw. werden Pinzetten 
in steigendem Masse gefragt. Diesen Anforderungen haben wir Rechnung getragen und 
unser reichhaltiges Sortiment durch die Herstellung einer Anzahl oft verlangter Pinzetten 
noch wesentlich erweitert. 


Neuerdings führen wir, vielseitigen Wünschen entsprechend, auch Pinzetten in isolierter 
Ausführung. 


Unsere Pinzetten stellen eine Spitzen-Qualität dar, was uns überall bestätigt wird. Sie erfüllen 
die höchsten Ansprüche bei günstigen Preisen. 


Um dem kaufenden Publikum den Artikel besser als bisher vor Augen zu führen, haben wir 
einen geschmackvollen Karton entwickelt zur Ausstellung im Laden oder auch im Schaufenster. 


in Präzisfon fer Quasi 
En SCusführ, B: 
eng WE 


Der Das aktuelle 
stumme Problem 
Verkäufer von Heute 


Für die Technik - Feinmechanik usw. 


Sortiment No. 5485 enthält: 


Je 6 Pinzetten No. 5516 No. 55161 No. 5518 No. 5483 No. 5478 No. 5468 No. 5469 No. 5469B 
No. 5470/140 u. 160 mm No. 5471F/145 u. 200 mm 


Je 1 Pinzette wie vorstehend auf Deckelkarton geschnürt, zum Aufstellen. 
(Karton gratis) 


Für Uhrmacher - Optik usw. 
Sortiment No. 5486 enthält: 


Je 6 Pinzetten No. 5463 No. 54653R No. 5464 No. 54655 No. 5467 _ No. 5473 No. 5474 
No. 5459 AM No. 5475K No. 5480 No. 5481 No. 5469BK 


Je 1 Pinzette wie vorstehend auf Deckelkarton geschnürt, zum Aufstellen. 
(Karton gratis} 


Ganz gehärtet - Feinfühlig federnd 


53516 


Pinzeiten höchster Qualität in Präzisionsausführung 
Senna NE DS na Mur BNP ns ne Fr N 
Material: Spezialstahl 


No. 5475K 


Ausführung: Poliert-vernickelt 
Mit Zeichen „BELZER” 


mit abgebogenen, fein gehauenen Spitzen 
Länge 150 mm (6") Gewicht 27 q 
aus Stahl, poliert-vernickelt 


mit abgebogenen, fein gehauenen Spitzen 
Länge 150 mm (6") Gewicht 29 q 
aus Stahl, poliert, bis an die Spitze isoliert 


mit abgebogenen, fein gehauenen Spitzen 
Länge 100 mm (4") Gewicht 10 g 
aus Stahl, poliert-vernickelt 


mit abgebogenen, fein gehauenen Spitzen 
Länge 150 mm (6") Gewicht 22 q 


No. 5475 aus Stahl, poliert-vernickelt 
No. 5475R aus Stahl rostfrei (stainless) 
Länge 155 mm (6'/,") Gewicht 32 g 
No. 5518 aus Stahl, poliert-vernickelt 
Löt-Kreuzpinzette Länge 160 mm (6°/,“) Gewicht 35 q 
aus Spezialstahl, poliert 
No. 5476 ohne Handschutz 


No. 5476H mit Fibre-Handschutz 


No. 5480 


Länge 170 mm (6°/,") Gewicht 25 q 
aus Stahl, poliert-vernickelt 


No. 5482 


No. 5483 


Länge 170 mm (6°/,") Gewicht 25 q 
aus Stahl, poliert-vernickelt 


mit Knopf zum Feststellen 
Länge 110 mm (4°/,”) Gewicht 13 q 
aus Stahlblech, poliert-vernickelt 


mit Knopf zum Feststellen 
Länge 155 mm (6'/,") Gewicht 22 g 
aus Stahlblech, poliert-vernickelt 


No. 5477 


No. 5478 


No. 5479 


No. 5477 1 


Länge 155 mm (6'/,“) Gewicht 23 q 
aus Stahlblech, poliert-vernickelt 
aus Stahlblech, poliert, bis an die Spitze isoliert 


Länge 110 mm (4°/,”) Gewicht 14 g 
aus Stahlblech, poliert-vernickelt 


Länge 130 mm (5'/,") Gewicht 20 q 
aus Spezialstahl, poliert-vernickelt 
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Pinzetten höchster Qualität in Präzisionsausführung 


Material: Spezialstahl Ausführung: Fein poliert und poliert-vernickelt 


Ganz gehärtet . Feinfühlig federnd - Mit Zeichen „BELZER” 


m 


Länge 112 mm (4°/,") Gewicht 12 g 


No. 5468 aus Federbandstahl, hohlspitz, fein poliert 
No. 54681 ausFederbandstahl, hohlspitz,bis an die Spitze isoliert 


Länge 127 mm (5") Gewicht 20 q 


No. 5469 aus Stahl, fein poliert, spitz 
No. 5469R aus Stahl, rostfrei (stainless) 
No, 54691 aus Stahl, spitz, bis an die Spitze isoliert 


Antimagnetische Pinzette für Arbeiten an Hochfrequenzgeräten 


Länge 127 mm (5") Gewicht 20 q 
No. 5469 AM aus V2A Material, fein poliert 


Für Feinmechanik 


Länge 100 mm (4") Gewicht 11 g 
No. 5469BK aus Stahl, poliert-vernickelt, 2 mm breit 


Länge 120 mm (4°/,") Gewicht 20 q 


No. 5469B aus Stahl, fein poliert, 2 mm breit 
No. 5469BR aus Stahl, rostfrei (stainless) 2 mm breit 
No. 5469 BI aus Stahl, bis an die Spitze isoliert, 2 mm breit 


Für Juweliere, mit abgerundeten Spitzen, Backen mit feinen Zähnen 


Länge mm 140 160 150 
in. Sl 6/5 Mg 
Gewicht g 20 25 30 


No. 5470 aus Stahl, poliert-vernickelt 
No. 5470R aus Stahl, rostfrei (stainless) 
No. 54701 aus Stahl, bis an die Spitze isoliert 


Für allgemeine Verwendungszwecke (Anatomische Pinzeiten) 


mit abgerundeten Spitzen, Backen mit gefrästen Zähnen 


Länge mm 120 145 200 20 300 
in Ma 
Gewicht c 22 25 35 40 45 


No.5471F feine Zähne aus Stahl, poliert-vernickelt 

No. 5471 FR feine Zähne aus Stahl, rostfrei (stainless) 

No. 5471 FI feine Zähne aus Stahl, bis an die Spitze isoliert 
No. 5471G grobe Zähne aus Stahl, poliert-vernickelt 

No. 5471 GR grobe Zähne aus Stahl, rostfrei (stainless) 
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Pinzetten höchster Qualität in Präzisionsausführung 


Material: Spezialstahl Ausführung: Fein poliert und poliert-vernickelt 
Ganz gehärtet - Feinfühlig federnd - Mit Zeichen „BELZER” 


Kugel-Greif-Pinzeiten zum Fassen, Halten und Aufnehmen von Kugeln 


Länge mm 120 145 145 200 200 

in. 43), a1, 55), 8 8 
Gewicht g 16 2. 25 3,3 
Loch & mm 0,9 1,5 2 3 4 


für Kugaln von mm © 1-15 2-25 3-35 4-45 5-6 
No. 5484 aus Stahl, poliert 
No. 5484 R aus Stahl, rostfrei (stainless) 


Länge 120 mm (4°/,") D3 Gewicht 12 q 
No. 5463 aus Stahl, fein poliert 
No. 5463 R aus Stahl, rostfrei (stainless) 
No. 5463 M aus Messing 


Länge 105 mm (4'/,") D4 Gewicht 11 g 
No. 5464 aus Stahl, fein poliert 
No. 5464 R aus Stahl, rostfrei (stainless) 


Länge 105 mm (4'/,") D5 Gewicht 11 g 
No. 5465 aus Stahl, fein poliert, mit feiner Spitze 
No. 5465 R aus Stahl, rostfrei (stainless) 


Länge 105 mm (4'/,") D7 Gewicht 11 q 
No. 5467 _ aus Stahl, fein poliert 
No. 5467 R aus Stahl, rostfrei (stainless) 


Obige Uhrmacherpinzetten werden dutzendweise im Karton verpackt geliefert. Jede Pinzette ist ausserdem mit 
säurefreier Schutzkappe versehen. 


ZWICKPINZETTE zum Abzwicken von dünnen Drähten usw., sehr praktisch 


Länge 90 mm (3'/," Gewicht 22 g 
No. 5473 aus Spezialstahl, poliert-vernickelt 


Länge 90 mm (3'/,") Gewicht 22 g 
No. 5474 aus Spezial-Stahl, poliert-vernickelt 


Länge 220 mm (8'/,") Gewicht 65 q 
No. 2515 aus Spezialbandstahl, vernickelt 
Die Pinzette ist innen an den Greifenden gerauht und in der 
Mitte mit einer kleinen Vertiefung versehen, so dass alle kleinen 
Teile fest und sicher gefasst werden können. Mit Feststellvorrichtung, 
damit die Hand durch dauerndes Festhalten nicht ermüdet. 


Alle vorstehendan Qualitätspinzetten eignen sich auch sehr gut zu Reklamezwecken. Bei Aufträgen nicht unter 
25 Dutzend einer Sorte wird ein Stahlstempel mit Ihrer Firma oder sonstiger Inschrift nach Wunsch angefertigt und 
kostenlos aufgeschlagen. 


Spezialpinzetten für Sonderzwecke werden bei entsprechender Menge nach Zeichnung oder Muster angefertigt. 


Alle Pinzetten, ausser Kreuzpinzetten und den No. 5463 - 5467, können auf Wunsch bis an die Spitze isoliert geliefert 
werden. Aufschlag 15°/, auf Listenpreis. 
Lieferung sofort ab Lager! Spezialanfertigungen kurzfristig ! 
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Werkzeugtasche für Fernmelde - Revisoren 


Tasche aus bestem Kernleder mit Sicherheitsschloss, Schulter-Tragriemen und seitlichen Regenschutzkappen. 


Die Tasche hat hinten eine besondere Mappe für Schriftstücke und ist in der Grösse so reichlich bemessen, dass noch 
ein Arbeitskittel, sowie weitere zusätzliche Geräte bequem untergebracht werden können. 


Durch Öffnen der seitlichen Verschlüsse ist der Inhalt leicht zugänglich. 


Grösse der Tasche: 41x30'/,x 13'/, cm (16'1/,x12x5'/,") 
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Inhalt: 74 Teile 


1 Kombinationszange No. 2665 B/180 mm 
1 Seitenschneider No. 2674 
1 Seitenschneider No. 2668 
1 Telefonzange No. 2457 
1 Langbeckflachzange No, 2458 K 
1 Flachzange No. 2722 
1 Rundzange No. 2726 
1 Spitzzange No. 2459 
4 Justierzangen No. 2713 A, 2713B, 2713C, 2713D 
1 Abisolierzange No. 3417 V 
1 Polygripzange No. 2565 L 
1 Satz Liliput-Gobelschlüssel No. 1931 M 
4 4,55 556 6578 ® 10 11 12 13 14mm 
1 BELZERYL-Schraubendreher No. 7372 B/&0 x 2,8 mm 
3 BELZERYL-Schraubendreher No. 8000/75x3, 100x4'/,, 150x8 mm 
1 Satz Uhrmacherschraubendreher No. 2003 F/5 
1 Satz Federspanner No. 5400A, C, D, E 
1 Satz = 6 Stück Schlüsselfeilen '/,; 5 mit Heft No. 5446 
1 Kontaktpinzette No. 5405 
1 Kabelmesser No. 2819 
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Gewicht komplett ca. 7 kg 


1 BELZER-Rückspiegel No. 5515 M 
1 Lampenzieher No. 5422 
2 Stellstite No. 5412 A und B 
1 Vorstecher No. 1825 4 
3 Fühlerlehren, gewinkelt No. 5408 /0,1—0,9 10-15 16—2 
1 Fensterleder zum Reinigen der Kontakte 
1 Kontaktbürste, 3 reihig 
1 Kontaktbürste, 5 reihig 
1 Staubpinsel 
1 Tropfenöler No. 5420 A 
1 Dose Wählerfett 
1 Mass-Stab mit Feder, 1 m 
4 Prüfschnüre, 1 m lang, mit Odu - Bananenstecker 
und Krokodilklemmen 
2 Prüfstifte No. 5512 und 5513 
1 Lackabziehpinzette No. 2530 
1 Kratzer für Lötzinntropfen 
1 elektrischer Lötkolben, 110 Watt 
1 Figurenschere No. 2707 
Zusätzlich können noch folgende Apparate 
in der Tasche untergebracht werden: 


1 Multavi - Messgerät 1 Prüfkopfhörer 1 Kopflampe 


Werkzeugsatz für Elektrizitäts-Zählerrevisoren, Zählereicher und 


Zählermonteure in höchster Qualität! 
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No. Grösse mm | Bezeichnung No. 


BELZERYL-Schraubendreher 
antımagnetisch, Klinge aus 
Kupfer-Beryllium j 

BE ZERYL-Schraubendreher 


10 
HM 
H 


EEE E35 


Uhrmacher-Schrauben- 
 drehersatz 
Winkelschraubendreher 


Kombizange m. BELZERYL-Isol. 
Seitenschneider ” 
Kabelschneider 
Ru ndzange 


EEE 


EEE 


Flachza nge 


Langbeckflachzange 
Spitzrundzange 
Mechanikerzange 
Abisolierzange 
Plombenzange, 20 Bleiplomben 


a m Plombendraht dazu 


>420D 


5412 B 
1931 M 


225 mm, 3R. 
' 190 mm, 20 mm br. 


100 x 0,8 mm 
150 x 1,5 mm 


445555665 
| 789101 12 
' 14 15mm 


19455NKB 4455 5,56 6,5 


ı -7’T33mm 
910111214 15mm 


| = 1,2—3 mm 


Tasche aus Plastic-Material 


mit Reissverschlussl 


Grösse der Tasche 42x33 x9 cm (16'/,x13 x 3'/,") 


Inhalt: 94 Teile 


Gewicht 7,8 kg 


Bezeichnung 


Schere 

Kabelmesser | 
Kornzange, hohl-spitz 
Pinzette 

Putzleder 

Biegsame Schleifbänder 
Uhrmacherbürste 
Flachhaarpinsel 
Benzinbehälter 

Lupe 7-fach 
Tropfenöler 
Olangeber 


Stellstift | 
Liliput-Schraubenschlüssel 


a ne a a ee u 


8 Sechskantschlüssel mit 
; , BELZERYL-Heft 
1 


Feinmechanikerhammer 
1 Schlosserhammer 
1 Stielklöbchen 
1 “ mit schmalen Backen 
& Schlüsselfeilen 
6 Nadelfeilen 
6 Reibahlen 
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Hochleistungs-Ölspritz-Kannen 


Mit durchsichtigem Behälter aus unzerbrechlichem 


Aus einem Stück » Keine zusammengeklebten Teile 
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No. 4315 
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<> Material 


Die Spritzkannen, 


die allen Ansprüchen in jeder Weise gerecht werden. 


Biegsame Auslaufrohre besitzen neben der hervorragenden Eigenschaft, dass sie an 
allen Stellen, selbst den verstecktesten, angesetzt werden können, sämtliche Vorteile, 
die auch ein feststehendes Rohr hat. Biegsame Auslaufrohre können in jede Lage 
gebogen werden und haben trotzdem soviel innere Stabilität, dass sie in jeder 
Stellung stehen bleiben, so lange man ölt. 

Die BELZER-Hochleistungs-Ölkanne ist unentbehrlich in Werkstait und Garage zum 
Ölen von Stossdämpfern, hydraulischen Bremsen, Synchron-Federungen usw. Ebenfalls 
erfreut sich dieser Öler grosser Beliebtheit bei Ingenieuren, Mechanikern und bei 
Arbeiten in Werken, Zechen, Fabriken und Giessereien. 


® Schlanke, massive Auslaufspitze. 
@® Auswechselbares Auslaufrohr aus biegsamem, mit Asbest gedichtetem Stahlschlauch. 
@® Griff und Verschluss aus einem Stück. 
@® Durchsichtiger Behälter aus unzerbrechlichem BELZERYL-Material. 
@® Hydraulisches Hochleistungs-Pumpwerk mit Kugelventilen. Alle Teile auswechselbar. 
Ohne Pumplederscheiben! Keine gelöteten Verbindungsstücke! 
Pumpt sämtliche fliessenden Öle. 


No. 4312 

Inhalt: 350 ccm 

Länge des Auslaufrohres 250 mm (10*) 
Gewicht: 350 q 


No. 4315 

Inhalt: 500 ccm 

Länge des Auslaufrohres 300 mm (12”) 
Gewicht: 430 qg 


No, 4312 


Ein wunderbarer, kleiner Oler mit ganz schlanker, eleganter Auslaufspitze. Die Aus- 
laufspitze ist mit einem patentierten Rückschlagventil versehen, das sich durch 
Druck auf den Behälter öffnet und sich bei Nachlassen des Druckes dicht schliesst. 


Der Behälter ist durchsichtig, so dass der Inhalt stets zu erkennen ist. 


No. 4360 


Inhalt: 35 ccm Verpackung: 5 Stück im Ausstellungskarton Gewicht: 23 q 


Öler, Behälter aus elastischem, unzerbrechlichem, durchsichtigem, nicht brennbaren 


BELZERYL- Material 


Aus einem Stück - Keine zusammengeklebten Teile - Auslaufspitzen aus massivem Messing 
Auch als Tropfenöler geeignet. D. Patent a. No. 47e, 34, W 3643 


ausgezogen 
Für tropfen- 


artiges Ölen 


Auslaufspitze ganz Zwei äusserst praktische, unzerbrechliche und durch- 
: sichtige (Inhalt ist stels zu erkennen) Spritzöler mit 


spritzt werden. 


Auslaufspitze halb 
ausgezogen: 
Für kräftiges strahl- 


auch nach oben 


Auslaufspitze ganz 


und aussergewöhnlich kräftiger Spritzwirkung. Die Ver- 


strahlartiges Ölen. schlüsse sind so konstruiert, dass die Auslaufspitzen 
Auch dar letzte auf jede Länge verstellt und durch eine Mutter fest- 
Tropfen des Inhalts gestellt werden können. 

kann herausge- (Siehe nebenstehende Abbildung) 


eingeschoben: 
Der Öler ist dicht 
geschlossen, No. 4365 No. 4366 
Inhalt: 100 ccm Inhalt: 250 ccm 
Gewicht: 60 q Gewicht: 70 g 
Verpackung: Jedes Stück im Karton 
Verkaufs- und Ausstellungsständer aus blaulackiertem Eisenblech 
No. 4360/10 bestehend aus: 
Öler: No 4360 4365 4366 
6 2 2 Stück 
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Druck- und Tropfenöler in Füllhalterform und -grösse mit Clip 


D.B.P. und Ausl. Pat. Inhalt: ca. 5 ccm 


No. 5420 A aus Leichtmetall 
Betätigung durch Fingerdruck auf den Druckknopf 
Gewicht 40 qg 


No. 5420C aus Kunststoff, durchsichtig 
Betätigung durch Fingerdruck auf den Druckknopf 
Gewicht 25 q 


No. 5420D aus Kunststoff, durchsichtig 
Betätigung: Kleiner Tropfen durch Aufdrücken der Nadel- 
spitze auf die zu ölende Stelle, grössere Tropfen durch 
gleichzeitigen Druck auf den Gummiknopf 
Gewicht 25 q 


— BELZER 
EA DE 


No. 5420E aus Kunststoff, durchsichtig 


Spritzöler 
Betätigung durch Druck auf den Gummiknopf 
Gewicht 25 q 
Handöler aus Kunststoff, durchsichtig 
D.B.P., und Ausl. Pat. Inhalt: ca. 15 ccm 


Für die Werkstatt 


No. 5421 C Betätigung durch Fingerdruck auf den Druckknopf 
Gewicht 25 qg 


No. 5421 D Betätigung: Kleiner Tropfen durch Aufdrücken der Nadel 
auf die zu ölende Stelle, grösserer Tropfen durch gleich- 
zeitigen Druck auf den Gummiknopf 
Gewicht 15 g 


No. 5421 E Spritzöler 


Betätigung durch Druck auf den Gummiknopf 
Gewicht 15 q 


Musteretui mit 7 Ölern 


No.520 ACGDE ——_No.5421 C,D,E 
je 1 Stück 


No. 5420/7 Gewicht 700 q 
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Stechbeitel mit 
Material: Gussstahl, Heft aus BELZERYL Ausführung: Poliert 
Vorzüge des BELZERYL-Heftes: 


Beitel absolut im Heft festsitzend. Kein Abfallen der Zwinge. Kein Reissen des Heftes, BELZERYL ist unzerbrechlich und 
schlagfest. Der Hand angepasste Heftform, daher angenehm in der Hand liegend. 


- Heft Durch Geschmackmuster ges. gesch. 


No. 1240 B | Schneidenbreite mm m | 7 | 10 | 43 | 16 | 20 125 
und Heftlänge mm oje, 1515| 115125 
No. 1241B | Gewicht a 70 75|10s sn) 165 
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Der Satz zu 6 Stück, je I Stück von 7—25 mm 
No. 1240 B-K/6 auf schöner VWerkaufskarte 
No. 1240 B-T /6 in Plastic-Tasche 

No. 1241 B-K/6 auf schöner Verkaufskarte 

No. 1241 B-T/6 in Plastic-Tasche 


Unzerbrechlich und schlagfest! 


Auch für Beitel aller anderen Fabrikate passend! 


No. 3055 Länge mm 110 115 125 


No. 882 Drahtschere mit glatten Schneiden, blank No. 884 Dochischere, blank 


Länge 145 mm (5?/,") Länge 140 mm (5',,") 
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Lochschneider, verstellbar, D.G.M. 

Komplett mit auswechselbarer Zentrierspitze und gebogenem Sechskantstiftschlüssel mit BELZERYL-Heft 

Material: Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Messer aus SS-Stahl [High Speed Steel) 


No. 5555 5 


Hohe Schnittfähigkeit, da Messer aus SS-Stahl 

(High Speed Steel) 

Ein neues, äusserst praktisches und preiswertes Werkzeug 

zum Ausschneiden von Löchern von 25 bis 125 mm & 

(1-57) in Pressstoffplatten, Messing, Kupfer, Aluminium, 

Blech usw. Kann in Bohrwinden, Handbohrmaschinen 

und langsamlaufende elektrische Bohrmaschinen ein- 

gespannt werden. 

No. 5555 Kompl, Lochschneider mit 1 Messer und 
Sechskantstiftschlüssel im Karton 

No, 5555 A Lose Messer 

No. 55555 Lose Schlüssel mit BELZERYL-Heft 


Hohe Schnitifähigkeit, da Messer aus SS-Stahl (High Speed Steel} 
nn ne WEL TERE BEN ERDE 


Dieser Lochschneider ist auf der Konstruktionsbasis wie der Lochschneider No. 5555 aufgebaut. 

Schneidet Löcher von 50 bis 250 mm (2-10") & in Pressstoffplatten, Asbest-Dichtungsringe, Messing, Kupfer, Aluminium, 
Blech usw. Der Lochschneider kann in Bohrwinden, Handbohrmaschinen und langsamlaufende, elektrische Bohrmaschinen 
eingespannt werden. Gleichzeitig können auf Grund des aufgesetzten Halters und den 2 Messern Ringe in jeder Grösse 
bis 250 mm (10”) & geschnitten werden. 


No. 5555 5 


No. 5555 G 


Kompl. Lochschneider mit 2 Messern und 
Sechskantstiftschlüssel im Karton 


No. 5555 A Lose Messer in der Vierkantstange 
| No.5555B Lose Messer im Schiebestück 

| No. 55555 Lose Schlüssel mit BELZERYL-Heft 
No. 5555Z Zentrierspitzbohrer 


han - ‚ mit Messern aus S$S-Stahl (High Speed Steel), rundem BELZERYL-Griff und 

Scheibenschneider Millimeter-Masseinteilung. Höchste Schnittfähigkeit! 

Material: Werkzeugstahl, Ausführung: Poliert 
Messer aus SS-Stahl (High Speed Steel) 


Mit einem Messer Mit zwei Messern 

Für Scheibendurchmesser mm 200 400 600 Für Scheibendurchmesser mm 200 400 600 
No. 5560655 Komplett 

No. 5560aSS Komplett No. 5560c SS Lose Messer (fest) 

No. 5560cS$S Lose Messer No. 5560dSS Lose Messer (im Schiebestück) 
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Eingetragenes Warenzeichen 


Was bietet Ihnen der bewährte <> Schraubendreher?! 


Lange und dicke Hefte. 


Weich in der Hand liegende, sich völlig der Handform anpassende Hefte. 


Material ist schwer brennbar, also feuersicher. 
Die Hefte sind unzerbrechlich und schlagfest. 


Material isoliert vollkommen - 8000 Volt und höher. 


Die Klingen sitzen absolut fest im Heft. 


-Schraubendreher werden mit vernickelt und ver- 


chromten Klingen geliefert. 


Die Klingen sind aus hochwertigen Vanadium-Extra-Stählen gefertigt 


und in der ganzen Länge gehärtet. 


Beachten Sie bitte die günstigen Preise für dieses Qualitätsprodukt 
des Belzer-Werkes. 


@BELZERE 


Tabelle über Metall- und Holzschrauben mit Längsschlitz und 
die dazu passenden Schraubendreher-Klingen_ (Siehe Seite 160-162) 


DIN Metallschrauben: 


Die zu nebenstehenden Schrau- 
ben passenden Schraubendre- 


— 


her - Klingen 
| 
| | | | Schrauben- Schneiden 

DIN 63 DINe | DIN DIN 84 DNS | DINSS | Kopf- | 

| durch- | Alitz- Breite Stärke 
Senk- Senk- Linsen- Zylinder- Linsen- Halbrund- ae weite 

Schrauben Schrauben Senk- Schrauben Schrauben Schrauben 
(kleiner Kopf) | (Grosser Kopf) | Schrauben mm mm | mm = in | mm = in 
| | | 


1,9 


1,9 
551 | 2,4 
629 | 2,4 

| 


Die zu nebenstehenden Schrauben passenden 
Schraubendreher - Klingen 


as 


Schrauben- Schneiden 
9 95 Kopf- : 
Linsensenk- Halbrund- Senk- messer | 
Holzschrauben Holzschrauben Holzschrauben | 


mm mm mm = in. | mm = in. 
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an 


<BEIZERB 


Neue Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung - Hefte aus BELZERYL 
Sf 


f4 


M 


Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 

Die Schneidenstärken 5 1 (Abbildung 1) dieser Schraubendreher sind so gestaltet, dass die Schneide schliessend in den Schraubenschlitz passt 
(Abbildung 2) und ein seitliches Spiel ausgeschlossen ist. Die Schneide ist zeale gehalten und zwar genau so hoch wie die Tiefe des 
Schraubenschlitzes (Abbildung 3). Damit ist eine Beschädigung der Kanten des Schraubenschlitzes ausgeschlossen. Der Radius an der Vorderkante 
der Schneide ist gleich dem Radius im Grunde des Schraubenschlitzes, so dass der Schraubendreher immer voll den Schraubenschlitz ausfüllt, 


St unge, in Ser gaiteen Lunge Gpkärtete Klingen 


[= 


No. 


i Schneiden- | H i Ganze Lünge | Gewicht 
Breite 5 2 Stärke 5 1 Länge x Durchmesser 
_ mm mm | | q 


Wählen Sie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159 


. Schneiden- | | Heft- | Ganze Länge Gewicht 
Breite 5 2 Stärke 5 1 Länge x Durchmesser 
mm 


Cr 


105 x 25 
105x235 
105 x 25 
105 x 25 
105 x 25 
105 x 25 
115x283 
115 x 28 
115x728 
115 x 28 
1153x 28 
115x238 
130 x 37 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 37 


En 
- - 
dd dd 


- - = 
83438 


- 
[5 
je 


83 


- 


3335 


Wählen Sie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159 


No. 8020 N 


Kurze Form, für Arbeiten 
an engen Stellen 


No. 8030 N 


Kurze, gedrungene Form, 
für Ventileinstellung usw. 


Klingen- Schneiden- Heft-Länge Ganze | Gewicht | Klingen-  Schneiden- Heft-Länge "Ganze Gewicht 
länge Breite 52 | Stärke 51 | x Durchm. Länge | länge Breite S2 | Stärke S1 | x Durchm. Länge 
mm mm | mm mm mm | g mm | mm | mm | mm mm g 


SOxX1IE | | 
0,90 70x22 110 35 
80 x 25 


50x 30 
50 x 30 
50 x 30 


Wählen $ie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159 


bedeutet: Grosse. überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und gut isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste ! 
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Neue Schraubendreher mit EEE> Het 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung 


efte aus BELZERYL 


Ss LP 
ei 
Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 


Die Schneidenstärken S 1 (Abbildung 1) dieser Schraubendreher sind so gestaltet, dass die Schneide schliessend in 
den Schraubenschlitz passt (Abbildung 2) und ein seitliches Spiel ausgeschlossen ist. Die Schneide ist parallel ge- 
halten und zwar genau so hoch wie die Tiefe des Schraubenschlitzes (Abbildung 3). Damit ist eine Beschädigung der 
Kanten des Schraubenschlitzes ausgeschlossen. Der Radius an der Vorderkante der Schneide ist gleich dem Radius im 
Grunde des Schraubenschlitzes, so dass der Schraubendreher immer voll den Schraubenschlitz ausfüllt. (Abbildung 3) 


Käntige, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


_Schneiden- | : Heft- 2 Ganze Länge 
Breite 5 2 Stärke 5 i Länge x Durchm. 
JLiLL Ar mm 


105 x 25 
105 x 25 
105 x 25 
105x 25 
115x 28 
11>x 28 
115x 28 
115x238 
11>x 28 
115x 28 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 33 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130x 32 
130 x 32 
200 14 2,40 130 x 32 


Wüählen Sie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159% 


= = = = 
1 Eu UM DU Zu ZW 


co © © 0 a I I ce on On 


Runde, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


No. 8060 N bis an die Schneide isoliert 


Klingenlänge Schneiden- Heft- Ganze Länge | Gewicht 
Breite 5 2 Stärke 5 1 Länge x Durchm. | 
mm mm mm mm | g 


0x 19 
90x 17 
97x22 
97x22 
97x22 
9x 
105 x 25 
105x 25 
105 x 25 
105 x 25 
11>x 28 


ed 


115x298 
115x 28 
115x 28 


SomanmonrbbpAww 


Wählen Sie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159 


bedeutet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und gut isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste | 
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EN 
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Neue Schraubendreher mit Holzheft 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen poliert, No. 9705 N Hefte rotlackiert 
No. 9710 N Hefte schwarzlackiert 


Sr 7 


ei 


Abbildung i Abbildung 2 Abbildung 3 


Die Schneidenstärken S 1 (Abbildung 1) dieser Schraubendreher sind so gestaltet, dass die Schneide schliessend in 
den Schraubenschlitz passt (Abbildung 2) und ein seitliches Spiel ausgeschlossen ist. Die Schneide ist parallel ge- 
halten und zwar genau so hoch wie die Tiefe des Schraubenschlitzes (Abbildung 3). Damit ist eine Beschädigung der 


Kanten des Schraubenschlitzes ausgeschlossen. Der Radius an der Vorderkante der Schneide ist gleich dem Radius im 
Grunde des Schraubenschlitzes, so dass der Schraubendreher immer voll den Schraubenschlitz ausfüllt. (Abbildung 3). 


Runde, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


Rotlackierte Hefte 


Klingen nicht 
durchgehend 


Klingenlänge Eh. 2 Schneiden- Heft- E > 
q ng Breite 5 2 | Stärke 5 1 | Länge x Durchm, Gewicht 


mm mm mm | | og 


75x17 

95x19 

107x233 

107x233 

107x323 

107x323 

107x323 

107 x23 

115 x27,5 

115 x 27,5 

115x27,5 

115x27,5 

130 x 32,5 

130 x 32,5 

130 x32,5 | | 
130 x 32,5 | 
130 x32.5 | | 
140 x 35 | 

140 x 35 

140 x 35 

140 x35 

140 x 35 

150 x 37,5 

150 x 37,5 


= m mm m 


u 


[3 
- 


159 
200 
200 
150 
150 
150 
200 
200 
200 
200 
200 
250 | 10 
250 10 1 


Wählen Sie den passenden Schraubendreher nach der Tabelle Seite 159 


m m m . 
dd dd 


SoGoomorr rm php P$ ph wi 


BE Bi cäE SEE] au Ba Bee u Ze a De Ze De 


3535335335555 


in 
[= 


Schwarzlackierte Hefte 


Klingen durchgehend 
= mit Schlagplatte 
| No. 9710 N für Schlosser, Mechaniker und den Maschinenbau, mit runden Klingen, im Heft vernietet 


34843: 


Schneiden- Heft- r 
Breite S 2 Stärke S 1 Länge x Durchm. AD FAN Gewicht 
mm mm | mm 

115x27,5 
115 x27,5 
115 x 27,5 
115 x27,5 
130 x 32,5 
130 x 32,5 
130 x 32,5 
130 x 32,5 
130 x 32,5 
140 x 35 
140 x 35 
140 x35 
140 x 35 
140 x35 
150 x 37,5 
150 x 37,5 
150 x 37,5 

1,90 150 x 37,5 


r Tabelle Seite 15% 


= 
ind 


=. - 


a 


[7 


6 
6 
& 
& 
6 
6 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
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Schraubendreher mit 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Speziallegierung. Hefte aus BELZERYL 


-Heft 


Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 


Runde, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


—— zn 


No. 8000 Für Elektriker und Feinmechaniker 


Heft-Länge x Durchmesser 


Klingenlänge Klingenbreite Ganze Länge Gewicht 

mm mm mm | mm 3 
60 3 | 80 x 16 140 20 
75 3 80 x 16 155 25 
100 3 80 x 16 180 28 
150 3 0x 19 240 40 

200 3 90 x 19 290 50 i 
75 4,5 90 x 19 165 40 
100 4,5 90 x 19 190 45 
150 4,5 97x22 250 60 
200 4,5 97x22 300 70 
4,5 97x22 350 75 


No. 8000 Für Mechaniker und Schlosser 


Klingenlänge Klingenbreite 


mm mm 
75 6 
100 6 
150 & 
200 6 
250 ß 
100 3 
150 R 
200 8 
250 =) 
150 10 
200 10 
250 10 
300 10 
200 | 12 
250 12 
300 12 
400 12 


No. 8000/5 BELZERYL-Schraubendreher 


in Plastic-Tasche 
5 gangbare Schraubendreher in einem Satz 


Die Tasche enthält: 


No. 8000/75x 3, 100 x4,5, 150x6, 150x8, 200 x 10 mm 


je 1 Stück 


Gewicht 700 q 


Heft-Länge x Durchmesser 


mm 


92 
105 x 25 
105 x 25 
105 x 25 
105 x 25 


105 x 25 
115 x 28 
115x283 
115x 28 
115 x 28 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 


130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 
130 x 32 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste | 


Ganze Länge Gewicht 
mm q 
| 175 | 80 
| 205 90 
255 95 
| 305 | 125 
| 355 140 
| 205 110 
| 265 125 
315 135 
365 | 235 
| 265 | 165 
| 330 220 
| 380 | 280 
| 430 315 
| 330 285 
| 380 320 
430 350 
530 435 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 
aus blaulackiertem Blech 

No. 8000/12 Der Ständer enthält: ü 

12 Stück BELZERYL-Schraubendreher 


No. 8000 &0x3 150x3 75x45 150x4,5mm 


200 x 10 300 x 12 mm 


No. 8000 100x& 150x6 150x8 
No. 8020 40x4,5 mm 
No. 8030 25x6& mm 
No. 7372B 60x 2,8 mm je 1 Stück {| 


Gewicht 1800 q m 


163 


Schraubendreher mit 


-Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung 


Hefte aus BELZERYL 


Käntige, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


No. 8010 Für Mechaniker und Schlosser 


Klingenlänge | Klingenbreite Heft-Länge und Durchmesser | Ganze Länge Gewicht 

mm | mm mm | mm g 
75 6 7x2 175 65 

100 6 105 x 25 205 85 
150 6 105 x 25 255 100 | 
200 & 105 x 25 305 110 
250 6 105 x 25 355 120 
100 B 105 x 25 205 100 

150 [:) | 115x 28 265 140 | 
200 8 115 x 28 315 160 | 
250 8 115 x 28 365 175 | 
150 10 115 x 28 265 165 

200 10 | 130 x 32 330 230 

250 10 130 x 32 380 250 

300 10 130 x 32 430 275 

200 12 130 x 32 330 265 

250 12 130 x 32 380 300 

300 12 130 x 32 430 340 

400 12 130 x 32 530 405 

250 14 130 x 32 380 390 

300 14 130 x 32 430 485 

400 14 130 x 32 530 545 


No. 8010/76 BELZERYL-Schraubendreher 
in Plastic-Tasche 

& gangbare Schraubendreher mit käntiger und runder 

Klinge, sowie Zündkerzenprüfer 

Die Tasche enthält: 

No. 8000/100x4,5 mm 

No. 8010/100x6, 150x8, 200x 10 mm 

No. 8030/25x6 mm 

No. 8042/50x3 mm je 1 Stück 

Gewicht 740 q 


No. 8020 Kurze Form, No. 8030 Kurze, gedrungene Form, 
für Arbeiten an engen Stellen für Ventileinstellung usw. 


Klingen- Klingen- | Heft-Längex Ganze Gewicht 
länge | breite Durchmesser Länge 


Klingen- Heit-Längex | Ganze Gewicht 
breite Durchmesser | Lünge 
mm mm mm | mm | mm | mm 


4,5 | 50 x 18 100 
6 


70x22 110 


25 4,5 50 x 30 
25 & 50 x 30 
25 8 50 x 30 
25 | 10 50 x 30 


=} 80 x 25 120 
10 80 x 25 120 


bedeutet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und quf isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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Norm-Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung, Hefte aus BELZERYL 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 
aus blaulackiertem Blech 

| in No. 8007/8 Der Ständer enthält je 1 Stück 
No. 8007 Klingen in’der ganzen Länge gehärtet Norm-Schraubendreher | 
No. 8007 Grösse 1 bis 8 


Gewicht 1700 q 


Heft- 
Länge xDurchm. | Lünge 


Schneiden- 


i i lä 
| Grösse Klingenlänge stärke 


Klingenbreite 


120 5,3 0,7 105 x 25 225 


/ 0,9 115x 28 245 


115x 28 


130 x 32 


130 x 32 


Derselbe mit einem kleinen Lager-Sortiment 
No. 8007/40 Der Ständer enthält je 1 Stück 
Grösse 1-8. Das Lagersortiment enthält 
Stück 366566 31 M 
Gröse 12345678 


Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt 
Speziallegierung, Hefte aus BELZERYL und verchromt 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 
aus blaulackiertem Blech 
No. 8015/8 


Der Ständer enthält 8 Schrauben- 
dreher No. 8015 


je 1 Stück von allen Grössen 
Gewicht 1700 9 


Heft- : 
Länge x Durchm. | Ganze Länge mm Gewicht 
mm g 


80 x 16 
90 x 19 


7x2 
105 x 35 
115 x 28 
115x 28 
130 x 32 
130 x 32 


„Ma mmuf”- Schra ubendreher mit schwerem, blauem 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung, Hefte aus BELZERYL 


"BEIZERYE 


m a . — 


No. 8016 


Klingen aus Sechskant-Material, durch das Heft gehend, mit Schlagplatte und verschiebbarer 27 mm Sechskantmutter zum Aufsetzen eines 
Schraubenschlüssels. Schneiden parallel gefräst, daher kein Herausrutschen aus dem Schraubenschlitz. 


Besonders zum Lösen und Anziehen der Schrauben am Anlasser und an der Lichtmaschine, wo eine hohe Leistung benötigt wird. 


Klingenlänge mm Schneidenbreite mm | Schneidenstärke mm Ganze Länge mm Gewicht q 


Heft-Länge x Durchm. mm 


200 be) 1,5 | 140 x 36 360 565 
200 12 1,9 140 x 36 565 
200 15 2,4 140 x 36 565 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste | 
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Kraft-Schraubendreher mit <> -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, Speziallegierung Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Hefte aus BELZERYL 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet! 
Ein willkommenes Zusatzwerkzeug für den fortschrittlichen Mechaniker 


No. 8070 No. 8070PR Für "Phillips Recess”-Schrauben 
Für geschlitzte Schrauben No. 8070P-K Für Kreuzschlitz-Schrauben 


Festsitzende oder festgerostete Schrauben sind kein Problem mehr. Mit den BELZER-Kraft-Schraubendrehern kann jede 
Schraube gelöst oder fest angezogen werden. 
Die Klingen sind aus ganz besonders hochwertigem VANADIUM-EXTRA-Stahl gefertigt, um der grossen Bean- 
spruchung gewachsen zu sein. 
No. 8070 Für geschlitzte Schrauben 


Klingenlänge Klingenbreite | Heft-Länge x Durchmesser Ganze Lünge Gewicht 
mm | 1 i P 


No. 8070PR Für "Phillips Recess"- Schrauben 


Spitze | Klingenlänge | Heft-Länge x Durchmesser Ganze Länge | Für Schrauben Gewicht 
No. mm | in. | mm | mm in. | amerik. No. g 
2 | 65 a, 70x28 | 95 3°, 5 bis 10 70 | 
| 


3 65 21, 70x28 95 3, 12 bis 16 80 


No. 8070 P-K Für Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 7982 63 


Spitze | Klingenlänge | Heft-Länge x Durchmesser Ganze Lünge Bir Schäuhen Gewicht 
No. | mm mm mm g 
2 65 70x28 95 M3,1 bis M5,2 70 


3 65 70x28 95 M5,2 bis M7,2 80 


Mustertasche aus Plastic, mit Reissverschluss, für 23 Stück BELZERYL- Schraubendreher 


Bequem in der Aktentasche unterzubringen. 
i a ee = N No. 3603 
| Inhalt: je 1 Schraubendreher 


No. 8000 /60x30 und 100x6 mm 

No. 8010 /150x8 mm 

No. 8090 /„a" 5 mm No. 8045 

No. 8040 /100x4,5 mm 

No. 8042 No. 8060 / 150x4,5 mm 

No. 8020 /40x4,5 mm No. 8030 /25x6& mm 

No. 9746 No. 8065 ’200x4,5 mm 

No. 8067 /120x6& mm No. 8001 

No. 8002C No. 7372B/60x 2,8 mm 

No. 8003 C /40x3 mm No. 8070 /65x 6,5 mm 

| ee | Aa EEE EN No. 8070P/No.2 No.778PB/No.2 und No. 02 
Grösse: 33x27x4'', cm (12°/,x 10°/, x 1°/,") No. 778R und PB/No.2 No.778 CBL/No.3 


ei EL , = Dee, "ORRREnE r Pr 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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Schraubendreher mit 


-Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung 
Hefte aus BELZERYL 


Runde, in der ganzen Länge gehärtete Klingen 


No. 8060 bis an die Schneide isoliert 


Klingenlänge Klingenbreite Heft-Lüänge x Durchmesser Ganze Länge 


Gewicht 
mm mm mm mm | g 

75 3 90 x 19 | 165 | 35 
150 3 90x19 | 240 | as 
100 4,5 97 x 22 | 200 | 50 
150 4,5 97 x 22 250 65 
100 6 105 x 25 | 205 90 
150 6 105 x 25 255 100 
150 8 115 x 28 265 135 
150 | 10 


115 x 28 | 265 | 170 


Klingenlänge Heft-Länge x Durchmesser Ganze Länge Gewicht 
mm mm mm mm | g 


100 4,5 97x22 200 &0 
150 6 105 x 25 | 255 100 


No. 8040R Lose Neon-Röhren 


BELZERYL 


Taschen-Schraubendreher ° 


Klingenlänge | Heft-Länge x Durchm. | Ganze Länge | Gewicht | | Ei | ı 
mm | | | ba + Dal" Dann "Co » Ta <a Va a Du 


«EE>  VANADIUM-EXTRA 


No. 8042/12 Ausstellungskarte mit 12 Stück 
Schraubendrehern No. 8042 Gewicht 215 q 


No. 2003 F Uhrmacherschraubendreher mit drehbarer Fingerkappe, 
_ Klingen mit Schneiden auf beiden Seiten zum Umstecken 
Klingenbreite | Klingenlänge | Heft- 


LängexDurchmesser 


Ganze Länge | Gewicht 


mm 


1 | 13 70 x 12 
1,5 | 20 80 x 13 
2 20 80 x 13 
2,5 20 70 x 14 
3 70 x 14 


No. 2003F/5 im durchsichtigen Plastic-Etui. 
Ein vollständiger Satz = 5 Stück von 1-3 mm Klingenbreite. 
Gewicht 80 g 


bedeutet: Große, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und gut isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste | 
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-Heft 


Schraubendreher mit <> 


Material: Klingen aus VANADIUM- EXTRA-Stahl, Speziallegierung 


Hefte aus BELZERYL 


No BEL ZERYL Fan 


znien- 5 ch fr ub ie 
Ip, 


x L Si, 
Fns | 


Ausstellungskarte 

No. 8001 /36 

mit 

36 Stück Instrumenten- 
schraubendrehern No.8001 


Gewicht 175 q 
er VANADIUM- EXTRA > 
en en een Ausstellungskarten 
sm BELZERYL +-- No. 8002/24 
Taschen-Schraubendreher 
mit 
24 Stück Schraubendrehern 
No. 8002 Gewicht 170g 


No. 8002 C/24 

mit 

24 Stück Schraubendrehern 
No. 8002 C (mit Clip) 


Gewicht 195 q 


= I» H 
«> VANADIUM-EXTRA «ir 


Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet 


u 


No. 8001 Instrumentenschraubendreher 


mit 6 ktg. Heft 


Klingen- | Heit- Ganze | Ge- 
Rn Durchmesser Länge | wicht 


| Klingen- 


länge breite 
mm mm 


40 2 


No. 8002  Instrumentenschraubendreher 


Das Heft ist am oberen Ende mit einer Vertiefung 
versehen, die als Fingerstütze dient. 


Klingen- | Klingen- | Heft- Ganze | Ge- 
lünge breite | Länge x Durchmesser | Länge | wicht 
ın mm | mm q 


No. 8002C Tascheninstrumentenschraubendreher 
(wie Nr. 8002, aber mit Clip) 
Klingen- Klingen- Heft- ' Ganze | Ge- 
länge breite Längex Durchmesser | Länge | wicht 
mm mm g 


45 x 10 7 


Ausstellungskarten 

No. 8003/12 

mit 12 Stück Schraubendrehern No. 8003 
40x3 mm FE a 9 


= BELZERYL S= 


Taschen- Schraubendreher ir 


No. 8003 cm. 
mit 12 Stück Schraubendrehern No. 8003 C 


40 x3 mm mit Clip Gewicht 215 q 


No. 7372B Schlanke Form, für Madenschrauben 


No. 8003 


Klingen- | Klingen- Heft- Ganze Ge- 
länge | breite Länge x Durchmesser | Länge | wicht 
60 x 13 100 
50x13 135 == 
60x13 100 


60x13 135 


No. 8003 C Taschenfeinmechanikerschraubendreher 
(wie No. 8003, aber mit Clip) 


Klingen- | Klingen Heft- Ganze | Ge- 


länge breite 
mm 


3, 


Länge x Durchmesser | Länge | wicht 


| klingen: Klingen- | t | ee | 2 
länge braite | Länge x Durchmesser | Länge | wicht 


nn bedeutet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und qut isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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-Heft 


Schraubendreher mit Schraubenhalter und <> 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA -Stahl Ausführung: Klingen poliert 
Hefte aus BELZERYL 


No. 8065 mit Schraubenhalter zum Einführen von Schrauben an schwer zugängigen Stellen. 
Die beiden keilförmigen Schneiden A schieben sich beim Vorbringen des Spannringes B von beiden Seiten 
in den Schraubenschlitz. Die Schraube ist dann absolut festgekeilt und kann ein- oder ausgedreht werden. 


Heft-Lünge x Durchmesser | Ganze Länge 


Grösse Klingenlänge | Klingenbreite | Schneidenstärke Gewicht 
No. mm mm mm mm mm q 
1 200 3,5 1,3 90 x 19 | 290 Ä 55 
2 200 4,5 1,8 290 x 19 290 70 


Mit rot lackiertem Holzheft 
No. 9765 mit Schraubenhalter genau wie No. 8065 


Grösse | Klingenlänge Klingenbreite | Schneidenstärke | Heft-Länge x Durchmesser Ganze Länge Gewicht 
No. mm mm | mm | mm mm g 
) 200 3,5 | 13 107 x 23 | 300 | 50 
2 200 | 4,5 1,8 107 x 23 | 300 | 65 
Sortiment-Packung: No. 8065/6 Der Karton enthält je 2 Stück Schraubendreher No. 9765 Grösse 1 und 2 


und je 1 Stück Schraubendreher No. 8065 Grösse 1 und 2 


No. 8067 mit Festhalte-Klemmvorrichtung D.R.P. und Ausl. Pat. 
Durch Drehen des Ringes A in Uhrzeigerrichtung wird der Keil B etwas hervorgeschoben, Setzt man nun eine 
geschlitzte Schraube auf die Schneide, so wird der Keil B zurückgedrückt und keilt sich in dem Schrauben- 


schlitz fest. 
Klingenlänge Klingenbreite Heft-Länge x Durchmesser Ganze Länge Gewicht 
80 | 3,5 | 80 x 16 | 160 | 25 
100 | 4,5 | 80 x 16 | 180 | 30 
120 | 6 90 x 19 | 210 | &0 
130 | B | 97x22 230 | 80 
145 | 11 | 105 x 25 | 250 | 135 | 


No. 2784 Griff aus Messing, mit Festhalte-Klemmvorrichtung D.R.P. und Ausl. Pat. 
Für Uhrmacher und Feinmechaniker. Durch Drücken auf den Knopf dreht sich der Keil in der Klinge so weit, 
dass die Schraube festgehalten wird und nun leicht an das Gewinde herangebracht werden kann. 


Klingenbreite Ganze Lünge Gewicht 
mm q 


bedeutet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
| schwer brennbare und gut isolierende Hefte 
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Schraubenstarter mit automat. Schraubenhalter und 
B.G.M. | u 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 


Ein Schraubenstarter mit Festhalte-Vorrichtung, 
die geradezu verblüffend wirkt! . Jede Schraube wird absolut festgehalten! 


Die scharfgezahnte Festhaltezunge und die kräftige Feder halten die Schraube bis zu einem 


Drehmoment von 5 kg :» Zum Lösen und Festschrauben einen Schraubendreher benutzen! 


No. 9742 Ganze Länge 65 mm {2'/,") Gewicht 10 g 


No. 9746 Ganze Länge 150 mm (6”) Gewicht 15 g 


No. 9749 Ganze Länge 230 mm |[9") Gewicht 25 g 


BELZER-Schraubendiehe: Sortiment-Ausstellungs- und Verkaufskarte 


Heu ] Ta Eye dr are ar 
en re ehe a ee el 


Mn braten ma Crane Sl Die Karte enthält ein Sortiment von 12 Stück Schraubenstartern mit 
| automatischem Schraubenhalter: 


3 Stück No. 9742 
& Stück No. 9746 
3 Stück No. 9749 


No. 9742K Karte komplett 
Gewicht 225 q 


Versuchen Sie einmal diese Schraubenstarter, und Sie 
werden feststellen, dass diese einfach unentbehrlich sind! 


rn Werten Sa imernd aan Pro De chin aan at 
Fa aa urn Inuria len Sal rue dach ee Bier 


Spezial-Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Hefte aus BELZERYL 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet. Für Schlitzmuttern nach DIN 546 


No. 8090 


| Klingenlänge Aussparung | Für Schlitz- | Gewicht 
PR | muttern DIN 546 


M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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[ent Seraubandrehe Zr 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA -Stahl, Speziallegiercung Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Hefte aus BELZERYL 
Klingen in der ganzen Länge gehärtet! - Höchste Qualität und präzise Ausführung! 


Für "Phillips Recess”-Schrauben DBP 


und Kreuzschlitz-Schrauben DIN 7962/7963 


| Grösse No. 0—4 Grösse No. 01 — 02 
| No. 8078 Für "Phillips Recess”-Schrauben 
Grösse | Spitze Klingen- Heft-Länge x Durchmesser | Ganze Lünge Gewicht Für Schrauben 


— | stärke u amerik. No. 


0 bis 1 

0 bis 1 

2 bis 4 

5 bis 10 

12 bis 16 

18 und grösser 
2 bis 4 


= 
uf 


ne u  Z> De 0 CZ 
ur in 


De BE u Er N En ae 


n 50 x 30 | 3 5 bis 10 
* aus 4 ktg. Material Satz- Zusammenstellung : 
No. 8078/5K Der Satz enthält je 1 Schraubendreher No. 8078 Grösse 1, 2, 3, 01 und 02 im Karton verpackt Gewicht 400 q 
No. 778 PB Für Kreuzschlitz-Schrauben DIN 7962/7963 | 


| 


Grösse | Spitze Klingen- Heft-Länge x Durchmesser Ganze Länge Gewicht Für Schrauben 
No. No. länge stärke | 


mm mm 


170 | 40 M2 bis M3 
225 95 M 3,1 bis M 5.2 
265 | 135 M 5,2 bis M 7,2 
330 220 M 7,2 und grösser 
30 40 M2 bis M3 
02 45 50 x 30 | 95 45 M3,1 bis M 5,2 
* aus 4 ktg. Material Satz-Zusammenstellung: 


Mo. 778 PB/5K Der Satz enthält je 1 Schraubendreher No. 778PB Grösse 1, 2, 3, 01 und 02 im Karton verpackt Gewicht 400 q 
Schraubendreher für "Phillips Recess”- und Kreuzschlitz-Schrauben mit rot lackierten Holzheften siehe Seite 178 
Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 


i No. 204? PR Für "Phillips Recess”-Schrauben No. 2049P-K Für Kreuzschlitz-Schrauben 
Einfach abgebogen, nach DIN 7962/63 


mit kordiertem Griff ———  ——— — —[— (__— —— 
d | Grösse Länge Gew. Für Schrauben| |Grösse Länge Gew. Für Schrauben 
ES | No. mm in. | g | amerik. No. No. | mm g 
1 75 3 15 2 bis 4 
a 2 100 4 30 5 bis 10 
3 135 5 50 12 bis 16 | 
4 150 6 60 18 und grösser 
No. 2047 PR No. 2047 P-K Für Kreuzschlitz-Schrauben | 
für "Phillips Recess"- Schrauben nach DIN 7962/63 | 
Srössen Länge Gew. Für Schrauben | | | 
No. mmiin.| g amerik. No. i 
Iix2 ol 4| 3 2 bis 10 | 35 |M2 bis M52 
3x4 1150| 6 130 12 bis 18 130 M 5,2 bis M 7,2 
und grösser | und grösser 
No. 778B-PR No. 7783B-P-K Für Kreuzschlitz - Schrauben | 
Für Bohrwinde, mit Vierkant-Kolben Für "Phillips Recess”- Schrauben nach DIN 7962/63 | 


Grösse Lünge Gew. Für Schrauben | | 
No. mm J 


| Grösse Länge Gew. Für Schrauben 
No, mm in. g amerik. No. 


2 120 35 
3 10°) © is M 7,2 
4 120 65 M 7,2 und grösser 


2 130 a, 35 5 bis 10 
3 120 4), 50 | 12 bis 16 
4 129 Pa u 18 u.grösser | 


bedeulet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 


schwer brennbare und gut isolierende Hefte 
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Spezial-Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Hefte aus BELZERYL 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet 
Höchste Qualität und präzise Ausführung 


Für Clutch Head-Schrauben, neues Modell 


Type A 
Clutch Head-Schrauben, Type A werden heute bei einer grossen Anzahl 
amerikanischer Apparate, Maschinen und besonders bei General Motors 
Automobilen verwandt. 


Gröke No. 1-6 Größe No. 03—04 
No. 778 CBL 
Grösse Klingenlänge ee Ganze Länge Spitzen & |Für Schrauben Gewicht 
No. in mm mm in. | mm | in. | No. g 
=  — 
32 
& 
32 
is 
47 
.'4 
5 bi 
32 
16 
* für GM Automobile 2 ( ) nur gewisse Typen 
au : | 
Für Clutch Head-Schrauben, altes Modell 


Type G 


Clutch Head-Schrauben, Type G, (auch Type H oder Type 8 genannt) 
wurden bisher bei Automobilen und anderen Geräten verwandt. 
Die Type G ist aber heute durch die Type A ersetzt worden, jedoch 


werden Schraubendreher für Type G noch lange gekauft. 


No. 778 CBL/G 


Grösse Klingenlänge NER | Ganze Länge Spitzen © Gewicht 
No. in. mm mm in. mm in. g 
G 1 3 75 80 x 16 61/, 155 939 25 
G 2 3 | 75 90x19 6'/, 165 Yr 45 
G 3 4,, 110 97x22 | 8, 210 >29 65 
G 4 a 110 97x22 8, 210 3, 70 
G 5 6 150 | 105x 25 10 255 11: 130 
G 6 a) 150 115 x 28 10'/, 265 Jen 185 
G 03 a 0) 50 x 30 31, 90 Sl; 40 
G 04 11%, 40 50 x 30 Fl, F0 Pr 45 


bedeutet: Grosse, üÜberdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 


schwer brennbare und gut isolierende Hefte 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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Spezial-Schraubendreher mit -Heft 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, Speziallegierung Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Hefte aus BELZERYL 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet 

Höchste Qualität und präzise Ausführung 
Frearson Type 

Für Reed & Prince und Rockford Cross Slot-Schrauben 


Diese Schrauben werden heute bei Flugzeugen, Automobilen, 
Apparaten aller Art, Sportgeräten usw. verwandt. 


Ganze Lünge Für Schrauben 
No. 


3 | 0-4 
27 4 100 105 x 25 8 205 5-9 (5-10) 90 
3 6 150 115x 28 1017, 265 10 - 16 (11-16) 145 
rate 8 200 130x 32 12'/, 315 18 - 24 (16-24) 200 
02 11, 40 50x30 3, 90 5-9 (5-10) 40 


* Gangbarste Grösse, ** aus 4-kta. Material () nur gewisse Maschinenschrauben 
überall passend 


Auf Wunsch können auch Winkelschraubendreher für Reed & Prince-Schrauben geliefert werden. 


Schraubendreher mit Spannungsprüfer und - Heft 


Material: Klinge aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, Speziallegierung Ausführung: Klinge vernickelt und verchromt 
Heft aus BELZERYL 


Für Spannungen von etwa 100 bis 250 Volt 
Anwendung: Zur Prüfung wird die Schraubendreherklinge an den Leiter gehalten und die am oberen Ende des 
BELZERYL-Heftes angebrachte Schraube mit dem Finger berührt. Bei Stromdurchgang leuchtet die im BELZERYL-Heft 
eingebaute Glimmröhre auf, 
No. 8045 
Klingenlänge 70 mm, Klingenbreite 3,5 mm, Heftlänge x Durchmesser 90 x 19 mm, Ganze Länge 160 mm, Gewicht 40 q 


No.80455L Leichte Ausführung mit Clip 
Klingenlänge 20 mm, Klingenbreite 2,8 mm, Heftlänge x Durchmesser 100x 13 mm, 
Ganze Lünge 120 mm Gewicht 20 q 


-Schraubendreher für Reklamezwecke 


Wir liefern sämtliche in diesem Katalog aufgeführten 


<> Schraubendreher 
Ä mit einem gewünschten 
Reklame-Aufdruck in Gold 


No. 8003C Bei Abnahme von 500 Stück einer Sorte erfolgt der Aufdruck gratis. 


Bei geringeren Quantitäten wird der Aufdruck zum Selbstkostenpreis 
Hier einige Beispiele! in Rechnung gestellt. 


bedeutet: Grosse, überdimensionierte, weich in der Hand liegende, unzerbrechliche, 
schwer brennbare und gut isolierende Hefte | 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste! 
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Schraubendreher in Plastic-Tasche 


mit auswechselbaren und umsteckbaren Klingen und 


Material: Klingen aus VANADIUM-EXTRA - Stahl, - Ausführung: Klingen vernickelt und verchromt 
Speziallegierung, Heft aus BELZERYL 


Ein Heft und die 5 gangbarsten Klingen für geschlitzte und Phillips -Schrauben mit sehr praktischer Ver- 
längerung (DBGM,) Klingen in der ganzen Länge gehärtet und absolut im Heft festsitzend. 


No. 8000 UVN Der Satz in feiner Plastic- Tasche enthält: 
1 BELZERYL-Heft 105 x 25 mm 
i Verlängerung 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben Klingenlänge x -breite 100 x 3,5 mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben Klingenlänge x -breite 100 x 4,5 mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben Klingenlänge x -breite 100x& mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben Klingenlänge x -breite 100x8 mm 
1 Klinge für "Phillips Recess” -Schrauben, Spitze No. 1, Länge 100 mm 
No. 8000 UYN-K genau wie vor, jedoch mit 1 Klinge für Kreuzschlitz - Schrauben anstatt “Phillips Recess“ 


Ein Heft und die 5 gangbarsten Klingen 
für geschlitzte und „Phillips - Schrauben “ 


No. 8000 U 
Der Satz in feiner Plastic-Tasche enthält: 
1 BELZERYL-Heft 105 x 25 mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben 
Klingenlänge x -breite 100 x 3,5 mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben 
Klingenlänge x -breite 100 x 4,5 mm 
1 Klinge für gewöhnlich geschlitzte Schrauben 
Klingenlänge x -breite 100x6& mm 
1 Klinge für "Phillips Recess” - Schrauben 
Spitze No. 1 Länge 100 mm 
1 Klinge für "Phillips Recess”- Schrauben 
Spitze No. 2 Länge 100 mm 
Gewicht 220 q 
No. 8000 U-K 
genau wie vor, jedoch mit 2 Klingen für Kreuz- 
schlitz-Schrauben anstatt "Phillips Recess” 


Kombinierte Modelle mit umsteckbaren Klingen 


No. 8050 Klingenlänge (aus dem Heft vorstehend) 80 mm, Klingenbreite 4,5 mm und für "Phillips Recess” - Schrauben Spitze No. 1, Heft- 
länge x Durchmesser 105 x 25 mm Gewicht 80 9 
No. 8050K genau wie vor, jedoch mit Spitze No. 1 für Kreuzschlitz-Schrauben ansstatt “Phillips Recess" 


No. 8052 Klingenlänge {aus dem Heft vorstehend) 80 mm, Klingenbreite 6 mm und für "Phillips Recess” - Schrauben Spitze No. 2, Heft- 


länge x Durchmesser 105 x 25 mm Gewicht 90 q 
Ho. 8052K genau wie vor, jedoch mit Spitze No. 2 für Kreuzschlitz-Schrauben anstatt "Phillips Recess" 
No. 8054 Klingenlänge (aus dem Heft vorstehend) 80 mm. Für "Phillips Recess"”- Schrauben Spitzen No. 1 und 2 Gewicht 90 q 


No. 8054K genau wie vor, jedoch mit Spitzen No. 1 und 2 für Kreuzschlitz-Schrauben anstatt “Phillips Recess" 


Lose Klingen lieferbar! Siehe Preisliste ! 


174 


Universal-Schraubendreher mit -Heft 


mit doppelseitigen, auswechselbaren Klingen. 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Eine BELZER-Erfindung, die Zeit und Geld spart! 


No. 7995 H Langer Halter Länge: 250 mm (10") Heftlänge x Durchmesser 115 x 28 mm Gewicht 185 (9 
3" 
DO) 
No. 7995 V Haltekopf mit 3/8" Innen-Vierkant No. 7995 HK _ kurzer Halter 
ae Länge: 60 mm Länge: 90 mm (3'/.") 
Gewicht: 65 q Heftlänge x Durchmesser 50x30 mm Gewicht: 110 9 


Von dem Gedanken ausgehend, dass die Schneide bzw. Spitze bei einem Schraubendreher das Entscheidende ist und bei einem Bruch 
sowohl der Handgriff als auch das Material wertlos werden, haben wir uns entschlossen, einen Schraubendrehersatz herauszubringen, bei 
dem nur ein langer und ein kurzer Handgriff in Frage kommen, 


während die Schneiden bezw. Spitzen auswechselbar sind. 


Aus diesem Grunde konnten wir dazu übergehen, für die Schneiden bezw. Spitzen ein besonders hochlegiertes, zähes VANADIUM-EXTRA- 
Material zu verwenden. Die Einsätze (Bits) haben an beiden Enden gleiche Schneiden bezw. Spitzen, so dass ein Reserve-Schraubendreher 
vorhanden ist. Die Einsätze werden durch eine Überwurfmutter absolut festgespannt. Der lange Halter dient für normale_ Arbeiten, während 
der kurze Halter an besonders engen und unzugängigen Stellen Anwendung findet. Beide Halter haben angefräste Schlüsselflächen, so 
dass bei besonders festsitzenden Schrauben ein Schraubenschlüssel aufgesetzt werden kann. t 

Der Haltekopf Nr. 7995 V kann auch die Klingen aufnehmen, hat aber zusätzlich einen Innen-Vierkant von ®/s". Dadurch ist es möglich, sämtliche 
„Junior"-Steckschlüssel-Zubehörteile (Katalog Nr. 500, Seite 32) und auch Elektro- und Pressluft-Schrauber mit /," Vierkant-Antrieb zu verwenden. 


Schraubendreher-Einsätze für Universal-Schraubendreher No. 7995 


Für "Phillips Recess"-Schrauben 


Für gewöhnlich geschlitzte Schrauben No. 7995 PR 
No. 7995 F Für Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 7952/63 


No. 7995 P-K 


1} 


Satz-Zusammenstellungen: 


No. 7995 / 19 

Der komplette Satz im Karton enthält: 
No. 7995H, 7995HK, 7995V je 1 Stück 
No. 7995F, 7995 PR, 7995R&P, 79951 

je 1 Stück aller Grössen. Gewicht 840 q 


No. 7995 /19K 

genau wie vor, jedoch mit Klingen für 
Kreuzschlitz-Schrauben nachDIN 7962/63 
statt "Phillips Recess” 


— Klingenbreite 
mm 456 8 10 
in. 3/46 Ala | >lıs | la 


Gewicht q 13 17 25 30 


No. 7995 / 14 

Der mittlere Satz im Karton enthält: 

No. 7995H, 7995HK je 1 Stück 

Für Reed & Prince-Schrauben Für Innen-Sechskantschrauben (Inbus usw.) No. 7995FF, 7995 PR, 79951 je 1 Stück 

No. 7995 R& P No. 7995 | aller Grössen Gewicht 680 q 
| | \ No. 7995 /14K 

genau wie vor, jedoch mit Klingen für 

Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 7962 63 

statt "Phillips-Recess" 


No. 7995 /9 

Der kleine Satz im Karton enthält: 

No. 7995H, 1 Stück 

No. 7995 F, 7995PR je 1 Stück aller 
Grössen Gewicht 480. q 


No. 7995 /9K 

genau wie vor, jedoch mit Klingen für 
Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 796263 
statt "Phillips Recess" 
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FON 
TE — GELZERD 


3 Schraubendreher- Ständer 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 


aus verchromtem Rohr, mit Eichenplatte und Lichtreklame, 
für Schraubendreher aus VANADIUM-EXTRA-Stahl mit 


-Heft 


No. 8000 LA 
Der Ständer enthält: 


No. 8000 75x3 100x3 150x3 100x4,5 mm 


7 7 6 6 Stück 
130x4,5 100x565 150x8 150x8 mm 
En 5 4 Stück 
200x8 150x10 200x10 250x12 mm 
4 4 4 4 Stück 
No. 8010 i00x& 150x5 150x8 200x8 mm 
5 5 5 5 Stück 
150x10 10 200x10 250x12 300x14 mm 
4 4 4 4 Stück 
No. 8060 150x3 150x4,5 150x6 150x8 mm 
6 6 5 5 Stück 
No. 8020 40x45 40x5 mm 
6 5 Stück 
No. 8030 25x45 25x66 mm 
4 4 Stück 
N No. 7372B 60x2,8 100x2,8 mm 
| 2) 9 Stück 
No. 8003C 40x3 mm No. 9746 
8 8 Stück 
No. 8042 No. 8040 100x4,5 mm No, 8045 
& zur: 6 Stück 


No. 8078 i 2 3A 0 0 
. 76 5 4 5 5 Stück 
we No. 2003 F/5 
ai ne ee 4 Saiz 
Höhe ‚dies Ständer mil Lichtreklame: 62 cm (2a, h Gewicht 32 kg 
Breite: 96 cm (38"), Tiefe: 45 cm (18"). 


a 
es) —— 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 


aus naturlackiertem Holz für Schraubendreher aus 
VANADIUM-EXTRA-Stahl. Dieser Ständer enthält sowohl 
Schraubendreher mit BELZERYL-Heften als auch solche mit 
Holzheften. 


No. 9700 LA 


Sr 


Der Ständer enthält: 


No. 9705 50x35 &B0x&  150x%& 100x7 120x8 150x9 200x10 mm 


& & 6 6 5 4 4 Stück 
No. 9710 &0x5 B0x6 150x%6 100x7 1720x8 150x9  200x10 mm 
6 & 6 & 5 4 4 Stück 
No. 8000 &50x3 100x3 100x4,5 150x4,5 100x6& 150x6& 150x8 mm 
[3 & & 6 & & 5 Stück 
No. #700 80x? 80x3 100x3 150x3 80x4,5 100x4,5 150x4,5 mm 
& & & 6 & & 6 Stück 


No. 9772 6 Stück 


Höhe des Ständers mit BELZER-RAUTE: 62 cm (24'/;”) 
Breite: 55 cm (22*}, Tiefe; 50 cm (20”) 


Gewicht 16 kg 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 


No. 9700LP Dieser Ständer ist genau so bestückt wie No. 9700 LA, 
nur statt No. 8000 werden Schraubendreher mit Holzheften wie folgt geliefert: 
No. 9720 730 HOP 2 1 2 3 
6 6 6 6 6 6 5 Stüc. 
| Alle anderen Schraubendreher sind dieselben wie bei No. 9700 LA. Gewicht 15 kg 
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Glatte Schneide 


Heft-Länge x Durchmesser 


Heft-Länge x Durchmesser 
rei Länge 


Heft-Länge x Durchmesser 
Ganze Länge 


Heft-Länge x Durchmesser 
Ganze Länge 


Heft-Länge x Durchmesser 
Ganze Lünge 


Heft-Länge x Durchmesser 
Ganze Länge 


Heft-Länge x Durchmesser 
Ganze Länge 


Schraubendreher mit Holzheft 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Parallel geschliffene Schneide 
No. 9715 GIGANT-Werkstatt-Schraubendreher, 
runde Klinge, im Heft vernietet 


mm 


mm 


mm 
mm 


No. 9772 Schlanke Form für Madenschrauben 


185 


Ausführung: Rotlackierte Hefte, Klingen vernickelt 
No. 9710 und 9715 haben schwarzlackierte Hefte 
Klingen in der ganzen Länge 


50 


2 3 
95x19 95x19 95x19 5x1? 95x 
5 


145 
22 


6 
105x265 
185 
&0 


Schwarzlackierte Hefte 
9710 (= verbesserte No. 7785) für Schlosser, Mechaniker und den Maschinenbau, mit runden Klingen, 
| 100 
5 6 6 6 8 9 
100x25 105x26 115x27,5 115x27,5 115x27,5 125x30 130x32,5 
215 


215 
20 


Schwarz lackierte Hefte 
mit 27 mm Sechskant, zum Aufsetzen eines Polygon- 
Besonders geeignet für die schweren Schrauben an A 


Ausstellungs- und Verkaufs-Ständer 
aus blaulackiertem Blech für BELZER-Schraubendreher 
Block No. 9700/12 enthält 12 Stück Schraubendreher 


No. 9700 
No. 9705 
No. 9710 
No. 9720 
No. 9730 
No. 9772 


Gewicht 1,7 kg 


Klingen nicht 
durchgehend 


3 3 45 4,5 i 4,5 
19 95x19 95x19 100x19 107x23 107x23 107x23 107x23 
2355 260 


Klingen nicht 
durchgehend 


durchgehend, 
mit Schlagplatte 


im Heft vernietet 


1 
140x35 150x 37,5 


durchgehend, 
mit Schlagplatte 


Ringschlüssels, 


utotür-Scharnieren 


nz Spezial-Schraubendreher mit rot lackiertem Holzheft 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen vernickelt 
Für "Phillips Recess”-Schrauben und Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 7962/7963 


Grösse No. 0—4 Grösse No. 01—02 
No. 9700 PR für "Phillips Recess”-Schrauben 
| Grösse | Spitze Klingen- . e Heft- | Ganze Länge Ge- für Schrauben 
| Länge Stärke Länge x Durchmesser wicht 2 
No. No. ' A | | j amerikan. No. 
j mm | in. mm | ir. mm | mm | in 1#) 
0 0 so | 2% 3 1/, | 95 x 19 ss | 6% 22 Obis 1 
1 1 75 | 3 4,5 Sig | 107 x 23 182 ee | 2 bis 4 
2 2 120 el, & 1, 115 x 77,5 235 , 75 5 bis 10 
3 3 150 5 8 Sa 130 x 32,5 280 41 130 12 bis 16 
4* 4 200 8 9,5 az 140 x 35 340 13°), 235 18 und grösser 
01 1 30 1/, 4,5 Ifag 53 x 30 83 3", 25 2bis 4 
02 j! 5 | 1>/, 6 17, 53 x 30 902 4 37, 35 5 bis 10 
* Aus 4ktg. Material | 
No. 9700 P-K für Kreuzschlitz-Schrauben nach DIN 7962/7963 
Grösse Spitze Klingen- Heft- 7: | Ge- 3 
35 er Länge Stärke Lünge x Durchmesser REITS | wicht | für Schrauben 
| g 


mm mim mm mm 


107 x 23 
115 x 27,5 
130 x 32,5 


140 x 35 
53x30 
53x30 


z22222 


* Aus 4ktg. Material 


Winkelschraubendreher, gesenkgeschmiedet 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl > Ausführung: Vernickelt und verchromt 


No. 2047 gerade Form L No. 2049 schräge Form 
Schneidenstellung 0° bzw. 90° Schneidenstellung 45°, beiderseits 


Länge 
Schneidenbreite 
Gewicht 


. R k ch h Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Kombi-Win els raubendre er Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Dieser Universal-Schraubendreher ist mit 4 Klingen ausgestaftet. Zwei Klingen stehen 
an einem Ende rechtwinkelig zueinander und zwei am anderen Ende im Winkel von 
45°, Dieses ergibt eine Klingenstellung für 8 Schraubenschlitze, welche die Verwen- 
dung bei sonst unzugängigen Schrauben ermöglicht. Der Schraubendreher ist so 
kräftig gehalten, dass sogar grosse Schrauben an- und festgeschraubt werden können. 
Länge: 130 mm (5'/,") Gewicht: 100 q 


Klingen können ausgewechselt werden Schneidenbreite 


Knarren-Winkelschraubend reher für Rechts- i. Linksgang. Mit auswechselbaren Klingen 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
retro Eee = = 


No. 2058 K No. 2058 PR No. 2058 P-K 
Klingen für geschlitzte Schrauben für "Phillips Recess"- für Kreuzschlitz-Schrauben 


S ® | 2 - ne — = ” ee '. "r TE Er IE > ' 
« $ | m Klingenlänge mm | 25 | 3 25 | SE FRNEIAN | nach DIN ee 
v oe r PR Alisk Klingenbreite mm | 4,5 | 6 8 | ei Ne [| a Spitze No. | 1 
0. 2058 narre für Rechts- un Inksgang na Fe L, . 
Satz-Zusammenstellungen: 
No. 2058/3 Gewicht 95 g No. 2058 PR/S Gewicht 105 q No. 2058 P-K/s Gewicht 105 q 
| Der Satz enthält: | Der Satz enthält: | Der Satz enthält: 
No. 2058 1 Knarre No. 2058 1 Knarre No, 2058 


De | 3 Klingen No. 2058 K 45 6&u.8 mm 3 Klingen No. 0258K 45 6u8 mm 
3 Klingen No. 2058K 45 6&u.& mm 2 Klingen No. 2058 PR Spitze No. 1 und 2 2 Klingen No. 2058 P-K Spitze No. 1 und 2 


ı Knarre 


Bohrwinden-Schraubendreher, gesankaeschiniediei 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Klingen fein poliert 
No. 778B für Bohrwinden, mit Wierkant-Kolben 


Länge 
Schneidenbreite 
Gewicht 
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Sattlerwerkzeuge 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: BELZERYL-Hefte, schlagfest, unzerbrechlich, 
Klingen fein poliert 


Für Sattler, Polsterer, Tapezierer und Karosseriebauer 


Mit dieser Serie bringen wir ein seit langem gesuchtes Sortiment in einer überragenden Ausführung und Qualität im 
Gegensatz zu den bisher auf dem Markt befindlichen unbefriedigenden Werkzeugen. Die Teile sind aus VANADIUM- 
EXTRA -Stahl geschmiedet und der Griff aus unzerbrechlichem Material hergestellt. Die Griffe lösen sich nicht oder 
zersplittern nicht, wie dieses bei allen Holzheften der Fall ist. Nach langjährigem Gebrauch lassen sich die Stahlteile im 
Heft auswechseln, 


No. 2250 Losschlageisen, glatt 
Ganze Länge 210 mm Gewicht 190 q 


No. 2250K Losschlageisen mit Klaue 
Ganze Länge 210 mm Gewicht 190 g 


No. 2251 Nagelheber 
Ganze Länge 210 mm Gewicht 180 q 
nn nn nn un u un BT 
Ä No. 2252 Durchtreiber, Klinge 80 mm lang 
Ganze Länge 170 mm Gewicht 100 q 
Auch zum Durchschlagen von Karosserie- 
wänden geeignet. | 
a u ee un 


No. 2253 Dreikantaufreiber, Klinge 80 mm lang 
Ganze Länge 170 mm Gewicht 115 q 


| — pp 
No. 2254 Durchtreiber, Klinge 140 mm lang 
Ganze Länge 230 mm Gewicht 130 g 


No. 2255 Stechbeitel, 8 mm breit, 
Klinge 120 mm lang 
Ganze Länge 210 mm Gewicht 115 q 


No. 26765 Seitenschneider für Sattler, 
mit Schneidenstellung von 30° 
Länge 160 mm Gewicht 190 g 


Vernickelt und verchromt 


No. 2250/7 Satz in feinem Blechkasten 
enthaltend: 
je 1 Stück No, 2250, 2250K, 2251, 2252, 
2253, 2254 und 2255 
Gewicht 1500 q 


No. 2250/6 Satz in feinem Blechkasten 


enthaltend: | 
je 1 Stück No. 2250, 2251, 2252, 2253, | 
2254 und 2255 | 


Gewicht 1300 q 
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Holzhammer, härter und zäher als Pockholz 


EN 


a 


Superflex-Belzeryl-Hämmer 
Material: Köpfe aus SUPERFLEX-BELZERYL 


eo 


Die losen Einsätze können von jedermann montiert werden, und zwar 
werden dieselben durch einige Hammerschläge auf den Zapfen des Miltel- 
stücks getrieben. 


SBELZZERD ————————— 


Mittelstück aus Eisen 


Durchmesser der | | | | | | 
Schlagenden mm 22 272 35 0 50 | 75 
| 


Hammerlänge mm 75, 87 100 | 1065 111 | 113 | 126| 140 


Ganze Länge mm 250 265 280 | 290 | 320 | 340 380 | 430 


| Gewicht mit Stiel g | 160 250 | 340 | 430 | 610 | 930 1310 2350| 
| Komplette Hämmer | 

No. 3625 N ' mit 2 gewölbten Bahnen 

No. 3625 N-F ' mit 1 flachen und 1 gewölbten Bahn 

Lose Einsätze 
| No. 3625 NL 


| No. 3625 NL-F 


' gewöälbte Bahnen 
, flache Bahnen 


Diese Hämmer werden an Stelle von Kupfer-, Blei-, Messing-, Gummi-, Kompositions-, Holz- oder ähnl. Hämmern verwandt. 


No. 3625 N/8 


Die Tafel enthält je 1 Hammer: 


Die Tafel enthält je 1 Hammer: 


No. 3618 

| Grösse 
Kopflänge 
Kopf-Durchmesser mm 


Bahnform 
Gewicht 


Ausstellungs- und Verkaufstafel für 
SUPERFLEX-BELZERYL-Hämmer 


Tafel aus starkem Eisenblech, hellblau lackiert, Kopf und Rand rot. 
Grösse der Tafel: 48x64 cm (19x 25'/,") 


No. 3625N /22 27 32 35 40 
50 60 und 75 mm 
No. 3625 N-F/22 27 32 35 40 
50 60 und 75 mm 


120 
4°, 
60 


120 
4°], 
&0 
2", 
2 gerade 
465 


in. 27 7 
1 gerade 
1 gewölbte 

465 


2 gerade 
710 


Bahndurchmesser 
mm 


Hammerkopflänge 


Gewicht 
mm 


Schlosserhämmer in höchster Qualität mit Hickory-Stiel 
Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl 
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Ausführung: Fein geschliffen, Bahnen poliert 

No. 3520 N 
Gewicht ohne Stiel q | 100 | 200 | 300 | 400 500 600 | 800 | 1000 
82 | 95 | 105 | 112 | 120 | 122 130 | 135 
15| 19| 3| 25| 28| | 33| 3% 
390 | 495 | 620 | 710 | 930 |1220 


_ Hammerlänge mm | 
Bahnhöhe mm | 


Gewicht mit Stiel q | 150 ı 250 
No. 3520 N -5 


lose Hickory - Stiele 


Stiel aus Hickory- Holz 


| 


| 


Ingenieurhämmer in höchster Qualität mit Hickory-Stiel 

TEL, see nen, 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Fein schwarz, 

Bahn, Pinne und Seitenflächen fein poliert 


Handliche Modelle 
- ' - 
Gewicht | | 
ahne Stiel Ibs | ij, | 3% | 
oz | 4 8 | 12% | 


g | 115 | 20 | 340 | 455 


No. 3500 N-A 
No. 3500 N-B 
No. 3500N-S Lose Hickory-Stiele 


_ Magnetischer Polstererhammer mit oval geschweiftem Hickory-Stiel 


Material: Feinster Guss-Stahl Ausführung: Blank 


Ganze Länge 275 mm  (10°/,”) 
Hammerlänge 135 mm 514”) 
Gewicht 260 q 
No. 3510 

Sattlerhkämmer und Gurthämmer 

Material: Spezial-Stahl Ausführung: Blank 


Mit gerilltem und poliertem Eschenstiel, mit langen 
Federn, zweimal genietet, 

No. 421'/, Sattlerhammer 
Ganze Länge 290 mm (11'/,")  Bahnhöhe 10 mm 
Gewicht 200 q 

No. 421'/,G Gurthammer mit grösserer Bahn 


Ganze Länge 290 mm (11'/,")  Bahnhöhe 13 mm 
Gewicht 240 g 


Feinmechaniker-Hämmer in höchster Qualität 
Material: CHROM!-EXTRA- Stahl | Ausführung: Vernickelt und verchromt, Stiele poliert 
No. 3530 

Kleines Modell, mit rundem, konischem Schlagende 


Bahndurchmesser 8 mm (°/,,") Hammerlänge 60 mm (23/,") 
Ganze Länge 220 mm (8°/,") Gewicht mit Stiel 35 q 


= ee 


No. 3532 


Grosses Modell, mit rundem, konischem Schlagende 
Bahndurchmesser 13 mm ('/,*) Hammerlänge 80 mm (3'/,") 
Ganze Länge 250 mm (10°) Gewicht mit Stiel 85 q 


No. 3534 

Spezial-Modell, mit rundem Schlagende 

Bahndurchmesser 14 mm (?/,,") Hammerlänge 75 mm (2'3/,,”) 
Ganze Länge 250 mm (10") Gewicht mit Stiel 90 q 
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Ausbeulwerkzeug-Sätze „Stromlinie” 


Alle neu herausgebrachten Automobiltypen zeigen fast ausschliesslich die Stromlinie., 
Auf Grund dessen sind auch vollständig neue Karosserie-Werkzeuge erforderlich. 
Dieser Satz erfüllt alle gestellten Anforderungen. 

Unter Mithilfe von Fachleuten haben wir dieses Sortiment vollkommen neuartiger und zweckentsprechender Ausbeul- 


werkzeuge „Stromlinie" entwickelt. Denn mit den bisher bekannten Ausbeulwerkzeugen waren Reparaturen an den 
neuen Karosserien schwierig, zeitraubend und kostspielig. 


Diese Ausbeulwerkzeuge „Stromlinie" werden aus hochwertigen Spezialstählen im Gesenk geschmiedet und sorgfältig 
gehärtet . Die Arbeitsflächen der Fäuste, Biegeeisen und Hämmer sind hochglanzpoliert. 


No. 3750 Gewicht 46 kg 


No. 3752 Gewicht 35 kq 


Inhalt: 29 Teile 
3 BELZERIT-Hämmer No. 3635/32 (1'/,") 40 (11/,") 50 mm (2")d 


8 Fäuste No. 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3736 
3738, 3739 


9 Hämmer No. 3720, 3720K, 3721, 3721K, 3722 
3722K, 3724, 3726, 3728 


3 Hebel u. Ausbeuleisen No. 3741, 3742, 3743 


Inhalt: 18 Teile 
5 Hämmer No. 3720, 3721, 3722, 3724, 3728 
1 BELZERIT-Hammer No. 3625/40 mm (1'/,*) 
& Füuste No. 3730, 3732, 3733, 3736, 3738, 3739 


2 Hebeleisen No. 3742, 3743 


1 Universal-Biegeeisen No. 3745 
1 Dachrinnen-Zange No. 3790 
1 Kotflügelbiegezange No. 3772 
1 Kotflügelbördelzange No. 3773 
1 Biegeeisen No. 3770 
| 1 Verstellbarer Feilenhalter m. 2 Blättern No. 3774N 


1 Biegeeisen No. 3770 


{ Kotflügelbiegezange No. 3772 


1 Kotflügelbärdelzange No. 3773 


ı Verstellbarer Feilenhalter m. 2 Blättern No. 3774N 
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Ausbeulwerkzeuge „Stromlinie” 


Material: Spezialstahl Ausführung: Arbeitsflächen hochglanzpoliert 


Hand-Fäuste, im Gesenk geschmiedet und sorgfältig gehärtet. 
Neue, praktische Stromlinien-Modelle - Arbeitsflächen in Spiegelpolitur. 


Universal-Hand-Faust 


Die breiten, stromlinienförmigen, gewölbten Arbeitsflächen passen für alle heute vor- 

kommenden Konturen und die kleineren, ovalen Arbeitsflächen werden bei nach aussen 

vorstehenden Wölbungen gebraucht, während von innen ein Schlichthammer angewandt 

wird. Auch zum Ausbeulen von kleinen Beulen an Stellen, wo aus Platzmangel kein 
Hammer mit Faust gebraucht werden kann. Besonders handliches Modell! 
Länge 100 mm (4") Höhe 57 mm (2'/,") Breite 70 mm (23/,”) 
Arbeitsflächen: 100x47 mm (4x 1’/) und 75x75 mm (3 x 3*) 

No. 3730 Gewicht 1300 q 

- = m er nn T—_er 


Spezia I-Hand-Faust für Kotflügelarbeiten 
| | Se a ee Suituhsche ze 


Die abgeflachte Arbeitsfläche kann auch zum Spannen bei erwärmtem Material gebraucht 
werden. 


Länge 75 mm (3") Höhe 65 mm (2',") Breite 57 mm (2'/,") 
No. 3731 Gewicht 1270 q 


Handfaust für alle Konturen passend 

Sehr handliches Modell, mit Handschutz für Arbeiten, wo das Material erwärmt wird. 
Länge 100 mm (4") Höhe 80 mm (31/,") Breite 86 mm (al, .") 

No. 3732 Gewicht 1680 q 


Handfaust für gebördelte Kanten 


Speziell für moderne Kotflügel, Die abgeflachte Arbeitsfläche kann zum Spannen bei 
erwärmtern Material gebraucht werden. 


Grösse 60x66x73 mm (23, x 2/, x 27/4") 
No. 3733 Gewicht 1460 g 


Handfaust für Kanten 


Findet überall Verwendung, wo andere Fäuste auf Grund ihrer Form und Grösse nicht 
verwandt werden können. Für viele Konturen passend und unentbehrlich bei Arbeiten 
am Dach, an Türen, hinter Kofflügelstützen usw. Die obere Arbeitsfläche ist leicht gewölbt. 
+ Länge 140 mm (5',") Höhe 50 mm (2") Breite 67 mm (23/,") 

No. 3734 Gewicht 1650 g 


Ha ndfaust, schlanke Form 


Sehr dünn gehalten. Für Arbeiten an besonders schwer zugängigen Stellen, hinter 
Stützen usw. 

Länge 140 mm (5';") Höhe 35 mm (13/,“) Breite 54 mm (2'/,") 

No. 3736 Gewicht 850 q 


Ha ndfa ust, Absatzform 


Für scharfe Ecken und Konturen mit grossem Radius. Die gedrungene Form ermöglicht 
Arbeiten an schwer zugängigen Stellen. 


Länge 79 mm (31) Höhe 37 mm (11/,") Breite 60 mm (23/,") 
No. 3738 Gewicht 1070 qg 


Ha ndfa Ust, Zehenform 


Für die meisten vorkommenden Konturen. Die grosse und flache Arbeitsfläche für 
Arbeiten an grossen, flachen Stellen, Die geringe Höhe ermöglicht Arbeiten an schwer 
zugängigen und taschenförmigen Stellen. 

Länge 120 mm (4?//') Höhe 23,5 mm ('/,,") Breite 56 mm (2'/,") 


No. 3739 Gewicht 950 q 
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Ausbeulwerkzeuge „Stromlinie” 


Material: Spezialstahl 


Ausführung: Arbeitsflächen hochglanzpoliert 


Ausbeulhämmer, im Gesenk geschmiedet und sorgfältig gehärtet » Vollständig neue Modelle 


Sehr gut ausbalanciert 


Die beliebten, handlichen 
und leichten Ausbeulhämmer! 


Bahnen hochglanzpoliert - Mit fein poliertem, achtkäntigem Hickory - Stiel 


Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer 


Plangeschliffene Bahnen. Für Arbeiten an erwärmtem Material. 
& Bahn 47 mm (17/,"\, % Bahn 41 mm (1°/,”). Ganze Länge mit 
Stiel 300 mm (12”) 


No. 3720 Gewicht 425 q 


Derselbe Hammer, mit kariert gefrästen Bahnen 


Die karierten Bahnen kneten das Material in die ursprüngliche 
Form zurück. 


No. 3720K Gewicht 425 q 


Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer 


& Bahn 32 mm (1'/,”) fl Bahn, gewölbt 30 mm (1°/44") 
Länge mit Stiel 300 mm (12) 


No. 3720 1/7 Gewicht 450 9 


Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer, leichtes Modell 


Plangeschliffene Bahnen. Für Arbeiten an erwärmtem Material. 
& Bahn 32 mm (1'/,”), ä Bahn 25 mm (1*) 
Ganze Länge mit Stiel 280 mm (11") 


No. 3721 Gewicht 300 g 


Derselbe Hammer mit kariert gefrästen Bahnen 


Zur Bearbeitung von grösseren Flächen im kalten Zustand. 
Die karierten Bahnen kneten das Material in die ursprüngliche 
Form zurück. 


No. 3724 K Gewicht 300 g 


Ausbeulhammer mit 1 kleinen und 1 grossen runden Bahn 


Der kräftige Hammer auch für Arbeiten an schwer zugängigen 
Stellen. 


Kleine & Bahn 32 mm (1'/,"), grosse ® Bahn 41 mm (1?/,* 
Ganze Länge mit Stiel 300 mm (12) 
No. 3722 Gewicht 425 g 


Derselbe Hammer mit kariert gefrästen Bahnen 


Die karierten Bahnen kneten das Material in die ursprüngliche 


Form zurück. 


No. 3722K Gewicht 425 q 


—_ 


Eu 


4 BELZERB 


Ausbeulwerkzeuge „Stromlinie” 


Material: Spezialstahl Ausführung: Arbeitsflächen hochglanzpoliert 


Ausbeulhämmer, im Gesenk geschmiedet und sorgfältig gehärtet . Vollständig neue Modelle. 
Sehr gut ausbalanciert - Bahnen hochglanzpoliert - Mit fein polierten, achtkäntigen Hickory-Stielen. 


Bahnhöhe: 20x40 mm (?3/,,x1?/,,") Pinnbreite: 32 mm (1'/,") 
Länge des Hammers: 200 mm (8") 

Ganze Länge mit Stiel: 360 mm (14*) 

No. 3762 Gewicht 750 q 


. 


——. 


otflügel-Ausbeulhammer 


Zum Ausbeulen an versteckt liegenden Stellen, die mit Hand- 
fäusten nicht erreicht werden können. 


Länge des Hammers: 215 mm (8'/,”) 
Ganze Länge mit Stiel: 380 mm (15*) 


No. 3761 Gewicht 925 g 


Schlichthammer 

Zum Ausbeulen schwer zugängiger Ecken an Kotflügeln und 
2 Karosserie. 

Keilförmige Pinne 25 mm (1”) lang 

& Bahn, leicht gewölbt 35 mm (13/;*) 

No. 3723 Gewicht 325 g 


Kombinierter Schlicht- und Kugelhammer 


Die Kugelpinne eignet sich zum Ausbeulen von versteckt lie- 
genden Stellen (Fensterecken usw.) und die runde, plange- 
schliffene Bahn zum Schlichten. 

® Bahn 41 mm (1?/,"”), Kugeldurchmesser 19 mm (?/,”) 
Länge des Kugelendes 92 mm (3°/,*) 

Ganze Länge mit Stiel 300 mm (12*) 

No. 3724 Gewicht 410 q 


Die eichelförmige, spitze Pinne eignet sich zum Ausbeulen von 
kleinen, versteckt oder tief liegenden Stellen, die beim Feilen 
noch entdeckt werden. — Besonders eignet sich die spitze Pinne 
noch zum Durchschlagen des härteren Materials, das am Dach, 
an den Türen und an einigen anderen Stellen der Karosserie 
Verwendung findet. Die plangeschliffe, runde Bahn dient zum 
Schlichten. 

e © Bahn 41 mm (1°/,*), Länge des Spitzenendes 92 mm (3°/,”) 

e Ganze Länge mit Stiel 300 mm (12”) 

[4 No. 3726 Gewicht 380 g 


Kurzer Pickhammer 


Die besonders spitze Pinne eignet sich zum Ausbeulen von 
kleinen, versteckt oder tief liegenden Stellen. — Dieser Hammer 
wird meist bei Arbeiten unter den Kotflügeln benutzt. Die plan- 
geschliffene, runde Bahn dient zum Schlichten. | 

® Bahn 41 mm (1?/,"), Länge des Spitzenendes 66 mm (2°/,") 
Ganze Länge mit Stiel 300 mm (12”) 


No. 3728 Gewicht 330 g 
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Ausbeulwerkzeuge „Stromlinie 
Material: Spezialstahl Ausführung: Arbeitsflächen fein poliert, Griff lackiert 


ER Hebel- und Ausbeuleisen, im Gesenk geschmiedet 


Zi 


Pe | Für die modernen Stromlinien-Karosserien passend 


: Langes Hebel- und Ausbeuleisen Mit breiten, leichtgewölbten Flächen 


zum Hebeln und Ausbeulen von inne- 


ren Karosserieteilen, Türen, Dachkap- 


Kotflügeln usw. 
343- pen, KoMlug us 


Länge 550 mm (21'/,*) 


No. 3741 Gewicht 3500 q 


BELZER Mit besonders breiten, gewölbten Arbeitsflächen. 
Für die meisten vorkommenden Konturen passend. 
Ein nützliches Werkzeug für Treib- und Ausbeul- 
arbeiten hinter Stützen, Kanten, Verzierungen, Lam- 


pen, Dachteilen usw. 
Länge 375 mm (15”) 


No. 3742 Gewicht 2000 q 


Kurzes Hebel- und Ausbeuleisen Ein kurzes Treib- und Ausbeuleisen für Arbeiten an 


— schwer zugängigen Stellen, hinter Türen, Stützen usw. 
TR Ä Länge 350 mm (14”) 
No. 3743 Gewicht 1500 g 
Universal-Biegeeisen oem. 
Material: Spezialstahl 4 Ausführung: Alu-gespritzt 


Ein vorzügliches Werkzeug zum Richten 
von Stossfüngerarmen, Brems- und 
Kupplungspedalen,Scharnieren,Chassis- 
Rahmen, eingedrückten Koftflügeln, Tritt- 
breitern, zum Aufbiegen von eingedrück- 
ten Kotflügelrändern usw. 

Länge 550 mm (21'/,") 

No. 3745 Gewicht 1900 qg 


Karosserie-Regenrinnen-Richtzange mit grosser Hebelübersetzung 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 7 Ausführung: Vernickelt und verchromt 
er Zum Ausrichten von Regen- oder Dachrinnen 


Das untere Maul hat eine Nase zum Wiederöffnen von zu- 
sammengedrückten Rinnen. 

Länge 230 mm (9'/,”) 

No. 3790 Gewicht 480 q 
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Ausbeulwerkzeugsatz 


Für sämtliche Karosserietypen, in blaulackiertem Blechkasten 50 x 18 x 8'/, cm (20x 7'/,x31/,“) 


Inhalt: 


Ausbeulhammer mit polierlem Stiel No. 3760 
PRIEBTY TKM fOBE mit poliertem Hickorystiel Dis, 3625 N/32 mm 
In] 


No. 3780 


4 
1 

1 Handfäustel, grosses Modell . 3764 

1 " kleines „ No. 3766 

1 “ rundes „ No. 3768 

i Biegeeisen aus Federstahl No. 3770 

1 Kotflügelbiegerange No. 3777 | 
1 Kotflügelbördelzange No. 3773 

1 


verstellbarer Feilenhalter mit 2 biegsamen 
Feilenblättern mit hinterschnittenen Zähnen No. 3774 


Gewicht 12500 q 


No. 37801/5 \Wie vor, aber nur mit einem Feilenblatt No. 3778 grob 
und ohne die beiden Zangen No. 3772 und 3773 
BEE eh a rn EM u ei 


No. 37803/4 Wie vor, jedoch mit nur einem Feilenblatt No. 3779 
mittelfein 


Ausbeulhammer aus bestem Guss-Stahl, aluminiumlackiert, 
mit polierten Bahnen und poliertem Eschenstiel. 


Rundbahn 30 mm & Pinne 35 mm lang 
Hammerlänge 160 mm 


No. 3760 Gewicht mit Stiel 540 q 


Handfäuste, im Gesenk geschmiedet, aluminiumlackiert, 
mit hochglanzpolierten Bahnen und langem, grif- 
figen Mittelstück. 

No. 3764 Grosse Bahn 90 x 70 mm (3?/,,x 23/,") mit 4 ver- 
schieden gewölbten Seitenbahnen. Kleine Bahn 
40x40 mm (17 ,,x 1%,,") Gewicht 1460 q 


No. 3766 Grosse Bahn 50x50 mm (2x 2“) mit 4 verschieden 
gehaltenen Seitenbahnen. Kleine Bahn 35 x 35 mm 


Gele Gewicht 1000 q 

No. 3766 n | 
No. 3768 Runde, gewölbte Bahn 60 mm (2? ,”) & und Sattel- 
bahn 50 mm (2”) lang Gewicht 1140 g 


Biegeeisen aus bestem Federstahl, mit Lederplatte zum 
Biegen von Koftflügelrändern. Der Griff ist hoch- 
glanzpoliert und kann als Schlichteisen benutzt 
werden. Der vordere Teil ist aluminiumlackiert. 

No. 3770 Länge 440 mm (17° /,,") Gewicht 1050 g 


Kotflügelbiegezange zum Biegen und Ausrichten der Kot- 
flügelränder, aluminiumlackiert. 
No. 3772 Länge 300 mm (12*) Gewicht 520 g 


Kotflügelbördelzange zum Andrücken des Bleches um den 
Verstärkungsdraht, bevor mit der Verschweissung 
oder der Verlötung begonnen wird, aluminium- 
lackiert. 

No. 3773 Länge 300 mm (12”) Gewicht 580 q 
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Karosserie-Feilenhalter, verstellbar 
Material: Leichtmetall Ausführung: Alu-Naturfarbe 


Handliches Modell 


Der Halter kann sowohl nach aussen zum hohlen (Konkav-) Feilen, 
als auch nach innen zum runden (Konvex-) Feilen verstellt werden. 
Jeder Halter wird mit je 1 biegsamen Feilenblatt No. 3778 (grob) 
und No, 3779 (mittelfein) von 360 mm geliefert. 


Länge 360 mm (14”) Gewicht 1225 g 
No. 3774N-A Halter ohne Feilenblätter 
No. 3774 N Kompletter Halter mit 2 Feilenblättern 


Aluminiumgespritzt, mit fein poliertem Holzgriff, für kurzgebogene 
Feilenblätter, zum Feilen an stark geschweiften Stellen, mit je 
1 biegsamen Feilenblatt No. 3778 (grob) und No. 3779 (mittelfein) 
von 200 mm Länge. 


Länge des Halters 320 mm (12',,") Gewicht 600 g 


No. 3776 A Halter ohne Feilenblätter 
No. 3776 Kompletter Halter mit 2 Feilenblättern 


Mit diesen biegsamen Feilenblättern, beiderseitig mit radial- 
hinterschnittenen Zähnen, können fast alle Materialien wie 
Stahl, Guss, Messing, Aluminium, Bronce, Blei, Horn und Holz 
geschnitten werden, da sich der Schnitt nicht zusetzt. 


nu Fr mM FF ET FFreIeIIARFER RE Tre: Länge 
In ii! ul f' il IB daft 1 | [21 
I ll ih il dt! llıll il IIillly nl it De Ri|.: Länge 


Gewicht 


No. 3778 aus Stahl, grob - 9 Zähne auf 25 mm 
No. 3779 aus Stahl, mittelfein = 12 Zähne auf 25 mm 


Die vorstehenden Karosserie-Feilenblätter werden in 14“ auch in Stahl-Eisen-Stahl geliefert 
No. 3778SE grob No. 3779SE mittelfein 


Werkstatifeilensatz 


Ein hervorragender Satz für jede Werkstatt! 


bestehend aus 4 Stück Stahlfeilenblättern mit schräg hinterschnit- 

tenen Zähnen und Spanbrecher, sowie einem aluminiumgespritzten 
Halter mit BELZERYL-Heft. 

I NSS Feilenblatt [I] 300 mm, 9 Zähne auf 25 mm 

„ Feilenblatt [LI] 300 mm, 12 Zähne auf 25 mm 

Feilenblat == 300 mm, 9 Zähne auf 25 mm 

Feilenblat == 300 mm, 12 Zähne auf 25 mm 


No. 3755 Kompletter Satz 


Nietenzieher 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Schwarz lackiert, Spitze poliert 
No. 3635 
gen Für Nieten von 4 5 
TER VANzRIUM EXTRA £ y Bohrung 4, 5 5, 5 

Länge 120 130 
Material | 13,5 | | 
Gewicht | 125 155 270 | 450 

Nietenkopfmacher 

Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Schwarz lackiert, Spitze poliert 


No. 3636 


Für Nieten von 
Kopfarösse 7 8,8 


en ano 7 
-—__ Länge 120 | 130 

Material 13,5 | 14 | 

Gewicht | 120 | 150 | 210 | ! 375 455 


Er nr 
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Meissel 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Sonderlegierung 


Aus flachovalem Material 


Ausführung: Vernickelt, Schneide blank 


No. 3640 Flachmeissel 


Länge WET 100 E 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 30 | 
Länge | a2 Be ZEN BR, 


8 12 


Schneidenbreite mm | am - 24 | 26 EEETE 26 | 28 30 
Materialstärke mm ee 16x10 /20x12|20x12|23x 13 |23x13| 25x16 25x16 
Gewicht g| 80 | 125 | 185 | 265 | 400 | 495 | &0s | 700 


No. 3645 Kreuzmeissel 
Länge mm | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 
Länge in. | 4 | | | | 10 12 
Schneidenbreite mm | 5 | 5 & u er, N 
Materialstärke mm |15x10| 16x10 | 23x13 | 25x16 | 23x 1 
Gewicht ol 5 | » 20 | 430 | 500 | 655 


No. 3656 Flachmeissel 


A un 150 | Er 
6 || 3 


Länge 
Länge 


Arsen 


Schneidenbreite mm | 11 | 13° I 16 ıls|» 
Materialstärke mm | 10 10| 3 
Gewicht g| 80 | 155 | 255 | 660 | 825 | 985 | 1150 


No. 3649 Kreuzmeissel 
Länge 
Länge 


Schneidenbreite mm | 2 16 
Materialstärke | 


Liliput-Meissel 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Sonderlegierung 


Gewicht | 350 835 


No. 3648 Diamantspitzmeissel zum Lösen von abgebrochenen 
Schraubenbolzen 


Länge 

Länge 
Schneidenbreite 
Materialstäörke 
Gewicht 


Länge 
länge 
Schneidenbreite 


Materialstärke 
Gewicht 


No. 3642 Nietenmeissel zum Abschlagen von Schrauben, Nieten, 
Bolzen usw. 


Länge 
Länge 


Sch neidenbreite 
Materialstärke 
Gewicht 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Beste handgeschmiedete Qualität von grosser Standfestigkeit, 
in kleiner, leichter Ausführung, für Feinmechaniker. 


No. 3639 A Flachmeissel 105x6,5x8 mm (4, x ax fs") 
No. 3639B Kreuzmeissel 100x6,5x35 „u (4 x x7/2") 
No. 3639C Nutenmeissel 100x6,5x3 „ (4 x',x'®) 


No. 3639D Durchtreiber Hx65X2 5» Brut") 
No. 3639E Körner MWxb5x3 u EURE FE 
No. 3639 F Splintentreiber 85x6,5x3 „ 3x”) 
No. 3639G Splintentreiber 80x6,5x2 „ RR") 


No. 3639 Kompletter Satz in feiner Plastic-Tasche 
Gewicht 190 qg 
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Durchtreiber und Körner Ausführung: Vernickelt 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl No. 3644 Durchtreiber zum Austreiben von Nieten, Bolzen usw. 


Sonder-Legierung Länge 110 | 125 | 130 | 150 | 165 


Länge n. Rap si, 6 &' 
Aus Achtkantmaterial 2 4 Ir 
Durchmesser 2 4 4 5 | 
EZ n— Materialstärke 13 13 13 1& 16 
Gewicht 110 245 | 270 


zum Worzeichnen auf Metall 
| 120 | 


Materialstärke 


Gewicht | 
Durchtreiber mit kordierter Führungshülse in verchromter Ausführung 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Sonder-Legierung Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Der Vorteil liegt darin, dass die Spitze mit ganz nach vorne geschobener Führungshülse aufgesetzt wird. Beim Eintreiben schiebt sich die Führungs- 
hülse langsam zurück und stützt dadurch die dünne Spitze immer wieder ab, wodurch ein Bruch vermieden wird, 


Der beste Durchtreiber zum Ausfreiben kleiner Stifte usw. Ein Abbrechen des 
Treibers ist ausgeschlossen, da dieser stets in der Führungshülse sitzt. 


Durchmesser mm 0 11 2a 2a 39 5r* 


No. 3659 Gewicht das Stück g s;s nn n 3 4 3% 


* ohne Führungshülse 
Kompletter Satz auf Plastic-Block 


Der Satz enthält je 1 Stück No. 3659 / 0,9—5,9 mm 


No. 3659/8 Gewicht 235 q 
Splintentreiber 
| Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Sonder-Legierung Ausführung: Vernickelt 


No. 3646 Zum Austreiben von Splinten, Bolzen usw., aus Achikantmaterial 


Länge mm 115 125 150 165 180 200 
Länge in. 4 5 6 6, 7 | 8 

Durchmesser mm 2 3 4 5 6 | 8 
Materialstärke mm 8 | 8 10 10 13 | 13 


Gewicht q 30 35 55 70 125 150 


No. 3646/6& Kompletter Satz, enthaltend alle & Größen, auf Blechständer 


Zum Austreiben von Splinten, Bolzen usw. 


No. 3658a 150 mm (6") lang (aus 10 mm Achtkantmaterial) 
2'/, 3 4 5 6 8 mm d 
Gewicht 55 55 60 65 70 735g 


No. 3658a/6& Kompletter Satz 
enthaltend alle & Grössen, auf Blechständer 


No. 36558b 200 mm (8") lang (aus 13 mm Achtkantmaterial) 

" ag 3 4 5 6 8 mm od 
| Sn: Gewicht 115 120 125 130 140 155 g 

u ER Di BEN BEE - u num |_ No. 3658b/& Kompletter Satz, 


Ba u Bj AN 
bear ; u" enthaltend alle & Grössen, auf Blechständer 
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Werkzeugsätze 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Sonderlegierung 


Ausführung: Vernickelt 


In blaulackiertem Blechrahmen: 


(leichte Ausführung) 
2 Flachmeissel 130 und 165 mm, 1 Kreuzmeissel 130 mm 
2 Durchtreiber 125 und 150 mm, 1 Körner 120 mm 


No. 3654R Gewicht 600 q 
(schwere Ausführung) 


2 Flachmeissel 165 und 180 mm, 1 Kreuzmeissel 165 mm 
2 Durchtreiber 130 und 185 mm, 1 Körner 120 mm 


No. 3655R Gewicht 940 g 


Auf blaulackiertem Blechständer: 


(leichte Ausführung) 
2 Flachmeissel 130 und 165 mm, 1 Kreuzmeissel 130 mm 
2 Durchtreiber 125 und 150 mm, 1 Körner 120 mm 


No. 36545 Gewicht 600 q 
(schwere Ausführung) 


2 Flachmeissel 165 und 180 mm, 1 Kreuzmeissel 155 mm 
2 Durchtreiber 130 und 165 mm, 1 Körner 120 mm 


No. 36555 Gewicht 940 q 


In Plastic-Tasche 


Inhalt: 

1 Flachmeissel No. 3656/150x13x 10 mm 
1 R No. 3656/165x16x13 „ 
) : No. 3656/180x19x16 
1 Kreuzmeissel No. 3649/165x 6x13 mm 
1 Splintentreiber No. 3646/125x 3x 8 mm 
1 a No. 3646/150x 4x10 -„ 
1 r No. 3646/165x 5x10 „ 
1 Durchtreiber No. 3644/110x 2x 8 mm 
3 No. 3644/150x 4x13 „ 
1 Körner No. 3643/120x 13 mm 


No. 3656/10 Kompl. Satz in feiner Plastic-Tasche Gewicht 1120 q 


Körner und Durchtreiber 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Verchromt 
Sonderlegierung 


In Sätzen zu 12 Stück sortiert auf feinem Blechständer 


| IE AOL SpIzen BI ee 
“ED EEE No. 437K Körner 1 1 1 Stück 

No, 437F Durchtreiber, flach 1 1 1 r 

No. 437H Durchtreiber, hohl 3 E. 1 . 


N0.437/12 Der komplette Satz wie oben beschrieben Gew. 600 q 
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ee alaıeam Zum Abheben desZylinderkopfes, Abziehen von Zahnrädern, Lösen festgerosteter 
Spezialhebeleisen Teile, Ein- und Austreiben der Kugellager, Ein- und Ausbauen der Federn usw. 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Schwarz lackiert, Schneide und Spitze blank 


No. 3680 Länge mm 350 400 | No. 3681 Länge mm 250 


Länge in. 14 16 Länge in. 10 
Gewicht qg 430 500 Gewiht qg 375 


Ä 5; r No. 3683 Mit 90° rollendem Kopf. Besonders für 
No. 3682 Länge Aa 250 Arbeiten an engen Stellen, z. B.: hinter 
Länge in. 10 Zahnrädern zu empfehlen. 


Gewicht g 330 Länge mm 400 


Länge in. 16 
Gewiht g 425 


Ausstellungs- und Verkaufsständer 


für „BELZER”-Meissel, Splinten- und Durchtreiber, sowie Körner und Hebeleisen. 


_ Fe 


Suhl on 


au 2 N re re BRON. 2 N “ Ar \ | = (7 
RE RIRLNDDNDIDDMRUL N DR N 


No. 3656/ST Der komplette Ständer Gewicht 27,5 kg 
Der blickfangende, naturlackierte Holzblock enthält je 6 Stück der nachstehend aufgeführten „BELZER“-Werkzeuge. 


No. 3656 Flachmeissel 130 150 165 180 200 mm lang | No. 3643 Körner 100 120 mm lang 


No. 3649 Kreuzmeissel 130 1685 mm lang No. 3646 Splinten- | 
| treiber 115 125 150 165 180 200 mm lang 
No. 3648 Diamant- 

spitzmeissel 150 180 mm lanı | | 

? , No. 3659 Durchtreiber 0,9 1,4 1,8 2,4 2,8 3,4 3,9 5,9mmg 


| 
No. 3647 Rundmeissel 165 180 mm lang | 
No. 3639 Liliput- 


No. 3644 Durchireiber 110 125 150 165 mm lang Mess ABCDEFOG 


192 


Lager-Schaber, geschmiedet, hervorragende Schneidfähigkeit 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Sonderlegierung . Ausführung: Vernickelt und verchromt 


No. 3691 Löffelschaber 
Löffellänge 85 mm (3?/,") 
Ganze Länge 325 mm (13”) Gewicht 205 q 


Lagerschaber, hohl geschliffen, 

daher weicher und glatter Schnitt 
No. 3696 Löffellänge 65 mm (2°/,,”) 

Ganze Länge 325 mm (13") Gewicht 170 q 
No. 3697 Löffellänge 90 mm (3'/,") 

Ganze Länge 350 mm (14”) Gewicht 190 q 
No. 3698 Löffellänge 115 mm (4'/,") 

Ganze Länge 375 mm (15") Gewicht 220 g 


No. 3692 Dreikantschaber 
Schaberlänge 85 mm (3?/,“) 
Ganze Länge 325 mm (13”) Gewicht 200 q 


No. 3693 Ölnutenschaber 
Schaberlänge 35 mm (1?/,“) 
Ganze Länge 325 mm (13”") Gewicht 200 g 


No. 3694 Polier- und Egalisierstahl 
Stahllänge 200 mm (8*) 
Ganze Länge 460 mm (18") Gewicht 200 g 


Das Nachschärfen der Schaber geschieht mit einer Schmirgelfeile, und zwar wird bei No. 3691 und 3692 die untere 
Seite sauber abgezogen, bei No. 3696 bis 3698 die Seitenwaten. Nicht vor einem rotierenden Stein schleifen. 


Feinmechanikerschaber, für ganz feine und saubere Arbeiten 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl, Sonderlegierung Ausführung: Fein poliert 
Klingenlänge 80 mm (3'/,”) 
Ganze Länge 195 mm (8*) Gewicht 40 q 

No. 3525 mit ebenholzfarbig lackiertem Heft und 
verchromter Zwinge 

No. 3525B mit Belzeryl-Heft 


Dreika ntscha ber, verstellbar 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Fein poliert, Griff vernickelt 
Griff aus Automaten-Stahl 

No. 3524 Schaber geschmiedet, 
für ganz feine, saubere Arbeiten 
Schaberlänge 85 mm (3'/,*) 
Halterlänge 95 mm (3°/,") Gewicht 26 q 


Vorstecher 
Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl Ausführung: Rotlackierte Holzhefte, 


Klingen fein poliert 
No. 1823 mit runder Klinge 
Klingenlänge 80 mm (3'/,*) 
Ganze Länge 195 mm (7?/,") Gewicht 75 qg 


No. 1824 mit runder Klinge 
Klingenlänge 140 mm (5'/,*) 
Ganze Länge 255 mm (10”) Gewicht 105 qg 


No. 1825 mit Dreikantklinge 
Klingenlänge 80 mm (3'/,") 
Ganze Länge 195 mm (7°/,") Gewicht 90 q 
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Fühlerlehrenblättchen 
Material: Präzisions-Bandstahl Ausführung: Blättchen fein poliert 


N - a Halt: # vernickelt 
Neues, erweitertes Sortiment alter matt vernicke 


Fühlerlehrenblätichen aus allerfeinstem, original-schwedischem Bandstahl, gehärtet, fein poliert, arrondiert, 
. in Präzisionswalzung 


Halter No. 1549 N 
Gewicht 35 q 


Halter No. 1549 
Gewicht 22 q 


No. 1548 M und 1548 Z 

Fühlerlehrenblättchen in Rollen von 5 m Länge, sowie in Stücken von 300 mm (12”) und 150 mm (6”) Länge 
Blättchenbreite 12,7 mm ("/,*) 

No. 1548M Millimetermasse: No. 1548Z Amerikanische Zollmasse: 


Gewicht Gewicht 
der Dose Stärke der Dose 


No. 1548 Z-D 
Die Dose d 16,4 ft (5 m) 


No. 1548 M-D 
Die Dose a 5m 


No. 1548 M/300 
300 mm Stücke 


No. 1548 Z/12 
12” (300 mm) Stücke 


No. 1548 M /150 
150 mm Stücke 


No. 1548 Z/6 
6" (150 mm) Stücke 


Verkaufskasten aus Blech, hellblau lackiert 


No. 1548 MK (Millimetermasse) 

Inhalt: Je eine Rolle (5 m) von 0,030 0,040 0,050 0,075 
0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,250 0,300 mm 

sowie 6 Halter No. 1549, 2 kompl. Sätze No. 1548 M/16 
und 1 Schere No. 8095 Gewicht 1950 q 


No. 1548 ZK (Amerikanische Zollmasse) 

Inhalt: Je 1 Rolle (5 m) von ‚0015 .002 .003 .004 .005 
006 .007 .008 .010 .012 .013“ 

sowie 6 Halter No. 1549, 2 kompl. Sätze No. 1548 Z/16 
und 1 Schere No. 8095 Gewicht 1950 q 


Andere Zusammenstellungen auf Wunsch 
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Fühlerlehrenblätichen in Sätzen mit Halter 


Material: Präzisions-Bandstahl Ausführung: Blättchen fein poliert 
Halter matt vernickelt 


Jeder Satz in feinem Lederetui! 


Fühlerlehrenblättchen aus allerfeinstem original-schwedischem Bandstahl, gehärtet, fein poliert, arrondiert in Präzisions- 
walzung, 150 mm (6”) lang, 12,7 mm (1/7”) breit. 

Der leichte, „gefühlvolle” Halter ist durch einen Exenterklemmhebel leicht verstellbar und das jeweilig benötigte Blättchen 
kann auf jede beliebige Länge festgeklemmt werden. Die einzelnen Stärken sind so gewählt, dass man durch Aufein- 
anderlegen von zwei oder mehreren Blättchen fast jedes Mass von 0,03 — 1,0 mm haben kann, in Zoll entsprechend 
.0012 - .040*. 


Halter No, 1549 


Blättchen-Länge 


Millimetermasse: 450 mm (6”) Amerikanische Zollmasse: 
No. 1548 M/32 Universalsatz enthält: No, 1548 Z/32 Universalsatz enthält: 
1 Halter No. 1549 und 32 Blättchen 1 Halter No. 1549 und 32 Blättchen 
0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0012 .0015 .002 .0024 .0027 ,‚003  .0031 
0,090 0,100 0,125 0,50 0,175 0,200 0,225 | 0035  .004 .005  .008 .007 008 .009 
0,250 0,275 0,300 0,330 0,350 0,380 0,400 ‚010 .011 212 -613 014 015  .016 
0,430 0.450 0.500 0,550 0,00 0,25 0,710 | .017 .018 020  .022 .024 323: 1.028 
0,750 0,800 0,900 1,000 mm .030 .032 035  .040* 
Gewicht 200 q Gewicht 200 q 
No. 1548 M/19 Allgemeiner Satz enthält: No. 1548 Z/21 Allgemeiner Satz enthält: 
1 Halter No. 1549 und 19 Blättchen 1 Halter No, 1549 und 21 Blättchen 
0,050 0,075 0,100 0,125 0,50 0,75 0,200 .002 .003 004 ‚005 .006 .007  .008 
0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 .010 ‚012 013  .014 ‚015 018  .020 
0,600 0,750 0,800 0,900 1,000 mm .022 .024 025  .028 .030 032  .035” 
Gewicht 130 g Gewicht 130 9 | 
No. 1548 M/16 Standard-Satz enthält: No. 1548 Z/16 Standard-Satz enthält: 
1 Halter No. 1549 und 16 Blättchen 1 Halter No. 1549 und 18 Blättchen 
0,030 0,040 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0012  .0015 .002  .003 ‚004 .005  .006 
0,175 0,200 0,250 0,300 0,330 0,400 0,430 .007 .008 ‚010 .012 .013 015  .017 
0,500 0,825 mm .020 0257 
Gewicht 115 g Gewicht 115 qg 
No. 1548 M/12 Zündungs-Satz enthält: No. 1548 2/13 Zündungs-Satz enthält: 
1 Halter No. 1549 und 12 Blättchen | 1 Halter No. 1549 und 13 Blättchen 
0,300 0,330 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 .012 .013 014  .016 .017 018  .020 
0,600 0,750 0,800 0,900 1,000 mm .022 .025 ‚028  ,.030 .032 .035" 
Gewicht 100 q Gewicht 100 q 
No, 1548 M/10 Bremsen-Satz enthält: | No. 1548 Z/10 Bremsen-Satz enthält: 
1 Halter No. 1549 und 10 Blättchen 1 Halter No. 1549 und 10 Blättchen 
0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 .006 .008 20 „012 ‚015 018  .020 
0,500 0,800 1,000 mm .022 .032 040” | 
Gewicht 100 q Gewicht 100 q 
Kolbenspiel-Lehren, Blättchen-Länge 300 mm [12”), Breite 12,7 mm (1 /,”) 
No. 1548 ML/9 enthält No. 1548 ZL/8 enthält: 
1 Halter No. 1549 und 9 Blättchen 1 Halter No. 1549 und 8 Blättchen 
0,050 0,075 0,100 0125 0,150 0,200 0,250 ‚002 .003 .004 .005 .006 .008 
0,300 0350 mm ‚010 015” 
Gewicht 120 g Gewicht 120 g 
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Fühlerlehren 


Material: Präzisions-Bandstahl Ausführung: Fein poliert 


Zollmasse: 


No. 1547/8 


Milllmetermasse: 


| No. 1543 mit 13 Blättchen 100 mm lang, in den Stärken: 
5/, 10/, 15/, 20/, 25/, 30/, 40/, 50/, 60/, 70/, 
80/, 90/, 100/100 mm Gewicht 45 g 
No. 1544 mit 8 Blättchen, 100 mm lang, in den Stärken: 
3, 4, Sh Hr Tr 8, 9%, 10/100 mm | 
' Gewicht 20 qg 
No. 1544'/, mit 21 Blättchen, 100 mm lang, 
in den Stärken von: 10/ bis 50/100 mm um 
je 2/100 mm steigend Gewicht 60 q 
No. 1544°/, mit 20 Blättchen, 100 mm lang, 
in den Stärken von: 5/ bis 100/100 mm um 
je 5/100 mm steigend Gewicht 90 q 


mit 8 Blättchen, 100 mm (4”) lang, 
in den Stärken: 2/, 4/, 6/, 8/, 10/, 12/, 15/, 
und 20/1000 in. Gewicht 30 g 
No. 1547/11 mit 11 Blättchen, 100 mm ( 4”) lang, in den 
Stärken: 11/,/, 2/, 3/, 4/, 6/, 8/, 10/, 12/, 15/, 
20/ u. 25/1000 in. Gewicht 35 g 
No. 1547/43 mit 13 Blättchen, 100 mm (4”) lang, in den 
Stärken: 2/, 3/, 4/, 5/, 6/,8/,10/, 12/, 15/, 20/, 
25/, 30/ u. 35/1000 in. Gewicht 40 qg | 
No. 1547/22 mit 22 Blättchen, 100 mm (4”) lang, | 
in den Stärken: 4/ — 25/1000 in., um 
je 1/1000 in. steigend Gewicht 60 g 


Kolbenspiellehren 
Material: Präzisions-Bandstahl Ausführung: Fein poliert 


Blattlänge 200 mm (8*) Blattbreite 13 mm (/,”) 


No. 1544 K/8 mit 8 Blättchen am Ring, 0,05—0,50 mm 
Gewicht 11 g 


No, 1544 K/13 mit 13 Blättchen am Ring, 0,05—1 mm 
Gewicht 16 q 


Zündkerzenlehren, Elektroden-Abstandslehren und Bieger 


a ren ee LEN an SE nn EL En RER, 
Material: Lehrendrähte aus Präzisions-Stahldraht Ausführ: BUT FREIHERR 
Bieger aus VANADIUM-EXTRA - Stahl ustuhrung: Vernickelt und verchromt 


Ein seit langer Zeit gesuchtes Spezialwerkzeug zum Justieren und Messen der Zündkerzen-Elektroden. 
Mit Kordelmutter zum Feststellen. 


Millimetermasse: 
8 Lehren: 0,40 0,50 0,0 0,70 0,5 0,80 0,90 1,00 mm 
und 1 Bieger für die Elektroden 
No. 3920 M Gewicht 30 g 
Zollmasse: 


8 Lehren: .02 .25 .028 .03 .032 .02 .038  .040“ 
und 1 Bieger für die Elektroden 


- No. 3920Z Gewicht 30 g 
Düsenlehren | 
Material: Stahlblech mit Messingplatien und Stahlspitzen Ausführung: Fein poliert 


Präzisionsarbeit, 20 Lehren 


Messend von 04 15-3 mm 
No. 1150H Grösse 1 R, 
Gewicht 67 87 g 


Ausführung: Fein poliert 
Mit gehärteter und genau geschliffener, konischer Messnadel, mit 
1/100 mm Nonius, in feinem Futteral. Die aufsteckbare Hülse dient 
zum Schutz der Nadel, 


No. 1157 Messbereich 0,1—3 mm Gewicht 35 q 
Stufendorn-Düsenlehren Ausführung: Vernickelt 
PTR RE Fe No. 1158 Misst augenblicklich mit direkter Ablesung auch versenkt 
Material: Stahl liegende Bohrungen, Mit Schutzhülle 


Grösse I 1 


a —— m — 


Gewi 


Messbereich mm 0,25—1,25 0,25—1,40 0,30—1 ‚50 1,50 —2,50 
icht g 20 15 17 25 
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Präzisions-Uhrenschieblehren für Aussen-, Innen- und Tiefenmessungen 


Material: Rostsicheres Spezialmaterial Ausführung: Fein poliert 
Messflächen und Spitzen gehärtet 
Mit unzerbrechlichem Uhrglas 


Ablesbarkeit 1/10 mm 
Mit verdeckter Zahnstange 


Jedes Stück in einem Filzetui verpackt 


No. 1525a-M mit Kreuzschnabel No. 1525b-M mit Messerspitzen 
Messbereich 150 200 mm Messbereich 150 200 mm 
Gewicht 500 650 g Gewicht >00 650° g 
Taschenschieblehren 
Material: Alle Teile aus bestem Stahl, A Ausführung: Fein poliert 
ehärtet Mit selbsttätiger Momenifeststellung und Tiefenmass, mit zwei Massen : 
ge | Millimeter und engl. Zoll, geteilt bis 160 mm und bis 6” und 2 Nonien: 
"Io mm und "/12; Zoll; auf der Rückseite Gewinde- und Gewichtsskala. 
Ganze Länge 200 mm (8“) Messbereich 135 mm und 6“ 
Schnabellänge 40 mm (1?/,,*) Gewicht 130 g 
No. 1538 mit Kreuzschnabel 


No. 1538R wie vor, aber aus rostfreiem Stahl 

No. 1538'/, mit Messerspitze und abgesetztem Schnabel 

No. 1538'/, R wie vor, aber aus rostfreiem Stahl 

No. 1150'/, H Schieblehren „Helios“, fein poliert, mit Kreuzschnabel 
und Tiefenmass 
2 Masse: Millimeter und Zoll 
2 Nonien: "/,, mm und 1/7" 

Ganze Länge: 190 mm (7'/,") Messbereich 120 mm und 5" Gewicht 100g 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 
No. 1536 Präzisionsausführung mit verdecktem Gewinde, Klemmring, 
Gefühlsratsche und Nachstellmutter, '/,o; mm Ablesung 
No. 1536 A mit Kontrollmass 


Messbereich mm | 0-15 | 0-25 | 25-50| 50-75] 75-100 | 100-125 |125-150 
Messbereich engl. Zoll | 0-'/, 10-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 
480 | 600 


Gewicht g | 100 | 160 | 220 | 280 | 350 | 
No. 1536 ohne Etui No. 1536 A ohne Etui No. 1536 E Holzetui dazu 


Mikrometer mit 1/10 mm Teilung 
Material: Stahl u Ausführung: Poliert 


Messbereich bis 15 mm Gewicht 65 g 
No. 1153 


m ——n 
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Messbereich bis 15 mm Gewicht 85 g 
No. 1154 mit Gefühlsschraube 


Bandmasse mit biegsamen Stahlmessbändern 
in geschlossener, vernickelter Metallkapsel 


Messbänder zum Ein- und Ausschieben 2 m lang, 13 mm ('/,*) breit. 
Masseinteilung: mm und inches. 
Für Aussenmessungen Für Innen- und Aussenmessungen 
No. 1162'/, mit vernickeltem Messband Gewicht 73g | No. 1162'/, mit vernickeltem Messband Gewicht 87 q 
No. 1162'/,W mit weiss emaill. Messband Gewicht 73g | No. 1162'/,W mit weiss emaill. Messband Gewicht 87 q 
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POLYSCOPE os Ma. „Motordoktor” 


Von technischen Hochschulen empfohlen. 


Ein aussergewöhnlich praktisches und zeitspa- 
rendes Horchgerät zur Feststellung und 
Lokalisierung von mechanischen Schäden 


zum Beispiel: 

Kolbenkippen 

Lose Kolbenbolzen 

Fehlerhafte Ventile 

Fehlerhafte Lager 

Wasserpumpenschäden 

Packungsschäden 

Differential-Getriebe- und Stirnräderschäden 
Festsitzende Federbolzen 
Karosseriegeräusche 

Treibstoff- und Druckluftleitungsschäden 
Lager und Bürsten an elektrischen Motoren usw, 


Ein Gusserst geschätztes Gerät zur Feststellung und Lokali- 
sierung von mechanischen Schäden an allen Apparaten 
mit beweglichen Teilen. Selbst ganz versteckte Stellen 
können mühelos erreicht werden. 


t 
c 


No. 5050 


Vermeidet unnötige, kostbare und zeitraubende Reparaturen mit Hilfe 
des 


BELZER-POLYSCOPE’S 


Gebrauchsanweisung: Das Belzer-Polyscope wird wie das Stethoskop des Arztes gebraucht. Die Enden (a) der 
OÖhrenzange werden gut in den Gehörgang der Ohren gesetzt, so dass Nebengeräusche ausgeschaltet sind. Der Griff 
(b) aus isolierendem Belzeryl wird wie ein Bleistift oder Füllfederhalter zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten 
und die Tasterspitze (c) muss fest auf das Teil oder den Platz gesetzt werden, wo sich vermutlich der Fehler befindet. 
Sobald ein Geräusch, das auf einen Fehler schliessen könnte, wahrgenommen wird, verschiebe man die Tasterspitze 


(c) solange, bis das Geräusch am lautesten vernommen wird. An dieser Stelle befindet sich dann der Fehler. 


Die beweglichen Schalleitungen gestatten, selbst ganz schwer zugängige Stellen zu 


erreichen und der isolierende Belzeryl-Griff schützt vor elektrischen Stössen. 


Gewicht 170 g 
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ED _——— 


Reise für Opel-Fallstromvergaser (S 601) 


ea N Feen ee TR EPSTNEHSIDNSEZREOF EDEN 
Material: Schraubendreher aus VANADIUM-EXTRA-Stahl, Ausführung: Poliert, Hefte rot lackiert 
andere Teile aus Werkzeugstahl 


— 


Schraubendreher für Mischrohr 

Schraubendreher für die Hauptdüse, für den Schwimmnadel- 
Ventilsitz und für die Leerlaufdüse 

Schraubendreher für Pumpensaug- und Druckventil 
Schraubendreher für verschiedene Schrauben 
Schraubendreher 8 mm Klingenbreite 

Endmass zur Prüfung der Schwimmerhöhe 

Einsatzring für Pumpenkolben 

Teillastnadellehren 


u 


Ye 


No. 8355 Alle 9 Werkzeuge auf blaulackiertem Ständer 
Gewicht komplett 800 q 


Reissnadeln 
Material: Spezialstahl Ausführung: Fein poliert 
BL Bm Zum Änreissen u. Markieren, gehärtet, mit auswechselbaren Spitzen. 
No. 1152A Ganze Länge 250 mm (10*) Gewicht 55 q 


Präzisions-Federzirkel m, flachen Schenkeln, vorliegenderSpindel U. gleichmässigerFederspannung 


Material: Spezialstahl Ausführung: Fein poliert 
[ Mit Schnellspannmutter 


No. 1094a Feder-Spitzzirkel 
Länge mm 100 125 93150 175 200 2235 250 300 
Länge in, 4 5 6 7 8 9 10 12 
Gewicht g DD 50 MM 10 130 150 175 235 


No. 1093a Feder-Innentaster 


Länge mm 100 125 150 175 200 25 250 300 
Länge in. A 5 6 Y 8 9 10 12 
Gewicht g 50 60 so 110 130 150 15 25 


No. 1095a Feder-Aussentaster 


Länge mm 100 125 150 175 200 225 250 300 
Länge in. 4 5 6 7 8 9 10 12 
Gewicht qg 5 ° &0 » 1W 1% 10 175 25 


Material: Spezialstahl re Schwarz lackiert, Pfeife poliert 


No. 248 Durchmesser mm 6 8 II 2714 ss; 8290 2 


Durchmesser in, '/; "fs a Ba "he il“ A TE 
Gewicht q 55 80 105 165 200 250 280 340 390 


Durchmeser mm 24 23 28 30 32 34 36 38 40 
Durchmesser in. 0 1 17 19% 1 1, VA N Ya 


Gewicht g 450 450 550 700 750 900 900 1000 1000 
Revolverlochzange mit 6 Pfeifen 
Eu re ee Fee 
Material: Stahlblech Ausführung: Blank 
No, 2635 Länge 220 mm (8°/,") Gewicht 250 q 
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m —S BELZER >= 


Sıb- 


Metallsägebogen 
Material: Spezialstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Äusserst solide und elegante Ausführung 


Der beliebte, feste Metallsägebogen mit aufgeschraubtem 
Schalenheft und geringem Blattverbrauch. 


Für Sägeblätter von 300 mm (12”) Gewicht 750 q 
No. 4500 Mit 1 Sägeblatt No. 720/300 mm (12") 


Der verstellbare Metallsägebogen mit aufgeschraubtem 
Schalenheft, Griffteil nach unten abgebogen, so dass die 
Stosskraft der Hand auf der Linie des Sägeblattes liegt, daher 
schnelles Schneiden und geringer Blattverbrauch. 

Für Sägeblätter von 200-300 mm (8-12) Gewicht 755 g 


No, 4502 Mit 1 Sägeblatt No. 720/300 mm (12”) 


Der Metallsägebogen mit Schnellspanner und Metall- 
Pistolengriff. Absolut fest spannend, daher geringer Blatt- 
verbrauch. Auch zum Sägen an schwer zugängigen Stellen 
geeignet. Passend für Sägeblätter von 75-300 mm [(3-12”). 
Keine hindernden und verlierbaren Teile. Gewicht 640 q 


D. G.M. 
Zum Einsetzen des Blattes Spannhebel nach unten drücken, Rolle 


lösen und das Blatt in die Haken hängen, dann Rolle anziehen No. 4504 Mit 1 Sägeblatt No. 710/300 mm (12*) 
und Spannhebel nach oben drücken. 


a 
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„Handy” 


Der Metallsägebogen aus Rohr, mit Leichtmetallgriff 
Verstellbar für Sägeblätter von 200-300 mm (8-12“) 
No. 4506 Mit 1 Sägeblatt 300 mm (12*) Gewicht 690 q 


Ausführung: Poliert 


für Blätter von 300 mm (12”) 
No. 4501 Mit 1 Sägeblatt 300 mm (12”) Gewicht 510 g 


verstellbar, für Sägeblältter von 200-300 mm (8-12) 
No: 4508 Mit 1 Sägeblatt 300 mm (12) Gewicht 510 q 


Liliput-Metallsägebogen für Arbeiten an engen Stellen 


Material: Spezialstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
No. 703N Ein stabiler Bogen mit Stahlgriff und 1 Sägeblatt 

146 mm (5?/,"), 30 Zähne per in. Gewicht 116 q 
No. 703 N/L Lose Sägeblätter 


„Piccolo” 

Eine Schlüsselbartsäge für Arbeiten an schwer zugängigen 
Stellen (Bolzen abschneiden usw.) 

Für Sägeblätter von 200 mm (8*) Gewicht 200 q 
No. 703 Mit 1 Sägeblatt No. 710/200 mm (8°) 
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Ausführung: VWerchromt 

Ganze Länge 370 mm (14'/,") Gewicht 380 g 
No. 703K-T mit Schnitt-Tiefeneinstellung 
No. 703K ohne Schnitt-Tiefeneinstellung 


Uhrmachersägebogen aus Stahl mit Leichtmetallteilen 


Material: Spezialstahl und Leichtmetall Ausführung: Stahlteile vernickelt 
Leichtmetall natur 


Spannweite 135 mm (55/,,") 


No. 5076 
x Ausladung 65 mm (2'/,*) 


| 740 | 710 | 710 |710SS| 720 |720SS 
| 0 | l | 


No. 710 einseitige, aus wolfram-legiertem Stahl > \ | | 
N. re - Länge von Mitte Loch | 
o. 71085 einseitige, aus Schnellschnittstahl zu Mitte Loch mm | 75 |20o0 | 300 | 300 300 
(fünfzigfache Leistung) in. | 3 8 |ı2 | ı2 | 112 
RR N Breite mm | 13 | 13 | 14 | 16 8 
nn E Stärke m 0,6 | 0,6 |0,7| 08 | 07 


Mal \ ee x | | | | 
No. 720 doppelte, aus wolfram-legiertem Stahl Gewicht d. Dizd._ g 00 Ä 800 


No. 72055 doppelte, aus Schnellschnittstahl 
(fünfzigfache Leistung) 


Kollektor-Reiniger 
Material: Gezogener S. M.-Stahl Ausführung: Matt vernickelt und verchromt 


Zum Reinigen der Kollektoren an der Lichtmaschine, 
mit 3 Rollen Flintpapier von ca. I m Länge 


No. 2495 Länge 130 mm Gewicht 50 g 


Abziehsteinchen 


Material: Silicium-Carbid 
Zum Abziehen von Lagerschabern 


Gewicht 20 g 


No. 2370 In feinem Lederetui 


Öl messsta breini ger zum Abstreifen des Ölfilms am Messsfoh 
r 


zur Kontrolle des Ölstandes im Motor. 
Material: Stahlblech mit Filzeinlage Ausführung: Vernickelt und verchromt 


Ein äusserst nützliches und beliebtes Werkzeug 


Unter der Motorhaube an jeder Stelle leicht anzubringen 


No. 2488 
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Magneffeilen mit Griffangel 


Material: Wolfram-Stahl Ausführung: Fein grau geblasen 


No. 330'/;, 6 Stück biegsame Feilen aus wolframlegiertem Stahl 
auf Karte, 


Gehauene, nicht gewalzte Zähne. 
160 mm (6'/,”) lang Gewicht 80 q 


No. 330'/,T 6 Magnetfeilen, mit Loch 


in Tasche aus Plastic-Material, weinrot, Vorderseite 
glasklar, mit Goldstempel BELZER-Raufe. 


160 mm (6'/,") lang Gewicht 65 g 


BiegsameSchleifbänder, 115 mm (41/2) lang 


LH ISSRE HS ERISHIAINSID DEREN No.5437 Biegsam — Gute Schleiffähigkeit — Isolierend 


Unentbehrlich zum Reinigen von Zündkontakten. Für 
Arbeiten, bei denen keine Feile gebraucht werden kann. 
Gewicht 1 g 


Nadelfeilen, 140 mm (5'/2”) lang, für Metall 


Material: Spezialstahl 


Ausführung: Fein grau geblasen 
Profile: Flachspitz, flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund, Bareit, Schwert, Messer, Vogelzunge, in den Hiebarien B, S, ',S und SS 


No. 329 D-L Standard Qualität. Alle obenstehenden Profile und Hiebarten 


No. 5448 Extra Oualität. Alle obenstehenden Profile und Hiebarten. 
Verpackung: 10 Stück 


6 Nadelfeilen, '/; 5, flachstumpf, flachspitz, vierkant, dreikant, rund, 
halbrund Gewicht: 50 9 
No. 327 D Standard Qualität, Alle obenstehenden Profile auf Karte 
No, 329 DT Standard Qualität. Alle obenstehenden Profile in Tasche aus 


Plastic-Material, weinrot, Vorderseite glasklar, mit Goldstempel 
BELZER-Raute. 


No. 5449 Extra Qualität. Alle obenstehenden Profile auf Karte. 
No. 5449 T Extra Qualität. Alle obenstehenden Profile in Tasche aus Plastic- 
ANEIEO CH, weinrot, Vorderseite glasklar, mit Goldstempel BELZER- 
aute. 


R der Schlüsselfeilen, 100 mm (4”) lang 

aum- oder usseifellen, 100 mm (4”) lang 

Material: Spezialstahl Ausführung; Fein grau geblasen 

Profile: Flachstumpf, flachspitz, vierkant, dreikant, rund ‚halbrund, Hiebart 15 

No. 294 L Standard Qualität. Alle obenstehenden Profile 1,5 

No. 5445 Extra Qualität. Alle obenstehenden Profile 1/,5 

No. 5445 D Extra Qualität. Flachspitz, flachstumpf, 5. Extra dünn 
Verpackung: 10 Stück 


6 Raum- oder Schlüsselfeilen, '/, 5, flachstumpf, flachspitz, vierkant, 


dreikant, rund, halbrund Gewicht 759 

No. 294 Standard Qualität. Alle obenstehenden Profile auf Karte 

No. 294 T Standard Qualität. Alle obenstehenden Profile in Tasche aus 
Plastic-Material, weinrot, Vorderseite glasklar, mit Goldstempel 
BELZER-Raute, 

No. 5446 Extra Qualität. Alle obenstehenden Profile auf Karte 

No. 5446 T Extra Qualität, Alle obenstehenden Profile in Tasche aus Plastic- 
er al, weinrot, Vorderseite glasklar, mit Goldstempel BELZER- 
auyte, \ 

No. 294 G Standard Qualität, mit blaulackierter Griffangel 


Flachstumpf, flachspitz, vierkant, dreikant, rund, halbrund. 1/35 
Verpackung: 10 Stück 


6 Raum- oder Schlüsselfeilen, '/,5, flachstumpf, flachspitz, vierkant, 
dreikant, rund, halbrund Gewicht 85 q 


No. 294 GT Standard Qualität in Tasche aus Plastic-Materlal, weinrot, Vorder- 
seite glasklar, mit Goldstempel BELZER-Raute 
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Zylinderrand- und Fasen-Drehwerkzeug Patent ang. 


I 


Dr 
Fr" 
= 


'Spannmutter- 


Eingebautes Getriebe - Feinvorshub : Genaue Führung 
Federnder Stahlhalter » Auswechselbarer Drehstahl aus HSS- 
Stahl ([High-Speed-Steel] : Einfache, sichere Handhabung 


Schlüsselaufsatz 


Geiriebe- 
schaltu | 
07 Die Zwischenreparatur, nämlich durch Einbau grösserer Kolben- 


ringe die Motorleistung zu steigern und den Ölverbrauch zu ver- 
ringern, verbreitet sich immer mehr. Dazu muss aber der rund- 
gebliebene Rand entfernt werden, der sich oberhalb der unrund 
Supbort—e ei er ausgeschlagenen Zylinderlauffläche gebildet hat, um ein An- 

| Eier it=, stossen des neuen oberen Kolbenringes zu verhindern und um 
den Kolben gegebenenfalls nach oben ausbauen zu können. Der 
Zylinder muss also unrund bis zur Planfläche verlängert werden. 
Ferner muss die sich durch die Wegnahme des Randes bildende 
scharfe Kante gebrochen werden. 


Arbei Iscl u k. — | 


Beschreibung: Im Unterteil des Spannfutters befinden sich 3 satzweise auswechselbare Spannbolzen, mit welchen das Werkzeug durch 
Anziehen des Spannkonus mittels der Spannmutter an die Lauffläche gepresst wird. Eine leicht einzurichtende Lünstte stützt das 
Werkzeug oben vibrationsfrei ab. Im Support sind Getriebe und Stahlhalter eingebaut. Durch Festhalten oder Anlegen des Stiftes 
der Getriebeschaltung greifen beim Drehen des Werkzeuges die Zahnräder ein und bewegen den Support mit feinem Vorschub nach 
oben. Bei abgenommenem Stift sind die Getrieberäder frei, wodurch der Support auf dem Gewinde des Spannfutters schnell verstellt 
werden kann. — Der Stahlhalter ist auf einem Bolzen gelagert; Stahlklemme und Stahl sind auswechselbar. Durch eine eingebaute 
Feder in Verbindung mit Sperrad und Sperrhaken wird der Arbeitsdruck nach Bedarf mit einem Schlüssel eingestellt. Durch Finger- 
druck auf den Sperrhaken wird die Arretierung frei, so dass der Stahlhalter in die Ausgangsstellung zurückbewegt werden kann. 
Besonders zweckmässig ist, dass an dem HS5-Drehstahl auch die Führung an der Lauffläche und die Schneide zum Kantenbrechen 
angeschliffen und dass Schneide und Führung zueinander feineinstellbar sind. 


Komplette Drehwerkzeuge im Holzkasten 


E Kapazitaf BEE | " Hierzu gehören: 
No- Grösse | mm Gewichtkg | Stahlklemmen mit Stahl für: Spannbolzen 
239/1 A 60 - 81 | 3,2 | 60- 8i mm 1 Satz Grösse l 60- 81 mm 
239 /1 | B 80 - 101 | 3,2 80 - 101 mm 1 Satz Grösse | 80-101 mm 
239 /| | c 60 - 101 | 3,3 60 - 81 mm 1 Satz Grösse | s0- Si mm 
’ an _ _— 1 Rriöimm)  _$‚liSalzbrösel Ar=301 mm: , 

2397/11 Ä | 75 - 101 | 5,1 | 75 - 126 mm | 1Satz Grösse II 75-101 mm 
239/11 | B | 100 - 126 5,1 100 - 151 mm | 1 Satz Grösse || 100 - 126 mm 
239/11 | C | 125 - 151 52 | 100 - 151 mm ı 1 Satz Grösse Il 125-151 mm 
239/11 D | 75 - 126 52 75 - 124 mm 'f1 Satz Grösse Il 75-101 mm 
| | | 1 Satz Grosse Il 100 - 126 mm 

239/11 E 100 - 151 5,3 100 - 151 mm { 1 Satz Grösse II 100 - 126 mm 
| | | 1 Satz Grösse Il 125-151 mm 

239/11 F 75 - 151 5,4 | [ 75 - 126 mm | f1 Satz Grösse Il 75-101 mm 
| 100 - 151 mm ‚4 1 Satz Grösse Il 100 - 126 mm 

— | en ng 111 Satz Grössell 125-151mm 


239/I-E Lose Ersatzstähle aus HSS-Stahl (High-Speed-Steel) für No. 239/l A-E 
239/II-E Lose Ersatzstähle aus HSS-Stahl (High-Speed-Steel) für No. 339/11 A-F 


Gebrauchsanweisung: „Lünette" hängt zunächst frei am Werkzeug. „Support“ am „Schlüsselaufsatz” rechts nach unten drehen, Stift 
der „Getriebeschaltung” vorerst weglassen. Rändelschraube „Verbindung“ anziehen und dadurch Support mit „Spannfutter" verbin- 
den. Richtige „Stahlklernme" (siehe Tabelle) mit scharf geschliffenem Stahl aufschrauben; „Stahlhalter“ mit Schlüssel SW 12? mm 
durch Linksdrehen an Mutter „Arbeitsdruck" nach innen bringen und hierbei mit Finger den Sperrhaken „Arbeitsdruck” nieder - 
drücken. Richtigen Satz „Spannbolzen” It. Tabelle einsetzen und mit Schlüssel SW 17 mm an „Spannmutter” etwas kleiner als Zylin- 
derbohrung einstellen. Werkzeug in Zylinder einführen, bis Lünettenarm am Schlüsselaufsatz anliegt. Lünettenplatte auf (saubere) Plan- 
fläche drücken. spannbolzen mit Spannmutter am Zylinder festklammen, Lünettenplatte festschrauben. (Wenn Verklemmung bemerk- 
bar: Neu einrichten |) | 

Support durch Linksdrehen am Schlüsselaufsatz so weit nach oben bringen, bis Stahl in Höhe der Mitte des Zylinderrandes ist. Stahl 
mit Schlüssel SW 12 mm durch Mutter „Arbeitsdruck" leicht an Zylinderrand bringen. Durch eine langsame Rechtsdrehung am 
Schlüsselaufsatz — besonders nach Schleifen oder Auswechseln — prüfen, ob „Stahlschneide”“ und „Stahlführung“ gleichmässig am 
Rand anliegen, Stahl also nur leicht ritzt. Nötigenfalls Stahl durch die Madenschrauben in der Stahlklemme auf seinem Lagerbolzen 
vorsichtig verschwenken. Support am Schlüsselaufsatz dann langsam weiter nach rechts = nach unten drehen, bis Stahlschneide unter 
dem Rand einfällt, also unmittelbar unterhalb der Stosskante ist. Nicht tiefer drehen, damit Lauffläche unbeschädigt bleibt. 

Jetzt Rand abdrehen: Getriebe durch Festhalten oder Anlegen des Stiftes einschalten. Am Schlüsselaufsatz laut Abbildung gleichmässig 
und nicht zu schnell nach rechts drehen. Die Stahlführung lenkt den Stahl federnd erst an der unrunden Lauffläche, dann weiter am 
unrund abgedrehten Rand. Arbeitsdruck nach Bedarf mit Mutter SW 12 mm einstellen. Wenn nach erstem Span der Rand noch 
nicht restlos entfernt oder wenn besonders sauberes Schnittbild gewünscht wird: Stift abnehmen, Support ohne Stahlveränderung 
langsam nach rechts (unten) drehen, bis Stahl wieder unterhalb der Stosskante einfällt. Nach Einschalten des Getriebes und gege- 
benenfalls Verstärken des Arbeitsdrucks mit zweitem Span fertigdrehen. Kantenbrechen: Wenn Stahlschneide und Stahlführung die 
SOC oben verlassen haben, gleich anschliessend mit „Fasenschliff“ bei eingeschaltetem Getriebe durch einige Umdrehungen die 
Kante brechen, wobei die Spanzustellung durch den Federdruck erfolgt. Werkzeug abnehmen und für nächste Zylinder einrichten. 
Zur Betätigung des Drehwerkzeuges können BELZER-Standard-Steckschlüssel und Zubehörteile mit '/;" Wierkantantrieb benutzt werden. 
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Schnell-Verstell-Reibahlen mit Zylinderschaft und Vierkant 


Material: Messer aus feinstem Spezialstahl oder aus Schnellstahl Ausführung: Fein poliert 


| Te 


No. 232WS Mit Messern aus Werkzeugstahl No. 23255 Mit Messern aus Schnellstahl 


Grösse SIEIEFIEZENZIEIEIIIEIEIEZENKUEIEI EEE IE 


slala IvslaslIsls| s|e | 

21 24 2751| 31,5 | 37 45 67 80 95 
Verstellbar' IFERFE 

Sf, Yfız 1 Sf 115/,, 1 r) Slya | ul FR 3 Sf 

A| | A | Ir | 3/2 3%, 

Messerlänge I: 98 | 108 125 | 140 155 

| Ganze Länge mm | 4 | 25 | 280 | 325 400 | 435 475 


Gewicht 


No. 232 WS-M 1 Satz Ersatzmesser aus Werkzeugstahl 
No. 232 55-M 1 Satz Ersatzmesser aus Schnellstahl (High Speed Steel) 


8800 | 13000 


Sätze in Holzkästen: 


No. 232 W5/ &6= 5 Stück von 12—77,5 mm (/a—1 °/4"j} Gewicht 2809 Mo. 23255/ 6= 6 Stück von 12—-77,5 mm (#/,—1 5/4") Gewicht 2780 q 
No. 232 W5/ 7= 7 Stück von 12—31,5 mm ("/,—1"°/,,") Gewicht 40109 No. 23255/ 7= 7 Stück von 12—31,5 mm (/,—1"/,"} Gewicht 4010 q 
No. 232 WS/10 = 10 Stück von 8—27,5 mm (?/,—1 °/4") Gewicht 3350 q No. 232 55/10 = 10 Stück von 8—-77,5 mm /,—1°/4") Gewicht 3350 9 
No. 232 WS/11 = 11 Stück von 8—31,5 mm ("/,—1"3/4") Gewicht 45759 No. 232 55/11 = 11 Stück von 8—31,5 mm (!/,—1"5/4") Gewicht 4575 q 


Langmesser-Reibahlen mit Messern aus Spezialstahl oder Hartchrom 


Besonders geeignet zur Bearbeitung doppelter Lagerstellen (Kolben usw.) 
No. 236 Mit Messern aus Spezialstahl No. 236H Mit Messern aus Hartchrom 


| Grösse 


Verstellbari : 


Messerlänge 
Ganze Lünge 

| Gewicht | E 140 
No. 2365-M 1 Satz Ersatzmesser aus Spezialstahl 
No. 236 H-M 1 Satz Ersatzmesser aus Hartchrom 


Sätze in Holzkästen: 
Mit Messern aus Spezialstahl Mit Messern aus Hartchrom 
No. 236/ 9= 9 Stück von 10,5—31,5 mm ("/,—1'3/4") Gewicht 41009 No.236H/ 9= 9 Stück von 10,5-31,5mm (%/,—1"5/,") Gewicht 4100 q 
No. 236/11 = 11 Stück von 10,5—45 mm (/,—1"/4") Gewicht 7700 q No. 236 H/11 = 11 Stück von 10,5—45 mm (7/,—1"/4"} Gewicht 7700 q 


ne 


"7 No. 237 Mit Messern aus Spezialstahl No. 237H Mit Messern aus Hartchrom 


Verstellbar | 


Messerlänge 
Ganze Länge 
Gewicht 


No. 237 _ Mit Messern aus Spezialstahl (ohne Führungsbüchsen) 
No. 237H Mit Messern aus Hartchrom (ohne Führungsbüchsen) 
No. 237 F Führungsbüchsen dazu . 

No. 2377-M 1 Satz Ersatzmesser aus Spezialstahl 

No. 237 H-M 1 Satz Ersatzmesser aus Hartchrom 


Sätze in Holzkästen: 
No. 237/11 = 11 Stück Reibahlen ohne Führungsbüchsen v. 5,4-12 mm (/a-1%/2“") Messer aus Spezialstahl Gew. 1300 q 
No. 237 H41 = 11 Stück Reibahlen ohne Führungsbüchsen v. 5,4-12 mm (/2-"/3,") Messer aus Hartchrom Gew. 1300 q 
No. 237 Fi11 11 Stück Reibahlen mit Führungsbüchsen v. 5,4-12 mm (/a-"/2*") Messer aus Spezialstahl Gew. 3200 q 
No. 237 H-F/41 = 11 Stück Reibahlen mit Führungsbüchsen v. 5,4-12 mm ("/a-"%/5"} Messer aus Hartchrom Gew. 3200 q 
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Schnell-Verstell-Reibahlen 


Material: Messer aus feinstem Spezial-Stahl Ausführung: Fein poliert 


Für einfache u. Doppelbohrungen — für Büchsen, Lager, Kolben, Achsschenkel — für kurze u. lange Bohrungen 


No. 2321/32 Mit Messern aus Spezialstahl No. 3321/,H Mit Messern aus Hartchrom 


Grösse 


Verstellbar re fa | 12 2 | 2 
I32 | 12 I Pf | fr 
Für Bohrungslängen | I135 | 1: 40 | | 175 175 
Ganze Länge (normal) | | 26 418 | 440 500 ° 500 
Übere Messerlänge ılr | | 32 54 60 60 
Gewicht einschl. Büchsen 2: 4 1 1660 | 2340 | as 6050 7700 


No. 2321/53M Ersatzmesser aus Spezialstahl (Satzweise) 
No. 2321/3H-M Pr ‚, Hartchrom (Satzweise) 


Sätze in Holzkästen: 


No. 232'/,/7 = 7 Stück von 12—34 mm (/,— 111/,,") 
Mit Messern aus Spezialstahl Gewicht 6100 qg 


No. 232'/, H/7 = I Stück von 12—34 mm AL een KLAR. 
Mit Messern aus Hartchrom Gewicht 6100 q 


No. 232'/,./9 —— 9 Stück von 12—45 mm (la 19/") 
Mit Messern aus Spezialstahl Gewicht 12500 q 


No. 232'/,H/9 = 9 Stück von 12-45 mm ("3/,,—13/,,") 
Mit Messern aus Hartchrom Gewicht 12500 q 


Mit einseitiger Führung 


No. 23855 Mit Messern aus Spezialstahl 
Ije|[»|o ER 
| 


Grösse 


von mm 8 I 9 


| olm|ıaz |s 15, 18 |, 21 | 24 | 275 3115| 37 | 
Verstellbor Pis mm 9 10 11 12 | 35 | 155| 18 | 21 4.175 315| 7 | 4 | 5 
von in. (RE Ela I Bl k ja | er: 1 pr en Fra u PP lg 1 | 15 1 | 1#,, 
bis in. | Ya | da) el a | "| hl a | 179g | | 2 
Messerlänge mm | 4 | 4 34| 5 | m | 5 | co | 65 | | 2 | 5| se| | 11 
Ganze Länge mm | 158 | 164 , 171 | 182 197 | 227 | 252 | 297 | 331 | 367 | 397 | 45 | 494 | 542 
Gewicht g 50 60 65 9 130 | 190 | 270 | 430 | 620 | 870 | 1350 | 1950 | 3100 | 5200 
No. 238M Ersatzmesser aus Werkzeugstahl (Satzweise) No. 23855-M Ersatzmesser aus Schnellstahl (Satzweise) 
u Sätze in Holzkästen: 
Ho. 238/65 = & Stück von 12—277,5 mm (/,—1°/,") Gewicht 4910 q No. 23855/ 6 - 6 Stück von 12—27,5 mm (3/,—13/4") Gewicht 4910 q 
No. 238/10 = 10 Stück von 8—277,5 mm (?/,,—13/4") Gewicht 5275 q No. 23855/10 = 10 Siück von 8—27,5 mm (?/,,—1°/,") Gewicht 5275 q 
No. 238/12 = 12 Stück von 8-37 mm (/,—1°/,") Gewicht 10575 9 No. 23855/12 = 12 Stück von 8-37 mm 1a) Gewicht 10575 9 
Du | | | 
üsenreibahlen 


12 verschiedene Reibahlen von 0,6—1,9 mm mit kordiertem 
Haltegriff in fein vernickelter Metallhülse. 


No. 235 Gewicht 25 g 
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Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft aus HSS (Hochleistungs-Schnellstahl) 


Für alle Arbeiten geeignet — Für Hand- und elektrische Bohrapparate 
Aus bestem Hochleistungs-Schnellstahl gefertigt — Hohe Schneidfähigkeit 


No. 22155-M Millimetermasse : 


Durchmesser 
Ganze Länge 


a ————— BR. RERBReRRR 


Gewicht das Stück 


Durchmesser 12 
Ganze Länge 145 158 


Gewicht das Stück 


No. 221 55-Z Zollmasse : 


Durchmesser 


Ganze Lünge 


Gewicht das Stück 


Durchmesser in. | Yen 197, 
Ganze Länge in. a, Hs Ps al, Zr 


Gewicht das Stück al ms wa 7 32 


Durchmesser 


Ganze Länge 


Gewicht das Stück al on m m 


! 


No. 221155-No Nummernlehre (Wire Gauge Drills) 


No. | 80 797 78 77 76 75 74 73 72 71 70 67 


Dezimal-in, Oas 015 0160  .0180 .0200 .0210 .0225 .0240 .0250 .0260 .0280 0292 
Gewicht 10 Stück 0,2 0,3 0,4 0,5 8,6 0,7 0,7 


No. | 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 
|! 


Dezimal-in. 0310 .0320 .0330 .0350 .0360 .0370 .0380 .0390 0.400 ‚040 .0420 .0430 „046 


Gewicht 10 Stück g 4,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 2 2,5 2,5 2,5 3 


No, 55 24 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 


Dezimal-in. .0520 .0550 0595 .0635 0670 .0700 .0730 .0760 .0785 .0810 .0820 .OB6O 080 | 
Gewicht 10 Stück g | 4 45 5 6575 8 85 85 9 10 10 12 14 


No, ! 38 37 36 35 34 33 32 31 30 27 


Dezimal-in. | . 4 F .09955 .1015 .1040 .10655 .1100 .1110 „1130 .11580 .1200 .1285 .1360 


27 26 


1440 .1470  .1495 1520 1540 1570 .1590 ‚1610 ‚1660 .1695 .1730 „1770 


No. | 15 14 13 12 11 10 e] 8 Fi & 5 4 3 2 1 


Dezimal-in. | „1800 41850 .1890 1910 .1935 1960 .1990 .2010 .2040 .2055 .2090 .2130 .2210 .2280 
83 88 92 96 ss 43 45 AB 10 15 Ma 4130 138 
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BELZE 


No. 1460 Ml1_ Millimetermasse: 


Der Satz enthält: 24 Bohrer, 8 Schneideisen, 1 Windeisen und 5 Schneideisenhalter 
Schneidmasse: M5 6 7 8 9 10 11 12 
Gewicht 5,2 kg 


No, 1460 MI2 Millimetermasse: 


Der Satz enthält: 36 Bohrer, 12 Schneideisen, 2 Windeisen und 5 Schneideisenhalter 
Schneidmasse: MSIE a ee Ar 
Gewicht 8,9 kg 


No. 1460 Zi Amerikanische Zollmasse: 


Der Satz enthält: 30 Bohrer, 10 Schneideisen, 1 Windeisen und 4 Schneideisenhalter 
Schneidmasse: N.FIS:A.E) 7, Sfıs un PR 1), 
28 24 24 20 20 Gänge per Zoll 
N.C. (U.5.5.)  '/; "is ®/a ns a” | 
20 18 16 14 13 Gänge per Zoll | 
Gewicht 5,5 kg | 


| 


No. 1460 ZI2 Amerikanische Zollmasse: 


Der Satz enthält: 48 Bohrer, 16 Schneideisen, 1 Windeisen und 5 Schneideisenhalter 
Schneidmasse: FE a a Tr ee 
1 28 24 24 20 20 18 186 16 Gänge per Zoll 
N.C. (U.5.5) 74 Ms Ms "es a "he Ma la“ 
20 18 16 14 13 12 11 10 Gänge per Zoll 
Gewicht 11,2 kg 


No. 1460E Englische Zollmasse: 


(Dieser Satz ist aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt) 
Der Satz enthält: 42 Bohrer, 16 Schneideisen, 1 Windeisen und 5 Schneideisenhalter 


Schneidmasse: Whitworth Hz 1 las ne ie UF 
B.S;F. Ya "as “as Ya" 
C.E.l.& Motor ?/,,x32 fur24  /ax20 11,x20 
Iron Gas RI, 


Gewicht 7,3 kg 


207 


u te 


.. au 
34 Kuuakser 


zu. 


ee a ee en 


# zuuk! . Ei 5 = z a 
HuRHREHEEHRE a u nu 
a een i Ere F i ra IE} ca 


j MT EITER Eee 


WERKANSICHT 


VANADIUM-EXTRA 


EIGENE GESENKSCHMIEDE 


BEER > 


SPEZIAL-WERKZEUGE 


FÜR KÜHLSCHRANKE 
KALTEMASCHINEN 
USW. 

AUS 


VANADIUM-EXTRA- 
Ken STAHL 


Kasten für No. R 6729 M-K und No, R6827 Z-K 
Grösse: 510x205x 145 mm (20x8x5°/,") 


en 


Fein blau lackiert 


@BELZERB 


Sur. 


—/ 


 _- a 


Kasten für No. R6725M-K und No. R&825 Z-K 


Grösse: 175x 105x326 mm 


Fein blau lackiert 
Millimetermasse: 
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Inn ee = a 1 ı Be 


No. R6729 M- 


No. R&6729M 


R6725M-K 
R1997M/HT 
R7400 DM 


R7750 
R7754 
R7761 


R6755 ca 


R6958 


R4450 M 
R1949 M 
R 1952 M 


((x4x1") 


Inhalt: 78 Teile 

K kompleit im Blechkasten 
mit Trageeinsatz 

komplett im Karton (ohne grossen Blech- 

kasten) Karton gratis 


Bezeichnung 


Spezial-Werkzeugsatz für Kältemaschinen 
(siehe Seite 212) im Kasten 
Sechskant-Stiftschlüsselsatz von 2 - 12 mm in 
Plastic-Tasche (siehe Seite 50) 
Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant- 
Maulöffnung und 3/8” Innenvierkant- (hohl) 
Antrieb, Maulweiten 14, 17, 19 und ?2 mm | 
Knarre, verstellbar für Rechts- und Linksgang | 
mit 3/g" Aussenvierkant (massiv), 190 mm lang 
Quergriff mit 3/g" Aussenvierkant (massiv), 
205 mm lang 

a TgerUng mit 3/8" Aussenvierkant 
(massiv), 150 mm lang 
Doppel-Aussenvierkant (massiv), Eine Seite 
1/4" Aussenvierkant, die andere 3/9” Aussen- 
vierkant, Dient als Verbindungsstück zwischen 
Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit 3/8” 
Innenvierkant | 
Winkelgriff mit Gelenk mit 1/4" Aussenvier- 
kant (massiv}, 155 mm lang | 
Rohrbiegefedern für 8, 10, 12, 13, 14 und 
16 mm Rohre (Aussen %) | 
Überwurfmutter - Schraubenschlüssel | 
Maulweiten 10x12, 14x16, 17x19, 19x22, 24x27 mm | 
“Super - Block” - Schraubenschlüssel | 


' Maulweiten 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 mm 


R35-M 


R4485 N 
R4482-45 M 


R3520N 
R703N 


R2615N 


R 2665 
R2457 
R2516 
R 2047 
R8003 C 
R8000 N 


R8000N 
R8000 N 
R8000 N 
Rr’rePB* 


| 
R7rePB* | do, 


| „Super - Polygon “- Ringschraubenschlüssel 


mit Doppelsechskant Maulöffnung, kurzes 
Modell, Maulweiten 10x 11, 12x13, 14x 15 mm 
Rohrschneider für Rohre von 6-35 mm | 
Super-Rohrbördelwerkzeug für einfaches 
Bördeln von 45° 

Schlosserhammer 400 q 

Liliput - Metallsägebogen mit 1 Sügeblatt 

146 mm lang, 30 Zähne pr. Zoll 
Super-Polygripzange (verstellbare'Rohrzange), 
240 mm lan 

Kombinationszange 180 mm lang 
Telefonzange 155 mm lang | 
Magic-Finger 270 mm lang | 
Winkelschraubendreher 100 x6& mm 
Belzeryi-Schraubendreher 40 x 3 mm 
Belzeryl-Schraubendreher mit parallel 
gefräster Klinge, Klingen-Länge x -Breite x 
Stärke 75x3 x0,45 mm 


do. 100 x 4,2 x 0,55 mm 

co. 150x5 x0,5 mm 

do. 150x8 x0,90 mm 

do. für Phillips-Schrauben nach DIN 7983, 
Spitze No, 2 


nach DIN 7963, Spitze No. 3 


Gewicht 13795 q 


ewicht 8700 9 
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Spezial-Werkzeug-Sätze für Kältemaschinen 


Amerikanische Zollmasse: 


1 0 m An 


No. R65823 Z-K kom 


No. R6829 Z 


R6825Z-K 
R 1997 Z/11 T Sechskant - Stiftschlüsselsatz von ®/,, - 3/4" in 


R7400DZ 


| R77S0 
'R7754 
URT7EI 
R696S A 


-R3S-Z 


| RA48SN 
R4482-45Z 


ı R3500N-B 
'R7TO3N 


R2515N 


R2665 

R2457 
'R2516 

R 2047 

R8003C 

R8000 N 


R8000 N 
| R8000 N 
' R8000 N 
' R8078 


' R8078 


| Spezial-Werkzeugsatz für Kältemaschinen 


- HOnnnd00_ 


Inhalt: 77 Teile 


leit im Blechkasten 
mit Trageeinsatz 
komplett im Karton (ohne 
kasten) Karton gratis 


on Blech- 


Bezeichnung 


(siehe Seite 212) im Kasten 


Plastic-Tasche (siehe Seite 50) 


' Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant- 


Maulöffnung und 3/8” Innenvierkant- (hohl) 
Antrieb, Maulweiten !/,, ”%, und °," 


Knarre, verstellbar für Rechts- und Linksgang 


| mit ®/,“ Aussenvierkant (massiv), 190 mm lang 
Quergriff mit 3/9" Aussenvierkani (massiv), 


205 mm lang 


; Verlängerung mit 3/8" Aussenvierkant 
' (massiv), 150 mm lang 
Doppel - Aussenvierkant (massiv). Eine Seite 


1/4" Aussenvierkont, die andere 3/8" Aussen- 


' vierkant, Dient als Verbindungsstück zwischen 


Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit 3/g“ 
Innenvierkant. 


Winkelgriff mit Gelenk mit 1/4" Aussenvier- | 


kant (massiv), 155 mm lang 
Rohrbiegefedern für '/,, "sr ar rar Va und "ge" 
Rohre (Aussen &) 
Üüberwurfmutter-Schraubenschlüssel 
Maulweiten 3/5 x “er ax "sr Marl 18 1" 
„Super -Block "- Schraubenschlüssel 
Maulweiten 3/4, "as "ar "rss Mar "ia" 

„Super - Polygon “- Ringschraubenschlüssel 
mit Doppelsechskant Maulöffnung, kurzes 
Modell, Maulweiten 3; x "u Vox Mas ax "hr 
Rohrschneider für Rohre von '/, - 1°/." 
Super-Rohrbördelwerkzeug für einfaches 
Bördeln von 45" 

Schlosserhammer '/; Ib 
Liliput-Metallsägebogen mit 1 Sägeblaft 
145 mm lang, 30 Zähne pr. Zoll 
Super-Polygripzange (verstellbare Rohrzange}, 


| 240 mm lang 


Kombinationszange 180 mm lang 
Telefonzange 155 mm lang 

Magic-Finger 270 mm lang 
Winkelschraubendreher 100 x &6 mm 
Belzery!-Schraubenbreher 40 x3 mm 
Belzeryl-Schraubendreher mit parallel 
gefräster Klinge, Klingen-Länge x -Breite x 
Stärke 75x3 x0,45 mm 


co. 100 x 4,2 x 0,55 mm 

do. 150x6& x0,75 mm 

co. 150x8 x0,F0 mm 

do: für „Phillips Recess" - Schrauben, 
Spitze No. 2 

do. Spitze No. 3 


* Falls Belzeryl-Schraubendreher für „Phillips Recess" - Schrauben gewünscht werden, bitte in der Bestellung angeben. 


Gewicht 12955 q 


ewicht 7860 q 


| 


Spezial-Werkzeug-Sätze für Kältemaschinen 


Kastengrösse: 370 x 95x30 mm 
= 13 


Millimetermasse: 


Inhalt: 31 Teile 
No. R&727 M-K komplett im Blechkasten Gewicht 1935 q 


No. R 6727 M komplett im Karton (ohne 
Blechkasten), Karton gratis 


No. R 6827 Z 


Gewicht 1375 q 


Bezeichnung 


Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant-Maul- 1 R670Z 
| öffnung u. 1/4” Innenvierkant- (hohl) Antrieb, 
| Maulweiten 5 5,5 &6 7 8 3? 10 u.11 mm 
2 R&Ssi0oM Yentileinstell - Steckschlüsseleinsätze mit 5 
Vierkant-Maulöffnung und 1/4" Aussenvier- 
kant- (massiv) Antrieb, 
| Maulweiten 4,5 5 & 8 und 10 mm 
3 R6810Z do. jedoch '/," Maulweite 
R6822M | Stopfbuchsen - Steckschlüsseleinsätze mit 2 
1/4" Aussenvierkant- (massiv) Antrieb, | 
Aussen u) 18 19 mm 
Bohrung 9 16 mm | 
5 | Re950M Kälteknarre verstellbar für Rechts- und 1 
Linksgang mit 1/4” Innenvierkant- (hohl) 
Antrieb und 3 Vierkantlöchern 3%, "a She", 
ı sowie 1 Doppelsechskantloch 14 mm im Griff, 
'ı 160 mm lang 
6 R6%4a | Doppel-Aussenvierkant (massiv) 1/4" bei- | 1 
| derseits. Dient als Verbindungsstück zwischen 


fi R 6810 Z 


3 R6822Z 


A| RZ 


5| R650Z 


Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit '/,* 6 Rögsta 


Innenvierkant 


R6%5a | Doppel-Aussenvierkant (massiv). Eine Seite 1 
| 1/4” Aussenvierkant, die andere 3/g” Aussen- | 
vierkant. Dient als Verbindungsstück zwi- | 
schen Knarre und Steckschlüsseleinsätzen | 
mit ®/;" Innenvierkant | 


Doppel - Innenvierkant (hohl) 1/4” beider- | 1 
seits. Dient als Verbindungsstück zwischen | 
Quergriff No, R 6954 oder Verlängerung No. 
R 6762 und Steckschlüsseleinsätzen mit '/," 
Aussenvierkant- (massiv) Antrieb 
| 
| 
| 


7 | R 6965 a 


R 6967 


8 | R6967 


115 mm lang 
R 6962 Verlängerung mit 1/4” Aussenvierkant fmas- 
siv) u. 1/4” Innenvierkant (hohl) 155 mm lang 
11 | R7400DM | Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant- | 


9 R 6954 


| 
9 | R 6954 Quergriff mit 1/4” Aussenvierkant (massiv), 


| 10 | R 6962 


| Maulöffnung und 3/8" Innenvierkant- (hohl) 11 | R7400D7 
Antrieb. Maulweiten 14 17 19 u, 22 mm 
12 | R 7754 Quergriff mit 3/g" Aussenvierkant (massiv), | 1 
205 mm lang | 
13 | R 7761 Verlängerung mit 3/g" Aussenvierkant (mas- | 1 

| siv) und 3/8” Innenvierkant (hohl) 

| 150 mm lang 
14 |R35-6kt-M| „Super Polygon”-Ringschraubenschlüssel 3 
mit Sechskant- Maulöffnung, kurzes Modell, 


12 | R 7754 


13 | R 7761 


14 | R3S-6kt-Z 


Maulweiten 10x 11 12x13 14 x 15 mm 


No. R 6827 Z-K komplett im Blechkasten Gewicht 1970 q 


Inhalt: 32 Teile 


komplett im Karton (ohne 


Blechkasten), Karton gratis Gewicht 1410 c ee 

ah 

Bezeichnung F- 

I 

 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant - Maul- | 81 


| öffnung u. 1/4" Innenvierkant- (hohl) Antrieb, | 

ı Maulweiten !ı; a u Ma ds Wa Sa Ma" 
 Ventileinstell-Steckschlüsseleinsätze mit | 4 
| Vierkant-Maulöffnung und 1/4” Aussenvier- 
' kant- (massiv) Antrieb, 

Maulweiten 3 a Ye 3a" | 
Stopfbuchsen-Steckschlüsseleinsätze mit 3 
1/4" Aussenvierkant- (massiv) Antrieb, | 
Aussen G oO Ya Ba Ma N ae" 
Bohrung a 6 an a le 
Steckschlüsseleinsatz mit ovaler Maulöff- | 
nung und 1/4" Aussenvierkant- (massiv) 
Antrieb. Maulweite 1/, x 3/," 

Kälteknarre verstellbar für Rechts- und 1 
Linksgang mit 1/4” Innenvierkant- (hohl) 
Antrieb und 3 Vierkantlöchern 3, '/; und 
a ‚sowie 1 Doppelsechskantlach '/;" im Griff, 
6'/,” lang 

Doppel - Aussenvierkant (massiv) 1/4” bei- 
derseits. Dient als Verbindungsstück zwi- 
schen Knarre und Steckschlüsseleinsätzen 
mit '/," Innenvierkant 
Doppel-Aussenvierkant (massiv). Eine Seite 
1/4" Aussenvierkant, die andere 3/8” Aussen- 
vierkant. Dient als Verbindungsstück zwi- 
schen Knarre und Steckschlüsseleinsätzen 
mit 3/," Innenvierkant 
Doppel-Innenvierkant (hohl) 1/4” beider- 
seits. Dient als Verbindungsstück zwischen 
Quergriff No. R 6954 oder Verlängerung No. 


R 6962 und Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4" 
Aussenvierkant- (massiv) Antrieb 

Quergriff mit 1/4" Aussenvierkant (massiv), 
4," lang 

Verlängerung mit 1/4" Aussenvierkant 
(massiv), 6" lang 

Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant- | 
Maulöffnung und 3/8" Innenvierkant- (hohl) 


Antrieb, Maulweiten: Ya Pf ya" 
Quergriff mit 3/8" Aussenvierkant (massiv), 
8" lang 


Verlängerung mit 3/8" Aussenvierkant 
(massiv), 6" lang 

„super Polygon”-Ringschraubenschlüssel 
mit Sechskant- Maulöffnung, kurzes Modell, 


1 x ls Sf, Ye 7,8 


| Maulweiten x "ya 
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Spezial-Werkzeug-Sätze für Kältemaschinen 


Kastengrösse: 175 x 105 x 26 mm 
=7 x 4%1 ” 
Fein blau lackiert 


Millimetermasse: 


. Rer25M 


ol 
Bezeichnung Pos. No. Bezeichnung = 
1  R6700M Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant-Maul- 8 | 1 R 6700 Z Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant-Maul- 8 
öffnung u. 1/4” Innenvierkant-ihohl) Antrieb öffnung u. 1/4" Innenvierkant- (hohl) Antrieb | 
Maulweiten 5 55 %& 7 8 9 10 11 mm | Maulweiten ®ı, a Y Ya Me Um a Te 
2 R 6810 M Ventileinstell-Steckschlüsseleinsätze mit 5 2 R 6810 Z Ventileinstell-Steckschlüsseleinsätze mit 4 
Vierkant-Maulöffnung und 1/4” Aussenvier- Vierkant-Maulöffnung und 1/4” Aussenvier- 
kant- (massiv) Antrieb kant- (massiv) Antrieb 
Maulweiten 4,5 5 6& 8 10 mm Maulweiten 5 Ma N le" 
3 R6810Z dio. '/," Maulweite 1 3 R 6822 Z Stopfbuchsen-Steckschlüsseleinsätze mit 5 
| 1/4" Aussenvierkant- (massiv) Antrieb 
4  R6322M Stopfbuchsen-Steckschlüsseleinsätze mit 2 | en DM AM he he her 
| 1/4" Aussenvierkant- (massiv) Antrieb EYES li "la "hs ri 16 
Aussen 18 19 mm 
| Bohrung 9 16 mm 4 Röss32Z Steckschlüsseleinsatz mit ovaler Maulöff- 1 
| nung u, 1/4" Aussenvierkant- (massiv) An- 
# i # 1 3 F7 
5 R 5950 M Kälteknarre, verstellbar für Rechts- u. Links- 1 trieb. Maulweite !/z x ®/s 
gang mit 1/4” Innenvierkant- {hohl) Antrieb 
und 3 Vierkantlöchern 3, "u fs", sowie 5. R690Z Kälteknarre, verstellbar für Rechts- u. Links- 1 | 
150 mm lang und 3 Vierkantlöchern ae If le", sowie 1 
| Doppelsechskantloch '/;." im Griff, 6'/," lang 
6 R 6964 cı Doppel - Aussenvierkant (massiv) 1/4" bei- |, 1 
derseits. Dient als Verbindungsstück zwischen & R 6964 ca Doppel-Aussenvierkant (massiv)1/4”"beider- 1 
Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4” seits. Dient als Verbindungsstück zwischen 
Innenvierkant Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit '/," 
Innenvierkant. 
7 R 6967 I-I ierkant (hohl) 1/4" beider- . . 
OPPR an er 35 » 1a a |‘ 7 R6967 Doppel-Innenvierkant (hohl) 1/4" beider- 1 
seits. Dient als Verbindungsstück zwischen i : ; 2 i 
2 | seits. Dient als Werbindungsstück zwischen 
' Quergriff No. R 6954 oder Verlängerung No. j a 
NE Ne i  . Querariff No. R 6954 oder Verlängerung No. 
R69%2 und Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4" | x VL ra 
a A na R 6962 und Steckschlüsseleinsätzen mit Tja 
Aussenvierkant- (massiv) Antrieb F ' de 
Aussenvierkant- (massiv) Antrieb 
I 8 R 5954 Quergriff mit 1/4” Aussenvierkant (massiv) 1 a P 6954 Quergriff mit 1/4" Aussenvierkant (massiv) 1 
| 115 mm lang | 4'/," lang 
9 R 6962 Verlängerung mit 1/4" Aussenvierkant (mas- 1 9 R 6962 Verlängerung mit 1/4" Aussenvierkant ([mas- | 1 


Inhalt: 21 Teile 
komplett im Blechkasfen Gewicht 1000 q 


komplett im Karton Gewicht 705 q 
(ohne Blechkasten) Karton gratis 


siv), 155 mm lang 


No. R 6825 Z-K 


No. R&825 Z 


Inhalt: 23 Teile 


komplett im Blechkasten Gewicht 1060 q 


komplett im Karton Gewicht 755 q 
(ohne Blechkasten) Karton gratis 


siv) 6" lang 
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Spezial-Werkzeuge für Kältemaschinen 
Material: Spezialstahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Rohrbördelwerkzeug für weiche Kupfer-, Messing- oder Aluminium-Rohre. 

| 


Vorbiegen mit Bördeln 
dem Aufsatzstück 


Einfaches Bördeln von 45° Doppeltes Bördeln von 450 


Millimetermasse: Millimetermasse: 
No. R4480M passend für Rohre von | No. R4480D-M passend für Rohre von 
4 4,75 6 8 10 12 und 14 mm 4 475 & 8 10 12 und 14 mm 
Aussendurchmesser Gewicht 1070 q Aussendurchmesser Gewicht 1150 g 
Amerikanische Zollmasse: Amerikanische Zollmasse: 
No. R4480Z passend für Rohre von | No. R4480 D-Z passend. für Rohre von 
f »f 1} und ?/ | PP IERL.} Pas. POae ' Be und ?/,* 
[16 "la Se "as Ha lan la Ins; "la "as Ya fa 
Aoaisandurcmesser a 1070 g Aussendurchmesser Sawicht 1150 g 


Super-Rohrbördelwerkzeug für weiche Kupfer-, Messing- oder Aluminium-Rohre . Glättet automatisch! 


Einfaches Bördeln von 45° 

No. R4482-45 M Millimetermasse: 
Passend für Rohre von & 8 10 12 14 und 16 mm Aussendurchmesser Gew. 790 q 
No. R4482-45 M-B Millimetermasse: 

Passend für Rohre von 4 6 7 8 10 und 12 mm Aussendurchmesser Gew. 790 gq 
No. R4482-45Z Amerikanische Zollmasse: 

Passend für Rohre von ?/,; "/a "as a /; und ?/s" Aussendurchmesser Gew. 790 q 


Einfaches Bördeln von 37° 

No. R4482-37 M Millimetermasse: 

Passend für Rohre von 6 8 10 12 14 und 16 mm Aussendurchmesser Gew. 790 g 
No. R4482-37 M-B Millimetermasse: 

Passend für Rohre von 4 & 7 8 10 und 12 mm Aussendurchmesser Gew. 790 q 


No. R4482-37 Z Amerikanische Zollmasse: 
Passend für Rohre von ?/;, "4 "rs Va '/, und °/s" Aussendurchmesser Gew. 790 g 


En U U} 


Krafi-Rohrbördelwerkzeug mit Rollen-Konus, für alle Rohre, besonders grössere Abmessungen. 
Einfaches Bördeln von 45° 


No. 4483-45M Millimetermasse: 

Passend für Rohre von 18 19 20 und 22 mm Aussendurchmesser Gew. 1560 g 
No. 4483-457 Amerikanische Zollmasse: 

Passend für Rohre von ®/, 7/, 1 und 1'/,* Aussendurchmesser Gew. 2150 qg 


Einfaches Bördeln von 37° 


No. 4483-37M Millimetermasse: 
Passend für Rohre von 18 19 20 und 22 mm ÄAussendurchmesser Gew. 1660 q 
No. 4483-377 Amerikanische Zollmasse: 


Passend für Rohre von ®/, ’/; 1 und 1'/,* Aussendurchmesser Gew. 2150 g 


Leicht, handlich 


Guter, 
glatter Schnitt 


Mit Schnellverstellung 
Kräftige Konstruktion 


Für Rohre von 19-57 mm 
3/4-2'/,") Aussendurchm., 
16-53 mm (?/,-2"/,") 
Innendurchmesser 
Gewicht 610 q 


No. R4488 Komplett 
No. R4488R Lose Schneid- 
rädchen 


Länge 140 mm (5'/,*) 
Gewicht 190 q 
Material: 


Alu-Körper, Schneidrädchen aus VANADIUM-EXTRA-Stahl 
Ausführung: VWernickelt und verchromt, Alu-Natur 


Für Rohre von 6-35 mm (!/,- 1%/,*) Aussendurchmesser 

Mit Kugellagern, daher leicht einzustellen und mit leicht zu 
regulierendem Vorschub. Die Rollen haben eine Vertiefung zum 
Einlegen der Bördelung, so dass die Rohre, falls notwendig, 
direkt hinter der Bördelung abgsschnitten werden können. 


No. R4485N Komplett No. R4485R Lose Schneidrädchen 
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Rohrbördel-Werkzeugsätze 


Rohrbiegefedern 


Br 


in fein blau lackiertem Blechkasten 
Kastengrösse: 190 x155x35 mm (7'/,x 61/,x 12/4”) 


Millimetermasse: 
No. R 4482/2-M Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler" 


No. 4482 M und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 15850 q 


No. R 4482/2 B-M Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler" 
No. 4482 M-B und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 1650 q 
Amerikanische Zollmasse: 
No. R 4482/2-Z Der Satz enthält 1 „Super-Bördeler" 
No. 4482 Z und 1 Rohrschneider No. 4485 N 
Gewicht 1650 q 


mit angewickeltem Konus, zum Aufstecken auf Rohre, aus plattiertem Klaviersaitendraht 


No. R 4450 M Millimetermasse 


für Rohre von 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 mm Aussen-(Ä 
Länge mm 250 250 250 300 300 300 300 350 350 350° 


Gewicht q 85 120 145 185 215 245 350 390 400 450 

No. R 4450Z Zollmasse 
für Rohre von '/, Her 3), His 1, 5," Aussen-() 
Länge in. 10 10 10 12 12 12 


Gewicht q 70 85 110 150 180 245 


zum Einführen in Rohre, aus plattiertem Klaviersaitendraht, 


federn 900 mm lang 


No. R 4460 M Millimetermasse 
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für Röhre von 10 12 13 14 16 18 19 20 22mm Aussen-(/) 
Gewicht g 100 165 225 285 375 440 525 565 655 


1800 mm lang 
No. R 4465M Millimetermasse 
für Rohre von 10 
Gewicht g 170 325 455 570 725 860 1015 1105 1240 
No. R 4465Z Zollmasse 
für Rohre von ?°/, 1, >"  Aussen-(f) 
Gewicht q 160° 440 | 740 


No. 3 5 Super-Polygon-Schraubenschlüssel 
i . mit Sechskant-Maulöffnung 
(siehe Seite 70) (siehe Seite 64) 


| I = u N PR, | No. 1997 Sechskant-Stiftschlüssel 


No. 1949 Überwurfmutterschlüssel 


No. 1952 „Super-Block''-Schraubenschlüssel (siehe Seite 50 u. St) 


(siehe Seite 76) 


Spezial-Werkzeuge für Kältemaschinen 


Material: VANADIUM-EXTRA- Stahl Ausführung: Vernickelt und verchromt 
Kälteknarre 


rm, m 


| BELFERre RE 


Länge 160 mm (6'/,"), Gewicht 225 q 


Ansicht von oben Verstellbar für Rechts- und Linksgang | Ansicht von unten 


No. R 6950 M mit '/," Vierkant-Antrieb (hohl) und 3 Vierkant-Löchern hs Ya und ®/,," und 1 Doppelsechskant-Loch 14 mm im Griff, 
No. R 6950 Z_ mit '/," Vierkant-Antrieb {hohl} und 3 Vierkant-Löchern 1a Wa und °/," und 1 Doppelsechskant-Loch 1/5" im Griff. 


Doppel-Vierkante 


No. R6964ca '/," Aussen-VWierkant beiderseits = Verbindungsstück zwischen Knarre und Steckschlüsseleinsätzen 
mit 1," Innen-Vierkant, Länge 19 mm @&/,"), Gewicht 5 q. 
re] (> | sd No. R69655a Eine Seite '/," Aussen-Vierkant, die andere ?/," Aussen-Vierkant = VWerbindungsstück zwischen 
Zi m Knarre und Steckschlüsseleinsätzen mit °/; Vierkant-Antrieb. Länge 23 mm (#/,,"), Gewicht 10 J. 
No. R #964 No. R 6955 ca 


Ventileinstell-Steckschlüssel-Einsätze 
mit massivem 1/4”-Vierkant-Antrieb, 32 mm lang, mit Vierkant-Maulöffnungen 
No. R6810M Millimetermasse : 


Maulweite mm 
Gewicht 


Maulweite 
Gewicht 


mit hohlem 1/4”-Vierkant-Antrieb mit massivem 1/4”-Vierkant-Antrieb 
No. R 6820 M Millimetermasse : No. R 6822 M Millimetermasse: 


Aussen-H 
Bohrung 
Zapfenbreite 


Aussen-g 
Bohrung 
Zapfenbreite 


Zapfenlänge Zapfenlänge 


Gewicht Gewicht 


Aussen-& in. Me Ma Ma Na a U Blıs | Aussen-& in. Mi Ma a Na 
Bohrung in. Ms U Ua Fa Ea Fa "Ts Bohrung in A ln 
Zapfenbreite in Ya Ga Wa Sa 1 ee FF | | Zapfenbreite nn Ya Ma Wa "Ta 
Zopfenlänge in. U U U Ya da Sa Mo Ma Zapfenlänge in. U rn an "a 
Gewicht 2 24 3 2 57 80 Gewicht 18 20 23 25 


mit hohlem 1/4”-Vierkant-Antrieb | mit massivem 1/4”-Vierkant-Antrieb 
No. R 6830 Z Amerikanische Zollmasse:: No. R6832 Z Amerikanische Zollmasse : 


in. "ax a ans for Hs Ta le Maulweiten (oval) in. Vox la Ns x’ _ E77 x lıs 
qg 50 60 80 Gewicht gqg 5 60 70 


Nachstehend abgebildete oder genannte Werkzeuge werden auch für Kältemaschinen benötigt: 


Steck- und Queragriffe, 
Steckschlüsseleinsätze Yerlängerungen, Winkelgriffe usw. zen" 
mit '/,"-Vierkant-Antrieb mit '/,"-Vierkant-Antrieb Auswechselbare Sechskantstiftschlüssel 
(siehe Seite 27) (siehe Seite 26) (siehe Seite 34 A und B) 


Steckschlüssel- 
einsütze mit ?/,"- 
Vierkant- Antrieb 
(siehe Seite 33) 
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Spezial-Werkzeuge für Kältemaschinen 


Material: VANADIUM-EXTRA-Stahl 


Ventileinstell-Steckschlüssel 


einfache, mit Vierkant-Maulöffnung, 48 mm lang, mit 


100 mm langem Schiebegriff 


No. R 4400 M Millimetermasse: 
Maulweitemm 34 4 455 6 78 9 10 


50 55 55 &0 65 80 90 105 115 


Ausführung: Vernickelt und verchromt 


doppelte, mit verschiedenen Vierkant - Maulöffnungen, 


45 mm lang, mit 70 mm langem Schiebegriff 


“ Maulweite mm 
Gewicht q 


| Gewicht q 
No. R 4400 Z 
| Maulweite in. 


Gewicht q 


Stopfbuchsen-Steckschlüssel 


(Zapfenschlüssel} 48 mm lang, 
mit 100 mm langem Schiebegriff 


Amerikanische Zollmasse: 


Oval-Steckschlüssel 


No. R 4410 Z Amerikanische Zollmasse: 
Maulweite in. sxt/s Mzaxt/a Mzoxtlıs "a 


Gewicht q | 50 65 


Stopfbuchsen- und 
Oval-Steckschlüssel 


Kombiniert, 48 mm lang, mit 
70 mm langem Schiebegriff 


48 mm lang, mit 100 mm langem 
Schiebegriff 


No. R4420M Millimetermasse: 


Aussendurchmesser mm 18 2 
Bohrung mm 9 16 | 
Zapfenbreite mm 3 3 
Zapfenlänge mm 3 3 
Gewicht gq 100 105 | 


No. R4420Z Amerik, Zollmasse: 


Aussendurchmesser in. 
Bohrung ) 
Zapfenbreite 

| Zapfenlänge 

| Gewicht 


Klein-Metallsaägebogen 
in verchromter Ausführung, mit einem 
Sägeblatt 200 mm (8”) lang. 
Ganze Länge 370 mm (14'/,") 
Gewicht 210 q 


Weitere BELZER-WERKZEUGE, 
wie Schraubendreher, Zangen, Hämmer, 
Meissel, Durchtreiber, Schaber, DI- 
kannen und weitere Schraubenschlüssel 
finden Sie in diesem Katalog. (Siehe 
Inhaltsverzeichnis). 
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NE 
No. 2615N, M und L 
(siehe Seite 120) 


No. R 4440 Z_ Amerik. Zollmasse: 


A) Stopfbuchsenmaul: 
Aussendurchmesser in. 
Bohrung in. 
Zapfenbreite 
Zapfenlänge 

B) Ovales Maul: 
Maulweite 

Gewicht 


Nachstehend abgebildete oder genannte Werkzeuge werden auch für | 
Kältemaschinen benötigt: 


U No. 4501 
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Abzieher No. 4532 | 
(alte No. 20 - siehe Seite 99) 


Werkzeuge aus bestem Werkzeugstahl 


De prijzen van deze gereedschappen (pag. 217 en 218) zijn niet in de nummering van de bijbehorende prijslijst op- 
genomen, doch worden afzonderlijk achterin de prijslijst vermeld. 


No. 246 Locheisen, fein schwarz, schwere Ausführung Blechscheren, Berliner Form, mit Schraube 
&d 2 3 4 5 6 7 Länge 225 250 275 300 mm 
8 so 4 a ur No. 873 Gussstahl, verstählte, schwere Ausführung 


No. 8735 Ganz stählerne, prima Qualität 


Figuren -Blechscheren, mit 2 schmalen Schneiden für 
dünne Bleche, 250 mm lang 


No. 342 1/2 Schlosserhämmer mit Dülle | No. 876 b Gussstahl, verstählte, schwere Ausführung 
fein schwarz, mit poliertem Stiel IR No. 876b5S Ganz stählerne, prima Qualität 


Grösse 200 300 400 500 &00 800 1000 g 


Lochscheren, ohne Stift 


Länge 250 275 300 mm 
No. 703a  Metallsägebogen, schwere, polierte, mit No. 877 Gussstohl, verstählte, schwere Ausführung 
Kreuzschnitt für Sägen von 300 mm No. 8775 Ganz stählerne, prima Qualität 


No. 819h Windeisen, verstellbare No. 954 Kantenzangen, fein schwarz, Kopf und 
Grösse 0 1 2 3 4 Schultern poliert 
Länge 130 180 280 380 500 mm Länge 160 180 200 225 250 mm 


| No. 984 1/3 Bolzenschneider mit Stahlrohrschenkeln, 
Schraubstöcke, alle Teile im Gesenk ge- fein schwarz 

schmiedet, feststehend Länge 320 480 630 780 mm 
Backenbreite mm 75 100 135 150 a ——— 

Spannweite mm 80 125 165 200 
Spanntiiefe mm 60 7228 100 
Gewihtca.. kg 4 8, 161, 25 


No. 1010 Flachzangen, fein schwarz, Kopf blank 
Länge 100 120 140 160 180 200 mm 


No. 835 Handschrauben, fein schwarz, mit poliertem | | 
Kopf, schwere, aus Stahl geschmiedete Qualität | No. 1010 Rundzangen, fein schwarz, Kopf blank 


Länge 100 130 145 160 200 mm | Länge 100 120 140 1680 180 200 mm 
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No. 1746  Lederscheren mit gezahnter Schneide 
No. 1059  Blitz-Rohrzangen, fein schwarz Länge 7" gr 


Länge 185 235 320 mm 


Scheren zum Schneiden von Dichtungen, 
poliert, vernickelt, 180 mm lang 


No. 1071 Spitzzirkel, stählerne, mit durchgestecktem No. 1809 
Gewerbe und gehärteten Spitzen | 
Länge 150 200 250 300 mm 


No. 2590E Kombinationszangen, mit schwarzen, 
karierten Schenkeln, Kopf blank, extra 

NE . Qualität 

No. 1082 Aussentaster mit dünnen Spitzen Länge 145 160 195 215 235 255 mm 
Länge 150 200 250 300 mm 


No. 2591 E Kombinationszangen, mit isolierten Schen- 
No. 1084  Innentaster mit Fuss keln, Qualität und Ausführung wie No. 2590 E 


Länge 150 200 250 300 mm Länge .145 160 195 215 mm 


No. 11504 Gewindeschablonen 


mit 28 20 Blatt | No. 2635 Revolverlochzange, aus Stahlblech, mit 
für Gewinde Ww SI 6 Pfeifen 


Länge 220 mm (8'/,") 


No. 1685 a Steckschlüssel aus sechskäntig gezogenem 
Präzisionsstahlrohr, fein schwarz 
Maulweite 6 7 8 m 1 3 
» m. 2 %%7 2 # 
a BT A = 3. No. 3955  Stahldrahtbürsten 
Bu I a BHO an 2 3 4 5 6 Reihen 


De prijzen van deze gereedschappen (pag. 217 en 


218) zijn niet in de nummering van de bijbehoren- 


de prijsliist opgenomen, doch worden afzonderlijk 
No, 1745  Lederschere mit gezahnter Schneide achterin de prijslijst vermeld. 
Länge 230 mm (9") 


218 


Tabelle über Bolzen und Muttern und die dazupassenden Maul- 
Millimetermasse: 
Maul- oder Schlüsselweiten 


Alle Schraubenschlüssel, Steckschlüssel usw. sind mit Maulweiten gestempelt. 


Für deutsche, französische, internationale und schwedische Bolzen und 
Muttern, nach Bolzenstärken. 


Maul- oder | BOLZENSTÄRKEN 


Schlüsselweite | Deutsche Masse nach DIN Französische Intern. arme 
in Millimeter- 


Bestellmassen Gewinde | nach Whit. Mefrisch Gewinde nach Whit. 
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* Internationale Standard-Masse sind in Finnland, Holland, Italien, Polen, Russland, Schweiz, 


Tschechoslowakei und Österreich gangbar. 


Metrisches Zoll-Gewinde Masse Metrisches Zoll-Gewinde | 


oder Schlüsselweiten 


Bolzenslärke 


kiaul oder 
Schlüsselweite | 


D 


Schwedische Masse 


Metrisches | Zell-Gewinde 
Gewinde nach Whitworth 
Maulweiten Maulweiten 
Gross Klein | Gross Klein 


in 
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Schweden (nur für metrisches Gewinde), 


Bitte bestellen Sie immer Maul- oder Schlüsselweiten — Rotdruck und starke Umrandung. 
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Amerikanische Zollmasse: 
Maul- oder Schlüsselweiten (Wrench openings) 


Bolrenstärke 


Alle Schrauben- und Steckschlüssel sind mit Maulweiten gestempelt. 


Für American Standard, NC (=U.S.5.) und NF (=S.A.E.) Bolzen und Muttern nach 
Bolzenstärken. 


Maul- oder 
Schlüsselweite 


BOLZENSTAÄRKEN 
American Standard 


| | h . Light | Finished | For IFor Mach.| NC {U.5.5.) |NF(5.A.E.] 
Maul- oder | Regular Series | Heavy Series | sories| Series | Hex | Serew | talte Bezeichn.} |talte Bezeich.) 
Schlüsselweiten 1 ne IEBERCH Fuz > A pre Me Head |SCREWS| Nuts and | = 
re 1A 1 er ra a Pro Pa Bar A baren Pa ER Ba a | 
4 Nuts Huts Bolts | Bolts |HNuts Huts| Bolts | Bolts |Nuts Mu i olts I crews ufs f f 
Als Wiaih Across Size Size Diam. Diam.[Size Size Diam. Diam.[Size Size|l Nuts Diam.| Diam. Nalional| Cap [| National 
Flats of Bolt Heads Bolts Bolts | Bolts Bolts IBalts Boltskize Bolts | Serews Coaorse | Screws| Fine Screws, 
and Nuts Be a I gang je Zu; Zu (dmmet =  —T[Nuts and Bolts and 
| | Old | Old Bolts Nuts 
New Old‘ New | Old |New Old! New | Old |New Old| New | New |New Old| and and 
IIEN | | | | | | New | New 
= 3,969 | | No.0&1 
= 4,763 No. 10JNo.2&3 
= 5556 | | No. 12 
= 6,35 | | Ya No. 4 
= 7,938 | ®fis |No.5&6| "je "a 
= 8731 No. 8 
= 9,525 | "a No. 10 win "he 
= 11,113 U if, 1f, MITA AL "hs |No.12&'/, ur Ya 
= 12,7 | | Sf hal Shiel His ur Slya "a 
= 14,288 Sl Yar az Ela el Hal Hal is Ss “a 
= 15,081 Sys 
= 15,875 Sa | 3a , "el "hal hl "le a "ns "ha 
= 17,463 is "fg 
= 19,05 el "hs kl Ylal Val a Ya ' 
= 19,844 "is 
— 20,638 1,| 1 | "ash sl A "rs 
= 225 asl las eh rs | u: a Ih "a "rs 
— 23,813 >/g Ye | Tal "Ya un 
= 24,606 "is 
= 2,4 Aa U 3 la 
= 26,988 3, ®s 3 
= 138,575 sl "a Hal la al 1% "a 
= 31,750 7%, | | 11% “a 1 "fg 
= 33,338 | 7, >, le | "ef "lelı 
= 34,925 | 1%/5 1a 
= 36,513 | { | u 1 
= 38,1 1 1 1 1 1 ! 11/5 1'/z 1'/; 
= 41,275 11/5 | 1 117, 
= 4,863 |1t/, 117, 1 | 19a [17 [17% 
= 46,038 11/, | 11/5 1'/, 
= 47,635 (11/111, 14 [1041104 
= 50,8 13/g 11/, 1°/, 
= 52,388 |13/, |13/, 5 13/, 113, | 
= 55,563 11%, | 13/5 1'/z 
= 57,150 (11, 117, 1a | 11% 1% 
= 60,325 115 
= 61,913 11/5 | 13% 19/5 15/5 
= 65,088 | 19a 
= 66,675  |13/, 4137, | a 
= 69,850 | 1 U Fu 
= 71,438  |17, 477, 7, |1% | 
= 74,613 | 17/5 
- ©%2 | | | 3 8 
= 79,375 | | | 2 
- 85,725 21, 27, | 2. 2 | 
- 889 | 2"; 
- 9525 ja, 12%, | lea, ah) | 
= 98,425 | 2; 
= 104,775 (3,12%, | 2, | 2% | 
= 107,950 2, | 
= 1143 3 13 3 3 | 
= 117,475 | 3 
— 123,8 
—- 1770 31/, 
— 133,4 
= 136,525 3a 
= 142,9 
= 146,050 35/, 
= 152,4 
= 155,575 4 


Bitte bestellen Sie immer die entsprechende Maul- oder Schlüsselweite = Rotdruck und starke Umrandung. 


Tabelle über Bolzenstärken, sowie Maulweiten in Millimeter und Dezimal- ın. 


Englische Zollmasse: 


Nur bei englischen Zollmassen werden die Schlüssel mit Whit. 


Bolrenıtärkeo 


und New British Standard / B.S. F. Bolzenstärken gestempelt. 


Bitte bei Bestellungen dieser Serie immer Bolzenstärken, BA oder 
Whitworth oder New British Standard / B.5.F. angeben = Rotdruck 


und starke Umrandung. 


Haul- oder 
gehlüsselweite 


BOLZENSTÄRKEN MAULWEITEN BOLZENSTÄRKEN MAULWEITEN 


Whitworth New British Standard #Dezimal- Dezimal- 
Grosser Sechskant Klalder Sechskant = mm / in = mm 
117 2.971 
.131 | 3.327 
‚152 3.860 
in | 48 
‚193 4.902 
| 
220) 5.588 
‚248 6.299 
‚282 7.162 
.324 8.229 
‚365 9.271 
43 | 10.490 


Inches 


mm 

1/64 | 0,39 
132 | 0,79 
3/64 | 1,19 
116 | 1,59 
5/64 | 1,98 

| 3/32 | 2,38 
| 7/64 | 2,78 
1/8 3,17 
3,57 


ti 


1/64-.015625 
1/32-.03128 
3/64-.046875 
1/16-.0625 
5/64-.078125 


3/32-.09375 
7/64-.109375 
1/8 -.125 

9/64-,140625 
5/32-,15625 


Umrechnungstabelle Zoll in Millimeter 


Inches in Millimeter 


Inches | mm 


11/64 


4,37 

3/16 | 4,76 
13/64 | 5,16 
7/32 | 5,56 
15/64 | 5,96 
1a | 835 
17/64 | 6,74 
9/32 | 7,14 
19/64 


5/16 


Inhes| 0 | | 1/8 
0 00| 161 32| Aas| 
1 | 254| 270| 285 
2 | 50.8| 524| 54.0 
3 | 7&2| 77.8| 794 
4 | 101.6 | 103.2 | 104.8 
5 | 127.0 | 128.6 | 130.2 
6 | 152.4 | 154.0 | 155.6 
7 |177.8 | 179.4 | 181.0 | 
8 | 203.2 | 204.8 | 206.4 
9 228.6 | 230.2 | 231.8 
10 | 254.0 | 255.6 | 257.2 
11 | 279.4 | 281.0 | 282.6 
12 | 304.8 | 306.4 | 308.0 
13 | 330.2 | 331.8 | 333.4 
14 | 355.6 | 357.2 | 358.8 
15 | 381.0 | 382.6 | 384.2 
16 | 406.4 | 408.0 | 409.6 
17 |431.8 | 433.4 | 435.0 
18 | 457.2 | 458.8 | 460.4 
19 | 482.6 | 484.2 | 485.8 
20 | 508.0 | 509.6 | 511.2 
21 | 533.4 | 535.0 | 536.6 
22 | 558.8 | 560.4 | 562.0 

584.2 | 585.8 | 587.4 


11,64-.171875 
3/16-.1875 
13/64-.203125 
7/32-.21875 
15/64-.234375 
1/4 -.25 
17/64-.265625 
9/32-.28125 
19/64-.296875 
5/16-.3125 


3/16 


| 311.1 


ı 488.7 


Inches 


mm 
21/64 | 8,34 
11132 | 8,73 
23/64 | 9,14 
3/8 9,52 
25/64 | 9,93 
13/32 | 10,32 
27/64 | 10,73 
16 | 11,11 


1/4 | 5/16 


64| 79 
31.7| 33.3 
571| 587 
82.5| 84.1 
108.0 | 109.5 
133.4 | 134.9 
158.8 | 160.3 
184.2 | 185.7 
209.6 | 211.1 
235.0 | 236.5 
260.4 | 261.9 
285.7 | 287.3, 
312.7 
338.1 
363.5 
388.9 
414.3 
439,7 
465.1 
490.5 
515.9 
539,7 | 541.3 
565.1 | 566.7 
590.5 | 592.1 


336.3 
361.9 
387.3 
412.7 
438.1 
463.5 


514.3 


34,9 


Inches | mm 
31/64 12,32 
1/2 | 12,70 

| 33/64 | 13,11 
17/32 13,49 
35/64 13,91 
9/15 | 14,29 
37/64 14,70 
19/32 | 15,08 
3964 15,50 
5/8 15,87 


3/8 | 7/16 | 1/2 


a — 5 ! L Pa m 


75| 11 
36.5 | 
61.9 
87.3 
112.7 
138.1 
163 5 
188.7 
214.3 
237 
265.1 | 
290.5 
3137 
341.3 
366.7 
392 
| 417.5 
442.9 
468.3 
493.7 
5191| 
544,5 | 
569.7 
395.3 


Inches 


mm 
41/64 | 16,29 
21/32 | 16,67 
43/64 | 17,09 


11/16 | 1746 


45/64 | 17,88 
23/32 | 18,26 


47/64 | 18,68 
3/4 17,05 
49/64 | 19,47 


25/32 19,84 


916 | 5/8 [1116| 3/4 | 13/16) 7/8 sr 
14.3 | | 17.5| 19.1| 20.6| 22.2 | 23.8 
39.7| 41.3| 429 | 444 | 46.0| 47.6| 49.2| 
65.1 | 6883| 698| 714| 730| 74.6 
90.5 93.7| 95.2| 96.8 | 98.4 | 100.0 
1159) 119.1 | 120.7 | 122.2 | 123.8 | 125.4 
141.3 144.5 | 146.1 | 147.6 | 149.2 | 150.8 
166,7 169.9 | 171.5 | 173.0 | 174.8 | 176.2 
192.1 195.3 | 196.9 | 198.4 | 200.0 | 201.6 
217.5 | 220.7 | 222.3 | 223.8 | 225.4 | 227.0 
242.9 246.1 | 247.7 | 249.2 | 250.8 | 252.4 
268.3 271.5 | 273.1 | 274.6 | 276.2 | 277.8 
293.7 296.9 | 298.4 | 300.0 | 301.6 | 303.2 
319,1 | 322.3 | 323.8 | 325.4 | 327.0 | 328.6 
344,5 | 347.7 | 349.2 | 350.8 | 352.4 | 354.0 | 
369,9 373.1 | 374.6 | 376.2 | 377.8 | 379.4 
395.3 398.5 | 400.0 | 401.6 | 403.2 | 404.8 
420.7 423.9 | 425.4 | 427.0 | 428.6 | 430.2 
446.1 449.3 | 450.8 | 452.4 | 454,0 | 455.6 
471.5 474,7 | 476.2 | 477.8 | 479.4 | 481.0 
496.9 500.1 | 501.6 | 503.2 | 504.8 | 506.4 
522.3 525,5 | 527.0 | 528.6 | 530.2 | 531.8 
547.7 550.9 | 552.4 | 554.0 | 555.6 | 557.2 
573.1 576.3 | 577.8 | 579.4 | 581.0 | 582.6 
598.5 | 601.7 | 603.2 | 604.8 | 606.4 | 608.0 


Decimal Equivalents 


21/64-.328125 
11/32-.34375 
23/64-.359375 
3/8 -.375 
25/64-.390625 
13/32-.40625 
27/64-.421875 
7/16-.4375 
29/64-.453125 
15.32-.46875 


| 31/64-.484375 


1/2 -,5 
33/64-.515625 
17/32-,53125 
35/64-,546875 

9/16-.5625 
37/64-.578125 
19/32-.59375 
39/64-.609375 

5/8 -.625 


41/64-.640625 
21/32-.,65625 
43/64-.671875 
11/16-.6875 
45/64-.703125 
23/32-.71875 
47/64-.734375 
3/4 -.75 


| 49/64-.765625 
25/32-.78125 


Inches | 


51/64-.796875 


13/16-.8125 
53/64-.828125 
27/32-.84375 
55/64-.859375 
7/8 -.875 
57,64-.890625 
29/32-.90625 


| >29/64-.921875 


15/16-.9375 


mm | Inches 


mm 

51/64 | 20,27 | 61/64 | 24,24 
13/16 | 20,64 ! 31/32 | 24,62 
53/64 | 21,06 | 63/64 | 25,04 
27/32 | 21,43 ) 25,40 
55/64 | 21,86 | 

7/8 | 22,22 

57/64 | 22,66 

29/32 | 23,02 
5964 | 23,45 
15/16 | 23,81 


61/64-.953125 

31/32-.96875 

63/64-.984375 
ij; 


Nummern-Verzeichnis 


R in der Seitenspalte bedeutet: Radio-Electric-Liste U in der Seitenspalte bedeutet: Uhrmacher-Optiker-Liste 


No. No. Seite 
| 
T1-L T46-L 4558 64 | 237 813%, Il or 
T1/E T46-E 4S-Zj% 64 | 237/14 813'%, R 
T1/E-G T46-M 4S-Z/AT 6 | 237 F 834 H U 
T1/M T46-Z | 237 FM 835 R 
T 1/Ma 20/1 R  237’H 
T1/M-G 1E 20/10 R | 337 H-F/t1 BAUS, U 
T1/Ma-G 1E/6 20/2 R 237’ H-M 846 U 
T1/Z IM 20/20 R 237 H/11 846 A U 
T1/Z-G 1M/5 20/3 R 237-M 849 U 
1 M/12 20/30 R 
T3sL 12 20/4 R 238 873 R 
T3/M2 1 2/9 20/5 R 238/6 8735 R 
m Au 2. 
T3/Z4 ? DIN 20/1 H R A 880 B R 
2 DIN/6 20/10 H R 881 13 
T3=L 2 DIN/6 N 20/2 H Fi 238 SS 382 155 
T4-M 2 DIN/6 N-T 20/20 H R 238 55/6 984 155 
T4-Z 2 DIN/&T 20/3 H R 238 55/10 
20/30 H R 238 SS/12 904 79 
T5-L 2E 20/4 H R 23855 -M 904 b 79 
T5-E 2E/6 20/5 H R 904 r 79 
T5-M 2E/6 T 233/1 904 s 79 
T5-Z 2 E/9 20/1 - 190 R 239/1-E 
2E/9 T 20/2 - 300 R 239/11 906 79 
T&st 20/3 - 300 R 239/11 -E 906 b | 179 
T6-M 3M 20/3 - 400 R 906 r 79 
T6-Z 2 MI8 20/4 - 300 R 248 906 s 79 
2M/8T 20/4 - 400 R 
T7’-L 2 M/12 20/4 - 500 R 294 908 Massstäbe R 
T7’M 2M12T 20 a R | 294G 208 I 7% 
ni 294 GT 08 b 79 
- 52%, R 234 L ör 79 
T8 2206 542 R 294 T 908 s 79 
T9=- 
T9 E 2 Z/8 987% R 329 D-L 0b 79 
1 . 
T10-L 2 Z18T ua a R 329 DT A0r 79 
T 10 287% b R 9105 79 
2S-E 387, G R 330 
T11-L 25-E/S 98/42 GK R 330% 912 79 
T11 25-E/ST 330%, T 912 b 79 
T13-L 25-E/6 118% R 421% 92r 79 
T13 25-E/6T 123 KB R W1G 9125 79 
123 KBV R 
Tl-L 2S-M 126 R 437 F 915 79 
T 14/1 25-M/8 129 R 437 H 915 b 79 
T 14/2 IS_ MET 129 V R 437 K 95 r 79 
en I S_MN2 437/12 915 5 79 
T 15/1 23 -M12T he R | e8t 918 79 
T 15/2 136 0 R 683%, 918 b 79 
25-2 157 R R 684 918 r 79 
Tis-L 73-775 172 R 685 9185 79 
T 16/1 25S-Z/5T 
T 16/2 25-29 703 924 schwarz 79 
25-Z/9T 216 R 703 a 924 verchromt 79 
T22-L 221 55-M 206 | 703K 924 b 79 
T22-E 3b 221 55 - No 206 | 703K-T 924 r 79 
T2-M 221 55-Z 206 | 703 N 924 s 79 
T2-2 703 N/L 
3S-E 232% 205 944 R 
TB-L 3S-E/S 2321417 205 | 710 954 R 
T23-E 35-E/5T 232149 205 | 7105s 978 123 
TB3-M 232'% H 205 | 720 978 K 123 
T3=Z 35-M 2324 H/7 205 | 72055 981 128 
35-M/3T 232%, H/9 205 | 722 981 a 128 
T35=L 35-M/5 232%, H-M 205 | 722 A 992 a R 
T235 35S-M/ST 232'% M 205 | 726 
35-Mj7 726%, 1010 R 
T26-L 35-M/7T 232 SS 204 1010 a R 
T26-E 232 SS/6 204 | 731% 1023 a R 
T26-M 38_7 232 SS/7 204 | 733% 1023 d R 
T=7 35_Z/aT 232 SS/10 204 | 744 V 1051 R 
35-Z/% 232 55/11 204 | 
T27=-L 35- ZT 232 SS -M | 204 | 7788 1057 | 122 
T27-E 35 -Zj8 778B-P-K 1057'% I 12 
T27-M 35_Z/8T 232 WS 204 | 778B-PR 1093 a 199 
T2r=2 232 WS/6 204 | 778 CBL 1094 a 199 
232 WS/7 204 | 778 CBL-KL 1095 a 199 
T36-L 35-6Kt. 232 WS/10 204 | 778 CBL/G 
T 36 - DIN/12 35-6Kt. 232 WS/11 204 | 778 CBL/G-KL 1135% a R 
T36-E/12 35-6Kt. 232 WS-M 204 1135%% b R 
T 36 - M/12 778 PB 1136 R 
T 36 - zj12 35-6Kt. 234% A U 778 PB-KL 1137 IR 
| 35-6kKt. 23414, B U | 77e8PBISsK 1141 | BR 
T40-L 35-6Kt. 234 Ä U | 778Ru.PB 1142 R 
T40-E 234 BH U | 778Ru.PB-KL 
T40-M 35-6K 234 C uU 1144 a R 
T#-Z 35-6Kt 787 AM/5 1144 b R 
35-6K 235 205 1145 R 
T42-L | 806 R 1146 a R 
T42-E 236 204 | 806 R-b 1146 b R 
T42-M 45-E 236/9 | 204 | 806 R-r 1147 R 
T42=7 45 -E/4 236/11 | 204 | 806R-s 1149 R 
45-Ej#T 236 H 204 | 
T4i4-L 236 H/9 204 | 808 1150 H 196 
T44-E 45-M 236 H/11 204 | 808 b 115014 H 197 
T44-M 4S-M/S 236 H-M 204 | 808r 1152 A 199 
T4-Z 4S-M/5T 236 - M 204 | 8085 1153 197 


No, 


Seite 


No. Seite No. Seite 
| | 197 | 1928 P 93 | 1932 E 87 | 1%45 NB-M 49 
1197 196 153€ A 197 1932 E/8 87 | 1945 NB - M/14 49 
1158 196 | 1536 E 197 | 1932 E/8 T 87 | 1945 NB - M/20 49 
1159 R 1928 278 83 1945 NB - M/Ma 49 
1538 197 | 1928 Z/8H 83 | 1932 M 87 er NE 5 £s ze 
116214, 197 | 1538% 197 | 1928 z/8 T 83 | 1932 M/13 BT | SEE NB-ZMa 27 
1162'%, W 197 | 1538% R 197 | 1928 Z/10 83 | 1932 M/13 T 87 
1162'% 197 | 1538°R 197 | 1928 zj10 H 83 
11624 W 1. 1928 ZUOT 83 1932 W-E 87 2 DE == ht 2 
11627 1543 196 1932 W - E/10 87 | 1945 NK — M/14 
1164 R 1544 1% | 128 2Z-G 83 1932 W-E/10 T 87 | 145 NK-Z 49 
1164% R 154414 196 | 1928 Z-G/8 83 1945 NK - Z/9 49 
480 1544 196 1928 Z-G/8H 83 1932W-M 87 | 
Jar 1544 K/8 196 | 1928 2-Gj8 T 83 | 1932 W-M/14 87 | 1945 NKB-M 49 
1205 180 1544 K/13 196 1928 Z-G/10 83 1932 W- M/14 T 87 1945 NKB- M/14 49 
zer | 8 Bone | 2 
1240 B 155 96 -6/i 3 _ 1945 NKB-Z 3 
1240 B- K/6 155 | 48411 196 ge 27 | 1945 NKB- 219 49 
1547/11 13 1932 W - Z/9 87 
1240 8 - Tj6 155 | 1547/13 196 | 1929 DIN 84 | 1932 W_ ZIa T 87 | 1945 NKB- Z/Ma 49 
| / 
Bee | 15 | WO „| BEN, & 
E / | 1945 U/M 49 
Ei 1932 Z 87 | 
RUERTS 155 | 4548 Mj1o 195 Hör: Ar 84 | 41932 zu 87 | 195 U/Z 49 
1548 M/12 195 ' | 1932 ZU T 87 
1296 R 1548 M/16 195 1929 M/12T B4 1946 E % 
ah "| 1548 M19 Nr 1934 M 89 | 1946 E16 74 
ISaE AVzE 1 | zZ 84 | 1934 Z 89 | 1946 E/ 74 
1300 DIN 68 | 1548 M/150 194 | 1929 Z/6 84 
1300 DIN/6 68 | 1548 M/300 194 | 1929 Z/6 T 84 | 
a BER. 46 r 
1548 ML/9 ET ng 2 | 1935 G-K-Myı 58 | 1946 M/T1 K 74 
1300 E c8 1335G-K-Mi2 58 | 1946 M/15 74 
1300 E/6 68 1930 A-M/8 T 88 | 1935 G_.Mjn 58 | 1semıck 22 
1300 E/6 T 68 | 1548 Z/6 194 | 1930 A - M/14 88 | 1935 G_ Mr Er 
1548 Z/10 195 | 1930 A- M/14 T 88 | 1s5c_z =E 
1300 Mi 68 1548 FE 195 1930 A-Z 88 1946 219 5 
1300 M/8T 68 He a iss 1930 A - Z/6 88 Koss er _E 5 1946 Z/12 74 
1300 M/12 68 48 Z/21 Me 1930 A- Z/6 T 88 1935 N-M 27 Ä 
1300 M/12 T es | 15348 2/32 IE 1930 A- Z/8 88 | 19scN_7 27 | 1948 DIN 69 
ED 1% | 1930 A-Z/8T RS | 28 | 1948 DINI6 69 
EHE Er 1548 Zus 195 1935 P-M 5g | 1948 DIN/6 T 69 
IE - |es-x » | 33822 3 
' 0B5-M/14 89 19 58 1948 E 69 
1300 Z/10 68 | 1549 194 | 1930 B_MHAT 89 352 1948 E/6 de 
1300 Z/10 T 68 | 1549 N 194 Are > | 188er gs 
) Ä 1930 B-Z 89 | 1936 E 52 
in R | 122% R_ | 1930 B-Z/10 89 | 1936 Es 52 | 1948 M 69 
122 193 | 190 B-Z/10T 89 | 1936 E/4a 52 | 1948 My8 69 
1412 103 | 4903 B 1930 E ss | 1936 M 52 | 1948 M/12 69 
1414 103 1927 M 85 1930 E/& T 83 a Mu = NER: i5 
E22 ” 1936 M/ila 52 1948 7/8 69 
1930 M 88 ff 
1928 DIN 82 ! 1936 M/12 K 52 | 1948 ZI8T 69 
He 103 | 1928 DIN/6 gr | 1230: W6 88 / 
1418 A 103 | Han AN. 82 | 1930 Mi6 T 88 1948 Z/10 69 
1418 B 103 ' 1930 M/10 sg | 17362 52 | 1948 Z10 T 69 
18 C 103 | 19228 DIN N Er Ä 1936 Z/6 52 
14 | 1930 M/10 T 88 
1228 DIN/& N-H 82 1936 Z/6a 52 
1418 D 103 | | 1949 E 70 
4418 E 103 | 1928 DIN/6 N-T 82 | a 20 
1928 DIN/& T 82 1930 Z 88 1937 E 53 12 „2 
Lunge 103 = ae 2 | 1m 5 
18H 103 | 1928 Din -Gj6 82 | 1230 z/10 88 | 1938/1 53 | 1950E 71 
1418 } 103 | 1928 DIN-G/6 H g2 | 1930 z110T 88 | 19382 53 | 19507 74 
| | | | 53 | 1951 Z 71 
1418 K 103 | 1928 DIN-G/6 N 82 | 1938/3 53 | 19 
1418 S 103 | 1928 DIN-G/seN-H| 82 | 1931 E 86 | 1938/40 V 41 | 
1418 W 103 | 1928 DIN-G/6N-T| 82 | 1931 E/s 86 1952 DIN/13 76 
1928 DIN - G/6 T 82 | 1931 E/6 T 86 | 1939 A 57 | 1952 DIN/13 T TE 
1421 104 | 1928€ 83 | 1931 er 36 | 1939 57 
4 | | 
1422 104 | 1928 E16 83 | 1931 E/14 86 | 1939 D/19 57 | [95269 Je 
1423 104 | 1928 E/6 H 83 | 1931 EN4T 86 | 1939 D/23 37 | 4952 E79 T 76 
1424 104 | 1928 E/6 T 83 1939 D/24 >7 | 1952 E11 76 
1425 104 | 1928 E/9 83 | 1931 M 86 1952 E41 T se 
1426 104 | 1928 E/9 H 83 | 1931 M/10 86 | 1939 F 57 | Tosa Eis 
1928 E/9 T 83 | 1931 M/10T 86 | 1939 F/1 5” | Teer 2 
1427 104 1931 M/12 86 | 1939 F/2 57 
1428 104 | 1928E-G 83 | 1931 M/12 T 86 | 1939 F/3 57 n 
1430 104 | 1928 E-G/6 83 | 1931 M/22 86 | 19395 57 1952 M - 6 
1430/9 104 1228 E- GI6 H 83 1931 M/22 T 86 3 a 7 ! 3 MS h 76 
as 10% er = Is 83 | 1931 N-E 86 | 1939 5/3 57 | 1952 M/17 76 
1435/9 104 28E-G/ | 6 
1928 E-G/9 H 83 | 1991 N-Ej5 86 1952 M/17 T 7 
145072 104 1928 E-G/9 T 83 | 1931 N-E/ST 86 1941 D F 4 A H 
1450 D/2 Z | 
1450 Ds 104 | 1928 M 82 | 1931 N-M 86 | 1%1 F-Z 4 | 41952 Z5 76 
1450 D Ww 104 | 1928 M/8 822 | 1931 N-Mj5 36 | 1942 57 | 41952 Z/5 T 76 
145051 104 1728 M/8 H 82 1931 N-M/5ST 86 1952 Z/11 76 
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8002 C 
8002 C-KL 
8002 C/24 


8003 
8003 - KL 
8003/12 


8003 C 
8003 C- KL 
8003 C/12 


8007 
3007 - KL 
8007/8 
8007/40 


8008 A 
8007 


8010 
8010 - KL 
8010/6 


s010 N 
SOION-KL 


8012 


8015 
8015 - KL 
8015/8 


8016 
8016 -KL 
8020 
8020 - KL 


8020 N 
8020 N-KL 


8030 
8030 - KL 


2030 N 
8030 N- KL 


8040 
8040 - KL 
8040 R 


8042 
2042 - KL 
2042/12 
8042 R 


8045 
8045 — KL 


8045 L 
8045 L-KL 


8050 
8050 - KL 


8050 K 
8050 K- KL 
8052 

8052 - KL 
8052 K 
8052 K-KL 


8054 
2054 - KL 


8054 K 
8054 K-KL 


8060 
8060 - KL 


8060 N 
8060 N— KL 


8065 
8065/6 


Seite 


No. 


8067 


8070 
8070 -KL 


8070 P-K 


8070 P-K-KL 


8070 PR 


SO7TOPR-KL 


8078 
8078 - KL 
8078/5 K 


8090 
8090 - KL 


8095 
8096 


8150 
8150/1 
8150/2 
8150/3 
8150/4 
8150/5 
8150/6 
8150/7 
8150/8 
8150- SO 
8150 N 
8SISON-L 


8150 N/1 
8150 N/2 
8150 N/3 
8150 N/& 
8150 N/5 
8150 N/6 
8150 N/7 
8150 N/8 
8150 N/9 
8150 N- SO 


8151 
8152 
8153 
8154 
8155 


8158 
8158 K 
8158 L 


8358/1 
8358/2 


8460 
8840 -L 


8840 F 
8840 M 


8845 —-L 
8845 F 
8845 M 


8900 DE 
8900 D M 
8900 DZ 


8905 SE 
8905 SM 
8905 5 Z 


BIO —L 
8940 E 
8940 Z 


8945 -L 
8945 E 

8945 Z 
8950 

8950 A 
8950 A/t 
8950 A/2 
8950 A/3 
8950 A/d 
8950 A/5 
8950 A/6 
8950 A/7 
8950 A/8 
8950 A-SO 


8951 
8953 
8954 
8954 A 
8958 
BI5B A 


8760 
8961 
8762 
8964 
8965 
8966 
8967 
8969 


9500 E 
7500 M 
9500 Z 


940 —L 
9540 E 
9540 M 
9540 Z 


us —-L 
9545 E 
9545 M 
9545 Z 


9550 
9550 A 
9552 
9554 
9554 A 
9560 
9563 
9564 
9565 
9567 


9700 
9700/12 
9700 LA 
9700 LP 
9700 P-K 
9700 PR 


9705 
3705 N 


9710 
’710N 


9715 
#720 
9730 
9742 
9/42 K 
9746 
9749 
9765 
9772 


Seite 


Al 
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Abisolierzangen 
Abzieher 

Abziehfutter 
Abziehpinzetten 
Abziehsteinchen 
Abzieh-Vorrichtungen 
Abzwickzangen 
Aero-Schraubenschlüssel 
Auffangklemme 
Aufsteck-Knarren 
Ausbeul-Eisen 
Ausbeul-Hämmer 
Ausbeul-Werkzeuge 
Ausdreher 

Ausstellungs- und Verkaufs-Ständer 
Auszieher 
Auswuchtgewicht-Zange 
Auto-Elektriker-Werkzeugsatz 
Automobil-Schlüssel 
Auto-Zangen 
Avia-Kontroll-Spiegel 


Bandmasse 
Batterie-Dienst-Kasten 
Batterie-Zangen 
Batterie-Klemmen 
Batterie-Pol- und Klemmenreiniger 
Batterie-Werkzeug-Taschen 
Batterie-Werkzeuge 
Beitel-Hefte 

Biegeeisen 

Biegeschlüssel 

Biegsame Suchlampe 
Biegsame Verlängerungen 
Biegsamer Greifer 
Biegsamer Werkstattspiegel 
Blechscheren 
Block-Schraubenschlüssel 
Bohrwinden-Schraubendreher 
Bördel-Werkzeuge 
Bremsfederzangen 
Bremsmutterzangen 


Champagnerzangen 


Dochtschere 

Drahtschere 
Drehmomentschlüssel 
Drehstifte 

Dreikantschaber 

Druck- und Tropfenöler 
Düsen-Lehren 
Düsen-Reibahlen 
Duplex-Schraubenschlüssel 
Durchtreiber 


Eckrohrzangen 
Einmaulschraubenschlüssel 
Einsetzzange 
Electric-Kombinationszange 
Electric-Sechskant-Steckschlüssel 
Electric-Steckschlüssel-Einsätze 
Elektriker-Werkzeugsatz 
Elektriker-Werkzeugtasche 
Electro-Schraubenschlüssel 
Entenschnabel-Zangen 
Ersatzteil-Sortimente für Knarren 
Extractor-Schraubenausdreher 


Federspanner 
Federwaagen 


Inhalts-Verzeichnis 


Seite 

133 

94-102 

101 

132 

201 

100 

132 

70 

111 

26, 32,38, 43 
186 

184, 185, 187 
182-187 
103-104 
153,163,165,176,192 
48, 101, 102 
118 

20 

80-83 

121 

106 


197 

116 

117 

118 

116 

116 
118-117 
155 
186-187 
145 

106 
26,32 
105 

106 
134-135 
70, 75-77,93 
178 
112-113 
119 

119 


123 


60 


142, 151 
87 


Federzirkel 

Feilen 

Feilenbürste 

Feilenhalter 
Feinmechaniker-Hämmer 
Feinmechaniker-Schaber 
Feinmechaniker-Zangen 
Felgensprengring-Hebeleisen 
Fernmeldetasche 
Fernmelde-Werkzeuge 
Fernseh-Trimmer-Besteck 
Figurenscheren 
Flachmeissel 
Flachschlüssel 
Flachzangen 
Fühlerlehren 


Gabelschlüssel 

Garagekästen 

Gegenstützen 
Gelenk-Steckschlüssel-Einsätze 
Gelenk-Steckschlüssel-Sätze 
Gewindefeilen 
Gewinde-Schneidzeuge 
Gigant-Steckschlüssel-Einzätze 
Gigant-Steckschlüssel-Sätze 
Greifer 

Gummihämmer 

Gurthämmer 


Hämmer 
Hahnenfuss-Schlüssel 
Hakenschlüssel 

Halter 

Handfäuste 

Handöler 

Hebeleisen 

Hebel- und Ausbeuleisen 
Hebel-Vor- und Seitenschneider 
Hefte 

Henkellocheisen 
Hexagon-Steckschlüssel 
Holzhämmer 


Ideal-Blechscheren 
Ingenieur-Hämmer 
Ingenieur-Schraubenschlüssel 
Innenauszieher 
Instrumenten-Schraubendreher 


Junior-Steckschlüssel-Einsätze 
Junior-Steckschlüssel-Sätze 
Justierzangen 


Kabelmesser 

Kabelsäge 

Kabelschneider 
Kardan-Gelenk-Steckschlüssel 
Karosserie-Feilen 
Karosserie-Feilenhalter 
Karosserie-Regenrinnen-Richtzange 
Kettenzangen 

Klammerhaken 

Knarren 
Knarren-Winkel-Schraubendreher 
Knarren-Schlüssel 
Knarren-Schlüssel-Köpfe 
Kneifzangen 
Kolbenbolzendrücker 


Seite 

199 

104, 188, 202 
105 

188 

181 

193 

131 

57 

150 

143 

140 

135 

189, 191 
81-89, 93 
128 

144, 194-196 


71-73,75-79 
5 

101 

30, 34, 40 

35 


59, 180, 181, 184 
71,93 u 
90-92 
82,194-195 
183, 187 

154 

5.12 

186 

128 

155 

199 

52-53 

180 - 


135 
181 
84 

101 
168 


32-34 
30A-31 
134 


145 
201 
134 
54 
188 
188 
186 
132 
94-99 
26, 28,32, 38, 43, 45 
178 
72-73 
73 

123 
95 


All 


Kolbennutenreiniger 
Kolbenringaufleger 
Kolbenringspannbänder 
Kolbenringzange 
Kolbenspiellehren 
Kollektor-Reiniger 
Kombi-Winkelschraubendreher 
Kombinationszangen 
Kontakt-Federwaagen 
Kontakt-Pinzette 
Kontakt-Reiniger 
Kontakt-Zangen 
Kontroll-Spiegel 
Konuszangen 

Körner 
Kotflügel-Ausbeulhämmer 
Kotflügel-Biegezangen 
Kotflügel-Bördelzangen 
Kraftschraubendreher 
Kreuzmeissel 
Kreuz-Pinzetten 
Kreuzschlüssel 
Kugelgelenk-Ausdrücker 
Kugellager-Abzieher 
Kugellager-Auszieher 
Kurbel-Knarre 


Lackabzieh-Pinzetten 
Lagerschaber 
Lampenzieher 
Langbeck-Flachzangen 
Langbeck-Spitzzangen 
Langmesser-Reibahlen 
Lehren 
Lenkhebel-Abzieher 
Liliput-Block-Schraubenschlüssel 
Liliput-Meissel 
Liliput-Metall-Sägebogen 
Liliput-Mutterzange 
Liliput-Schraubenschlüssel 
Liliput-Steckschlüssel 
Liliput-Steckschlüssel-Einsätze 
Liliput-Steckschlüssel-Sätze 
Locheisen 

Lochschneider 

Lochzange 
Lock-Grip-Zange 
Longgrip-Zangen 
Lötösenhaken 


Maxgnetfeilen 

Magnetsucher 
Magnetschraubenschlüsselsatz 
Mammut-Schraubendreher 
Mammut-Steckschlüssel-Einsätze 
Mammut-Steckschlüssel-Sätze 
Mechaniker-Werkzeug-Kästen 
Mechaniker-Werkzeug-Sätze 
Mechaniker-Hämmer 
Mechaniker-Schaber 
Mechaniker-Zangen 

Meissel 

Meissel-Ständer 
Meister-Werkzeugschrank 
Mess-Werkzeuge 
Metallsägeblätter 
Metallsägebogen 

Mikrometer 

Montierhebel 
Motor-Kombinationszange 
Motor-Schraubenschlüssel 


Seite 


109 

107 
108-109 
109 

196 

201 

178 
119, 123; 133 
144 

143 

143 

143 

106 

119 
189-192 
185 

187 

18/ 

166 
189, 191 
138, 147 
58-59 
95 

96 

101 

32 


132 

193 

145 

129,132 

132 

204 

144, 194-196 


4-5 


7,10, 11,15, 141 


187 

193 

130-131 

189, 191-192 
192 


Motor-Werkzeug-Sätze 
Musterkoffer (für Reisezwecke) 
Mustertasche (Schraubendreher) 
Mutterzange 


Nadelfeilen 
Nadelzangen 
Nagelzange 
Nietenkopfmacher 
Nietenzieher 


Nippelspanner 


Ölangeber 
Oler 
Olkohlenschaber 


Olmessstabreiniger 


Packungshaken 
Papageienschnabelzangen 
Pedalschraubenschlüssel 
Phönix-Schraubenschlüssel 
Pinzetten 

Plangrip-Zangen 
Pleuel-Steckschlüssel 

Pol- und Klemmenreiniger 
Polklemmen-Abzieher 
Polklemmenzange 
Polstererhämmer 
Polygon-Schraubenschlüssel 
Polygripzangen 
Polyhook-Hakenschlüssel 


166 
117,119 


202 
129 
126 
188 
188 
93 


145 
152-154 
107 
201 


107 
121 
93 
79 


132,138,143,146-149 


129 

56 

116 
95,117 
117 

181 
62-67 
120-121 
90-91 


Polynova-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 68 
Polyplan-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 69 


Polyscope 
Präzisions-Federzirkel 
Präzisions-Mikrometer 
Präzisions-Uhrenschieblehren 
Putty-Schaber 


Radabzieher 


Radio-Mechaniker-Werkzeug-Sätze 


Radio-Trimmer-Besteck 
Radio-Trimmer-Werkzeuge 
Radio-Zangen 
Radmutter-Kreuzschlüssel 
Radmutterschlüssel 

Raum- oder Schlüsselfeilen 
Regenrinnen-Richtzange 
Reibahlen 

Reifenhammer 

Reiniger 

Reissnadel 
Renova-Gewindefeilen 
Revolver-Lochzangen 
Richtzange 

Ringschlüssel 
Rohrbördel-Werkzeuge 
Rohrbördel-Werkzeug-Sätze 
Rohrschneider 
Rohrzangen 
ROLL-O-BIL 
Rollgabelschlüssel 
Roll-Werkbank 
Rundzangen 


Sägen 

Sägeblätter 

Sägebogen 
Sattler-Hämmer 
Sattler-Werkzeuge 
Sechskant-Steckschlüssel 
Sechskant-Stiftschlüssel 


198 
199 
197 
197 
107 


94 

141 

137 
138-139 
132 


106, 109, 201 
199 

104 

199 

186 

62-70, 74-79 
112-113 


200-201 

201 

200-201 

181 

179 

28, 49, 55-56 
50-51 


All 
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Sechskant-Stifteinsätze 40 Stellstifte 144 
Sechskant-Stiftsteckschlüssel-Sätze 34, 34B Steuerrad-Äbzieher 95 
Seitenschneider 124-128 Stiftschlüssel 50-51 
Sicherungszange 145 Streamline-Automobil-Schlüssel 80-81 
Simplex-Zwölfkant-Schraubenschlüssel 61 Stufendorn-Düsenlehren 196 
Spannbänder 108-109 n 
Spannungsprüfer 173 T-Schlüssel : 54-55 
Spezial-Abzieher 95,102 Tafeln für Schraubenschlüssel und 46,53,60,61,64,67,69 
Spezial-Blechscheren 134 Zangen 75, 76, 78-80, 83, 89 
Spezial-Hebeleisen 192 IR 71,92, 136, 180 
Spezial-Seitenschneider 126 Taschen-Kombinations-Zangen 123 
Spezial-Schraubendreher 170-173, 178 Taschen-Schieblehren 197 
Spezial-Schraubenschlüssel 29 Taschen-Schraubendreher 167-168 
Spezial-Steckschlüssel-Einsätze 32,40 Telefon-Zangen 131 
Spezial-T-Steckschlüssel 37 Telegrafen-Zangen - 123 
Spezial-Vorschneider 127 Trakto r-Werkzeug-Süätze 17 
Spezial-Werkzeug-Sütze 16, 17,29 Trenn-Vorrichtungen 100 
Spezial-Zangen 114-115 Trimmer-Bestecke 137, 140 
Spiegel 106 Trimmer-Werkzeuge 138-139 
Spiralbohrer 206 Tropfenöler 154 
Spitz-Rundzangen 131 Türbolzen-Ausdrücker 95 
Spitz-Zangen 132 Überwurfmutterschlüssel 70 
Splintentreiber 189-192 
Splintenzieher 115 Uhrenschieblehren 197 
Sucher 105 Uhrmachersägebogen 201 
Suchlampe 106 Uhrmacherschraubendreher 167 
Super-Block-Schraubenschlüssel 75-76 Umsteck-Schraubendreher 174-175 
Super-Bördeler 112 Universal-Radabzieher 94 
Super-Knarren 38 Universal-Schraubendreher 175 
Super-Polygon-Schraubenschlüssel 64-65 Universal-Schraubenschlüssel 78 
Super-Polygon-Zwölfkant- . j 
Schraubenschlüssel 62-63 Ventil-Schraubenschlüssel 88-89 
Super-Polygripzangen 420 VYentil-Einstell-Schraubendreher 111 
Super-Rohrbördel-Werkzeug-Sätze 112 Ventil-Federheber 110-111 
Super-Rohrschneider 112 Ventil-Federhebezangen 111 
Super-Schraubenausdreher 103 Ventil-Führungsreibahlen 204 
Superflex-Belzeryl-Hämmer 180 Ventil-Werkzeugsatz 111 
Supergrip-Zangen 120 Vergaser-Werkzeugsatz 199 
Schaber 107,193 Verkaufs-Ständer 153,163, 165,176-177 
Scheibenschneider 156 191-192 
Scheren 135,155 Verstell-Reibahlen 204-205 
Scherenzangen 113 Volkswagen-Abzieher 102 
Schieblehren 197 Volkswagen-Spezial-Abzieher-Garnitur 102 
Schlagmutterschlüssel 74 Vor- und Seiten-Schneider 127-128 
Schleifbänder 202 Vorschneider 127-128 
Schlichthämmer 185 Vorstecher 193 
Shoserhänme “ Weröne 2 
Schnell-Verstell-Reibahlen 204-205 Werkstattfeilen 188 
Werkstattfeilen-Satz 188 
Schrauben-Ausdreher 103-104 r 
SEREATE EAN 105.111.138-139 Werkstatt-Sätze 8,9 
BEL ED ES er EEE HIT, Werkstatt-Spiegel 106 


144, 157-178 


Werkzeug-Kästen 
Werkzeug-Sütze 


4,5, 74,116, 179, 205 


Schraubendreher-Einsätze 32, 34 A-B, 40, 175 


Schraubendreher-Ständer 176 125 in De Fi nn 
Schraubenschlüssel 29, 50-90, 93 182,187,191 E 99 j 
Schraubenstarter eh. 170 Werkzeug-Schränke 10-14 
Standard-Sechskant-Stift-Einsätze 40 Winkel-Siackschlüssel 56-57 
Standard-Schraubendreher-Einsätze 40 WirkalSchiäubend reher 144 4 78 
Standard-Stecschlüssel-Einsätze 38-41 | " 
Standard-Steckschlüssel-Sätze 35-37 Zahnrad- und Kugellager-Abzieher 96 
Standard-Zwölfkant-Zündkerzen- Zangen 114-134, 143, 145, 
Steckschlüssel 41 186, 187, 199 

Starter- und Block-Schlüssel 70 Zangen-Ständer 130 
Starter- und Manifold-Schlüssel 70 Zirkel 199 
Stechbeitel 155 Zündkerzen-Schlüssel 41 
Steckschlüssel 28, 41, 49, 52-56 Zündkerzen-Lehren 196 
Steckschlüssel-Einsätze 27, 28, 30, 32-35, Zündkerzen-Schraubendreher 167 

39-41,43, 45,73 Zündkerzen-Steckschlüssel 41 
Steckschlüssel-Sätze 24-25, 30-31,34-37| Zündkerzen-Bürste 106 

42,44 | Zwickpinzette 149 
Stehbolzen-Auszieher 48 Zylinderrand- u. Fasen-Drehwerkzeug 203 
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Kälteknarren 215 Stopfbuchsen-Steckschlüssel 216 
Krafi-Rohrbördelwerkzeuge 213 Stopfbuchsen-Steckschlüssel-Einsätze 215 
Metall-Sägebogen 216 Spezial-Werkzeugsätze 210-212 
Oyal-Stsckschliisiel 46 Super-Bördelwerkzeuge 213 
Ovale Steckschlüssel-Einsätze 215 Ventileinstell-Steckschlüssel 216 
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Chrom-Vanadium _ 


TECHNIC-Gabelschlüssel 


aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, in bester Quali- 
tät und Ausführung. Handliche, lange Form. Genau 
kalibrierte Mäuler. Maulstellung 15° 


Ausführung: C = verchromt 
CP = verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Sätze in Halteklammer 


Millimetermasse: 


Gewicht 
J 


Bestell-No. Inhalt 


5x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 
in Halteklammer 


10000/8 


5x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 
21x23 2426 25x28 27x32 mm 
in Halteklammer 


10000/12 


S«10 911 12%14 14x17 17x17 19x22 mm 
in feinem Karton 


10000 D/6& 


Amerikanische Masse: 


alrt 1/,%7 3/ g 31 „25/ EP GR 5 Be 7 | " 
|gX 
10000 A/6 Iris "12% fe ra Marla hrs "lısxl 1150 


in Halteklammer 


U Ar 5 Xi & Y?/, 5 er; ax Is SR] za Sl rl 8 
10000 A/8 al .,x1 1'/4gx1 Aa 1600 
in Halteklammer 


Englische Masse: 


1. ae Wr 7 ORTE. 7 7 DER 2 Ti Im - 
10000E/6 rs Tara dr Tara Tarlıa 16 la Whit. 


1150 
in Halteklammer 


Ausstellungs- und Verkaufstafeln 


aus starkem, grün lackiertem Blech. Grösse: 64x31 cm 
Millimetermasse: 

No. 10000-24 mit 24 Schlüsseln von 6—32 mm, je 2 Schlüssel. Gewicht 6080 q 
No. 10000-48 mit 48 Schlüsseln von 6&—32 mm, je 4 Schlüssel. Gewicht 10500 9 


Amerikanische Masse: = 


No. 10000A-16 mit 16 Schlüsseln dl, ar’ rl Ya Vor "rs "hl 
1'/1,x1/4". je 2 Schlüssel. Gewicht 4880 q 


No. 10000 A-32 mit 32 Schlüsseln '/xd/ıs Sara Var Marla Mari hr’ rer 
11/x1'/4", je 4 Schlüssel. Gewicht 8080 q 


Chrom-Vanadium 


TECHNIC-Gabelschlüssel 


aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, in bester Qua- 
lität und Ausführung. Handliche, lange Form. Genau kali- 
brierte Mäuler. Maulstellung 15°. 


Ausführung: C = verchromt / 
CP = verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Millimetermasse: 
Bestell-No. Maulweiten mm Länge mm Gewicht q 
-: 10000 6x7 130 30 
" 8x9 145 38 
Bar nu 10x11 155 56 
e 12x73 165 80 
Ps 14x15 175 100 
n 16x17 195 |0...120 
. 18x 19 220 175 
e | 20x22 235 220 
i | 21x23 ._ 240 230 
" 24 x 26 245 295 
- 25x28 265 380 
Eee _ 27x32 285 BR 450 
DIN-Masse: _ 
Bestell-No. Maulweiten mm Gewicht q 
10000 D 8x 10 145 38 
Br 9x11 155 56 
12x14 175 ME 100 


n 22 x 24 240 | 230 

" | 24x27 255 360 

a 30x32 290 450 
Amerikanische Masse: 


er Bestell-No. 
10000 A 


— Englische Masse: | 
| R Bolzenstärken in. M ' 
| Bestell-No. | Whitworth 8.5.28 | New B.St. & B.S. F. Länge un Gewicht 9 
10000 E Yard Hurt 155 | 58 
" ax Hy Yaxyıs 165 80 
£ nn Ya Ane | far X ur 175 | 100 
" | | et) 195 
r 3x? | | 215 
" | 240 


Chrom-Vanadium - 


MECHANIC -Ringschlüssel 


lange Form, mit Doppelsechskant-Mäulern. 
Beidseitig verkröpft, aus Chrom -Vanadium -Stahl 
geschmiedet. Beliebtes, handliches Modell für Garage 
und Werkstatt. 
Dünnwandige, widerstandsfähige Mäuler., 
Ausführung: C= verchromt 
CP= verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Sätze in Halteklammer 


Millimetermasse: 


Bestell-No. Inhalt Gewicht g 


6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 


11000/8 | 
in Halteklammer 


6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 
11000/12 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm 


in Halteklammer 


in feinem Karton | 


Amerikanische Masse: | 

EP ri EEE FE! i Te 

(X Nax ta >/g% es X Plan he al” 
in Halteklammer 

1 f r F Ai N - 

[4% >, 16 ur x ls a x "fie Yr x er Sf, x 2a) Ss x lg 


fyx 1 FE Pi 2200 
in Halteklammer 


41000 A/6 


Be 


1 


11000 A/8 


Englische Masse: 


1 Af a 1 1, uf 5 . Tr! N f r 
11000 E/& lertlıs her Nardıs Hıor%He Yaxrtlıs sr" Whit. 
in Halteklammer en 


Ausstellungs- und Verkaufstafeln 


aus starkem, grün lackiertem Blech. Grösse: 64x31 cm 
Millimetermasse: 

No. 11000-24 mit 24 Schlüsseln von &—32 mm, je 2 Schlüssel. Gewicht 8350 q 
No. 11000-48 mit 48 Schlüsseln von 6&—32 mm, je 4 Schlüssel. Gewicht 14950 g 


Amerikanische Masse: 


= n lee 1f „5] | 1/ 2F/ 5 11/ ai „25 13 Mi 15/ J 


1'/,,x17/,”, je 2 Schlüssel. Gewicht 6150 q 


No. 11000 A-32 mit 32 Schlüsseln x, Merl Narr Yard Var rar "hart 
11/,x17/4”, je 4 Schlüssel. Gewicht 10550 q 


3 HU: D> Chrom-Vanadium 


GERMANY 


MECHANIC-Ringschlüssel 
No. 11000 P lange Form, mit Doppelsechskant-Mäulern. 
@i) Beidseitig verkröpft, aus Chrom-Vanadium-Stahl ge- 
schmiedet. Beliebtes, handliches Modell für Garage und 
Werkstatt. Dünnwandige, widerstandsfähige Mäuler. 
Ausführung: C = verchromt 
CP = verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Millimetermasse: 
Bestell-No. Maulweiten mm Gewicht g 
= | 11000 6x7 
pr 8x9 
ir 10x 11 
| 12x13 
14x15 
15x17 
18 x 19 
a 20x22 
rm . 21x23 
r 24x26 
. 25x28 
“ 27x32 


DIN Masse: 


Bestell-No. Maulweiten mm Länge mm Gewicht q 
8x 10 85 
9x11 200 110 
12x14 155 
14x17 190 
17x19 260 
19x22 350 
480 
480 
640 
we Gewicht g 


| Li Bolzenktärken in. 
Bestell-No. Whitworth B.S. 28 New. B. St. &B.S.F. 
11000E 16x 3] IR 175 80 
115 
150 
200 
290 
350 


Länge mm | Gewicht g | 


ITIMA 


GERMANY 


No. 11400 


Amerikanische Masse: 


Bestell- Maulweiten Länge Gewicht | 
No. | in. mm g 
11400 A “ax ’/ns 125 35 
er Yaxtfıs 145 80 
„ ax "/is 155 100 


Bestell-No. 11400 A/3 Satz in Halteklammer, bestehend 
aus vorstehenden 3 Ringschlüsseln Gewicht 235 q 


Chrom-Vanadium 


MECHANIC-Ringschlüssel 


kurze Form, mit Doppelsechskant-Mäulern, beidseitig 
verkröpft, aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Der 
meistgebrauchte Schlüssel bei Montagearbeiten. Dünn- 
wandige, widerstandsfähige Mäuler. 


Ausführung: C=verchromt 
CP=verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


Millimetermasse: 


Bestell- Maulweiten Länge 
No. mm mm 


41400 10x11 125 
12x13 135 

14x15 145 

Y 16x17 155 


Bestell-No. 11400/3 Satz in Halteklammer, bestehend aus 
3 Ringschlüsseln von 10-15 mm Maulweite Gewicht 200 q 
Bestell-No. 11400/4 Satz in starkem Karton, bestehend aus 
4 Ringschlüsseln von 10-17 mm Maulweite Gewicht 295 q 


Gewicht 


Englische Masse: 


Bolzenstärken 
n 


Länge Gewicht | 
mm 


Bestell- ; 
Whitworth 
No, B 


New B. St. 
5.28 u.B. 5. F. 
11.53 
[X "hs 
ar ?/ıg 


Bestell-No. 11400 E/2 Satz in starkem Karton, bestehend 
aus vorstehenden 2 Ringschlüsseln Gewicht 135 q 


No. 14800 


Rollgabelschlüssel 


aus Spezial-Stahl geschmiedet, in bester Qualität und 
Ausführung 


Verpackung: Einzelpackung in Schachtel 


Kreuzschlüssel 


Ausführung: Spezialstahl silbergrau lackiert, geschmiedet, 
besonders tiefe Köpfe 
Länge 380 mm 


Gewicht 1200 q 


Bestell- 
No. 


Maulweiten 


17x19x20,54x22 mm 
ar tlar lar”/a" 
Bolzenstärken ?/, °, "Is "5," Whit. 


3 yr hs a YEr BSF 


13000 A 
13000E 


ITIMA 


GERMANY 


No. 120008 


Bestell-No. 12000 $S-A Amerikanische Masse: 


18 Einsätze °®/, "his Ya "ls "la >/8 la za "las 
ha Ya 1 Me 1 Nas 1/“ Maulweite 
Gewicht 5700 q 


und 6 Zubehörteile 


Chrom-Vanadium 


Steckschlüsselsätze 


1 / Vierkant-Antrieb 


aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit dünnwandigen Einsätzen, 
in schönem Blechkasten 490 x150x45 mm = 19/,x6x1?/," 


Ausführung: C = verchromt 


Der unentbehrliche Satz in der Werkstatt, 
mit 1 Knarre, 1 Gleitgriff, 1 Kardangelenk, 1 Bohrwinde, 
1 kurzen u. 1 langen Verlängerungsstange und 18 Einsätzen. 


Bestell-No. 12000 $S-M Millimeter-Masse: 


18 Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 


25 26 27 30 32 mm Maulweite und 5 Zubehörteile 
Gewicht 5700 q 


Bestell-No. 12000S-AE Amerikanische u. Englische Masse: 


18 Einsätze 7/1, Ya "ls Is Ha "is '/s 1 1/4" Maul- 
weite und '/; "is "a "he "a "ls a "hs 9a" | 
Bolzenstärke und 6 Zubehörteile Gewicht 5700 q 


No. 1210058 


— 


Bestell-No. 12100 $S-M Millimeter-Masse: 


| 18 Einsätze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 30 32 mm Maulweite und 1 Gelenkgriff 
mit Drehstange Gewicht 3600 g 


Bestell-No. 12100 $S-A Amerikanische Masse: 


18 Einsätze °/; "fs a "he "a2 a "ns Ya la "as 
"he "a 1 Ms Ns Ns 17/4" Maulweite 
und 1 Gelenkgriff mit Drehstange Gewicht 3600 qg 


Steckschlüsselsätze 


1" Vierkant-Antrieb 


ausChrom-Vanadium-Stahl, mit dünnwandigen Einsätzen, 
in schönem Blechkasten 370 x 95x45 mm = 14'/,x 3°/,x 1®/,” 


Der preisgünstige Garagensatz 
mit 1 Gelenkgriff, 1 Drehstange und 18 Einsätzen. 


Bestell-Nr. 12100S-AE Amerikanische u. Englische Masse: 


18 Einsätze "Js "In "hs "la Ha "ls 7/a 1 1"/," Maul- 
weite und '/; "1 "la "is "a "rs "la "hs a” Bol- 


zenstärke u. 1 Gelenkgriff mit Drehstange Gew. 3600 g 


ITIMA 


Chrom-Vanadium 


GERMANY 


No. 12000 


Steckschlüsseleinsätze 


aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, dünnwandig, 
schlanke Form, beste Qualität und Ausführung 


FF 
Doppelsechskant-Mäuler 1, Vierkant-Antrieb 


Ausführung: C = verchromt 


Millilmetermasse: 


Bestell- Maulweiten | Gewicht 
No. mm | ®) 


12000 12 60 
13 65 
14 65 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
32 


Englische Masse: 


Bolzenstärken 1 
Bestell- PR n EOERE Gewicht 
| j HWOrTM ei Di, R 

130; Er | WEsr E 


412000E 1, 5% 65 


ANY TI LT 


No. 12500 


No. 12650 


No. 12550 


No. 12700 


ITIMA 


GERMANY 


No. 12610 


No. 12500 


No. 12800 No. 12850 


Chrom-Vanadium 


Zubehörteile 


aus Chrom-Vanadium-Stahl 1," Vierkant - Antrieb 


Ausführung: C = verchromt 


_Bestell- am. 
No. Beschreibung 


12500 Knarre, für Rechts- und Links- 


| 400 
gang, kräftige Bauart 

12550 Gleitgriff 400 
| 
| 
12600 | Gelenkgriff 650 
| 
| 
12610 Drehstange zum Gelenkgriff 310 
12650 | Bohrwinde 790 
| 
12700 Kardangelenk 150 
12800 kurze Verlängerungsstange 150 

12850 lange Verlängerungsstange 270 


Chrom-Vanadium 


Ausführung aller Zangen: 
C — verchromt 
CP = verchromt, Köpfe hochglanzpoliert 


MOTOR-Wasserpumpenzangen 


aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet mit 8 Verstell- 


löchern 
Länge: 240 mm (9'/,*) 
Spannweite: 50 mm (2*) Gewicht 240 q 
No. 14200 Kombinationszangen 

Ei schweres Modell, aus Spezialstahl geschmiedet, beste 

= | Qualität 
Länge mm 165 195 215 
n. 6, 75 8! fa 
Gewicht g 215 290 365 


Kombinationszangen isoliert 


schweres Modell, aus Spezialstahl geschmiedet, beste 
Qualität mit schwerer, schlagfester, transparenter Isolation. 


Länge mm 165 195 215 
in. 6, 7, 8"), 

Gewicht gqg 210 300 400 

Seitenschneider 

aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, für Klavier- 

saitendraht 

Länge: 145 mm (5°/,") Gewicht: 150 q 

Länge: 165 mm (6'/,") Gewicht: 210 qg 


Seitenschneider isoliert 


aus Chrom -Vanadium -Stahl geschmiedet, für Klavier- 
saitendraht, mit schwerer, schlagfester, transparenter Iso- 


lation 
Länge: 145 mm (5?/,”) Gewicht 175 q 
Länge: 165 mm (6'/," Gewicht 245 q 
No. 14400 SLIPJOINT-Mechanikerzangen 
aus Spezialstahl geschmiedet, mit 2 Verstellöchern und 
Drahtschneider 
Länge mm 165 205 
a in. 61), 8 
ZT —— Gewicht g 205 300 
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Chrom-Vanadium 


EEE 
Spezialzangen für Seegersicherungen 
—— aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet 
Ausführung: C —= verchromt 
gerade für Innensicherungen | 
Bestell-No. Länge mm 
45100 
_ gebogen für Aussansicherungen 
15200 b 130 
ACCU Batteriezangen 
aus $Spezialstahl geschmiedet 
Ausführung: C = verchromt 
Spezialzangen zum Lösen der Batterieklemmenmutter, Abheben, 
Aufreiben, Reinigen und Aufsetzen der Batterieklemmen. Die 
Schenkelenden dienen zum Schrauben der Zellenmuttern. 
Bestell-No. 14100 Länge: 210 mm (8") Gewicht 310 q 
No. 15000 ' 
| No. 15500 
Ventilfederheber 
Ventilfederheber 
Ausführung: 
silbergrau lackiert 


aus blankgezogenem Spezialstahl, mit auswechsel- 
baren Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl. 


aus blankgezogenem Spezial-Stahl, mit festen Der ideale Heber für oben- und untengesteuer- 
Backen. Handliche und leichte Ausführung für te Liefer- und Personenwagenmotore. 
kleine Motore. Innenmasse: 120x160 mm (4°/,x6'/,") Gewicht 1250 g 


Innenmasse: 125x150 mm (5x6”) Gewicht 650 g 
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Chrom-Vanadium 


IIMA 


GERMANY 


Flachmeissel 
| hellgrau lackiert, mit grünen Köpfen, 
No. 18000 aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet 
Länge mm | Schneidenbreite mm _ Gewicht q 


No. 16100 Kreuzmeisse 
hellgrau lackiert, mit grünen Köpfen, 
aus achikantigem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet 


Länge mm Schneidenbreite mm Gewicht q 

100 4 90 
141 5 150 
150 6 220 
175 8 280 
200 8 375 
225 7 430 
250 10 575 
300 10 


No. 16200 Durchschläger 


hellgrau lackiert, mit grünen Köpfen, 
aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedat 


Länge mm Durchmesser mm Gewicht g 
100 2 50 
100 3 50 

4 85 
> 110 
6 o 
e) 195 
0 195 


No. 16300 Splintentreiber 
hellgrau lackiert, mit grünen Köpfen, 
aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet 


Länge mm Durchmesser mm Gewicht q 
150 | 2,6 135 
150. 3 135 
150 - 135 
150 5 135 

150 6 135 

150 8 135 


No. 16400 Körner 


hellgrau lackiert, mit grünen Köpfen, 
aus achikanligem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet 


Durchmesser mm | Gew icht g 
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Chrom-Vanadium 
Master-Werkzeugschrank 


Der ideale und praktische Schrank für die Werkstatt 
Schrank aus starkem, grün lackiertem Eisenblech, doppeltürig, mit 
Basquille-Schloss und zwei Ösen zum Aufhängen. 


Schrankgrösse: 600x600x 140 mm — 231 /,x231/,x51/," 
PT N Millimeter : 
Ausführung: 'o. 20000 M Millimetermasse 
C — verchromt Inhalt — Beschreibung 
CP = verchromt, Köpfe hochglanzpoliert R ; 
05. 05. 
1 12 Gabelschlüssel 6-32 mm 14 1 Kombinationszange 180 mm 
2 12 lange Ringschlüssel 6-32 mm | 15 1 Slipjoint Zange 165 mm 
3 1 Rollgabelschlüssel 200 mm 16 1 Seitenschneider 160 mm 
4 18 Einsätze 12—32 mm 17 1 Flachmeissel 150 mm 
| 5 1 Knarre i& 1 Kreuzmeissel 125 mm 
Zee 6 1 Gleitgriff 19 1 Körner 120 mm 
ZN; 7 1 Bohrwinde 20 1 Durchtreiber 120 mm 
{ 8 1 Kardangelenk 21 1 Schlosserhammer 300 q 
ir; ? 1 lange Verlängerungsstange 22 1 Schraubenzieher 100x4 mm 
8 10 i kurze Verlängerungsstange 23 1  desgl. 175x8 mm 
8 11 1 Kreuzschlüssel 17—22 mm | 24 1 Dreikantfeile !/,5 8" 
4 12 1 Dreikantschaber 175 mm 25 1 Flachfeile 1,5 8" 
13 1 Wasserpumpenzange 240mm | 25 1 Magnetieile 
1} 65 Teile Gewicht 22,5 kg 


= No. 20000 A Amerikanische Masse: 


Inhalt genau wie Schrank No. 20000 M, jedoch ändern sich nachstehende 
Positionen: 


Pos. Pos. 
1 8 Gobelschlüssel '/,- 17/," 4 18 Einsätze °/,-1'/," 
2 8 lange Ringschlüssel ?/,-1'/," 11 1 Kreuzschlüssel ®/,-7/," 
ze 57 Teile Gewicht 20,8 kg 


No. 20000 E Englische Masse: 


Inhalt genau wie Schrank No. 20000 M, jedoch ändern sich nachstehende 
Positionen: 


Pos. Pos. 
1 6 Gabelschlüssei BS '/,- 17" 4 9 Einsätze ne 1/," und 
2 & lange Ringschlüssel BS a 3 n A 

11 1 Kreuzschlüssel 3/,-7/g," 


53 Teile Gewicht 19,2 kg 


Ma sie r-Werkze UgG käste M mit Werkzeugen 


nr Kästen aus starkem Stahlblech, mit Doppel-Tragestange 
und Vorhangschloss 
dreiteilig fünfteilig 
470x200x 180 mm = 18'/,x8x7" 470x200x 200 mm —= 181/,x8x8" 
Millimetermasse: 


Bestell-No. 20100 M Bestell-No. 20200 M 


| Sortiment No. 20000M jedoch ohne | | Sortiment No. 20000M jedoch ohne 
| die Pos. 11 — 1 Kreuzschlüssel | | die Pos. 11 = 1 Kreuzschlüssel 
| 17-22 mm 17-22 mm 


64 Teile Gewicht 18,5 kg | 


64 Teile Gewicht 20 kq 


Amerikanische Masse: 


Bestell-No. 20100 A Bestell-No. 20200 A 
Sortiment No. 20000 A jedoch ohne Sortiment No. 20000A jedoch ohne 
die Pos. 11 = 1 Kreuzschlüssel die Pos. 11 = 1 Kreuzschlüssel 
Sfa- Tg" S/g-Tlg" 
mn 56 Teile Gewicht 15,8 kg 56 Teile u Gewicht 18,3 kg 
Englische Masse: | 
Bestell-No. 20100 E Bestell-No. 20200 E . 
Sortiment No. 20000E jedoch ohne Sortiment No, 20000E jedoch ohne 
die Pos. 11 = 1 Kreuzschlüssel die Pos. 11 = 1 Kreuzschlüssel 
Elg- 7," Sg A 
52 Teile Gewicht 15,2 kg 52 Teile Gewicht 15,7 kg 
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ITIMA 


GERMANY 


mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl 
Hefte schlagfest und isolierend 


RAD IO-Sch ra ube nd reh er Ausführung: Glanzvernickelt 


mit runden Klingen ATELTFFY 
Bestell-No, | Schneidenbreite 


No. 17001 


100 Stck. 
im Aus- 
stellungs- 
Karton 


No. 17004 


ELEKTRIKER-Schraubendreher mit runden Klingen („Cabinet" Tip) 


Die Schneiden haben keine Schultern, sondern laufen parallel mit der Klinge und haben dieselbe Breite wie der Klingen- 


durchmesser, so dass versenkte Schrauben gefasst werden können. 


Klingenlänge x Ganze Länge Gewicht 


Besteil-No. | Schneidenbreite | onzeLänge| Dez, | Yerrackung Bestell-No. | Schneidenbreite das Stück 
Stück Es a 
17020 46 
17022 53 
17030 63 
17032 77 


17034 150 x 4,5 225 


| ingenlänge x echt | lingenlänge x 2. Gewicht 
| Bestell-No. sad ET este en Bestell-No. | ee lenbanie | Ganze Länge PEN, en 
DA ME mm A) q | mim ee et 
17102 75x3 150 22 12 | 200 x6 | 88 
| 17104 100x3 175 23 12 | 150x8 115 
| 417106 150 x 3 225 26 12 200 x8 135 
| 17112 75x45 160 37 12 250x8 153 
| 17114 100 x 4,5 185 42 12 150x 10 182 
17116 150x4,5 | 235 47 12 | 200 x 10 210 
17122 5x6 165 57 12 | 250x100 | 3 245 
17124 100x6 190 61 12 | 250 x 12 248 
17126 150 x6 240 16 12 17154 300 x 12 415 276 
Mechaniker-Schraubendreher Vergaser-Schraubendreher Schachtelverpackung 


kurze, gedrungene Form 


Heft am hinteren 
Ende mit Vertie- 
fung als Finger- 
stütze versehen. 


Ver- | 
d. Stück | packung 
Stück 


Bestell- 
Na. 


Chrom-Vanadıum 


PLASTIC-Schraubendreher 


Dt 


Ausstellungskarton für: 
No. 17001, 17002, 17004 


Verpackung 
Stück 


Chrom-Vanadium 
PLASTIC-Schraubendreher 


mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hefte schlagfest 
und isolierend. 


Ausführung: Glanzvernickelt 
ROBUST- Schraubendreher mit schwarzen, sehr grossen und schweren Plastic-Heften 
= I z 


Verpackung 


Gewicht das Stock 


Bestell-No. Klingenlänge x 


Schneidenbreite mm g Stück 
17452 70 
174545 125x8 135 
174565 145 


200 x 10 
250 x 10 


MECHANIKER-Schraubendreher mit vierkäntiger Klinge 


Bestell-N | Klingenlänge x Ganze Länge | Gewicht das Stück Verpackung 
En Schneidenbreite mm mm g Stück 
17422 59 12 
17424 63 12 
17426 84 12 
17428 90 12 

| 17432 93 12 

17434 108 12 

17436 118 12 

17442 | 150 x 10 165 6 

17444 200 x 10 192 6 

Pr 17446 250 x10 275 6 
17452 250 x12 280 1) 

17454 300 x 12 315 5 


MECHAN KER-Schraubendreher mit Sechskantansatz 


Klingenlänge x 


Gewicht das Stük| Verpackung 
Schneidenbreite mm 


g Stück 


Bestell-No. 


Br 17501 27 
17502 41 
17503 59 
17504 100 


150x9 
175x 10 
200 x 11 
250 x 13 


Chrom-Vanadium 


SSERMANY 


PLASTIC-Schraubendreher 


mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hefte schlagfest 
und isolierend 


Schraubendreher für Phillips-Schrauben 


Ausführung: Glanzvernickelt 


Klingenlänge 
Bastell-No. mm 
x Spitze No. 


75x No. 1 
10x No. 2 
150xNo. 3 
200 x No. 4 


Klingenlänge Gewicht 
| Bestell-No. mm ing d. Stück £ 
x Spitze No. Stück 


17211 30 x No. 1 
17212 45x No, 2 


„ROBUST”-Schraubendreher für Phillips-Schrauben 


mit schwarzen, sehr grossen und schweren Plastic-Heften 


Verpackung 


Klingenlänge 

Besstell-No, mm 
x Spitze No. 
174725 120x No. 2 
174735 150 x No. 3 
174745 200x No. 4 


Schraubendreher mit rotlackiertem Holzheft “rennen 


Ausführung: Poliert 


Verpackung 
Stück 


i Klingenlönge x 


Schneldenstärke Gewicht d. Stück 


Ganze Länge Verpackung 


Bestell-No. | Schneidenbreite AR Schneide ee a Stück im Karton | 
18000/1 0.35 glatt 175 

18000/2 0.45 4 200 

18000/3 0.55 Fr 210 

18000/4 0,7 Non Slip 230 

18000/5 0.3 " 270 

18000/& 1.1 m 285 

13000/7 1.5 r 315 

18000/8 1.9 u 345 


Klingen in der ganzen Länge gehärtet 
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Chrom-Vanadium 


PLASTIC- Schraubendreher 


Mit Spannungs- und Zündkerzenprüfer mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hefte schlagfest 


und isolierend. Ausführung: Glanzvernickellt 
No. 17500 No. 17350 No. 17550 
Mit Spannungsprüfer für 110—380 Volt Mit Spannungsprüfer für 110-380 Volt Mit Spannungsprüfer für 110—380 Volt 
- No. 17655 No. 178510 
2 Mit Zündkerzenprüfer und Taschenschutzkappe Mit Spannungsprüfer für 110-380 Volt und Taschenschuizkappe 


No. 17660 No. 17662 
Auto-Spannungsprüfer 6—12 Volt mit umsteckbarem Auto-Spannungsprüfer 6-12 Volt mit umsteckbarem Schrauben- 
Schraubendreher und Stahlspitze, Kabel und Klemme dreher und Stahlspitze, Kabel und Klemme, in Plastic-Tasche 


Klingenlänge x | Ganze länaa IGawichtel Stü 
Bestell-No. | Schneidenbreile ER Gewichtd.Stück| Verpackung 


mm 
17600 
17350 
17650 
17655 
17620 
17660 
17662 


Magazin-Schraubendreher 


a |ın 
Fr “ 4 IR: | 
— No. 17675 mit Messingspannkopf, 3 Schrauben- | h li zu | | \ 
dreherklingen, 1 Aufreiber und 1 Ahle Ih wi | 
No. 17876 mit Messingspannkopf, 2 Schrauben- (a) 
dreherklingen, 1 Aufreiber, 1 Ahle, m | j 
1 Schnellbohrer 3 mm | = 


No. 17680 Pe NE undfAhle | No.17700Schraubendrehertasche No. 17750 


nie mit5 Klingen und 1 Ahle, Heft mit Knarren- 
= Klingenlängex| Ganze |Gew.d.|Verp.| | eingebauter Knarre und Metall- Schrauben- 
Schneidenbr. | Länge | Stück |Stück spannkopf, in Plastic-Tasche dreher 


Best.- | Klingenlängex| Ganze |Gew.d. Verp. 
No. | Schneidenbr. | Länge | Stück |Stück 


100x3, 120x5,7/mm| Heft a) 


„ec | 60x2,3,4 mm|,„ 
1207 ei, AAhtel 9 mm| #0 | 12 


tAufreib.,1Ähle 
1Schnellb.3mm 


Phillips-Spitze | T9sche 


17676 |, 60x2, 4 mm os mm| 38 g | 12 


70x3,5,6 mm| Heft- | No.1u.2,1Ahle| "rm 


x . 95.9 | 
Phillips-Spitze | Lünge | : | 
No.1 0.2, 1Ahle| 130mm 5 L2 17750 | 125x6 mm |225mm| 1509 | 


Klingen in der ganzen Länge gehäürtet. ; 
7 
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GERMANY 


Chrom-Vanadium 


Ausstellungs- und Verkaufsständer für PLASTIC-Schraubendreher 
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No. 17000 LA 


Stück 


Bestell-No. 


17102 
17104 
17106 
17112 
17114 
17116 
17122 
17124 
17126 
17128 
17132 
17134 
17136 
17142 
17144 
17146 
17152 
17154 
17201 
17202 
17203 
17204 
17211 
17212 
' 47302 
17304 


mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hefte schlagfest 
und isolierend. 
Ausführung: Glanzvernickelt 


Ständer aus naturlackiertem Holz 


Ständergrösse: Höhe 31 cm 
Länge &4 cm 
Breite 20cm 
Gewicht 16 kg 


Der Ständer enthält 164 Schraubendreher It. 
nachstehender Spezifikation: 


Klingenlänge x 
Schneidenbreite mm 

5x3 

100x3 

150x3 
75x45 

100 x 4,5 

150 x4,5 
75x6 

100x 6 

150x6 

200 x 6 

150x8 

200x8 

250x8 

150 x10 

200 x 10 

250 x 10 

250 x 12 

300 x 12 

Spitze No, 1 

Spitze No. 2 

Spitze No.3 

Spitze No, 4 

Spitze No. 1 

Spitze No. 2 
25x45 
25x6 


ITMA 


GERMANY 


No. 17000 G 


Oberteil (von links nach rechts) 


Ausstellungs- und Verkaufsständer für PLASTIC 


- Schraubendreher 


Klingenlänge x 


Bestell-No. Schneidenbreite mm 
17102 75x3 
17104 100x 3 
17106 150x3 
17112 75x45 
17114 100 x 4,5 
17116 150 x 4,5 
17122 75x6 
17124 100x6 
17126 150 x6 
17128 200 x 6 
17132 150x8 
17134 200x8 
17136 250x8 
17142 150 x 10 
17144 200 x 10 
17145 250 x 10 
17152 250 x12 
17154 300 x 12 
17302 25x45 
17304 25x6 
17422 5x6 
17424 100 x6 
174126 150x 6 
17428 200 x& 
17432 150x8 
17434 200x8 
17436 250 x8 
17442 150 x 10 
17444 200 x 10 
17446 250 x 10 
17452 250 x 12 
17454 300 x 12 


SO So SS HNDB UNS N SS 


in 


Ausführung: Glanzvernickelt 


Ständer 


Chrom-Vanadium 


mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hefte schlagfest 
und isolierend. 


aus grünlackiertem Stahlblech 


Ständergrösse: Höhe 
Länge 

Breite 

Gewicht 


45 cm 
80 cm 
45 cm 
67 kg 


Dieser Ständer enthält 563 Schraubendreher 
It. nachstehender Spezifikation: 


Unterteil (von links nach rechts) 


Bestell-No. 


17020 
17022 
17030 
17032 
17034 
17040 
17042 
17044 
17046 
17501 
17502 
17503 
17504 
17505 
17506 
17507 
17508 
174525 
174545 
174565 
174585 
174605 
174725 
174735 
174745 
17201 
17202 
17203 
17204 
17211 
17212 
17750 
17655 


Spitze No. 


 Klingenlänge x 
Schneidenbreite mm 


75x 2,8 
100 x 2,8 
75x45 
100 x 4,5 
150 x4,5 
75x6 
100x& 
150 x6 
200 x6 
75x3 
90x45 
100 x 5,5 
125 x7 
150x9 
175x 10 
200 x 11 
250 x13 
100x& 
125x8 
150 x8 
200 x 10 
250 x 10 
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